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KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica
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antracytowa blachodachówka
z posypką, imitująca gont
drewniany

półszczyt (naczółek) N1

okiennice
drewniane

cokół z piaskowca o
nieregularnym kształcie

wydłużona wylewka
rury spustowej (poza
obrys tarasu)

podstopnice wykończone piaskowcem
o nieregularnym kształcie i formacie
zbliżonym do wymiaru 45x15

główne wejście

półszczyt (naczółek) N2
z czerpnią świeżego powietrza

wyrzutnia wentylacyjna
zużytego powietrza

obudowa
zewnętrznych

urządzeń
technicznych

wejście do strefy
gastronomiczno - technicznej

0.02-0.02-

3.11+

7.09+

9.16+

biały tynk
silikonowo-
silikatowy

parapet z czarnego granitu

półszczyt (naczółek) N3
z klapą wentylacyjną

wyrzutnia wentylacyjna
zużytego powietrza

wyjście ewakuacyjne / wejście
dla niepełnosprawnych

brama garażowa w
kolorze antracytowym

elewacja wschodnia - frontowa elewacja zachodnia - tylna

elewacja północna - boczna

elewacja południowa - boczna

obudowa zewnętrznych
urządzeń technicznych

wyrzutnia wentylacyjna
zużytego powietrza

obudowa zewn.
urządzeń
technicznych

biały tynk
silikonowo -
silikatowy

biały tynk
silikonowo-silikatowy


