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OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH j § boazeria drewniana
+3.11 |
SF SCIANA FUNDAMENTOWA S f
folia kubetkowa il *3.08
styrodur 10cm v s = —
2 x izolacja przeciwwodna (+30 cm ponad poziom gruntu) A N T marka konstrukcyjna - Mormor Studio
pustak z bet. komérk. do Scian piwnic i fund. 30cm g o5 wg proj. branzowego MOR ,
A MOR ul.Gorska 6/10m57
51 SCIANA ZEWNETRZNA 4255 ///, | Lieficonadproze " 00-740 Warszawa
tynk cienkowarstwowy na siatce _,J-i/ ﬁ studiomormor@gmail.com
styropian 15cm 0,03 podbitka drewniana | 2.55 .
. A KLIENT:
pustak z betonu komérkowego 30cm w naturalnym kolorze, . .
tynk / ptytki ceramiczne mocowana poziomo Gmina Rozwienica
37-365 Rozwienica 1
D1 DACH NAD SALA WIELOFUNKCY JNA
—_ L wegarek 3 cm
blachodachowka ze styropiany
taty 4x5cm NAZWA OPRACOWANIA:
kontrtaty 2,5x5cm Bud k Swietli ieiskiei
membrana wiafroizolacyjna u yn.e swietticy WIlEJS IEJ Wra.z.
krokwie 12x35cm / obudowa zewn. z remizg OSP w Woli Wegierskiej
szczelinq wen’rylacyjna 2cm o urzad_zeﬁ na dziatkach nr. ew. 621 622,
wetna mineralna miedzy krokwiami 28cm technicznych . RoZwieni
szczelina wentylacyjna 2cm gmina Rozwienica
folia paroszczelna miedzy krokwiami
boazeria drewniana miedzy krokwiami 2,5cm OPRACOWANIE:
widoczna czeSc krokwi Lcm \ .. h Kordian M i
dolny pas wiezby 12x14cm parapet zewnetrzny \ ‘ parapet wewnefrzny mgr Inz. arc . Or 1lan Morawski .
Z Cczarnego granifu \ L ‘ drewniany‘ Zabezpieczony spec. architektoniczno - kons’rr‘ukCYJna
P1 PODtOGA NA GRUNCIE NA POZIOMIE +0.00 I I bezbarwnym, matowym upr. nr 60/77
posadzka betonowa 3 cm | lakierem
wylewka cemenfowa zbrojona siatka @4 10x10 Fcm : : | inz. arch. Anna Ciombor
;firggl'fan Ppco\ia(t)jzzl:namEPS 100 15¢m ‘ | | mgr inz. arch. Julia Morawska
podktad z chudégo betonu B10 S5cm ‘ |
zasypka z piasku zageszczonego 35cm J_’_L SPRAWDZENIE:
ptyta fundamentowa zelbetowa zbrojona #10 co 20 cm 25cm opaska zwirowa mgr inz. arch. Natalia Nowak
2 x folia PCV 0,2mm wokot budynku; | | spec. architekfoniczna
podktad z chudego befonu B10 10cm ‘ szer. 40 cm razem — ] | | nr upr. #1/DSOKK/2016
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczana zmienna z kraweznikiem —
geow’(éknin.a Sfabilizuj.aca ‘ DATA OPRACOWANIA:
grunt rodzimy wyprofilowany, uwatowany
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