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OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH

S1.C SCIANA ZEWNETRZNA - COKOt

oktadzina z piaskowca na kleju

styrodur 10cm

2 x izolacja przeciwwodna (+30 cm ponad poziom gruntu)
pustak z bet. komérk. do Scian piwnic i fund. 30cm

tynk / ptytki ceramiczne

S1 SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian 15cm 0,03

pustak z betonu komérkowego 30cm
tynk / ptytki ceramiczne

1030

PRZEKROJ B - B

D2 DACH NAD CZESCIA PRZEKRYTA STROPEM

blachodachdwka

taty 4x5 cm

kontrtaty 2,5x5 cm
membrana wiafroizolacyjna
krokwie 8x22 cm

P2 PODtOGA NA GRUNCIE NA POZIOMIE -0.45
posadzka befonowa

wylewka cementowa zbrojona siatka @4 10x10 7cm

styropian garazowy EPS 150 10cm
2 x folia PCV 0,2mm

ptyfa fundamentowa zelbetowa zbrojona 10 co 20 cm

2 x folia PCV 0,2mm
podktad z chudego befonu B10 10cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczana zmienna

geowtodknina stabilizujaca
grunt rodzimy wyprofilowany, uwatowany

s

P3 STROP NAD PARTEREM

ptyta 0SB

styropian 25 cm

folia PCV 0,2mm

strop monolityczny zelbetowy 16cm

25cm
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