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KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica
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strop żelbetowy + tynk,
(do dołu warstwy konstrukcyjnej)

sufit gk na ruszcie
systemowym

3.12+

2.70+

widoczna więźba dachowa; wykończenie
pomiędzy krokwiami z boazerii
drewnianej

oprawa oświetleniowa sufitowa techniczna

oprawa akcentowa akcentowa
reflektor do szynoprzewodów
kinkiet zewnętrzny światło w dół
naświetlacz LED IP44

czujnik ruchu 360 st. IP44
wypust el. zas. ośw. dekoracyjnego
łącznik pojedynczy IP20
łącznik schodowy IP20
łącznik świecznikowy IP20
łącznik pojedynczy IP44
ściemniacz obrotowy

oprawa zewnętrzna typu kinkiet LED/IP44

oprawa oświetleniowa sufitowa

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
oprawa oświetlenia awaryjnego

wyciąg zużytego powietrza / wentylator (wentylacja
mechaniczna lub grawitacyjna - należy rozpatrywać
zgodnie z projektem branży instalacyjnej
nawiew czystego powietrza (wentylacja mechaniczna)

Uproszczona legenda instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego
oraz wentylacji
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UWAGA!
 Rysunek nie obejmuje wszystkich elementów instalacyjnych.
 Punkty instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego oraz

wentylacji na tym rysunku mają jedynie charakter pomocniczy.
 Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz z pozostałymi

rysunkami i częścią opisową.
 W przypadku zauważenia niezgodności, wykonawca jest zobowiązany

do kontaktu z inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.


