OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH

D3 DACH NAD CZESCIA PRZEKRYTA STROPEM
blachodachowka

taty &x5cm

kontrtaty 2,5x5cm

membrana wiafroizolacyjna

krokwie 8x22cm

P1 PODtOGA NA GRUNCIE NA POZIOMIE +0.00
posadzka 1-3 cm

wylewka cementowa zbrojona siatka @4 10x10 #-9cm
styropian posadzka EPS 100 15cm

2 x folia PCV 0,2mm

podktad z chudego beftonu B10 5cm

zasypka z piasku zageszczonego 35cm

ptyta fundamentowa zelbetowa zbrojona 10 co 20 cm 25cm
2 x folia PCV 0,2mm

podktad z chudego befonu B10 10cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczana zmienna
geowtdknina stabilizujaca

grunt rodzimy wyprofilowany, uwatowany

P3 STROP NAD PARTEREM

ptyta 0SB

styropian 25 cm

folia PCV 0,2mm

strop monolityczny zelbetowy 16cm
zabudowa g-k

Scianka
lamelowa w holu

T

*12.55

/drzwi z niskim progiem

taras przed wejSciem

-10.02

Mormor Studio
MOR | uterska 6/10ms?
- 00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com
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