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RYSUNEK

RZUT
KOORDYNACYJNY

skala 1:100

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica
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OZN. NAZWA WYPOSAŻENIA (strefa
gastronomiczno - techniczna)

C.O. piec c.o. / pompa ciepła
L lodówka
Z zamrażarka

L-Z lodówko - zamrażarka
SJ sterylizator jaj
TP taboret podgrzewczy
K5 kuchenka 5-polowa
PE patelnia elektryczna
PK piec konwekcyjny
P piekarnik

ZM-W zmywarko - wyparzarka
OW okap wyciągowy
E ekspres kawowy
OD otwór na odpadki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PARTERU

NR
POMIESZ
CZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA
POW.

UŻYTKOWA
(w m²)

strefa ogólnodostępna
0.1 holl 26.36
0.2 szatnia 8.99
0.3 komunikacja 9.95
0.4 pom. porządkowe 2.05
0.5 przedsionek toalety damskiej 4.60
0.6 toaleta damska 12.71
0.7 przedsionek toalety męskiej 5.26
0.8 toaleta męska 10.64
0.9 wc dla niepełnosprawnych 4.74
0.10 sala wielofunkcyjna 297.12

strefa gastronomiczno - techniczna
0.11 rozdzielnia kelerska 5.34
0.12 zmywalnia naczyń stołowych 6.23
0.13 kuchnia 36.15
0.14 komunikacja 8.28
0.15 p. obróbki wstępnej warzyw i jaj 3.16
0.16 łazienka personelu 1.67
0.17 pom. socjalne 4.51

0.18 magazyn 3.11
0.19 kotłownia 4.37

strefa OSP
0.20 komunikacja 8.48
0.21 biuro 7.84
0.22 szatnia strażaków 16.20
0.23 garaż 54.84
0.24 magazyn 7.62
0.25 umywalnia 6.83
0.26 kabina wc 1.38
0.27 przebieralnia z natryskiem 3.02

RAZEM: 561.45
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UWAGA!
 Rysunek nie obejmuje wszystkich elementów instalacyjnych.
 Punkty instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego oraz

wentylacji na tym rysunku mają jedynie charakter pomocniczy.
 Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz z pozostałymi

rysunkami i częścią opisową.
 W przypadku zauważenia niezgodności, wykonawca jest zobowiązany

do kontaktu z inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.


