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farba emulsyjna matowa/półmatowa NCS 3005-Y50R / RAL 7032

farba emulsyjna matowa/półmatowa NCS 3005-Y50R / RAL 7032
+ lakier bezbarwny matowy / półmatowy

 cokół: płytki gresowe podłogowe

 ściany (całość): farba emulsyjna matowa/ półmatowa NCS 3005-Y50R / RAL 7032;

Uwaga!
 Wymiary podano z uwzględnieniem wykończenia powierzchni ścian,

posadzek i sufitów.
 Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz z pozostałymi

rysunkami i częścią opisową.
 W przypadku zauważenia niezgodności, wykonawca jest zobowiązany

do kontaktu z inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.

do wysokości 160cm wykończenie lakierem bezbarwnym matowym / półmatowym
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Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica


