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 Na podstawie art. 34 ust. 3d. punkt 3 ustawy „Prawo budowlane ”  
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) , my niżej podpisani 
oświadczamy , iż sporządzony projekt zagospodarowania terenu dla 
zadania pn: „Rozbudowa ulicy Krokusowej i Asnyka w Luzinie wraz 
z projektem kanalizacji deszczowej”, jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 
Z E S P Ó Ł  P R O J E K T A N T Ó W  
 

LP 
Imię i nazwisko projektanta 
obiektu lub jego części 

Zakres lub część projektu budowlanego 
Specjalność i numer posiadanych 
uprawnień budowlanych. Podpis 

 mgr inż. Sławomir Groth 

 

1. projekt zagospodarowania terenu 

2. branża drogowa 

 
 

specjalność - drogowa 
upr. nr POM/0137/POOD/05 

 mgr inż. Paweł Zieliński 

 

1. projekt zagospodarowania terenu 

2. projekt sieci kanalizacji deszczowej 

 
specjalność – instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 
upr.nr  POM/0212/POOS/08 

 mgr inż. Piotr Burkhardt 

 

1. projekt zagospodarowania terenu 

2. projekt sieci elektroenergetycznej 

 

 
 
 
 
 
 

specjalność – instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

upr. nr POM/0148/POOE/06 

 

 
D A T A  3 0 . 0 9 . 2 0 2 4 R  

 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz ust. 3da ustawy „Prawo budowlane” 
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) , do projektu nie ma 
wymogu dołączenia  kopii uprawnień budowlanych i kopii 
zaświadczenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Projektanci są osobam i wpisanymi do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane. 
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D A T A  3 0 . 0 9 . 2 0 2 4 R  
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz ust. 3da ustawy „Prawo budowlane” 
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami), do projektu nie ma 
wymogu dołączenia  kopii uprawnień budowlanych i kopii 
zaświadczenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Sprawdzający są osobami wpisanymi do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane.  
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O p i s  t e c h n i c z n y  

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

⚫ Umowa zawarta pomiędzy Gminą Luzino a Ampis Projekt Sp. z o.o. Sp.K.; 

⚫ Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów  
projektowych wykonana w 2024r. 

⚫ Opracowanie pod nazwą „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego” opracowane przez firmę Geotest Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk,                      
Al. Grunwaldzka 135A, 

⚫ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2024r. Poz. 725 z późn. 
zm.), 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.); 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1679 z późn. zm.); 

⚫ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311 z późn. 
zm.); 

 

 

1.2. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Opracowanie dotyczy: 

• rozbudowy ulicy Krokusowej i Asnyka w Luzinie, 

 

Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

• budowa jezdni, 

• przebudowa skrzyżowania, 

• budowa chodnika,   

• budowa wlotu ulicy, 

• budowa krawężników i obrzeży betonowych, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• przebudowa i regulacja sieci uzbrojenia terenu. 
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1.3. STAN ISTNIEJĄCY 

1.3.1. OPIS TERENU 

 Ulice Krokusowa i Asnyka są drogami gminnymi o przebiegu wschód - zachód. 
Ulice obsługuje głównie ruch mieszkańców i są dojazdem do pobliskich domów. Na 
odcinku objętym projektem, w stanie istniejącym jest jezdnia gruntowa. W tej chwili 
istniejący pas drogowy jest niezagospodarowany.  
 
Obecny układ drogowy posiada następujące mankamenty:  
• nawierzchnia gruntowa,  
• brak chodników,  
• brak odwodnienia.  

 

1.3.2. ZIELEŃ – WYCINKA DRZEW 

 

Na obszarze objętym inwestycją występuje zieleń w postaci nieurządzonych 
trawników, krzewów oraz drzew przydrożnych. Rozwiązanie projektowe koliduje z 
występującą roślinnością. Wymagana jest wycinka kolidującej roślinności oraz 
zabezpieczenie roślinności znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. W 
zakresie opracowania projektu należy wyciąć wszystkie drzewa oraz skupiska drzew i 
krzewów, które kolidują z projektowaną inwestycją. Na etapie projektowania na 
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony prawnej. 

W przypadku gdy w trakcie wycinki zostaną zauważone gatunki stanowiące 
przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca wycinki przed usunięciem roślinności musi 
uzyskać stosowne zezwolenia na odstępstwa od zakazów wymienione w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami). 

 Po wybudowaniu chodnika, należy przyciąć gałęzie drzew pozostających w pasie 
drogowym oraz na posesjach sąsiednich, tak aby zachować skrajnię poziomą i pionową 
dla pieszych (pozioma 0,2m, pionowa 2,5m). 

 Przed rozpoczęciem prac na placu budowy, należy zabezpieczyć wszystkie 
drzewa istniejące nawet, jeśli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca 
sprzętu mechanicznego. Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się 
jeden ze sposobów zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. Sposób ten polega na 
owinięciu pni przed odeskowaniem matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie 
należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie 
jak największą powierzchnią. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. 
Deski należy przymocować przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy 
używać gwoździ. 

 
 

1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE / NADZIEMNE 

 
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się, w 

strefie i pobliżu projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia: 

⚫  sieć gazowa 



  Rozbudowa ulicy Krokusowej i Asnyka w Luzinie wraz z projektem kanalizacji deszczowej 

- PROJEKT BUDOWLANY - 

8 

⚫  sieć wodociągowa 

⚫  sieć teletechniczna 

⚫  sieć elektroenergetyczna 

⚫  sieć oświetleniowa 

⚫  sieć kanalizacji sanitarnej 

 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy 

zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z 
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do  
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Należy 
przestrzegać wymagań gestorów, które zapisane są w uzgodnieniach. Na sieciach 
założyć rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów. 

 

1.3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 Warunki gruntowo – wodne przeanalizowano na podstawie opinii geotechnicznej 
z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonanej w czerwcu 2017r. W ciągu 
projektowanego odcinka drogi wykonano 5 odwiertów podłoża gruntowego głębokości 
3m. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane. 

Utwory plejstoceńskie: pisaki gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono w czterech odwiertach na głębokościach 
od 1,1m do 2,1 m. Woda gruntowa w formie sączeń nie wystąpiła. 

Projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

1.3.5.  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 

• rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni oraz rozbiórka sieci uzbrojenia 
terenu. 

 
 

1.3.6.  RODZAJE OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE                                        
I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA 
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY                                              
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Obszar objęty niniejszą dokumentacją znajduje się w zakresie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ulica Krokusowa i Asnyka usytuowana jest na obszarze następujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: 
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1. Zatwierdzonego uchwałą XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 
2010r. - tereny oznaczone symbolami 5.019-KDD, 5.020-KDD, 5.021KDW, 5-6.KDD, 
5.019-KDD, 5.018-KDD, 5.024-KDW 

W zakresie wyżej wymienionego obszaru miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego występują następujące ograniczenia lub zakazy w zabudowie i 
zagospodarowaniu terenu: 

- tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: zakaz lokalizacji 

- zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach 
prefabrykowanych przęseł betonowych 

 

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.4.1. UKŁAD DROGOWY  

Przyjęto następujące założenia: 

 

− Klasa techniczna D 

−  Prędkość projektowa Vp=30 km/h, 

−  Szerokość jezdni od 5,0m,  

−  Odwodnienie do kanalizacji deszczowej. 

 

Układ sytuacyjny 

 

 Układ sytuacyjny zakłada budowę nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. 
Ulica Krokusowa oraz Asnyka są drogami gminnymi. Przekrój ma jezdnię z kostki 
betonowej o szerokości od 5,0m. W całym zakresie opracowania zastosowano 
dwustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,3m usytuowany bezpośrednio przy 
jezdni. Chodniki zostały wyniesione za pomocą krawężnika na wysokość 12cm powyżej 
powierzchni jezdni.  

         Na całej długości drogi zastosowano przekrój uliczny z krawężnikiem po obu 
stronach jezdni.  

 Projektowany odcinek ulicy posiada łuki poziome o promieniach od R=160m do 
R=220m. 

 Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunku „Plan sytuacyjny”. 

 

Rozwiązanie wysokościowe. 

 Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane maksymalnie do istniejącego 
terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 

Zastosowano pochylenia podłużne niwelety w zakresie od 0,30% do 9,50%. 
Załomy zostały wyłukowane łukami parabolicznymi o promieniach od R=50m do 
R=3000m. 

 Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne 2% - kierunek 
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spadku pokazano na rysunkach. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako 
jednostronne 2% o spadku w kierunku jezdni ulicy. Pochylenia podłużne zjazdów na 
odcinku przecięcia chodnika należy wykonać nie większe niż 3%. Szczegółowe 
rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunku „Profile podłużne” w projekcie 
architektoniczno - budowlanym. 

Największy wpływ na rozwiązanie wysokościowe drogi miała konieczność ścisłego 
dopasowania do stanu istniejącego. 

Należy wyregulować sytuacyjnie i wysokościowo w oparciu o obowiązujące 
przepisy wszystkie dojścia, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicach pasa 
drogowego bądź też jeżeli będzie to konieczne na działkach przyległych do pasa 
drogowego. 

 

1.4.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 We wszystkich miejscach gdzie będzie to niezbędne należy wyregulować 
sytuacyjnie i wysokościowo istniejące ogrodzenia, bramy, furtki, schody, zjazdy, wejścia 
do posesji.  

 

1.4.3. UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE 

 

• KANALIZACJA DESZCZOWA  

 

Trasy kolektorów 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne 
odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Lokalizacja urządzeń kanalizacji 
deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjętym przekrojem 
normalnym, który został przedstawiony w projekcie branży drogowej. Zaleca się przed 
wykonaniem studni, kolektorów kanalizacji deszczowej oraz wpustów wytyczenie 
elementów drogi takich jak krawężniki, ścieki, pobocza, elementy oświetlenia w celu 
dopasowania ich do projektowanych urządzeń. Dane lokalizacji i wysokości 
posadowienia wpustów zostały opracowane przez projektanta drogowego.  

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przybliżone miejsca zbliżeń do innych 
sieci projektowanych. 

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej należy czynnie uczestniczyć w organizacji i 
wykonawstwie robót branży drogowej, gdyż projekt jest ściśle powiązany z tym 
projektem oraz innymi branżami. W związku z powyższym należy na etapie 
wykonawstwa opracować harmonogram uwzględniający wszystkie roboty. 
Wykonywanie robót bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez harmonogramu lub źle 
opracowanego harmonogramu robót, może spowodować niekontrolowany wzrost 
kosztów inwestycji oraz  doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa innych 
wykonywanych robót oraz założeń projektowych.  
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Materiał i uzbrojenie 

 

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite bez rdzenia spienionego o 
klasie SN8 i SN12 bez rdzenia spienionego  łączonych kielichowo z uszczelką gumową.  

Studnie rewizyjne i połączeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kręgów betonowych 
C35/45 (z dnem monolitycznym), łączonych na uszczelki o średnicy kręgów 
betonowych Dw Ø 1000 i 1200 przykryte od góry włazem żeliwnym. Zastosowano 
ponadto osadnik o Dw Ø 1500 i 1200 o objętości czynnej 3,0m3. 

Studnie betonowe przykryte są od góry  pokrywą żelbetową, z włazem żeliwnym Ø 600 
mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej,  posiadają osadnik o 
głębokości  0,5 m.   

Studnie muszą spełniać wymogi normy „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”- PN-EN 
1917:2004, oraz „Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem 
wody powłoką wodoodporną. 

Uwaga ze względu na wysoki poziom wody gruntowej stosować studnie z kołnierzem 
wypornościowym. 

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosować włazy żeliwne klasy B125, dla 
studzienki w pasie jezdni włazy żeliwne klasy D400. W całym projekcie stosować włazy 
żeliwne z żeliwa szarego ryglowane,  zgodne z normą „Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.” - PN/EN 124:2000.  

Studnie wpustowe Ø 500 mm powinny być wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80 
cm.  Posadowienie wpustów deszczowych wg. części rysunkowej. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  

Stosować standardowy wpust płaski D-400.   

Materiały zastosowane do budowy i przebudowy muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).  

 

Roboty montażowe 

 

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  należy bezwzględnie 
przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kolektorów. Roboty powinny 
być prowadzone w wykopie otwartym od najniższego punktu (musi być zapewniony 
odpływ) w górę zlewni, w taki sposób, ażeby na każdym etapie robót istniała możliwość 
odwodnienia wykopu z wód opadowych jaki i wód gruntowych.  Wszystkie nowo 
wybudowane urządzenia kanalizacji deszczowej  należy zabezpieczyć w odpowiedni 
sposób przed zniszczeniem wynikającym z wykonywania innych prac nie związanych z 
budową kanalizacji  (inne branże np. branża drogowa, ciężki sprzęt mechaniczny).  

Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej 
podsypki grubości 20 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża 
przylegała ¼ obwodu rury. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze 
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uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 96% wg Proctora. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu 
następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy 
pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby 
zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu zagęszczać warstwami 20 
cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty wibracyjnej. Do zasypki można 
wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy założeniu – materiał użyty da się 
zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna być zwiększona i wynosić 20-30 
cm, a w przypadku bardzo słabych gruntów dodatkowo należy stosować siatki 
wzmacniające lub geowłókninę. Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia 
rurociągów w gruntach słabonośnych podejmie na bieżąco inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  

Jako podbudowę i nawierzchnię konstrukcji drogowej należy zastosować materiały 
określone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objętych tym projektem, zgodnie 
z istniejącym stanem. 

Po ułożeniu odcinka kanału między studniami należy dokonać odbioru wykonanego 
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zainwentaryzować geodezyjnie. Z każdego odbioru należy sporządzić 
protokół.  

Na przejściach rur przez ściany studni betonowych zastosować przejścia szczelne.  

Pochylenia pokryw włazów studzienek w jezdni i chodniku dostosować do spadków 
projektowanej lub istniejącej nawierzchni w zależności od konkretnego przypadku. 
Zależności pomiędzy wysokością włazu a terenem zostały zobrazowane w części 
rysunkowej. Stosować włazy z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni oraz elementy betonowe stykające się z 
warstwą gruntu lub narażone na działanie wilgoci należy zabezpieczyć przed 
przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. Studnie betonowe należy wyposażyć w 
zejścia ze stopni żeliwnych włazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. 
Bezpośrednio przy studzienkach stosować krótkie odcinki rur. Studnie obciążone 
ruchem kołowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające zgodnie z częścią 
rysunkową. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonać wiertnicą.  

Wpusty deszczowe należy osadzić na prefabrykatach betonowych zgodnie z częścią 
rysunkową oraz instrukcjami producenta.  

 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do robót i zakupem materiałów należy dokonać punktowej 
odkrywki przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i 
energetycznych  oraz innej infrastruktury  i sprawdzić średnicę oraz rzędne 
posadowienia istniejącego uzbrojenia z założonymi danymi w projekcie.   

 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problem należy wyjaśnić bezpośrednio w 
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od potrzeb. 

Budowę kanalizacji deszczowej należy wykonać w  oparciu o harmonogram robót.  
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Przed rozpoczęciem robót należy sporządzić  harmonogram robót uwzględniający 
powiązanie projektów innych branż.  

Poziom studzienek kanalizacji sanitarnej, skrzynek do zasuw wodociągowych i 
hydrantów zlokalizowanych w drodze należy wyrównać do poziomu projektowanej 
nawierzchni. 

Regulacji włazu kanalizacji zarówno istniejącej jak i nowoprojektowanej dokonać pod 
płytą nastudzienną. Maksymalna grubość betonu pomiędzy włazem a płytą 
nastudzienną 1 cm. 

 

• SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

Należy przestrzegać wymagań gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w pobliżu 
urządzeń sieci wodociągowej prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości 
wynikające z polskich i branżowych norm. Należy dokonać regulacji wysokościowej 
skrzynek zasuw oraz włazów do poziomu projektowanych rzędnych zgodnie z 
wymaganiami gestora sieci. Do regulacji włazów używać pierścieni regulacyjnych. 
Elementy naziemne infrastruktury podziemnej (studnie, włazy, zasuwy, szafki itp) należy 
wyregulować wysokościowo dostosowując je do rzędnych projektowanych. 

 

• SIEĆ OŚWIETLENIOWA 
 

Należy przestrzegać wymagań gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. W miejscach 
występowania istniejących kabli elektroenergetycznych prace wykonywać ręcznie. Na 
kable energetyczne krzyżujące się z projektowaną inwestycją nałożyć rury osłonowe 
zgodnie z wymaganiami gestorów. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy 
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. Istniejącą linię kablową zinwentaryzować i umieścić w odległości 
normatywnej od projektowanych krawężników, obrzeży oraz oporników betonowych. 
Należy również wyregulować urządzenia, szafki itp. do projektowanych rzędnych. 
 

• PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

  Należy przestrzegać wymagań gestorów sieci. W miejscach występowania 
istniejących kabli prace wykonywać ręcznie. Na kable krzyżujące się z projektowaną 
inwestycją nałożyć rury osłonowe zgodnie z wymaganiami gestorów. Przed 
rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego 
położenia i tras istniejącej sieci. Należy również wyregulować urządzenia, szafki itp. do 
projektowanych rzędnych. 

 

• SIEĆ GAZOCIĄGOWA 

 

Należy przestrzegać wymagań gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w pobliżu 
urządzeń sieci gazowej prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z 
polskich i branżowych norm. Należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zasuw 
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oraz włazów do poziomu projektowanych rzędnych zgodnie z wymaganiami gestora 
sieci. Do regulacji włazów używać pierścieni regulacyjnych. Elementy naziemne 
infrastruktury podziemnej (studnie, włazy, zasuwy, szafki itp) należy wyregulować 
wysokościowo dostosowując je do rzędnych projektowanych. 

 

• REGULACJA URZĄDZEŃ WOD – KAN - GAZ 

 

Należy przestrzegać wymagań gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w pobliżu 
urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej prace ziemne prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować 
odległości wynikające z polskich i branżowych norm. Należy dokonać regulacji 
wysokościowej skrzynek zasuw, hydrantów oraz włazów do poziomu projektowanych 
rzędnych. Do regulacji włazów używać pierścieni regulacyjnych. Elementy naziemne 
infrastruktury podziemnej (studnie, włazy, zasuwy, szafki itp) należy wyregulować 
wysokościowo dostosowując je do rzędnych projektowanych. 

Istniejące skrzynki wodociągowe i gazowe należy wymienić na nowe i wyregulować 
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki należy osadzić na fundamentach 
betonowych. W przypadku podwyższenia niwelety pow. 0,1m należy przewidzieć 
wymianę przedłużki teleskopowej od zasuwy. 
 
 

• SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 
 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego złącza kablowego nn., 
kolidującego z projektowanym układem drogowym. W tym celu złącze należy 
zdemontować i ponownie zamontować w nowej lokalizacji wskazanej na PZT. 
Dodatkowo należy odtworzyć połączenia kablowe, tak aby nie zmieniać istniejącego 
układu sieci. Przebudowę linii kablowych wykonać przez wykonanie wstawek kablowych 
kablami typu YAKXS oraz osłonięcie kabli rurami ochronnymi.  
Parametry techniczne sieci i urządzeń: 
- linke kablowa elektroenergetyczna nn. – 42m; 
- złącza kablowe (istniejące, przestawiane) – 1kpl.; 

 

Należy przestrzegać wymagań gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. W miejscach 
występowania istniejących kabli elektroenergetycznych prace wykonywać ręcznie. Na 
kable energetyczne krzyżujące się z projektowaną inwestycją nałożyć rury osłonowe 
zgodnie z wymaganiami gestorów. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy 
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. Istniejącą linię kablową zinwentaryzować i umieścić w odległości 
normatywnej od projektowanych krawężników, obrzeży oraz oporników betonowych. 
Należy również wyregulować urządzenia, szafki itp. do projektowanych rzędnych. 
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1.5. BILANS TERENU 

1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych 

Rodzaj powierzchni pow. / m2 / 

Jezdnia – kostka betonowa szara 4 000,00 m2 

Chodnik – kostka betonowa szara 2 900,00 m2 

Zjazdy – kostka betonowa grafitowa 420,00 m2 

                                                  RAZEM 7 320,00 m2 

1.5.2. Zestawienie powierzchni zieleni  

Rodzaj powierzchni pow. / m2 / 

powierzchnie trawnikowe 1 600,00 m2 

                                                  RAZEM 1 600,00  m2 

 

1.5.3. Zestawienie powierzchni łączne  

7 320,00 m2  + 1 600,00 m2   = 8 920,00 m2  = 0,8920 ha 

1.6. OCHRONA SANITARNA 

 Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagają wyznaczenia 
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spełnienie wymagań eksploatacyjnych – dostępu do 
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia. 

 

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze i przy obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków. 

 

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Inwestycję modernizacyjną rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak 
aby: 

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania, 
− zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 
− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
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których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 
oraz przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, 
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwione. 
Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu 
poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych 
po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

− nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie 
odrębnych przepisów, 

− pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
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zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
 

1.9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

W trakcie trwania prac drogowych przewiduje się następujące środki ochronne: 

• drzewa i krzewy, które mogą być narażone na uszkodzenia w czasie prac 
drogowych zostaną zabezpieczone poprzez: odeskowanie, osłony z maty 
słomianej, podwiązanie gałęzi, 

• W przypadku prowadzenia wycinek w okresie lęgowym, przed przystąpieniem 
do prac zostanie wykonana inwentaryzacja siedlisk ptasich (gniazd, dziupli), a 
w przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca robót wystąpi do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych 
ochroną.  

• prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw w 
pracy, maszyny i sprzęt będą wyłączone. Materiały użyte podczas budowy, nie 
będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane 
zostaną sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy 
technologiczne posiadające odpowiednie atesty.  

• aby zminimalizować wpływ budowy na podłoże glebowe, pobór powierzchni 
gruntu będzie ograniczony do minimum. Sprzęt używany podczas robót 
będzie całkowicie sprawny, nie będzie powodował zanieczyszczenia gleb w 
otoczeniu budowanej drogi.  

• miejsca postoju ciężkiego sprzętu, miejsca składowania materiałów 
budowlanych oraz odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, 
będą uszczelnione, co zapobiegnie możliwości przedostawania się do 
środowiska gruntowo – wodnego. 

• zaplecze będzie wyposażone w szczelne toalety przenośne, a ścieki bytowa 
powstające w trakcie trwania prac będą sukcesywnie wywożone przez firmy 
posiadające uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadów;  

• jakiekolwiek wycieki substancji ropopochodnych będą usuwane 
natychmiastowo, aby podczas deszczy substancje te nie zanieczyściły 
środowiska gruntowo – wodnego.  

• po zakończeniu robót teren będzie doprowadzony (w miarę możliwości) do 
stanu sprzed budowy. Zniszczona powierzchnia terenu, będzie ponownie 
obsiana trawą i uporządkowana.  

• warstwa gruntu czynnego biologicznie (humus), zostanie w maksymalnym 
stopniu wykorzystana do rekultywacji terenu 

• paliwa i substancje bitumiczne będą przechowywane w szczelnych 
pojemnikach, w magazynach spełniajacych wymagania przeciwpożarowe i 
ochrony środowiska, 

• zaplecze budowy zostanie wyposażone w pojemniki na odpady, sanitariaty, 
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• zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane w możliwie największej odległości 
od zabudowań mieszkalnych, 

• wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą dla powietrza 
technologię prac rozbiórkowych i budowlanych, w tym zastosuje 
zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu materiałów oraz w okresie 
ich składowania na placu budowy, 

• odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane uprawnionemu 
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwiania 

 

1.10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH PRZY WYCINCE DRZEW- 

  BIOZ. 

1.1 Zakres robót 

- Wycinka koron i pni drzew będących w kolizji z projektowanym układem  

- Usuwanie karpin 

1.2 Kolejność robót wykonywanych przy wycince drzew 

• wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocą liny lub zapór drogowych 
oraz tablic informacyjnych o treści: „Uwaga prace na wysokościach”; wprowadzić 
dodatkowe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu 
drogowym 

• w miejscu pracy na ziemi musi znajdować się przynajmniej jeden pracownik w 
stałym kontakcie wzrokowym z osobą pracującą w koronie ( na wysokości ) 

• usuwanie konarów 

• usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczającymi 100 cm 

• usuwanie karpin z ziemi 

◦ wywóz gałęzi, grubizny i karpiny poza obręb budowy 

1.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji: 

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowiązujące 
przy ścince drzew w resorcie leśnictwa  ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach 
procesu produkcji   drewna Dział IV – pozyskiwanie drewna) 

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości należy: 

• skierować pracownika na badania lekarskie 

• przeszkolić pracownika w zakresie BHP 

• pracownik powinien wykazać się specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie 
obsługi pił  spalinowych i pracy na wysokościach 

• wyposażyć pracownika w odzież roboczą (ubranie, obuwie, okrycie głowy, 
rękawice, ubranie ocieplone) 
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• wyposażyć w środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ochrona oczu i twarzy, 
ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk, ochrona nóg, ubiory 
ochronne) 

c. pracownik powinien zostać wyposażony w sprawny sprzęt linowy, uprząż, 
karabińczyki, drabiny, drzewołazy, pilarki spalinowe 

d. prace przy wycince drzew zaliczane są do kategorii robót niebezpiecznych, w 
związku z tym nie mogą przy tych robotach pracować kobiety i niepełnoletni 

e. używany do pracy na wysokości sprzęt i narzędzia muszą być tak zabezpieczone, 
aby nie groziło to upadkiem na ziemię 

f. zabrania się zrzucania jakiegokolwiek sprzętu, narzędzi czy odcinków usuwanego 
drewna bez uprzedniego ostrzeżenia osób znajdujących się na ziemi 

g. do wynoszenia pracowników w koronę dopuszcza się stosowanie wyciągarek 
spełniających odpowiednie normy CIOP-u 

h. osoby pracujące na ziemi w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, 
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszą być wyposażone w hełmy ochronne 

i. zabrania się wykonywania prac na wysokości w czasie silnych wiatrów, w trakcie 
intensywnych opadów deszczu lub śniegu, oblodzenia lub zaśnieżenia drzew, w czasie 
mgły i złej  widoczności, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia poniżej 100C, 
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika. 

 

1.11 BILANS MAS ZIEMNYCH 

 Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze należy wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Założono, że wszystkie projektowane nasypy 
zostaną zbudowane z piasku średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być 
większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie 
projektowania nie przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, 
który w całości należy wywieźć na odkład.  

W trakcie robót ziemnych należy: 

− wykonać prace związane z wykopem, który należy wywieźć na odkład wskazany 
przez Inwestora bądź zutylizować w jednostce posiadającej niezbędne 
zezwolenia do takiej działalności, 

− wykonać prace związane z budową nasypu z piasków średnich dowiezionych ze 
żwirowni posiadających niezbędne zezwolenia do wykonywania takiej 
działalności. 

 

1.12 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do 
obowiązujących przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości 
obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
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zabudowy tego terenu. Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu 
obszaru oddziaływania projektowanego obiektu: 

 

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. Z 2024r. Poz. 725 z późn. zm.), 

 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy 
badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi 
do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie 
wymagań ogólnych 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. 
zm.); 

 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją 
drogi publicznej, przykładowo §6, §7, 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na 
budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym. 
Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10, §21, 
§40, §79 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320) 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją 
np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego 
przebudowy. 

Zastosowanie może znaleźć np. art. 35, art. 38, 
art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na 
regulacje szczególne zawarte w art. 42 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1839 z późn. zmianami) 

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 
r., poz. 840 z poźn. zmianami) 

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu 
zabytków. 

Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, 
art. 17, art. 19 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003  r. Nr 47, poz. 401) 

Zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2 

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 311 z późn. zm.); 

 

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 
ustawy. 

 
 

 Projektowana inwestycja nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących 
przepisów. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach 
działek na których jest realizowana.       
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