[l ZAtACZNIK nr 1

drzwi nr 115 WETI B

- szerokos$¢ ,Swiatta” 208 cm

- wysokos¢ ,swiatta” 214 cm

- drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne

- zamek na klucz w skrzydle lewym

- komplet 3 kluczy do zamka

- skrzydto z klamka - lewe

- wewnatrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach

- samodomykacze w obu skrzydtach o dobranej mocy do wagi drzwi
- zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu musi zostaé
zdemontowana i zamontowana ponownie w nowej ramie w miejscu
najbardziej korzystnym (blisko $rodka)

- wymagana odpornos¢ ogniowa EI60

- wymagany materiat zewnetrzny — jasne drewno

- drzwi o wysokiej klasie sztywnosci, majg by¢ odporne na wypaczanie
- liczba zawiaséw : minimum 3

- otwieranie drzwi na zewnatrz pomieszczenia

drzwi nr 131 WETI B

- szerokos¢ ,Swiatta” 208 cm

- wysokosc¢ ,,Swiatta” 214 cm

- drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne

- zamek na klucz w skrzydle prawym

- komplet 3 kluczy do zamka

- skrzydto z klamkg - prawe

- wewnatrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach

- samodomykacze w obu skrzydtach o dobranej mocy do wagi drzwi
- zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu musi zostaé
zdemontowana i zamontowana ponownie w nowej ramie w miejscu
najbardziej korzystnym (blisko $rodka)

- wymagana odpornos¢ ogniowa EI60

- wymagany materiat zewnetrzny — jasne drewno

- drzwi majg by¢ o wysokiej klasie sztywnosci, majg by¢ odporne na
wypaczanie

- liczba zawiaséw : minimum 3

- otwieranie drzwi na zewnatrz pomieszczenia

drzwi nr 51 WETI A

- szerokos¢ ,,$wiatta” 192 cm

- wysokosc ,,Swiatta” 237 cm

- drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne

- zamek na klucz w skrzydle prawym

- komplet 3 kluczy do zamka

- skrzydto z klamkg - prawe

- wewnatrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach

- samodomykacze w obu skrzydtach o wiednio dobranej mocy do wagi
drzwi

- zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu musi zostac
zdemontowana i zamontowana ponownie w nowej ramie w miejscu
najbardziej korzystnym (blisko $rodka)

- wymagana odpornos¢ ogniowa EI60

- wymagany materiat zewnetrzny — jasne drewno

- drzwi majg by¢ o wysokiej klasie sztywnosci, majg by¢ odporne na
wypaczanie

- liczba zawiaséw : minimum 3

- otwieranie drzwi na zewnatrz pomieszczenia




[l ZAtACZNIK nr 1

drzwi nr 47 WETI A

- szerokos¢ ,Swiatta” 193 cm

- wysokos¢ ,swiatta” 237 cm

- drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne

- zamek na klucz w skrzydle lewym

- komplet 3 kluczy do zamka

- skrzydto z klamka - lewe

- wewnatrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach

- samodomykacze w obu skrzydtach o odpowiednio dobranej mocy do
wagi drzwi

- zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu musi zostaé
zdemontowana i zamontowana ponownie w nowej ramie w miejscu
najbardziej korzystnym (blisko $rodka)

- wymagana odpornos¢ ogniowa EI60

- wymagany materiat zewnetrzny — jasne drewno

- drzwi majg by¢ o wysokiej klasie sztywnosci, majg by¢ odporne na
wypaczanie

- liczba zawiaséw : minimum 3

- otwieranie drzwi na zewnatrz pomieszczenia

drzwi wyjsciowe z
budynku WETI A (na
rampe)

- szerokos¢ ,$wiatta” 150 cm

- wysokos¢ ,,Swiatta” 288 cm

- drzwi dwuskrzydtowe szklane z 3 czescig szklang nad

- nad skrzydtami czes$¢ szklana okoto 90 cm wysokosci

- zamek na klucz w skrzydle prawym

- komplet 3 kluczy do zamka

- skrzydto z klamkg zewnetrzna- prawe

- wewnatrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach

- samodomykacz w skrzydle prawym o odpowiednio dobranej mocy do
wagi drzwi

- wymagana odpornos¢ ogniowa EI60

- wymagany materiat rama stalowa, z 3 elementami oszklonymi

- drzwi majg by¢ o wysokiej klasie sztywnosci, majg by¢ odporne na
wypaczanie

- drzwi zewnetrzne wzmocnione odpowiednio przed wiamaniem

- drzwi muszg mie¢ mozliwos$¢ zamkniecia od wewnatrz na dwa sposoby:

w taki sposdb aby mozna byto uzywac klamek antypanicznych
oraz zamkniecie catkowite (otwarcie tylko kluczem)

- liczba zawiaséw : minimum 3

- otwieranie drzwi na zewnatrz budynku
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