Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kolejowa - Modrzewiowa (odcinek przebudowany)

Pomocniczy przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kolejowa - Modrzewiowa (odcinek przebudowany)
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej beto- | m?2 48.00 0.00 0.00
d.1|02 nowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 34.00 0.00 0.00
d.1/02
3|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-|m?2 357.50 0.00 0.00
d.1/07 go o grubosci 15 cm
4|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-| m?2 357.50 0.00 0.00
d.1/08 go - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
5/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3 78.70 0.00 0.00
d.1/04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 78.70 0.00 0.00
d.1/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 18
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 75.34 0.00 0.00
d.1|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
8|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 75.54 0.00 0.00
d.1|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =9
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE 0.00
2 KRAWZNIKI | SCIEKI
9/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 131.00 0.00 0.00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9.83 0.00 0.00
d.2|/04
11|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach m 131.00 0.00 0.00
d.2|03 288x100x50 mm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 3.93 0.00 0.00
d.2|03
Razem dziat: KRAWZNIKI | SCIEKI 0.00
3 CHODNIKI | OBRZEZA
13| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 9.40 0.00 0.00
d.3/04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14/ KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 9.40 0.00 0.00
d.3/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 18
15/KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowg mieszankg cementowo-pias- | m?2 94.00 0.00 0.00
d.3/01 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
analogia
16|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o m?2 94.00 0.00 0.00
d.3|03 grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (z
wstawieniem dwoch paskéw o szer. 10 cm kazdy z kostki
czerwonej HOLLAND wzdtuz kraweznika i obrzeza w od-
stepie 10 cm)
17|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 6.00 0.00 0.00
d.3/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: CHODNIKI | OBRZEZA 0.00
4 ZJAZDY
18/ KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowa mieszankg cementowo-pias- | m?2 36.00 0.00 0.00
d.4/01 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
analogia
19/ KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowag mieszankg cementowo-pias- | m?2 36.00 0.00 0.00
d.4|02 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni - DODATEK ZA
analogia KAZDY 1 CM GRUOSCI WARSTWY
Krotno$¢ = 3
20|KNR 2-31 0114~ | Podbudowa z kruszywa tamanego 2-63 mm stabilizowana |m? 36.00 0.00 0.00
d.4/05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15¢cm
21|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ BE- | m?2 36.00 0.00 0.00
d.4|03 HATON koloru grafitowego na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: ZUJAZDY 0.00
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22|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 487.50 0.00 0.00
d.5/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 mm - warstwa m2 357.50 0.00 0.00
d.5/05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego 2 - 8 mm- warstwa gor- | m2 357.50 0.00 0.00
d.5/07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
25|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego 2 - 8 mm - warstwa gor- | m?2 357.50 0.00 0.00
d.5/08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
26| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu BE- | m?2 357.50 0.00 0.00
d.5|03 HATON o grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Razem dziat: NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI 0.00
6 REGULACJA URZADZEN
27|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.00 0.00 0.00
d.6/03
28|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 4.00 0.00 0.00
d.6/04 wych i gazowych
Razem dziat: REGULACJA URZADZEN 0.00
7 ORGANIZACJA RUCHU
29 Wykonanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu szt 1.00 0.00 0.00
d.7
Razem dziat: ORGANIZACJA RUCHU 0.00
8 ROBOTY GEODEZYJNE
30 Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. |szt 1.00 0.00 0.00
d.8| kalk. wtasna
Razem dziat: ROBOTY GEODEZYJNE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
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