BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOWEJ W ZABKACH

Pomocniczy przedmiar robét

12*25*100 W ILOSCI 0,1808 M3/MB (BETON C12/15)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOWEJ W ZABKACH
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.39 0.00 0.00
d.1.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
1.2 Roboty rozbidrkowe
2|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m? 2950 0.00 0.00
d.1.2/03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 15 cm
3|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-|m?2 2950 0.00 0.00
d.1.2/07 0802-08 go o grubosci 20 cm
4|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m?2 450 0.00 0.00
d.1.2|01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - ANALOGIA - rozbiérka nawierzchni z kos-
tki betonowej gr. 8 cm na podsypce oraz nawierzchni z ptyt
azurowych
5/KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-|m?2 450 0.00 0.00
d.1.2/07 go o grubosci 15 cm
6/KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 965 0.00 0.00
d.1.2/03 sypce cementowo-piaskowej
7|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 58 0.00 0.00
d.1.2/03
8/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 450 0.00 0.00
d.1.2/02
9/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 680 0.00 0.00
d.1.2/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
10|KNR 4-04 0302- | Rozebranie cokotu ogrodzenia, na dt. 210m m3 52 0.00 0.00
d.1.2/02
11/ KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 680 0.00 0.00
d.1.2/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
12| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 680 0.00 0.00
d.1.2/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =9
13|KNR 2-31 0818- |Rozebranie ogrodzen (siatka, przesta betonowe, przesta m 210 0.00 0.00
d.1.2|04 sztachetowe + stupki)
analogia
14|KNR 2-25 0312- |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2 12 0.00 0.00
d.1.2/03 stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
15|KNR 2-25 0317- | Furtki wejsciowe - rozebranie m2 4 0.00 0.00
d.1.2/02
analogia
1.3 Roboty ziemne
16| KNR 2-01 0228- | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3 3010 0.00 0.00
d.1.3/05 KM) w gruncie kat. Il
17|KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3 3010 0.00 0.00
d.1.3/05 kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
18/ KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m?3 3010 0.00 0.00
d.1.3|07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
19| KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m?3 3010 0.00 0.00
d.1.3/04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Wykonawca okresli odlegto$¢ odwozu we wtasnym zakre-
sie
Krotno$¢ = 8
1.4 Elementy ulicy
20|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 52 0.00 0.00
d.1.4/04 LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE
15*30*100 W ILOSCI 0,0938 M3/MB (BETON C12/15)
21|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 605 0.00 0.00
d.1.4/04 podsypce cementowo-piaskowej
22|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna |m 265 0.00 0.00
d.1.4/05 podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta oraz m3 19 0.00 0.00
d.1.4/03 LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE
15*22*100 W ILOSCI 0,1808 M3/MB (BETON C12/15)
24|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe opornik wtopione o wymiarach 12x25 |m 125 0.00 0.00
d.1.4/05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia oraz m3 7 0.00 0.00
d.1.4/03 LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE
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26|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 890 0.00 0.00
d.1.4/03 LAWA BETONOWA POD OBRZEZE BETONOWE 8*30*
100 W ILOSCI 0,053
27|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 30x8 cm na m 47 0.00 0.00
d.1.4/05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
1.5 NAWIERZCHNIA JEZDNI KR2
28|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 2200 0.00 0.00
d.1.5/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29/KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa,|m? 2200 0.00 0.00
d.1.5/01 warstwa gr.20 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
30|KNNR 6 0113- |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 |m?2 2200 0.00 0.00
d.1.5/05 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, grubosé
D.04.04.02 warstwy 20 cm.
Krotno$¢ = 2
31/KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- | m?2 2200 0.00 0.00
d.1.5/04 szonej
32|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2200 0.00 0.00
d.1.5/07
33|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 2200 0.00 0.00
d.1.5/01 0311-02 wo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po
zageszczeniu 8 cm
AC 16W
34|/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2200 0.00 0.00
d.1.5/07
35/KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 2200 0.00 0.00
d.1.5/05 0311-06 wo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
AC 88
1.6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
36|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 390 0.00 0.00
d.1.6/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
37/KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa,|m? 390 0.00 0.00
d.1.6/01 warstwa gr.15 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
38/KNNR 6 0113- |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 |m?2 390 0.00 0.00
d.1.6/05 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, grubosé
D.04.04.02 warstwy 15 cm.
Krotno$¢ = 1.5
39|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton grafit | m2 390 0.00 0.00
d.1.6/03 (na bazie grysu bazaltowego) grubos$¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
1.7 NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA
40|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 480 0.00 0.00
d.1.7/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
41|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa,|m? 480 0.00 0.00
d.1.7/01 warstwa gr.20 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
42/KNNR 6 0113- |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 |m?2 480 0.00 0.00
d.1.7/05 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, grubosé
D.04.04.02 warstwy 20 - 30 cm.
Krotno$¢ = 2
43|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton czer- | m?2 480 0.00 0.00
d.1.7/03 wony (na bazie grysu bazaltowego) grubo$¢ 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
1.8 NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ BITUMICZNEJ
44|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
45/KNNR 6 0111-  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa,|m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/01 warstwa gr.12 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
46/KNNR 6 0113- |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 |m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/05 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, grubosé
D.04.04.02 warstwy 15 cm.
Krotno$¢ = 1.5
47|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- | m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/04 szonej
48| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 365 0.00 0.00
d.1.8/07
49|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/01 0311-02 wo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4cm
AC 11W
50{KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 365 0.00 0.00
d.1.8/07
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51/KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 365 0.00 0.00
d.1.8/05 wo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
AC 8S
1.9 NAWIERZ CHNIA CHODNIKOW
52|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 1355 0.00 0.00
d.1.9/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
53/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, | m?2 1 366 0.00 0.00
d.1.9/01 warstwa gr.12 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
54/KNNR 6 0113- |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 |m?2 1355 0.00 0.00
d.1.9/05 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, grubosé
D.04.04.02 warstwy 15 cm.
Krotno$¢ = 1.5
55/KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton czer- | m?2 1355 0.00 0.00
d.1.9/03 wony (na bazie grysu bazaltowego) grubos¢ 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
56| KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- | m?2 23 0.00 0.00
d.1.9/03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
ANALOGIA - NAWIERZCHNIA Z PLYT Z WYPUSTKAMI
(DLA NIEPELNOSPRAWNYCH) KOLORU ZOLTEGO 40
x40 cm
1.10 ZIELEN | POBOCZE UTWARDZONE
57|KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1l | m?2 1245 0.00 0.00
d.1.1/01
0
58/ KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka-| m3 249 0.00 0.00
d.1.1|02 mi na terenie ptaskim
0 POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | DOWOZU HU-
MUSU
59|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 1245 0.00 0.00
d.1.1/05 11l z nawozeniem
0
60|KNR 2-21 0702- | Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- | m?2 1245 0.00 0.00
d.1.1|06 nie ptaskim
0
61/KNNR 6 0113- | Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm, |m?2 200 0.00 0.00
d.1.1/05 grubos¢ warstwy 20 cm., utwardzenie pobocza.
0/D.04.04.02 Krotno$¢ = 2
1.1 Regulacja elementoéw istniejgcego uzbrojenia
62| KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 46 0.00 0.00
d.1.1|04 wych i gazowych
1/D.03.02.01
63|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 14 0.00 0.00
d.1.1/05
1
64|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 29 0.00 0.00
d.1.1/03
1
1.12 OGRODZENIA
65/KNR 2-02 1804- | Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych m 210 0.00 0.00
d.1.1/11
2
66|KNR 2-25 0312- |Bramy - 5 szt. m2 75 0.00 0.00
d.1.1/01
2| analogia
67|KNR 2-25 0316- |Furtki - 4 szt. m2 8 0.00 0.00
d.1.1/05
2| analogia
1.13 OZNAKOWANIE
1.13. Oznakowanie pionowe
1
68| KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 10 0.00 0.00
d.1.1/08
3.1
69|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 33 0.00 0.00
d.1.1|03 ostrzegawczych, informacyjnych
3.1
70/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt. 3 0.00 0.00
d.1.1]02 stupek z rozbiorki
3.1
71/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 3 0.00 0.00
d.1.1|01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
3.1 znaki z rozbidrki
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72|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt. 22 0.00 0.00
d.1.1/02
3.1
73|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 28 0.00 0.00
d.1.1|01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3.1
74/ KNR 2-31 0701- | Porecze ochronne sztywne, montaz slupkéw U-12b -29 |m 29 0.00 0.00
d.1.1/03 m.
3.1|analogia
75/KNR 2-31 0701- | Porecze ochronne sztywne m 10 0.00 0.00
d.1.1]01 Analogia: ustawienie ogrodzenia segmentowego z demon-
3.1]|analogia tazu
1.13. Oznakowanie poziome
2
76| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m?2 45 0.00 0.00
d.1.1]0204-01 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
3.2 wykonywane mechanicznie
77/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt. 25 0.00 0.00
d.1.1]0210-02 odblaskowe (PEQ) najezdniowe osadzane w gniazdach z
3.2|D.07.02.01 trzpieniem, klejone
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE 0.00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 Roboty pomiarowe
78/ KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.10 0.00 0.00
d.2.1/03
2.2 Roboty ziemne
79/KNNR 1 0305- |Wykopy jamiste o gteboko$ci do 1,5 m w gruncie kat. Ill m3 104 0.00 0.00
d.2.2/02
80|KNNR 10212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m?3 50 0.00 0.00
d.2.2/102 podsiebiernymi w gr.kat. Il
81/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 |m3 450 0.00 0.00
d.2.2/04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
82|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 450 0.00 0.00
d.2.2|06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
83|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- |m?2 600 0.00 0.00
d.2.2|04 mi na gt. do 3,0 m pod wpusty i studnie w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
84/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m?2 200 0.00 0.00
d.2.2|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
analogia ; (przewody); grunt kat. I-IV
85|KNR-W 2-01 Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt. 55 0.00 0.00
d.2.2/0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
analogia
86|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; ele- |kpl. 5 0.00 0.00
d.2.2|01 ment o rozpigtosci 4 m
Krotnoé¢ = 0.5
87|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 5 0.00 0.00
d.2.2|06 element o rozpigtosci 4 m
Krotnoé¢ = 0.5
88/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 30 0.00 0.00
d.2.2|03 cm
89/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 15 0.00 0.00
d.2.2|01 cm
analogia PODSPYKA ZWIROWA gr. 10 cm
90|KNNR 1 0318- |Zasypywanie piaskiem wykopow o $cianach pionowych o |m3 450 0.00 0.00
d.2.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (OB-
ST-1B SYPKA | ZASYPKA - MATERIAL NOWY)
91| materiat Piasek do zasypki wykopow m3 450 0.00 0.00
d.2.2
92|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 450 0.00 0.00
d.2.2|01 z.sz. 2.5.2. |sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
93/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 300 0.00 0.00
d.2.2|03 z.0.2.11.4. wykopow obiektowych z zageszcz.mechanicznym zagesz-
9911-03 czarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) (OBSYPKA | ZA-
SYPKA - GRUNT Z ODKtADU)
94/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 300 0.00 0.00
d.2.2|04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
95/KNNR 1 0208- |Dodatek za 24 km transportu ziemi samochodami samowy- m3 300 0.00 0.00
d.2.2|02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.

1-1V)
odwd6z nadmiaru gruntu

Krotnos¢ = 24
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
96/ KNNR 1 0318- |Zasypywanie piaskiem wykopow o $cianach pionowych o |m3 300 0.00 0.00
d.2.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll ZA-
ST-1B MKNIECIE WYKOPOW KANALIZACYJNYCH WARST-
WA POSPOLKI GR. 20 CM - MATERIAL NOWY)
97| materiat POSPOLKA do zasypki wykopow m3 300 0.00 0.00
d.2.2
98|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 300 0.00 0.00
d.2.2|01 z.sz. 2.5.2.  |sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
2.3 Roboty instalacyjne
99/KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 18 0.00 0.00
d.2.3|01 osadnikiem i syfonem, wraz z pierécieniami odcigzajacymi
1000x650x20, ptytami pokrywowymi 1000x500x150, wpus-
tem Zeliwnym kotnierzowym 620x420x150 klasy D400
100|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 4 0.00 0.00
d.2.3/03 gotowym wykopie o gtebok. 1m, z nadlewkg betonowa, pier-
Scieniami odcigzajgcymi ,wtazami zelwinymi DN60O klasy
D400
Studnia rozprezna
101|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP o $r. 315 mm m 87 0.00 0.00
d.2.3/05
analogia
102|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP $r. 160 mm m 74 0.00 0.00
d.2.3/02
analogia
103|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PE100 SDR17 m 60 0.00 0.00
d.2.3/01
analogia
104 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominal- |odc. -1 prob. 1 0.00 0.00
d.2.3/0706-01 nej do 160 mm
105|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominal- |odc. -1 prob. 1 0.00 0.00
d.2.3/0706-02 nej 300 mm
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00
3 D.10.00.00 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
106|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kanatu technologicznego w sposob m3 600 0.00 0.00
d.3/05 mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV
107 |KNR 5-01 0404- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych|stud. 13 0.00 0.00
d.3/02 SKR-1, SKR 2 w gruncie kat.lll
108/ KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 600 0.00 0.00
d.3/01 roko$cido 0.4 m
109|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych SRS 110 mm, zgodnie z projek- |m 600 0.00 0.00
d.3/01 tem
110/ KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kanatu technologicznego i utoze- |m?3 600 0.00 0.00
d.3/05 nie taSmy synalzacyjnej, wykonanych mechanicznie w
gruncie kat. [ll-1V
111/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami | m3 600 0.00 0.00
d.3]02 mechanicznymi
Razem dziat: D.10.00.00 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
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