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 "GEOMENOS" ZAŁ.3.

      POZNAŃ PARAMETRY  GEOTECHNICZNE

Temat:

Nr Symb. Stan gruntu Wilgot- Gęsto. Spój- Kąt Edometryczny Moduł Zawar-

war- geolo- stopień stopień ność objęto- ność tarcia moduł ściśliwości odkształcenia tość

stwy Rodzaj giczn. zagęsz- plasty- natu- ścio- wewnę- pier- wtór- pierwo- wtór- części

geo- gruntu konso- czenia czności ralna wa trznego wotnej nej tnego nego próchni.

tech- lidacji ID IL wn ρ(n)
cu

(n) Φu
(n) Mo

(n)
M

(n)
Eo

(n)
E

(n)
Iom

nicznej gruntu [%] [t/m3] [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

* 0,35 6,5 1,63

Ia. nB[Pd..] 0,9 0,9

5,9 1,47

* 0,35 5,5 1,67

Ib. nB[Ps..] 0,9 0,9

5,0 1,50

*

Ic. Gb

* 0,35 46,6 1,30

IIa. Nmp 0,9 0,9

41,9 1,17

* 0,35 66,5 1,23

IIb. Nmp 0,9 0,9

59,8 1,10

* 0,35 7,0 1,52 25,0 46,6 58,3 34,8

IIc. PdH 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

6,3 1,37 22,5 41,9 52,4 31,3

* 0,35 30,9 1,80 25,0 46,6 58,3 34,8

IId. PdH 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

27,8 1,62 22,5 41,9 52,4 31,3

* 0,35 20,9 1,83 28,0 72,5 80,5 61,1

IIe. PsH.Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

18,8 1,65 25,2 65,2 72,5 55,0

* 0,45 22,0 2,00 32,7 86,7 96,4 73,2

IIIa. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

19,8 1,80 29,4 78,1 86,7 65,9

* 0,35 20,0 2,03 37,4 124,2 124,2 112,0

IIIb. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

18,0 1,83 33,6 111,8 111,8 100,8

* 0,45 19,0 2,04 38,1 143,0 143,0 128,7

IIIc. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

17,1 1,84 34,3 128,7 128,7 115,8

* 0,15 27,3 1,98 19,3 15,6 33,0 55,0 23,1

IVa. Gπ//Π.I C 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

30,0 1,78 17,4 14,0 29,7 49,5 20,8

wartość charakterystyczna  x
(n)

Uwaga:

współczynnik materiałowy   Ym * - wartości ustalone przy

wartość obliczeniowa    x( r )      ilości wyników N<5

Lubinia Mała



 "GEOMENOS" cd. ZAŁ.3.

      POZNAŃ PARAMETRY  GEOTECHNICZNE

Temat:

Nr Symb. Stan gruntu Wilgot- Gęsto. Spój- Kąt Edometryczny Moduł Zawar-

war- geolo- stopień stopień ność objęto- ność tarcia moduł ściśliwości odkształcenia tość

stwy Rodzaj giczn. zagęsz- plasty- natu- ścio- wewnę- pier- wtór- pierwo- wtór- części

geo- gruntu konso- czenia czności ralna wa trznego wotnej nej tnego nego próchni.

tech- lidacji ID IL wn ρ(n)
cu

(n) Φu
(n) Mo

(n)
M

(n)
Eo

(n)
E

(n)
Iom

nicznej gruntu [%] [t/m3] [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

0,10 26,2 2,00 54,3 11,7 30,6 38,3 17,3

IVb. I//Iπ.I D 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

28,9 1,80 48,9 10,5 27,6 34,5 15,6

0,04 21,5 1,99 57,7 12,5 35,5 44,4 20,1

IVc. Iπ.Gπz D 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

23,7 1,79 51,9 11,2 31,9 39,9 18,0

* 0,20 22,8 2,08 17,0 14,8 29,4 49,0 20,6

IVd. Πp//Gπz C 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

25,1 1,87 15,3 13,3 26,5 44,1 18,5

* 0,15 24,9 2,05 19,3 15,6 33,0 55,0 23,1

IVe. Π//Gπ C 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

27,4 1,85 17,4 14,0 29,7 49,5 20,8

* 0,50 24,0 1,93 28,0 61,9 77,4 46,2

IVf. Pπ//Πp. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Pπ 21,6 1,73 25,2 55,7 69,6 41,6

wartość charakterystyczna  x
(n)

Uwaga:

współczynnik materiałowy   Ym * - wartości ustalone przy

wartość obliczeniowa    x( r )      ilości wyników N<5

Lubinia Mała
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Lubinia Mała, dw. nr 443
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III - III
SKALA 1:100/100
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY IV - IV
SKALA 1:100/100
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Geomenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Miejscowość: Lubinia Mała

Gmina: Żerków

Powiat: jarociński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Most na drodze wojewódzkiej nr 443

Zleceniodawca: UNIPLAN Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Wiercenie: GEOMENOS Sp. jawna

Dozór geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 104.35 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-01-30
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IVb

IVc

Nasyp budowlany [ Pd,Ps,G,K ], brązowa 

Piasek średni próchniczny +Gb, brązowa 

Piasek drobny, szara 

Namuł piaszczysty, ciemnoszara 

Pospółka, szara 

Piasek średni, szara 

Glina pylasta zwięzła przewarstwiona pyłem 
+//Ppi, brązowo-szara 

Piasek pylasty na pograniczu piasku 
drobnego, szara 
Ił przewarstwiony iłem pylastym, pstra 

Ił pylasty +//Pi, pstra 

Ił, pstra 

Koniec otworu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Geomenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Miejscowość: Lubinia Mała

Gmina: Żerków

Powiat: jarociński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Most na drodze wojewódzkiej nr 443

Zleceniodawca: UNIPLAN Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Wiercenie: GEOMENOS Sp. jawna

Dozór geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 102.46 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-01-30
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Piasek drobny próchniczny +//Nmg, brązowa 
Piasek drobny próchniczny +//Nmg, brązowa 

Piasek średni, brązowa 

Ił, pstra 

Pył przewarstwiony gliną pylastą +I 
(przemazy), pstra 
Ił pylasty, pstra 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem 
piaszczystym, szaro-niebieska 

Pył piaszczysty przewarstwiony gliną 
pylastą zwięzłą, szaro-niebieska 

Piasek pylasty +Pip, szaro-niebieska 

Koniec otworu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Geomenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.3

Miejscowość: Lubinia Mała

Gmina: Żerków

Powiat: jarociński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Most na drodze wojewódzkiej nr 443

Zleceniodawca: UNIPLAN Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Wiercenie: GEOMENOS Sp. jawna

Dozór geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 102.48 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-01-30
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Ił, pstra 

Koniec otworu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Geomenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 5.4

Miejscowość: Lubinia Mała

Gmina: Żerków

Powiat: jarociński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Most na drodze wojewódzkiej nr 443

Zleceniodawca: UNIPLAN Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Wiercenie: GEOMENOS Sp. jawna

Dozór geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 104.36 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-01-30
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Nasyp budowlany [ Ps,K ], brązowa 

Nasyp budowlany [ Ps,K ], brązowa 

Piasek średni +H, brązowo-szara 

Ił, pstra 

Glina pylasta zwięzła +//Pi, pstra 

Ił, pstra 
Koniec otworu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



 "GEOMENOS" ZAŁ.6.

      POZNAŃ ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  LABORATORYJNYCH

Temat:

Nr Nr Głębok. Zawar- Wil- Ilość Wilgot- Cięż.ob.

lab. otw. pobran. Rodzaj gruntu Barwa tość got- wałecz- Stan ność w stanie

próbki CaCO3 ność kowań natural. natural.

wn % g/cm
3

(n)

1 1 2,4 Piasek średni próchniczny brązowa <1 w --- szg 18,8 1,68

ciemno- (n)

2 1 3,8 Namuł piaszczysty szara <1 nw --- szg 49,2 1,25

(n) (n)

3 1 4,3 Pospółka szara <1 nw --- szg 19,0 2,04

Glina pylasta zwięzła // brązowo (n)

4 1 6,0 Pył szara <1 w 1/2/1 tpl 24,0 2,05

Ił // (n)

5 1 7,2 Ił pylasty pstra <1 w 2/2 tpl 29,3 1,95

Ił // (n)

6 1 7,8 Ił pylasty psta <1 w 2/2 tpl 23,8 1,95

(n)

7 1 8,5 Ił pylasty pstra <1 w 1/2/2 tpl 23,9 1,98

(n)

8 1 9,0 Ił pylasty pstra <1 w 1/2/2 tpl 20,6 1,98

(n)

9 2 0,8 Piasek drobny próchniczny brazowa <1 nw --- szg 30,9 1,80

(n)

10 2 2,7 Ił pstra <1 w 2/2 tpl 28,0 2,03

Nr Granica Wskaź. Stopień Zawart. Uziarnienie Nr

lab. płyn- plasty- plastycz- plastycz- Stan części Zawartość frakcji Rodzaj warstwy

ności czności ności ności próchni. żwirow piask. pyłowej iłowej gruntu geotech

wL % wp % Ip IL Iom % % % % %

1 --- --- --- --- szg 2,40 --- --- --- --- PsH IIe.

2 --- --- --- --- szg 9,30 --- --- --- --- Nmp IIb.

3 --- --- --- --- szg 15,9 75,9 8,2 Po IIIc.

4 --- --- --- 0,15 tpl --- --- --- --- Gπ//Π IVa.

5 --- --- --- 0,10 tpl --- --- --- --- I//Iπ IVb.

6 --- --- --- 0,10 tpl --- --- --- --- I//Iπ IVb.

7 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Iπ IVc.

8 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Iπ IVc.

9 --- --- --- --- szg 4,40 2,9 88,4 8,7 PdH IId.

10 --- --- --- 0,10 tpl --- --- --- --- I IVb.
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 "GEOMENOS" 

      POZNAŃ ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  LABORATORYJNYCH

Temat:

Nr Nr Głębok. Zawar- Wil- Ilość Wilgot- Cięż.ob.

lab. otw. pobran. Rodzaj gruntu Barwa tość got- wałecz- Stan ność w stanie

próbki CaCO3 ność kowań natural. natural.

wn % g/cm
3

Pył // (n)

11 2 4,3 Glina pylasta pstra <1 w 0/0 tpl 24,9 2,05

(n)

12 2 4,9 Ił pylasty pstra <1 w 1/2/2 tpl 20,1 1,98

Piasek pylasty // szaro (n) (n)

13 2 5,3 Pył piaszczysty niebieska <1 nw --- szg 24,0 1,95

Pył piaszczysty // szaro (n)

14 2 7,7 Glina pylasta zwięzła niebieska <1 w 0/0 tpl 22,8 2,08

szaro (n) (n)

15 2 9,7 Piasek pylasty niebieska <1 nw --- szg 24,0 1,90

ciemno (n) (n)

16 3 1,2 Namuł piaszczysty szara <1 nw --- szg 83,8 1,20

ciemno (n) (n)

17 3 2,2 Pospółka szara <1 nw --- szg 20,0 2,03

(n)

18 3 4,3 Ił pstra <1 w 2/2 tpl 23,5 2,03

(n)

19 3 7,0 Ił pstra <1 w 2/2 tpl 26,6 2,03

(n)

20 3 8,6 Ił pylasty pstra <1 w 0/0 tpl/pzw 20,0 2,02

Nr Granica Wskaź. Stopień Zawart. Uziarnienie Nr

lab. płyn- plasty- plastycz- plastycz- Stan części Zawartość frakcji Rodzaj warstwy

ności czności ności ności próchni. żwirow piask. pyłowej iłowej gruntu geotech

wL % wp % Ip IL Iom % % % % %

11 --- --- --- 0,15 tpl --- --- --- --- Π//Gπ IVe.

12 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Iπ IVc.

13 --- --- --- --- szg 0,1 71,9 28,0 Pπ//Πp IVf.

14 --- --- --- 0,20 tpl --- --- --- --- Πp//Gπz IVd.

15 --- --- --- --- szg 0,0 83,8 16,2 Pπ IVf.

16 --- --- --- --- szg 8,50 2,2 85,4 12,4 Nmp IIb.

17 --- --- --- --- szg 25,8 71,8 2,4 Po IIIb.

18 --- --- --- 0,10 tpl --- --- --- --- I IVb.

19 --- --- --- 0,10 tpl --- --- --- --- I IVb.

20 --- --- --- 0,00 tpl/pzw --- --- --- --- Iπ IVc.
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 "GEOMENOS" 

      POZNAŃ ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  LABORATORYJNYCH

Temat:

Nr Nr Głębok. Zawar- Wil- Ilość Wilgot- Cięż.ob.

lab. otw. pobran. Rodzaj gruntu Barwa tość got- wałecz- Stan ność w stanie

próbki CaCO3 ność kowań natural. natural.

wn % g/cm
3

brązowo (n) (n)

21 4 2,6 Piasek średni szara <1 nw --- szg 23,0 1,98

(n)

22 4 3,8 Ił pstra <1 w 2/1/2 tpl 27,6 1,95

(n)

23 4 6,0 Ił pstra <1 w 2/1/2 tpl 29,2 1,95

(n)

24 4 7,1 Ił pstra <1 w 2/1/2 tpl 28,3 1,95

(n)

25 4 9,4 Glina pylast zwięzła pstra <1 w 1/0/1 tpl 22,8 1,98

Nr Granica Wskaź. Stopień Zawart. Uziarnienie Nr

lab. płyn- plasty- plastycz- plastycz- Stan części Zawartość frakcji Rodzaj warstwy

ności czności ności ności próchni. żwirow piask. pyłowej iłowej gruntu geotech

wL % wp % Ip IL Iom % % % % %

21 --- --- --- --- szg 1,40 2,9 92,4 4,7 Ps IIe.

22 --- --- --- 0,15 tpl --- --- --- --- I IVa.

23 --- --- --- 0,15 tpl --- --- --- --- I IVa.

24 --- --- --- 0,15 tpl --- --- --- --- I IVa.

25 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Gπz IVc.
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