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PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA

pod wzgledem zgodnos$ci z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia
znak: 30138/2024/0D5/ZR4

zdnia 24.06.2024 (zpdzniejszymizmianami), w zakresie WLZ

bez uwag/z-uwagami-pedanymi-penizej*
Sprawdzenie traci wazno$¢ z uptywem terminu
waznosci technicznych warunkow przytgczenia.

Uzg. Nr: OD5/RD4/......c00es /2024 /UD
Signed by /
Podpisano przez:

Przemystaw
Henryk Janiak

Date / Data:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 24.06.2024 r.
Rejon Dystrybucji Wrze$nia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 00
30138/2024/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie drogowe, Kérnik, ul. Trabezyiiskiego, Krauthofera,
Moliriskiej-Woykowskiej, Czolowska, Wiernszowskiego,
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z mocy przylaczeniows 13 kW (wzrost mocy o 5 kW)
na napieciu 0,4 kv
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zi3cze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.przylgcze kablowe i zlacze kablowe wolnostojgce typu ZKP nr 3/1/1 (zas. ze st. nr 54-166, obw. 1) -
istniejace.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Cperator sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wlz i instalacje przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycne;j stanowi Jednocze$nie micjsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalagji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowe rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejgcy uklad pomiarowy 3 fazowy nr 47959164 przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejace zabezpieczenie gléwne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 25 A w zigezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe wylgczniki nadmiarewo pradowe o
charakterystyce typu C

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE/:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych ITi Il gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12,04.2002 r. w sprawie ,,warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przyfgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
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energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujagcego prawa.

4, Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzef ENEA Operator sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. z& wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoci warunk6w przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYEUCJI WRZESNIA
Dziat Rozwe;u i Inwestyssi
Klercwnik
Przemjysraw Janiak

30138/2024/0D5/ZR4 UT KK Strona 2



Rejon Oswietleniowy Poznari
ENE e sp. z 0.0. Oddziat Poznan

tel. +48 /61 884 57 33

60-479 ska 58 eosw. RO5@enea.pl
Poznan, 17 czerwca 2024
ENEA Oswietlenie/OP/R5/WEA24E003019 Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/054/2024 Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Komik

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Kérnik, ul. Krauthofera, gm. Kérnik.

ENEA Oswietlenie sp. z o. o. Oddzial Poznan, przesyla szczegélowe
wytyczne dia przebudowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kornik, ul.
Krauthofera, gm. Kérnik.

1. Zasilanie z istniejacej SO nr: 1-4-3021093-080 - majatek ENEA Os$wietlenie
sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana — ulegnie zmianie. Nalezy dokonaé doboru
odpowiednich zabezpieczeii.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

— lini¢ oswietleniowg pomiedzy stupem III/5, a stupem 1II/9 w zasiegu SO
nr: 1-4-3021093-080 zdemontowaé i zutylizowag;

— istniejgce oprawy wraz z wysiggnikami znajdujgce sie na stupach nr 11/6,
77, 1178, 11/9 zdemontowac i zutylizowaé;

- karty przekazania odpadu dotyczace likwidowanych elementéw sieci
oswietleniowej, nalezy dostarczy¢ do ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Oddziat Poznani;

3. Szczegdtowe rozwigzania (zgodne z ,0géinymi wymaganiami dotyczagcymi
sieci o$wietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzieé jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz zawarciu z ENEA Os$wietlenie umowy na

przebudowe instalacji o$wietlenia drogowego w celu usuniecia kolizji.
Centrala
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11.
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Calosé prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowianym.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisj¢ w skiad kidrej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléow badarn oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych.

Przebudowane urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Catosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacii
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

W przypadku zabudowy urzadzeri na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostgpu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji o$wietlenia
drogowego na 1 zasiggu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odigczeniem i ponownym zatgczeniem zasiegu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Integralng cze$¢ warunkéw stanowig
_Ogdlne wymagania dotyczace sieci oSwietlenia drogowego”.

Warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

1.
2.
k.

N _-th

Ogbline wymagania dotyczace sieci oéwietlenia drogowego
Mapa pogladowa
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupéw naleiy zastosowa¢ rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomigdzy otworem wpustowym kabli a wnekg
stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokasci 20cm powyizej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci sfupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatgine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: "__ Slupa_/ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywa¢ do juz istniejgcych.
Potaczenia $rubowe nalezy zakonserwowa¢
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn min.
{4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Giebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloicig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2i ok. 3m dla wyzszych
przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki migdzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktadaé w rurach ochronnych z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, o$wietlenie, rok.) dia kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztgcza 1ZK,
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze Sciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable
uktadac¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegéty powigzan z siecig istniejacg
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosé zasilania pozostatego
o$wietlenia.



4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
QOswietlenie sp. z 0.0..

V. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koricowego naleiy przedtozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczy

wspotrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)

szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatow z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

T TSm0 A0 T

Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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1-4-3021103-080
/E-n>ea Protokof uzgodnienia dokumentacji 042/2024
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/042/2024 Poznan, 31 lipca 2024
Inwestor:

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Informacje o projekcie:
,Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz stupow oswietlenia drogowego”

Lokalizacja:

Kérnik ul Jakuba Krauthofera, gmina Kérnik

Projektant:

mgr inz. Andrzej Baraniak — uprawnienia nr: WKP/0218/PWOE/18

Sprawdzajacy:

Nr WTP:

Nr SO:

Uwagi:

witp/054/2024 z dnia 17.06.2024r

1-4-3021103-080

Uzgodnienie dotyczy sieci oSwietlenia drogowego na majgtku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..
Bezwzglednie stosowac sie do warunkéw wtp/054/2024 z dnia 17.06.2024r

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.o0.
umowy na przebudowe instalacji osSwietlenia drogowego w celu usuniecia kolizji.
Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robo6t oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas$ urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowacé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.

Sprawdzajacy:

K00(dynator'ds.. Eksploatacji Owietlenia
Rejon Ogwj iowy Poznar
/A Jp
Macigej Draht




Mosina, dnia 01.07.2024 .

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 - 050 Mosina
OSWIADCZENIE
Projektanta
Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oraz shupéw oswietlenia drogowego
w m. Kérnik ul. Jakuba Krauthofera, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_4.0001 obreb Bnin

dzialki numer: 329/8, 330, 484, 486.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Koérnik
(inwestor)

opracowany: Lipiec 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowfay &/ projfifo: -ania | kierowania
rabotarai budowls rajferen w specjalnosci
Instalacyjnej wkp iacii i urzgdzen
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-91Z-BMT-Y51 *

oene s 2z van
R, 0218/ FHOENE

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gatfczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowatne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu

moina sprawdzic¢ za pomoca humery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby iniynieréw
Budownictwa.



ZA ZGODMNOSC
Z ORYGINALEM

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1i2, art.12ust. 2,34
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
e€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznat

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

&

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicnych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwrego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawedowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pbdin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu ierminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczngj, kiéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez osiatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sj ¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, siecl trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

%/ Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski...... 55 =............
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Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada [zby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajgca na budowie
sieci kablowe;j elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz shupéw ogwietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Kornik ul. Jakuba Krauthofera, dz. nr 329/8, 330, 484, 486, Gmina Kémik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oraz stupow
oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia 30138/2024/0D5/ZR4 z dnia 24.06.2024 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzefi Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Kérnik ul. Jakuba Krauthofera, dz. nr 329/8, 330,
484, 486, gm. Kornik stanowig drogi, ktéra jest uzytkowane. Zasilanie odbywac si¢ bedzie
z istniejgcego shupa nr I/1/4 (wlasno$é Miasta i Gminy Kornik) zabudowanego w ciggu
ul. Jakuba Krauthofera. Rozbudowa istniejacego os$wietlenia wymaga wzrostu mocy oraz
bedzie mozliwa po wykonaniu warunkéw przylaczenia 30138/2024/0OD5/ZR4 z dnia
06.06.2023 r. realizowanych wedtug odrebnego opracowania - zakres Enea Operator.
W zalacznikach warunki techniczne przylaczenia z Enea Operator Sp. z 0.0. Calo$¢ urzadzen
pozostaje w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlgczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia o$wietlenia
drogowego jest linig zalicznikowa (WLZ) w zwigzku ztym nie ma potrzeby uzgadniania
dokumentacji z Enea Operator Sp. z o0.0. Dobrana moc przylaczeniowa 13 kW jest
wystarczajaca do zasilania projektowanego oswietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budowa o$wietlenia drogowego w m. Kérnik ul. Jakuba Krauthofera
nalezy zrealizowa¢ nastgpujacy zakres prac:
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 12 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 495/555 m



Ukladanie kabla niskiego napi¢cia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o tacznej
diugosci 495/555 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowe;j rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pOzniej utozyé
warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folia kablows koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypaé réw kablowy, zageszczajagc warstwami, teren przywrdcié¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "O$wietlenie drogowe". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Urzad Miasta i Gminy Kémik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié
w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja
uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

Istniejacg szafe oswietlenia drogowego umiejscowiong w ciagu ul. Trabczynskiego nalezy
przystosowac¢ do zwigkszonego poboru mocy zgodnie z Rys. 3.

3.2. Slupy o$wietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy o$wietlenia drogowego nr I/1/5, 1/1/6, 1/1/7, /178, 1/1/9, 1/1/10, I/1/11, 1/1/12
I/1/13, 1/1/13/1 (lgcznie 10 szt.) jako stalowe, o$miokatne, ocynkowane, o wysokosci 8,0 m
i grubosci blachy 3 mm typu SO 8/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym
o wysokosci 1400 mm typu D16/140.

Projektuje slupy oswietlenia drogowego nr I/1/14, I/1/15 (facznie 2 szt.) jako stalowe
osmiokatne, ocynkowane, o wysokosci 6,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 6/3/F160
instalowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120.

Na stupach 1/1/5, V1/6, /1/7, /1/8, 1/1/9, 1/1/10, I/1/11, I/1/12 V1/13, V/1/13/1 zabudowaé
wysiggnik pojedynczy o wysiggu 1,0 m, kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1-60/5° wraz
z oprawg LED o mocy 40 W typu URBINO S ED 5850lm/740 IP66 O12 szary II kl. 1x LED
4000K z barwa $wiatla: biala-neutralng.

Na stupach 1/1/14, 1/1/15, zabudowaé wysiegnik pojedynczy o wysiegu 0,5 m, kgt nachylenia
0° typu W20/0,2/1/0,5-60/0° wraz zoprawag LED o mocy 19 W typu URBINO S ED
30501m/740 IP66 O12 szary I1 kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biata-neutralng.

Stupy nalezy uziemié — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.



Projektowane oprawy wyposazone s3 w Gniazdo Zhaga Book 18. W zwiazku z tym jest
mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego.

Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni
oraz P5 dla chodnika. Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dolaczonych kartach
katalogowych oraz schematach.

Oprawy i linia oswietleniowa Enea Oswietlenie:

Roboty demontazowe nalezy wykonaé przy pomocy podnosnika w pasie drogowym. Istniejace
oprawy wraz z wysi¢gnikami Enea Oswietlenie zabudowe na shupach nr ITI/6, T11/7, 111/8, 111/9
nalezy zdemontowac i zutylizowaé — zgodnie z Rys. 1.

Istniejgcg linie oswietleniowa typu AsXSn 2x25mm? o db. 156 m pomig¢dzy stupem
IIl/5, a stupem III/9 w zasiggu SO nr 1-4-3021093-080 Enea Os$wietlenie zdemontowac
1 zutylizowaé — zgodnie z Rys. 1.

Catos¢ prac wykonawczych, nalezy wykonaé zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w sieci
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.

Szczegélowy opis i zakres prowadzenia prac demontazowych linii napowietrznej
oSwietleniowej:

Opis przyjetej technologii prac demontazowych ze wzgledu na usytuowanie obiektu
1 zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania robot demontazowych, nalezy je
zrealizowa¢ w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa.
W rozpatrywanym przypadku roboty demontazowe nalezy rozpoczaé od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych demontazu oraz
wykonania wylgczenia urzadzen z pod napiecia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim
sg podnosniki montazowe nalezy zdemontowaé oprawy wraz z wysiegnikami oraz przewody
demontowane;j linii nn w sposob utrzymujacy ich naciag. Zdemontowaé przewody opuszczajac.
Elementy z demontazu na biezaco sktadowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego
sktadowania. Nastgpnie przekaza¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace muszg wykonywaé
osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

Zakres robdt demontazowych :

- demontaz opraw wraz z wysiegnikami

- demontaz przewodow linii napowietrznej nn oswietleniowej

- uporzadkowanie terenu innych pozostalosci po przeprowadzonych pracach.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT DEMONTAZOWYCH
1. Wygrodzenie terenu demontazu

2. Demontaz linii napowietrznej nn

3. Uprzatnigcie terenu demontazu.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu demontazu. Zgodnie z 0g01nymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktoéry jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac demontazowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie materialow podemontazowych,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i
uniemozliwi wejscie na teren demontazu osobom postronnym. Ponadto teren prac
demontazowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny
by¢ zaopatrzone w brame wjazdows o szerokosci ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczgcia prac

mgr inz, Andrz :

Uprawnienis budowlane do prb
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demontazowych, przez caly czas trwania robét az do chwili calkowitej demontazu, wymagane
jest calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace demontazowe, oraz
zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren os6b nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét demontazowych. Przy
wykonywaniu robét demontazowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegdlowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét demontazowych sg normowane
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.]. Wazniejsze
punkty tego rozporzadzenia s3 nastgpujace: -teren, na ktérym odbywa sie demontaz obiektu
budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowag tablicami ostrzegajacymi -przed przystapieniem do
robot demontazowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem demontazu
1 poinstruowanio bezpiecznym sposobie jej wykonania -przed rozpoczeciem  robot
demontazowych nalezy odlaczy¢ od demontowanego obiektu sieé elektryczna. -pracownicy
zatrudnieni przy robotach demontazowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste; .
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego -prowadzenie rob6t demontazowych, jezeli zachodzi mozliwos$é obalenia
czgsci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione -pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg
mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym

Zalecenia i Uwagi ogdlne
Wykonanie robét demontazowych nalezy powierzyé firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu rob6t demontazowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.Do robot
budowlanych mozna przystgpi¢ po zgloszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wlasciwemu organowi. Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu robét
demontazowych do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem
demontazu, budynkéw i budowli. Materialy podemontazowe nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z zawartymi odrebnymi umowami przez wykonawce prac demontazowych i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania
przedmiotowe] inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg
zmiang warunk6w realizacyjnych, przed przystapieniem do robét zaleca sie przeprowadzenie
weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem
terenu, celu naniesienia niezbednych i uzasadnionych korekt. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ,
w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie jak
i uzytkownikom drogi. Oznakowanie robét nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Szczegbtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedlozy Inwestorowi do zatwierdzenia
»Projekt tymczasowego oznakowania robét na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego
zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzah wykonawczych. Po zakoficzeniu etapu
robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Nadzér nad budowg winien sprawowaé
przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez inwestora osoba) dla prac prowadzonych
w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych. Calosé prac wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczefistwa i wymagang estetyka
wykonawstwa.




3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

URBINO S ED 58501m/740 IP66 O12 szary IT kl. 1x LED 4000K:

DANE DANE DANE ]
MECHANICZNE: ELEKTRYCZNE: OPTYCZNE: DANE OGOLNE:
Montaz: Sprawno$¢ zasilacza: Sposob swiecenia: Wyposazenie dodatkowe:
na stupie 260/40mm <93% bezposredni oprawa z uchwytem do
na wysiegniku Przytacze elektryczne: Typ optyki: montazu na stupie
@60/40mm przewdd max 2x2,5 mm? 012 - do drog @76mm {rozszerzenie
Kolor oprawy: Zasilanie: osiedlowych indeksu: .829), oprawa z
szary 220-240V 50/60Hz QOdbtysnik: uchwytem regulowanym
Zakres temperatury Zawiera zrédto $wiatta: biaty #60mm z zakresem
pracy: tak Klosz: regulacji od -110° do
-40 ... +50 Moc oprawy [W]: szyba hartowana +55°/-20° do +145°
RAL: 40 Temperatura barwowa (rozszerzenie indeksu:
7035 Prad wyjsciowy [mA]: [K]: .867), oprawa z
Obudowa: 1050 4000 uchwytem regulowanym
aluminium wtryskiwane Rodzaj osprzetu: CRI/Ra: g76mm z zakresem
wysokocisnieniowo ED >70 regulacji od -110° do
Powierzchnia boczna Zrédto $wiatta: Kroki MacAdama: +55°/-20° do +145°
eksponowana na wiatr: LED 3 (rozszerzenie indeksu:
0.035 m* ULOR / DLOR: .876), podwoine ztacze
Typ: 0% / 100% Zhaga pod kontroler loT i
Optyka 011, 012, 013, Strumien oprawy [Im]: czujnik ruchu
014, 015, 016, 017, 5850 (rozszerzenie indeksu:
018,022 Skutecznosé [Im/W]: .875)
Klasa korozyjnosci: 146 Informacje dodatkowe:
Cc4 Grupa ryzyka oprawa w wersji
fotobiologicznego: standardowej posiada
RG1 odpornos¢ korozyjng
SVM: zgodnag z klasg C4
0.24 Uwagi:
PstLM: stup ani wysiegnik nie
0.784 stanowig czesci oprawy
llos¢ diod LED: Zywotnoéé LED L90:
12 100 000 h
Gwarancja:
5 lat
Wymiary {mm] Hodé na Nodéw Masa netto
LxWixH palecie opakowaniu [kg]
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URBINO S ED 30501lm/740 IP66 O12 szary I1 kl. 1x LED 4000K:

DANE DANE DANE i
MECHANICZNE: ELEKTRYCZNE: OPTYCZNE: DANE OGOLNE:
Montaz: Sprawnosc¢ zasilacza: Sposéb swiecenia: Wyposazenie dodatkowe:
na stupie 860/40mm <93% bezposredni oprawa z uchwytem do
na wysiegniku Przytacze elektryczne: Typ optyki: montazu na stupie
260/40mm przewdd max 2x2,5 mm? 012 - do drég @76mm (rozszerzenie
Kolor oprawy: Zasilanie: osiedlowych indeksu: .829), oprawa z
szary 220-240V 50/60Hz Odbtysnik: uchwytem regulowanym
Zakres temperatury Zawiera Zrdodto swiatta: biaty 260mm z zakresem
pracy: tak Klosz: regulacji od -110° do
-40 ... +50 Moc oprawy [W]: szyba hartowana +55°/-20° do +145°
RAL: 19 Temperatura barwowa (rozszerzenie indeksu:
7035 Rodzaj osprzetu: [K]: .867), oprawa z
Obudowa: ED 4000 uchwytem regulowanym
aluminium wtryskiwane Zrédto éwiatta: CRI/Ra: g76mm z zakresem
wysokocisnieniowo LED >70 regulacji od -110° do
Powierzchnia boczna Kroki MacAdama: +55°/-20° do +145°
eksponowana na wiatr: 3 (rozszerzenie indeksu:
0.035 m* ULOR / DLOR: .876), podwdjne zfacze
Typ: 0%/ 100% Zhaga pod kontroler loT i
Optyka 011, 012, 013, Strumien oprawy [Im]: czujnik ruchu
014, 015, 016, 017, 3050 (rozszerzenie indeksu:
018, 022 Skutecznosé [Im/W]: .875)
Klasa korozyjnosci: 160 Informacje dodatkowe:
C4 oprawa w wersji
standardowej posiada
odpornosé korozyjng
zgodna z klasg C4
Uwagi:
stup ani wysiegnik nie
stanowia czesci oprawy
Zywotnos¢ LED L90:;
100000 h
Gwarancja:
5 lat
Wymiary {[mm] liog¢ na llosé w Masa netto L
LxWxH palecie opakowaniu [kg]
470x200%100 60 1 4.45 N ( £




Ponizej przedstawiono wymagania techniczne stawiane oprawom oswietlenia ulicznego.
Wykonawca wykaze réwnowaznos¢ zastosowanych opraw poprzez poréwnanie ich z
opisanymi ponizej parametrami technicznymi. Zastosowane oprawy beda posiadaty takie same
lub lepsze parametry techniczne:

muszg posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci

muszg posiadac¢ certyfikat ENEC lub réwnowazny i ENEC + lub réwnowazny
muszg posiadaé certyfikat Zhaga D4i

przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, nie moga emitowaé swiatta w gérna pétprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,

muszg spetnia¢ wymogi bezpieczefistwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC
62471,

zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°

gwarancja min. 5 lat

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Obudowa Dwukomorowa

oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez
koniecznosci wymiany calej oprawy.

panel LED wyposazony w kostke przylaczeniowa, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego
wymiang bez stosowania polgczen lutowanych.

korpus dwukomorowy, wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farba proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania
radiatora w postaci uzebrowania w klasie C5

kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktérejs z diod zmienit sie jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe¢ a nie jej rozsyt $wiatta (powinna byé zachowana
rownomiernos¢ o$wietlenia na calej powierzchni oswietlanej drogi).

konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gémej czesci
podczas deszczu, oprawa plaska od gory,

wngetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza, nie dopuszcza si¢ surowego
materiahu.

dostep do komory zasilajacej od géry, otwieranie bez uzycia narzedzi,

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekracza¢ 0,035 m?2,
korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia, otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza
wykonane za pomoca wylewanej uszczelki, dostgp do komory zasilania od géry oprawy ze
wzgledu na ulatwienie przyszlych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego szkla,

oprawa musi posiada¢ stopien ochrony przed wnikaniem pyhu i wody nie mniejszym niz IP66
oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10,

korpus wyposazony w zawdr przeciwdziatajacy kondensacji pary wodnej,



uchwyt mocujacy oprawe musi byé czescig oprawy i umozliwiaé montaz oprawy na stupie /
wysiggniku o Srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie
montazowym,

regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na shupie i na wysiegniku od -15° do
min. +15°,

waga oprawy max. 4,5kg

srednia wazona skutecznosci $wietlnej oferowanych opraw min. 145 Im/W
Wymagania dotyczace modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $swiatta 4000 K +/-5%

wspOtczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa $wiattosci ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub
PC, zabezpieczonej przed dzialaniem promieniowania UV

trwalo$¢ strumienia $wiatlta .90 min. 100 000 h.

Wymagania minimalne parametry ukladu zasilajacego:
IT klasa ochrony przeciwporazeniowe;j,

Oprawa musi by¢ wyposazona w uklad zabezpieczajacy przed przepigciami co najmniej 10kV,
umieszczony poza zasilaczem,

Zasilacz D4i
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nominalna warto$¢ cos fi > 0,98,

wartos¢ THD < 10% Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:
- Karta katalogowa opraw,

- Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
- Instrukcja montazu opraw,
- Obliczenia o$wietleniowe,

- rozsyl $wiatla oferowanych opraw o$wietleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj.
plikbw LDT, umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczei parametrow
oswietleniowych drogi w ogolnodostgpnym programie komputerowym do wspomagania
obliczen.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z oferta
aktualnych kart charakterystyk oferowanych produktu oraz certyfikatami Enec, Enec plus D4i
Wytyczne do obliczen:

. W celu zapewnienia mozliwosci porownania parametréw opraw, w obliczeniach nalezy
podawa¢ identyczne potozenia punktu $wietlnego, jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie
od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielko$¢ oprawy, czy cala oprawa jest prezentowana, jako punkt $wietlny.
Obliczenia wykonane w spos6b uniemozliwiajacy poréwnanie bedg skutkowaé odrzuceniem

oferty.



3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Stup o$wietlenia drogowego typu SO 8/3/F160 i SO 6/3/F160:

slupy o wysokosci 8,0 m i 6,0 m stalowe, o$miokatne, ocynkowane wg. PN-EN ISO
1491, wykonane wg. normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego arkusza blachy
grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

stopa stupa plaska o grubosci min 10 mm

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm

drzwiczki licujgce si¢ z powierzchnia stupa

wneka rewizyjna ( dolna krawedZ ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu
drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gémej czesci
drzwiczek

wewnatrz wneki shup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowe;j, uchwyt uziemiajgcy

typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelng identyfikacje shupa

stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

trzon slupa w gérnej cz¢éci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen:

URBINO S ED 5850lm/740 IP66 O12 szary I1 kl. 1x LED 4000K - 10 szt.
URBINO S ED 30501lm/740 1P66 O12 szary I1 kl. 1x LED 4000K - 2 szt.
P1=40W,In1=0,187 A

P>=19 W, In1 =0,089 A

P_ObW- 1 istnejgce+ proj.wg. odrebnego opracowania = 2470 W

P _ObW-2ismejqce+proj.+ proj.wg. odrebnego opracowania = 1050 W

Pe= (40 x 10+ 19 x 2)+2470+1050 = 3958 W
P
V3 X U, X cos ¢

I 2908 452 A
nc = = 4,
bW /3 x 400 x 0,93

Incopyw, =

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w istniejagcym zlgczu ZKP nr 3/1/1 zastosowaé
zabezpieczenie przedlicznikowe typu 3x 25A zgodnie z warunkami przylaczenia nr
30138/2024/0OD5/ZR4 (zakres Enea Operator). Istniejace zabezpieczenia gtowne w szafie SO
do wymiany na 3xWTNO00/gG 32A , natomiast istniejace zabezpieczenia obwodu I nalzy

wymieni¢ na 3x S301 C 20A.




Spadek napiecia dla o§wietlenia w m. Kérnik ul. Krauthofera

od szafki SO do proj. stupa nr I/1/15

Pm *1
AU = * 100 %
% g * U ks

4000 * 735
AU = s * 100 %
% 35%400° * 35

AU = 1,500% < 5%
%

warunsek zostal spelniony

735 m
35 mm

2



SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO oswietlenia ulicznego w m.
Kérnik ul. Tragbezynskiego
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowe;j
k - wspélezynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos$¢ napigcia fazowego

@ stacja nr 54-166

proj. stup nr I/1/15
1 7= 1,2424

AN

YAKY 4x120mm A YAKY 4x35mm
T 50m 777 135m-

WTN 00/gG 32 A
4,2%32%1,2424 = 166,97 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostal spetniony.




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

s Jedn. .,
Lp. Wyszczegollnienie iy los¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 555
5 Stup oswietlenia drogowego stalowy, oémiokgtny, ocynkowany, wt | 10
o wysokosci 8,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 8/3/F160
3. Stup oswietlenia drogowego stalowy, o$miokatny, ocynkowany, <zt )
o wysokosci 6,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 6/3/F160
4. |Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140 szt. | 10
5. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120 szt. 2
6. Wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 5° <zt 10
typu W20/0,2/1/1-60/5°
7 Wysiegnik pojedynczy o wysiegu 0,5 m, kat nachylenia 0° st )
typu W20/0,2/1/0,5-60/0°
8. Oprawa LED o mocy 40 W typu URBINO S ED 58501m/740 IP66 O12 <t 10
szary Il kl. 1x LED 4000K
9. Oprawa LED o mocy 19 W typu URBINO S ED 30501m/740 IP66 O12 S 5
szary I kl. 1x LED 4000K
10. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 88
11. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 23
12. | Wkladka bezpiecznikowa WTNO00/gG 32A szt. 3
13. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 C 20A szt. 3
14. |Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. | 12
15. | Izolacyjne zlacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 24
16. | Izolacyjne zlgcze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt. 12
17. | Tabliczka ostrzegawcza szt. | 12
18. | Piasek m® | 33
19. Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci m | 407
min. 0,5 mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
20. | Przew6d typu YDY 3x2,5 mm? m | 138
21. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 555
22. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 9
23. | Grot do uziomu typu @ 16 szt 3
24, Uziom pretowy — z przyspawanym lgcznikiem krzyzowym typu ozt 3
UPB16/1500 + UKP

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy




4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU:

Jedn.

. SInieni i Tosé
Lp Wyszczegdlnienie ity 0s¢
1. | Wysiegnik wraz z oprawg Enea O$wietlenie szt. 4
2. | Przewod napowietrzny AsXSn 2x25mm? mb. | 156

Materialy z demontazu nalezy zutylizowaé w miejsce wskazane przez Enea Oswietlenie,
ktoremu nastepnie nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadow. Dokumenty z utylizacji
dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

12 0g 711 w spacjalnosei
instalacyjnsj w zakres 7 yeel.nefalacii | urzadzes
elsktrycznychii glektroendfgetycznych
nr ewid. uprawnlen/budowlanysh: Wip /0218 /owaR /18




5. Pozostale informacje i dane
3.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV oraz slupéw o$wietlenia drogowego (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie
i litologicznie. Projektowany wykop pod kabel wykonywany bedzie na glebokosci okolo 1,0 m,
szerokosci 0,4 m i tacznej dugosci 407,0 m wykopu otwartego oraz 88,0 m przecisku na
glebokoscei min. 1,0 m. Projektowane wykopy pod stupy beda na gtebokosci 1,4 m, szerokosci
0,26 m, dlugos$ci 0,26 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla os6b niepetnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obicktéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gomiczych zakladu
goémiczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie Zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013r. poz. 1409 z pézn. zm.)i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wptywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatek w m. Koérnik ul. Jakuba Krauthofera, Gmina Ko6rnik, pow. Poznariski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109_4.0001 obre¢b Bnin, dziatki numer:
329/8, 330, 484, 486. Teren inwestycji jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazefi przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Proj ektuje
si¢ uktad sieci oswietlenia TN-C. Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowe;j zasilajgcej shupy oswietlenia. Instalowane
urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koficu linii i w szafie SO winna spelniaé
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spetia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzuj gcymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
pracg nalezy wykona¢ tak, aby uniknaé zniszczen i szkéd. Po zakonczeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
clektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegélowo z trescia niniejszego
opracowania oraz z trescig poszczeg6lnych uzgodnien branzowych. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym.

Przed zatgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia shupéw os$wietleniowych, szafy SO,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.



Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, stuzace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre§leniu niezbednych wlasciwosci
i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob, ze towarzyszy im okreslenie ,,lub
réwnowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

1. Cz¢s$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa shipa

6. Karta katalogowa wysiegnika
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Kérnik_ul. Krauthofera

Cigg pieszo rowerowy wraz z dojazdem do posesiji

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 115.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3300m

3.50m



Kérnik_ul. Krauthofera

Cigg pieszo rowerowy wraz z dojazdem do posesji
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent P 19.0W
Numer artykutu 130782.5L122.120.C Prampa 3050 fm
50
¢0prawa 3050 Im
Nazwa artykutu URBINQO S ED
3050im/740 IP66 n 100.00 %
012 szary 1T kl.

Wyposazenie 1x LED 4000K




Kérnik_ul. Krauthofera

Cigg pieszo rowerowy wraz z dojazdem do posesji

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 3050im/740 IP66 012 szary Il kl. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m =,
==t
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m ™
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 0.500m [
- -Tz-)—o
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.0 W
Moc / trasa 570.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 647 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 50.8 cd/kKlm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia éwiatla odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Kérnik_ul. Krauthofera

Cigg pieszo rowerowy wraz z dojazdem do poses;ji
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.16 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.93 ix 21.50 Ix

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Cigg pieszo rowerowy wraz Dp 0.018 W/be*m? -
z dojazdem do posesji
URBINO S ED 3050Im/740 D 0.7 kwh/m? rok 76.0 kWh/rok

IP66 012 szary IT kl. (z
jednej strony na dole)




Kérnik_ul. Krauthofera

sytuacja drogowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 72.00 m?

Jezdnia 1 (P3), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
40.00 m

=

1.80m

6.25m



Kérnik_ul. Krauthofera

sytuacja drogowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 400 W
Numer artykutu 130782.5L122.120.C DLampa 5850 Im
05
Poprawa 5850 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
5850Im/740 IP66 n 100.00 %
012 szary IT k.

Wyposazenie 1x LED 4000K




Kérnik_ul. Krauthofera

sytuacja drogowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 5850lm/740 IP66 012 szary Il kl. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu swietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Moc / trasa

1000.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 676 cd/kim
2 80° 111 cd/kim
> 90° 1.54 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosz3 sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

1)

——

@




Kérnik_ul. Krauthofera

sytuacja drogowa
Podsumowanie (do EN 1 3201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.54 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 242 1x 20.60 Ix
Jezdnia 1 (P3) Em 9.31 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 410 Ix 21.50Ix

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
sytuacja drogowa Dp 0.015 W/b*m? -
URBINO S ED 5850lm/740  D. 0.5 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok

IP66 012 szary I1 kl. (z
jednej strony na dole)




. —
Lighting poles / Stupy o$wietleniowe 8+=10mM

| | ' ' | ‘ ‘ maksymalna powierzchnia ‘ | |
wiatrowa [m?] ‘ ‘
| ‘ ‘ ¢ 20 ‘ maxwind area | ‘
g ‘ strefa wiatrowa / wind zone Jﬁ‘ ‘
pU O L E L boim 1 0

. LS e B b T Ol

Type | a & [m] | [mm] g/d [mm] | axbimm] | [mm] npm. | npm. nom. [kgl [m] | [kNm] | [kN] | {kg]

CN 8/3/60/F160 |I @ 8 3 60/149 |r 85x400 | 500 [33] 6_/ 140 | 0,54 | . 0,30 0,40 40 - 7,32 [ 141 I 70 -

CN 8I3IGOIW l @ 8 3 | 60/149 | 85x400 1¢_600 - 0,54 0,30 040 | 40 1.2 7,32 ll 1,41 80

CN 8/4/64/F160 ] @ S_I_ 4 | 61/150 85x400 J 500 D16/ 160 | 098 0,62 0,77 1 7 | - 10,51 1,80 91
E 8/4/6a/W @ 8 ‘ 4 : 611 50_ 85x400 + 600 0,98 { J_0,62__0,77 40 |I 1.2 | 10,51 1,80 I _[‘I 07:
CN 8/3/76/F220 | @ 8 3 76/165 100x400 | 500 ‘ 022/1 50| 068 0,42 0,53 40 | - [ 846 1,52 84 B

CN 8/3/76/W @ 8 3 76/165 100x400 | 600 | - 0,69 042 0,53 40 1,2 8,46 1,52 91

CN 8/4/76/F220 @ - 8 4 76/165 . 100x400 ‘ 500 | D22/150 | 1,21 ‘ 0,79 0,97 40 - 12,14 1,97 108 )
_CN 8/4/76/W ] @ 8 L 4 76/165 100x400 600 - _I_l 20 0,79 0,97 40 1—,2 12,14 1,97__ 121

CN 8/4/89/F220 @ 8 ‘ 4 § 89/178 ‘IOEOO | 500 D22/150 | 1,56 1,06 1,27 50— 14,8 2,28 1n 9_

~1 8/3/F160 o | 8 I 3 60/160 l 100x400 500 D16/140 | 0,67 ‘ 0,36 0,50 50 - 9,33 1,45 71 o
>0 SZIF 160 O ‘ 8 T 63/161 100x400 —500 D16/ ;_ 1,27 0,80 1,01 50 d_- 13,;_ 2,52 T3
E( 8/3/F220 o 8 i 3— ﬂ 89 100x400__ J D22/150 | 1,29 0,81 | 1,02 | 50 | - 14,13 2,62 1 86

SX 8/4/F220 I | o 8 | 4 63/190 __1 00x400 500 | D22/180 ‘ 2,28 1,52 ) 1| 1,85 50 _|_ N [ 21,31 I 3,50 m s

SRN 8-3/60/F160 | O 8 2,94 60/133 85x400 600 |I D16/140 | 0,44 0,27 | 0,35 ) 15 - | 743 1,48 | 75
as-s/so/w ! O 8 2,9-4 60/133 -_85x400 600 | - 044 0,27 0,35 15 1,2 l 7,48_ 1,48 90 )
g 9/3/60/F160 @ | 9 ‘ 3 | %0__ 85x400 e _500 D16/140 | 0,49 0,27 | 0,37__ 40 -— 8,66 | 1,53 —82 o
29/3IGOIW ) | @ 1| 9 3 s SOIﬂ | 85x400 | 600 - 0,49 0,27 || 0,36 ﬁ 15 8&6; | 1,53 ] 97 B

CN 9/4/64/F160 | © | 9 4 61/161 l 85x400 | 500 | D16/160 | 0,94 | 0,59 | 0,74 40 | 12,55 | 1,94 . 108
CN9/a/6arWw [ @ 9 4 _611 161 ! 85x400 :0 l - | 0,9T 0,59 ‘ 0,74 7 1,5 | 12,55 l 1,94 ! 130
:N 9/3/76/F220 @ 9 3 76/177 ‘ 1 00x400— 500 D;/'ISO Il 0,63 0,37 048 40 | - 9,84 T,ﬁ] | 97—
aQBﬂGIW | @ 9 T 3 76/177 T 100x400 | 600 - | 063 - 037 0,4—8_|_ 40 || 1.5 9,84 1,61 Tl 10—

CN9/4/76/F220 @ 9 4 ;6/ 177 100x400 ! 500 D22/150 [ 1,18 0,77 . 0,94 | 40 | - 14,53 2,12 1—25 _
.CN 9/47/76/W @ 9 4 76/177 100x400 600 - 117 0,77 [ 0,94 ‘ 40 _I_I ,5_ 14,53 | 2,12 1—45 _
__CBIT/SWFZZO @ | 9 4 i 89/1 89___ 100x400 il 500 | D221 80_ 1,47 _I 0,99 | 1,20 | 50 | ' 17,13 | 2,37 + 137

SO_S/SIF'Iﬂ | O l 9 3 60/160 100x400 | 500 D16/140 | 0,43 l 0,18 | 0,29 || 50 || N 947 1,98 [ 79 -

S0 9/4/F160 o 9 4 I 63/161 | 100x400 l 500 D16/160 | 0,94 0,54 | 0,72 il 50 | - 141 2,35 | 104
_SXEFZZO [ O 9 3 —60/ 189 | 100x400 E D22/150 | 0,90 ‘ 0,;" 0,67 [ ; ‘ - 13,70 ﬁSZ I 95
;9/4/!’220 o 9 | 4 ‘ 63/190 1 100x400 __500 D22/180 | 1,78 1,14 142 50 - 21,52 3,38 . 124_
cmyswzzo | @ || 10 |I 3_ | _60/1 ral [ 85x400 | 500 ‘ D22/150 I 045 | 0,23 . 0,32 | 40 . }_ ‘ 10,10 ‘ 1,63 [

CN 10/3/60/W @ | 10 l 3 60/171 I 85x400 | 600 - | 0,45 l 0,23 0,32 l 40 15 10,10 1 ,63_i— 1mm
CN‘IT/MG‘I»ITIZO @ o | 1 DT 4— i :I 1 72—‘ 85x400 | 500 D22/150 0,91__0,56 0,71 I I 14,68 2_,07_'_ 129—
Eomulw— ©| 10 |4 | 61/172 T 85x400 Ts 4" -—| 091 | 056 | 071 ‘ 40 L.s 1468 | 2,07 e
(CN 10/3/76/F220 | © | 10 3 76/188 | 100x400 - 500 | D22/150 | 057 | 033 | 043 40 - ah,ss 1,71_|'— m

CN IDI3I76M @ 10 3 | 76/188 ] 100x400 600 = ﬁ7 0,33 | 0,43 B 40 | 1.5 . 11,35 1.71 J 126
;l 10/4/76/!; @ 10 1 4 | 76/188 100x400 500— -DZEO 1,13 0,73 | 0,90_ 40 | -— 16,81 . 2,22 _144—

— = L —_ - - S R = -

CN 10/4/76/W ‘ 9{ 10 | 4 T 76/188 ‘ 100x400 mo < 1 ,ﬂ 0,73 ’ 0,90 40 15 16,81 2,22 166
cmme/ F220 i @ 10 ] 4 89/200 100x400 «L 500 -D_22/'I 80/ 1 ﬂ_ 0;' 114 : | | 1 9,6_ 2,50 ;
EIOB/FZZO o 10 3 60/189 I 100x400 | 500 | D22/150 | 0,62 |I 0,29 . 043 | 50 I‘ -_ 13,83 I 2,54 ._104_
SX10/4/F220 ‘ O | 10 4 ﬂ 63/190 ‘t‘ 100x400 | 500 | D22/180 | 139 | 0,84 | 1,09 | 50 | . 21,78 | 3,31 | 136

0. o$miokat / octagonal-conical O - rura / tubular © -stozek/ round-conical



s | 6+7m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

| | | | | maksymalna powierzchnia | I
‘ ‘ ‘ ‘ wiatrowa [m?]
‘ ‘ ‘ ! @g 8 }‘ ——— === ‘
Ib ‘ strefa w‘latrawa / wllndzone
5,11 k B him 1|0
v i oc ~ L ~ M| T
Type a [m] [mm] g/d [mm] axb[mm] [mm] npm. | npm. | npm. Tkgl Im] | [kNm] | [kN] [kg]
CN 6/2,5/60/F160 © 6 25 60/127 85x400 500 | D16/120 | 043 | 025 | 033 30 - 395 | 1,25 40
a 6/2,5/60/W © 6 25 60/127 85x400 600 - 043 | 025 | 033 30 . 1 395 | 1,25 46
CN 6/3/60/F160 © 6 3 60/127 85x400 500 |D16/120| 063 | 039 | 050 40 - 483 | 1,16 47
CN 6/3/60/W © 6 | 3 60/127 85x400 | 600 - 063 | 039 | 049 40 1 483 | 1,16 54
CN 6/4/64/F160 © 6 4 61/128 85x400 500 - D16/140 | 1,05 | 069 | 085 40 - 6,85 1,49 62_
CN 6/4/64/W © 6 4 61/128 85x400 600 - 105 | 069 | 085 40 1 6,85 149 72
E 6/3/76/F160 © 6 3 76/143 85x400 500 [D16/140| 099 | 064 | 079 40 6,66 1,45 56
CN 6/3/76/W © 6 3 76/143 85x400 600 - 099 | 065 | 0,80 40 1 666 | 145 63
CN 6/4/76/F160 © 6 4 -76/143 - 85x400 500 | D16/140| 1,58 | 1,06 | 1,29 40 - 939 | 1,85 ?1—
CN 6/4176/W © 6 4 76/143 85x400 600 | - 1,58 | 1,07 | 1,29 40 1 939 | 185 83 o
S0 6/3/F160 O 6 3 60/160 100%400 500 |D16/120| 089 | 054 | 070 50 = 650 | 1,62 53
S0 6/4/F160 @) 6 | 4 63/161 100x400 500 |D16/160| 228 | 155 | 1,86 50 - 1344 | 277 71
SX 6/3/F220 O 6 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 2,31 157 | 1,89 50 - 13,56 2,85_'_ 5:'—
SX 6/4/F220 (@] 6 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 3,80 _ 263 | 3,4 50 - 2049 | 4,00 86
ZI;N 6-3/60/F160 @) 6 2,94 60/114 85x400 600 |D16/120| 054 | 0,31 041 15 463 1,13 49
SRN 6-3/60/W O l -6 294 60/114 85x400 | 600 - 054 | 031 | 04 15 1 459 | 1,4 56
CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85x400 500 |D16/120| 059 | 035 | 045 40 - 602 | 1,29 58
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85x400 600 - 059 | 035 | 045 7 12 602 | 1,29 68
?7/4/64”160 © 7 4 61/139 85x400 500 | D16/140 1-,02 065 | 081 40 - 866 | 1,65 | 77
CN 7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 e 1,01 065 | 081 40 12 866 | 1,65 90—
ICN 7/3/76/F160 © 7 3 76/154 85x400 . 500 |D16/140| 088 | 056 | 070 40 - 796 | 154 67_
gmmslw © 7 | 3 76/154 85x400 600 - 089 | 057 | 070 40 1,2 . 796 | 1,54 78
C_N7I4I76/F1 60 © 7 | 4 76/154 85x400 500 | D16/160 | 146 | 098 | 1,19 40 - 11,34 | 2,02 87
'CN 7/4/76/W © 7 4 76/154 85x400 600 - 146 | 098 | 1,19 40 12 | 1133 | 202 103_
-s_o 7/3/F160 l O 7 —3 60/160 100x400 500 |D16/140 | 0,97 06 0,76 50 - 925 | 1,98 62
S0 7/4/F160 | O 7 4 63/161 100x400 500 |D16/160 | 1,70 | 1,92 | 1,37 50 - 137 | 261 82
SX7/3/F220 (@) 7 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 1,73 | 1,13 | 1,39 50 | - 138 | 2,69 76
_sx 7/4/F220 O 7 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 2,93 199 | 240 S0 - 20,88 | 3,69 99
_SRN 7-3/60/F160 O 7 2,94 60/114 85x400 600 |D16/120| 034 | 0,16 | 023 15 - 464 | 1,12 i 57
SRN 7-3162 O ‘ 7 294 | 60/114 85x400 l 600 - 034 | 016 | 023 | 15 1.2 464 | _1,1 2_[ 66_

+  Stupy wielokafne od 6m wysokosci wykonywane 3 ze stali S355.

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny.

Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 sztislup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy réwnoczesnym spelnianiu warunkéw zawartych w tabeli.
Dobrane fundamenty dostosowane s do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli.

Dia stupéw stozkowych klasa obciazenia konstrukeji "B”, dla stupdw rurowych typu SRN kiasa obcigZenia konstrukeji "A".

$rednica osmiokata to $rednica okregu opisanego.

Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 terenu kat. 2.

Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

Areas are provided for information purposes only.

It is not recommended to install more than 4 pes. of street fuminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeling the conditions contained in the table.
The selected foundations are adjusted to the maximum load of the column /. mast, with the installation of luminaires / floodlights with the parameters included in the fable.

For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A".

* The diameler of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

* Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and ferrain cat. 2.



:

&

r@ B150 axiza | 20 | 350 | 1300 270
:
i B200

F2 axM33 | 300 | eso | 1700 1150

@ ‘i’ Fs aM33 | 300 | soo | 1500 1500

H F5/K-300 AxM33 300 200 | 1500 1000

F5M-400 | om33 | 200 | oo | 1son 1040

Fsn aM33 | 400 | sso | 2000 1900

I Fih-1e 4xM33 | 400 | 1050 | 2500 2700

N F5f1-18 axM33 | 00 | 10s0 | 2750 2050
\—'—-"‘5 - L__-%_J F25175/50 | qum3s | so0 | 1100 | 2750 3850

Brackets / Wysiegniki

Przykiad oznaczenia / Marking example

W20/1/2/1,5-60/10/180
| kat pomiedzy ramionami
$rednica gérna slupa / top diameter of the pole

wysieg wspornika / bracket length [m]
ilos¢ ramion / number of arms

wysoko$¢ wysiggnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

P |
000

piid

iloé< ramion '
Maximum number IT hp
afarms

wyslegnika P76/ 2103 0,5-2m 02m im 2m 060
Brackettype | ©89

==
{
€
a
'Y
»
N
A
A
<

w20 1-4 6 v v v v v

W16

w20 Wysiegnik 2-ramienny
Double arm bracket

Fundamenty
Foundations
l Waga
- fundamentu
- = Weight of the
t e Fundament A B C H foundetion
% v & ~ i Foundatin [mm] | {mm} | imm] [kg)
L " ek Dis/100 @M | 150 | 260 | r000 127
D16/120 aM2o | 60 | 260 | 1200 149
Die/1a0 M0 | 160 | 260 | 1400 172
Merao? stupa do fundaments ¢ Pole mauntng en the ‘ourdation Die/150 axM20 | 160 | 260 | 1600 196
D22/150 &xM24 | 220 | 130 | 1500 274
. D22/180 4M24 | 220 | 340 | 1800 325
él &l Fioo Mo | 190 | 290 | 1000 120
&
r 1 8120 axM2s | 250 | 3so | 1200 270

L
N

axM2a 250 450 | 2000 570

M F a2z | 300 | soo | 1650 200
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