Gtuchdéw Dolny Przedmiar robot kst PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

REMONT KOMINOW, WRAZ Z PRZEPIECIAMI, ORAZ DOBUDOWA BRAKUJACYCH KOMINOW WENTYLA-

CYJNYCH
11 Kominy dymowe
1|KNR 2-17 Przewaody z blachy stalowej, zaroodpornej dn 160 mm, kotowe; Przewdéd dymo- | m
d.1.1/0123-02 Wy nr 4 - zamontowanie w przewodzie kominowym nr 4 - wkfadu dymowego,
analogia zaroodpornego fi 160 mm (z istniejacej kottowni w piwnicy - ponad dach budyn-
ku), wraz z wyczystka z dolnej czesci wktadu; wysokos¢ wktadu 16,95 m
16.95 m 16.950
RAZEM 16.950
2/KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.1/0333-01 nej - przebicie otworu w pom. nr P.06 dla zamontowania wyczystki przewodu
dymowego nr 4
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-17 Przewaody z blachy stalowej, zaroodpornej dn 160 mm, kotowe; Przewdéd dymo- | m
d.1.1/0123-02 Wy nr 6 - zamontowanie w przewodzie kominowym nr 6 - wkfadu dymowego,
analogia zaroodpornego fi 160 mm (z istniejacej kottowni w piwnicy - ponad dach budyn-
ku), wraz z wyczystka z dolnej czesci wktadu; wysokos¢ wktadu 16,95 m
16.95 m 16.950
RAZEM 16.950
4|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodu dymowego 'm
d.1.1/0310-06 nr 6, w dolnej czesci
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |szt.
d.1.1/0333-03 piennej - przebicie otworu w pom. nr P.09 dla zamontowania wyczystki przewo-
du dymowego nr 6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17 Przewody z blachy stalowej, zaroodpornej dn 160 mm, owalne; Przewdd dymo- \m
d.1.1/0123-02 wy nr D1 - zamontowanie w przewodzie kominowym nr D1 - wktadu dymowego,
analogia zaroodpornego owalnego (z istniejgcej kottowni w piwnicy - ponad dach budyn-
ku), wraz z wyczystka z dolnej czesci wktadu; wysokos¢ wkiadu 16,95 m
16.95 m 16.950
RAZEM 16.950
7/KNR 2-17 Przewody z blachy stalowej, zaroodpornej dn 160 mm, kotowe; Przewo6d dymo- im
d.1.1/0123-02 wy nr D2 - zamontowanie w przewodzie kominowym nr D2 - wktadu dymowego,
analogia zaroodpornego fi 160 mm, izolowanego termicznie (z pom. kottowni nr 2.06, na
poddaszu - ponad dach budynku), wraz z wyczystkg z dolnej cze$ci wkiadu; wy-
soko$¢ wktadu 5,80 m
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
8/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1.1/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ; zamurowanie starych otworéw
analogia wyczystkowych w pom. 0.02., P.06, P.09, P.02+0.8 i 2.06
0.20%0.30*5 m2 0.300
RAZEM 0.300
1.2 Kominy wentylacyjne
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.2/0333-01 nej - wykonanie otwordw w $cianach murowanych z cegly - pod sufitem - dla za-
montowania kratek wentylacyjnych
<otwor w $cianie sali nr 0.02 $wietlicy (parter) - pod sufitem - dla zamontowania
kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwdr w $cianie sali nr 0.04 $wietlicy (parter) - pod sufitem - dla zamontowania
kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwor w $cianie sali nr 0.05 $wietlicy (parter) - pod sufitem - dla zamontowania
kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwdr w $cianie pom nr P.06 kottowni (piwnice)- pod sufitem - dla zamontowa-
nia kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwor w $cianie pom. nr P.09 kottowni (piwnice) - pod sufitem - dla zamonto-
wania kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwdr w $cianie pom. nr P.0.2+0.8. kottowni (piwnice) - pod sufitem - dla za-
montowania kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
<otwor w $cianie pom. nr 0.06 pokdj (parter) - pod sufitem - dla zamontowania
kratki wentylacyjnej>
1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
10/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodu wentylacyj- |m
d.1.2/0310-06 nego nr 7, w dolnej czesci
2.00 m 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust - rozbiérka fragmentéw podtég z desek |m?2
d.1.2/0428-02 w mieszkaniach w miejscach przej$¢ projektowanych przewodéw wentylacji wy-
wiewnej w1-w4 i w7-w10, przez stropy drewniane nad: I-szym i ll-gim pietrem -
2x2 otwory, oraz rozbidrka podtogi w miejscu przejscia przewodoéw w5-wb i D2,
przez strop nad ll-gim pietrem - 1 otwoér
0.1*2*2+0.1*1 m2 0.500
RAZEM 0.500
12 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - §lepych putapéw m2
d.1.2/0429-03
poz.11 m2 0.500
RAZEM 0.500
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- m?2
d.1.2/0429-04 nych
poz.11 m?2 0.500
RAZEM 0.500
14 /KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypek - w miejscu projektowa- |m2
d.1.2/0429-02 nych przewodéw wentylacyjnych
poz.11 m?2 0.500
RAZEM 0.500
15 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidéwki podwojnie m2
d.1.2/0508-02
0.30%2+0.24 m2 0.840
RAZEM 0.840
16 Wycena indy- Montaz systemowych przewodéw wentylacji grawitacyjnej, wywiewnych,zruro |m
d.1.2\widualna Srednicy wewn. dn 160mm, z blachy stalowej, ocynkowanej grub. 0,5mm; Prze-
wod wyprowadzié ponad powierzchnie dachu budynku; Odcinki przewodéw - w
pomieszczeniu strychowym oraz ponad dachem - obudowane zostana ptyta G-K
Hydro, i zaizolowane termicznie; W pomieszczeniach mieszkalnych, wewnetrz-
nych - przewody obudowa¢ ptyta GK, na ruszcie z profili ocynkowanych
<przewdd wywiewny pionowy, owalny w12, z rury Spiro - dla zwentylowania po-
mieszczenia nr P.02+0.8. (kottowni) - w poziome piwnic budynku>
15.95 m 15.950
<przewdd wywiewny poziomy z rury Spiro - do zwentylowania pomieszczenia nr
0.05 - w poziome parteru budynku>
0.50 m 0.500
<przewdd wywiewny pionowy w7, z rury Spiro - do zwentylowania pomieszcze-
nia nr 0.07 - w poziome parteru budynku>
12.00 m 12.000
<przewody wywiewne pionowe w2, w3, w4, w8, w9 i w10, z rury Spiro - do
zwentylowania pomieszczen nr: 1.20, 1.19, 1.08, 1.17, 1.16, 1.18 - w poziome |-
go pietra budynku>
8.00"6 m 48.000
<przewdd wywiewny poziomy w11, z rury Spiro - do zwentylowania pomiesz-
czenia nr 1.05 - w poziome |-go pietra budynku>
4.00 m 4.000
<przewody wywiewne pionowe w1, w5, w6, z rury Spiro - do zwentylowania po-
mieszczen nr: 2.04, 2.05i 2.06 - w poziome Il-go pietra budynku>
5.00*3 m 15.000
RAZEM 95.450
17 |KNR 2-02 Obudowa projektowanych przewoddw wentylacji gawitac. wywiewnej (faczni-  |m?2
d.1.2/12004-05 kéw poziomych) - ptytami gips.-karton.na rusztach
analogia metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 (obudowa tgcznikéw poziomych pod sufitem
pomieszczen nr 0.05, 0.07 i 1.05)
(0.25+0.20)*0.25 m2 0.113
(0.25+0.20)*1.95 m2 0.878
(0.25+0.20)*(2.80+0.30) m2 1.395
RAZEM 2.386
18/KNR 2-02 Obudowa projektowanych przewoddw pionowych wentylacji gawitac. wywiew- |m?2
d.1.2/12004-05 nej wi-w4, ws-w6 i D2 oraz w7-w10 - w pomieszczeniach w poziomie I-go i ll-
analogia go pietra - ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
<obudowa przewodow w1-w4>
(0.25+0.35)*0.75+(0.22*2+0.86)*3.10+0.96*0.50 m2 4.960
<obudowa przewodow w5-w6 i D2>
(0.28+0.63)*3.10+0.85*0.50 m2 3.246
<obudowa przewodéw w7-w10>
(0.25+0.30)*0.44+(0.17+0.95+0.30)*3.65+(0.20+0.90+0.40+0.80)*3.10+1.05* m2 13.080
0.50
RAZEM 21.286
19/KNR 2-02 Obudowa projektowanych przewoddw pionowych wentylacji gawitac. wywiew- |m?2
d.1.2/12004-05 nej wi1-w4, w5-w6 i D2 oraz w7-w10 - w pomieszczeniu strychu (lll pietrp) oraz
analogia pond dachem stromym budynku - ptytami gips.-karton. Hydro - na rusztach me-
tal.pojedyn.jednowarstw.55-01
<obudowa przewodéw w1-w4>
(0.36+0.86)*2*3.80 m2 9.272
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<obudowa przewodéw w5-w6 i D2>
(0.40+0.75)*2*3.80 m2 8.740
<obudowa przewodéw w7-w10>
(0.20+0.95+0.40+0.85)*3.80 m2 9.120
RAZEM 27.132
20 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z filcdw na su- |m2
d.1.2/0613-05 cho - izolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych i spalinowego D2
poz.19 m?2 27.132
RAZEM 27.132
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych i ze- m2
d.1.2/1505-05 wnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.17+poz.18+poz.19 m?2 50.804
RAZEM 50.804
22/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obrébki| m2
d.1.2/0506-01 blacharskie w miejscu przejscia przewoddw obudowanych ptytami G-K Hydro
przez strome potacie dachu, kryte dachéwka cera. karpidwka
(0.40+1.30)*2+(0.40+1.20)*2+(0.25+1.40+0.45+1.30) m2 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet na wlotach do przewo- |szt.
d.1.2/0322-02 déw wywiewnych - w pomieszczeniach nr: 0.02, 0.04, 0.05, P.06, P.09, P.02+
08.,0.06, 2.04, 1.20, 1.19, 1.08, 2.05, 2.06, 0.07, 1.17, 1.16, 1.18
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
24 KNR 19-01 |Sklepienia ptaskie ogr. 1/2 cegly z cegiet budowlanych - wykonanie czapy komi- '/m2
d.1.2/0319-03 nowej, murowanej z cegiet klinkierowych - na zwiericzeniu trzonu kominowego z
przewodami nr 3 i w11
0.70*0.50 m2 0.350
RAZEM 0.350
2 WYKONANIE OTWOROW NAWIEWNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI (USYT. W PIWNICACH BUDYNKU)
ORAZ WYKONANIE NAWIEWNIKOW OKIENNYCH
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapiennej|szt.
d.2|/0333-06 - wykonanie otworéw nawiewnych dn 16 cm, w $cianach zewn. piwnic - dla do-
prowadzenia powietrza zewnetrznego do pomieszczen 3 kottowni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |szt.
d.2|0333-05 piennej - wykonanie otworu nawiewnego dn 16 cm, w $cianie zewn. w poziomie
lI-go pietra - dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego do pomieszczenia kot-
towni (pom. 2.06)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - na otworach nawiew- |szt.
d.2]/0322-02 nych do pomieszczen kottowni
p0z.25*2+p0z.26*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28 KNR 2-17 Nawiewniki okienne cisnieniowe np. aereco z 5 stopniowa regulacjg przeptywu |szt.
d.2|0156-02 powietrza 6-30 m3/h
analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
3 WYKONANIE INSTALACJI ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH - Z RUR SPUSTOWYCH ZAMOCOWA-
NYCH DO ELEWACJI BUDYNKU - DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ZBIORNIKA NA WODE, DESZCZOWA
341 Roboty przygotowawcze i ziemne
29 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewn. kanalizacji |km
d.3.1/0113-11 deszczowej
analogia
0.095+0.010+0.052 km 0.157
RAZEM 0.157
30 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm z m?2
d.3.1/0125-02 darnig z przerzutem - usuniecie humusu na trasie proj. kanalizacji deszczowej
<usuniecie humusu pomigdzy studzienkami : od s8 do s5>
(13.59+13.14+15.16)*1.50 m2 62.835
<usuniecie humusu pomigdzy studzienkg s2 a zbiornikiem bezodptywowym>
(17.66+2.17)*1.50 m2 29.745
RAZEM 92.580
31 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - |m?2
d.3.1/0804-03 rozbiérka nawierzchni utwardzonej drogi, obok budynku, na trasie proj. do budo-
wy kanalizacji deszczowej (pomiedzy studzienkami s5 i s2/s1)
(7.68+16.05+9.68+8.83)*1.50 m2 63.360
RAZEM 63.360
32 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3na |m3
d.3.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll - wykop pod kanaty deszczowe dn160
<wykop na trasie kan. deszczowej DN160 - od zbiornika bezodpt. do studzienek
s8is9>
1.05*1.35*95.13+1.05*1.20*9.74 m3 147.119
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<wykopy na trasie przykanalikow DN160 kan. deszczowej>
1.00%1.05*52.20 m3 54.810
RAZEM 201.929
33/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-  |m2
d.3.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.|-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<petne umocnienie scian wykopu na trasie kan. deszczowej DN160 - od zbiorni-
ka bezodpt. do studzienek s8 i s9>
1.35*95.13+1.20%9.74 m2 140.114
<petne umocnienie scian wykopu na trasie przykanalikéw DN160 kan. deszczo-
wej>
1.20*52.20 m2 62.640
RAZEM 202.754
34 KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0221-06 gruncie kat.lll - wykop szerokprzestrzenny, ze skarpami, pod zbiornik bezodpty-
wowy i wzmocnione podtoze pod zbiornik
(4.10*3.20+(4.10+3.35)+(3.20+3.35)*0.5)*3.35 m3 79.881
RAZEM 79.881
35 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3.00 m3 z trans- |/m3
d.3.1/0240-06 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 1 km lub na odktad;
0214-04 grunt kat. IV
<wywiezienie na wysypisko czesci gruntu z wykopu pod kan. deszczowa>
1.05*95.13*0.30+1.05*9.74*0.30+1.00*52.20*0.30 m3 48.694
<wywiezienie na wysypisko czesci gruntu z wykopu pod zbiornik
bezodptywowy>
4.10*3.20*0.30+3.40*2.40*1.80 m3 18.624
RAZEM 67.318
36 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
Krotno$¢ = 8
poz.35 m3 67.318
RAZEM 67.318
37 Wycena Optata za sktadowanie gruzu i gruntu z wykopdw na wysypisku t
d.3.1|wlasna
poz.35*1.8 t 121.172
RAZEM 121.172
3.2 Wykonanie zewn. kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku/patacu - do
zbiornika bezodplywowego
38 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z pospétki stabilizowanej spoi- |m?2
d.3.2/0104-07 wem ( cementem ) o Rm=2,5 MPa, pod ptytg denna zbirnika bezodptywowego -
analogia gruboéé warstwy po zag. 10 cm
4.10*3.20 m2 13.120
RAZEM 13.120
39 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z pospédtki stabilizowanej spoi- |m?2
d.3.2/0104-08 wem ( cementem ) o Rm=2,5 MPa, pod ptytg denna zbirnika bezodptywowego -
analogia za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. (tgczna grub.warstwy po zag. 5
cm)
Krotno$¢ = 5
poz.38 m2 13.120
RAZEM 13.120
40 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - podtoze betonowe pod prefabrykowany zbiornik |m3
d.3.2/1101-02 bezodptywowy
analogia
3.80*2.80%0.12 m3 1.277
RAZEM 1.277
41 Dostawa i montaz prefabrykowanego, zelbetowego bezodptywowego zbiornika |elem.
d.3.2|wycena indy- |na wody opadowe, o pojemnosci 10,0 m3, wraz z wykobnaniem izolacji prze-
widualna ciwwilgociowych na $cianach zewnetrznych i ptycie gérnej, montazem stu-
dziemnki wlazowej i wtazu typu ciezkiego, montazem rury wywiewnej 110PCV
(zakrytej "kapturkiem"), zamontowaniem recznej pompy tzw. "abisynki" do okre-
sowego recznego wypompowania wody ze zbiornika
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
42/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3.2/0501-02
<podtoze pod kan. deszczowg DN160 - od zbiornika bezodpt. do studzienek s8 i
s9>
1.05*95.13+1.05*9.74 m2 110.114
<podtoze pod przykanaliki DN160 kan. deszczowej>
1.00*52.20 m2 52.200
RAZEM 162.314
43 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U, SN8, taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
<kan. deszczowa DN160 - od zbiornika bezodpt. do studzienek s8 i s9>
95.13+9.74 m 104.870
<przykanaliki DN160 kan. deszczowej>
52.20 m 52.200
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metoda "zszycia muru” pretami stalowymi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 157.070
44 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 §r 425 mm - o wysokosci catk. |szt.
d.3.2/0517-02 od 0,77 do 1,58 m - zamkniecie rurg teleskopows i pokrywg zeliwng kl. B125
analogia (8szt.) i kl. D400 (1szt.)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
45 KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.3.2/0220-04 lub folig aluminiowg o $r. 150 mm - zamontowanie czyszczakéw (ksztattek rewi-
analogia zyjnych) do dolnego konca rur spustowych, z blachy ocynkowanej (mocowanych
do elewacji budynku), wraz z kolanem 90st. i ksztattka przejsciowg zel./PVC (ce-
lem potaczenia z kan. deszczowa z rur PVC)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.3.2|0804-01
poz.43 m 157.070
RAZEM 157.070
47 KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rur kan. deszczowej - do wierzchu rur materiatem syp- |/m2
d.3.2/0501-02 kim, dowozonym (posp6tka) - grub. warstwy 15 cm
analogia
<podtoze pod kan. deszczowg DN160 - od zbiornika bezodpt. do studzienek s8 i
s9>
1.05*95.13+1.05*9.74 m2 110.114
<podtoze pod przykanaliki DN160 kan. deszczowej>
1.00*52.20 m2 52.200
RAZEM 162.314
48 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3.2/0320-02 kat.gr.Ill-IV
poz.32+poz.34-poz.35 m3 214.492
RAZEM 214.492
3.3 Odbudowa nawierzchni na trasie zewn. kanalizacji deszczowej
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po m2
d.3.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm - odbudowa drogi 0 nawierzchni z kruszywa kamiennego,
analogia tamanego, wzdtuz elewacji wschodniej budynku (do wykonania nawierzchni wy-
korzysta¢ wczesniej "zdjete" z drogi kruszywo tamane)
poz.31 m2 63.360
RAZEM 63.360
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy 1 |m?2
d.3.3/0204-06 cm grubo$é po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 8
poz.49 m?2 63.360
RAZEM 63.360
51 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - rozécie- |/m3
d.3.3/0218-01 lenie wczes$niej zdjetego humusu z darnig (na trasie proj. kan. deszczowej)
analogia
poz.30*0.15 m3 13.887
RAZEM 13.887
52 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll bez nawozenia - |m?2
d.3.3/0401-01 (odbudowa trawnikéw na trasie budowanej kanalizacji deszczowej - z przekopa-
niem podtoza)
poz.30*2 m2 185.160
RAZEM 185.160
4 WYKONANIE WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU - SCIAGAMI STALOWYMI ORAZ METODA "
ZSZYCIA MURU" PRETAMI STALOWYMI
41 Montaz rusztowania przysciennego na czesci powierzchni elewacji wschodniej - w miejscu projektowanych
wzmochien sciany zewnetrznej
53 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja - ustawienie  |m2
d.4.1/1604-01/02 |rusztowan przy$ciennych - na czesci powierzchni elewacji wschodniej - w miejs-
cu projektowanych wzmocnien sciany zewnetrznej
1.50*11.70+6.40*11.20+6.40*9.00 m2 146.830
RAZEM 146.830
54 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.1|r.16 z.s2.5.15 | (poz.:55,56)
55 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15/m2
d.4.1/1613-02 m
poz.53 m2 146.830
RAZEM 146.830
56 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4.1/202 1622a-01
poz.53+115.05 m2 261.880
RAZEM 261.880
4.2 Wykonanie wzmochienia spekanej czesci $ciany zewnetrznej, wschodniej budynku $ciggami stalowymi oraz
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57 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m3
d.4.2/0358-01 piennej o szer. do 1/4 cegly - wykucie bruzd w $cianie zewnetrznej, wschodniej
budynku (od strony wewnetrznej sciany) na dtugosci proj. do zamontowania
sciagow stalowych, w poziomie parteru i I-go pietra
6.00*0.05*0.04*2 m3 0.024
RAZEM 0.024
58 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.2/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm - wykonanie przelotowych otworéw
w $cianach do ktérych zamocowane zostang blachy oporowe $ciggéw stalo-
wych
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
59 KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci parteru i I-go pietra budynku kg
d.4.2/1303-01
20.02 kg 40.000
RAZEM 40.000
60 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.2/1012-02
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
61 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.4.2/1014-02
poz.57 m3 0.024
RAZEM 0.024
62 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastrach o m2
d.4.2/0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie zachowanych fragmentéw tynkéw zewnetrz-
analogia nych na elewacji wschodniej budynku w miejscach istniejacych peknie¢ piono-
wych i ukosnych (odbiciu podlegaja pasy pionowe tynku o szer. 100cm - po
50cm po obu stronach pekniecia muru)
2.10%1.50+1.80*1.00+5.00*1.00+1.30%1.00*6 m2 17.750
RAZEM 17.750
63 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchni zewnetrznej elewac;i m
d.4.2/1001-01 wschodniej budynku- w miejscu istniejgcych peknie¢ pionowych i ukosnych scia-
ny zewn. - w celu wklejenia pretdw zbrojeniowych fi 8mm
(2.10+1.70+1.30+5.00+0.80*2+1.10+1.30+1.50*2)/0.15*1.0 m 114.000
RAZEM 114.000
64 KNR 2-02 Osadzenie pretéw stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu ist- |t
d.4.2/0290-02 niejacych peknieé $ciany zewnetrznej
analogia
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
65 /KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na m
d.4.2/0705-04 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg
analogia cieto-ciggniong - wypetnienie bruzd poziomych z wklejonymi pretami - zaprawag
cementowg (wspt. do R, M, S =0,3)
poz.63 m 114.000
RAZEM 114.000
66 |[KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’' na wzmocnionych fragmentach scianek podokien- |m
d.4.2/0703-03 nych
analogia
poz.63 m 114.000
RAZEM 114.000
67 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.4.2/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich; uzupetnienie tynkéw zewn. na czesci-
powierzchni elewacji wschodniej, w miejscu wykonanych wzmocnien muru
poz.62 m?2 17.750
RAZEM 17.750
5 REMONT TARASOW ZEWNETRZNYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TARASY
5.1 Remont tarasu nr 1 wraz ze schodami prowadzacymi na taras
511 Roboty rozbiérkowe w obrebie tarasu nr 1 (wraz z rozbiérka schodéw zewnetrznych prowadzacych na taras)
68 KNR 4-01 Rozebranie zachowanych fragmentéw obrébek blacharskich zewnetrznych kra- |m2
d.5.1/0535-08 wedzi ptyty tarasu.(utdzonej na gzymsach elewacyjnych) z blachy nie nadajacej
A sie do uzytku; zachowato sie ok. 30% pierwotnie wykonanych obrébek blachar-
skich
(3.10*2+1.30*2)*0.50*0.3 m2 1.320
RAZEM 1.320
69 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej tarasu nr 1 (2 warstwy, wraz z warstwa papy m?2
d.5.1/0804-07 hydroizolacyjnej, utozonej pomiedzy warstwami posadzkowymi)
.1/analogia Krotnosé = 2
2.60*5.02 m2 13.052
RAZEM 13.052
70 KNR 4-01 Rozebranie warstwy wyréwnawczej, podposadzkowej z zuzla, grub. warstwy m2
d.5.1/0429-02 10cm - utozonej na sklepieniu ceglanym, wsporczym ptyty tarasu
.1/analogia
2.60*5.02 m2 13.052
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RAZEM 13.052
71 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.5.1/0702-02 cm - odbicie pozostatosci tynkéw zewn. na gérnych, bocznych i doinych po-
.1/analogia wierzchniach gzymsoéw ceglanych, wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty tarasu
(zachowato sie ok. 70% tynkdw pierwotnie wykonanych na gzymsach)
Krotnos¢ = 2
(3.10*2+1.30*2)*0.7 m 6.160
RAZEM 6.160
72/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- 'm?2
d.5.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Odbicie pozostatosci tynkdw zewnetrz-
.1/analogia nych z zaprawy wapiennej na $cianach zewnetrznych, wsporczych ptyty tarasu
nr 1, w poziomie przyziemia (ij. od poziomu terenu do dolnej krawedzi gzymsu
murowanego. obramowujacego taras); zachowato sie ok. 20% tynkéw zewn.
pierwotnie wykonanych na $cianach
(3.10+1.30*2)*1.45*0.2+0.70*1.60*0.2 m2 1.877
RAZEM 1.877
73 KNR 4-01 Rozbiérka/demontaz stopnic granitowych schodoéw zewnetrznych prowadzacych | m3
d.5.1/0212-01 na taras; Uwaga: stopnice wykorzystane zostang do odbudowy schodéw ze-
.1/analogia wnetrznych
3.02%0.35*0.15*11 m3 1.744
RAZEM 1.744
74 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - rozbiérka |m3
d.5.1/0349-01 pozostatosci $cianek wsporczych, bocznych, schodéw zewnetrznych prowadza-
A cych na taras nr 1 (grubo$¢ $cianek réwna 1,5cegty); rozbiérke $cianek wyko-
na¢ w catosci - do poziomu ich posadowienia na gtebokosci 1,0 m ppt.
(3.85*1.80*0.5*2+(3.80*2+2.75)*1.00)*0.38 m3 6.566
RAZEM 6.566
75 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - odkopanie $cianek murowa-
A nych, wsporczych schodéw zewn. prowadzacych na taras - do poziomu ich po-
sadowienia na gtebakosci 1,0 m ppt.
(3.80*3+2.75)*1.00*1.40 m3 19.810
RAZEM 19.810
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.5.1/0108-09 km
A
poz.69*0.10+poz.70*0.10+poz.71*0.20*0.02+p0z.72*0.02+p0z.74 m3 9.239
RAZEM 9.239
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.1/0108-10 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
poz.76 m3 9.239
RAZEM 9.239
78 Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.5.1|widualna
A
poz.76*1.8 t 16.630
RAZEM 16.630
5.1.2 Obudowa schoddéw zewn. prowadzacych na taras nr 1
79 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podtoza betonowego  |m3
d.5.1/1101-01 pod tawy fundamentowe $cian zewn. stanowigcych obramowania schodéw
2 zewn. wej$¢. na taras nr 1
(3.50*3+3.60)*0.50*0.10 m3 0.705
RAZEM 0.705
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw ~ |m2
d.5.1/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
2
7.05 m2 7.050
RAZEM 7.050
81 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |m3
d.5.1/0202-01 danie betonu ; wykonanie nowych faw z betonu zbrojonego o wym. przekroju
2 bxh=40x30cm - pod $ciany wsporcze schoddéw zewnetrznych
(3.50*3+3.60)*0.40*0.30 m3 1.692
RAZEM 1.692
82 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5.1/0290-02 wane o $r. 8-14 mm - zbrojenie nowych taw fundamentowych
2
<zbrojenie podtuzne taw - 4 prety fi 12mm>
(3.50*3+3.60)*4*0.888/1000*1.3 t 0.065
<strzemiona- prety fi 6mm co 25cm>
0.02 t 0.020
RAZEM 0.085
83 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.5.1/0206-01 betonu ; wykonanie betonowych $cian fundamentowych stanowigcych obramo-
2 wanie/wsparcie schodéw zewnetrznych, na czesci podziemnej
3.50*0.70*3+3.60*0.70 m2 9.870
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RAZEM 9.870
84 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m2
d.5.1/0206-05 betonu
2 Krotno$¢ = 5
9.87 m2 9.870
RAZEM 9.870
85 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet pet- 'm2
d.5.1/0104-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.; wymu-
2 rowanie $cian wsporczych schodéw zewnetrznych, powyzej poziomu terenu
3.50%1.80*0.5*3 m2 9.450
RAZEM 9.450
86 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe na bocznych i gérnych | m2
d.5.1/0603-09 pow. taw betonowych, oraz na bocznych powierzchniach $cian betonowych i
murowanych, wsporczych schoddéw zewnetrznych (na pow. styku $cian z gun-
tem) - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
3.50%1.10*2*3+3.50%1.65*0.5*2*2+3.60*1.10*2 m2 42.570
RAZEM 42.570
87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m2
d.5.1/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
poz.86 m?2 42.570
RAZEM 42.570
88 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 mi m3
d.5.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
poz.75 m3 19.810
RAZEM 19.810
89 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podtoza betonowego  |m3
d.5.1/1101-01 pod stopnie granitowe schodéw zewn. wej$é. na taras nr 1
2
2.45*3.50*0.15 m3 1.286
RAZEM 1.286
90 KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 - zamontowanie stopni kamien- |m
d.5.1/2112-04 nych, granitowych (o wym. BxHxL = 0,35x0,15x3,00m) na $cianach wsporczych;
.2|analogia zamontowanie stopni granitowych, wczesniej zdemontowanych
3.00%11 m 33.000
RAZEM 33.000
91 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.5.1/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - nadmurowanie $cianek bocznych
.2|analogia schodéw wejsciowych, na wysoko$é 60cm ponad poziom stopni betonowych
(pod okapnik betonowy i gérng porecz- stalowa)
3.50%0.60*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
92 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m?2
d.5.1/0219-05 nie okapnikéw/nakryw betonowych na $ciankach bocznych schodéw zewn.,
.2|analogia wraz z impregnacjg ich gérnych powierzchni
3.90%0.38*2 m2 2.964
RAZEM 2.964
93 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5.1/1207-02 cim stopniu 0 masie do 10 kg - zamontowanie poreczy stalowych (na stupkach
.2|analogia stalowych o wys. 50cm, mocowanych do $cianek bocznych schodéw); ciezar 1
mb balustrady rowna 5,0 kg/mb
4.002 m 8.000
RAZEM 8.000
94 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.5.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki na $cianach bocznych scho-
2 déw zewnetrznych
(0.25*0.80+3.50*0.80+3.50*1.50*0.5+3.50*0.60)*2 m2 15.450
RAZEM 15.450
95 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.5.1/1505-10 ana- |zewn. na $cianach bocznych schodéw zewnetrznych
2/logia
poz.94 m?2 15.450
RAZEM 15.450
51.3 Roboty posadzkowe na tarasie nr 1
96 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie odcinkowym, wsporczym tarasu nr 1 - wraz z na- |/m3
d.5.1/1101-02 daniem mu 1,5% pochylen w kierunku schodéw zewnetrznych
3
2.60*5.02*0.07 m3 0.914
RAZEM 0.914
97 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m?2
d.5.1/0635-01ana- |uszczelniajgcy ( hydroizolacja podposadzkowa ) - gruntowanie podtozy pod po-
.3/logia sadzke tarasu np.Eurolanem 3K recznie
poz.96 m2 0.914
RAZEM 0.914
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98 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod |m2
d.5.1/0637-01ana- |cokoliki posadzki tarasu) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
.3/logia
(1.50+2.60+1.20+0.45)*2*0.15 m2 1.725
RAZEM 1.725
99 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masa m?2
d.5.1/0640-01ana- |uszczelniajgcyg ( mikrozaprawg )
.3/logia
poz.97 m2 0.914
RAZEM 0.914
100 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowanie |m2
d.5.1/0641-01ana- |masg uszczelniajacy
.3/logia
poz.98 m?2 1.725
RAZEM 1.725
101 |KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugos- |\ m2
d.5.1/12111-01 ci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; oktadzina na ptycie tarasu z ptytek
3 kwadratowych z granitu ptomieniowanego o grubosci 2cm, uktadanych na za-
prawie klejowej (do granitu), elastycznej, mrozoodpornej
2.60*5.02 m2 13.052
RAZEM 13.052
102 KNR 2-02 Cokoliki posadzki kamiennej na tarasie nr 1, o wysokosci 10 cm z ptytek granito-|m
d.5.12111-13 wych gr. 1 cm
3
(1.50+2.60+1.20+0.45)*2 m 11.500
RAZEM 11.500
514 Roboty remontowe balustrad i §cian zewnetrznych tarasu nr 1
103/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - naprawienie szt.
d.5.1/0308-02 uszkodzonych miejsc (uzupetnienie ubytkéw cegiet) w gzymsie ceglanym,
4 zwieAczajacym sciany ceglane na ktérych wsparta jes tptyta tarasu nr 1
szt. 5.000
RAZEM 5.000
104 KNR 19-01  |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | 'm?2
d.5.1/0811-02 piennej na belkach, stupach i pilastrach - wykonanie tynkéw zewn. cem.-wa-
4 |analogia piennych na murowanym gzymsie ceglanym, zwienczajacym $ciany ceglane na
ktorych wsparta jest ptyta tarasu nr 1 (gzyms w poziomie posadzki tarasu)
(3.10*2+1.30*2)*0.55 m2 4.840
RAZEM 4.840
105 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.5.1/0507-02
4
(3.10*2+1.30*2)*0.50 m2 4.400
RAZEM 4.400
106 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $rednie- 'm?2
d.5.1/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkdw renowacyjnych na $cianach zewnetrz-
4 nych/wsporczych tarasu nr 1 (w poziomie przyziemia)
3.17*1.70+1.55%1.80*2+3.17*2.20-2.00*2.10 m2 13.743
RAZEM 13.743
107/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych 'm?2
d.5.1/0210-02 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
4 chniach poziomych i pionowych uszkodzonych elementéw betonowych masyw-
nej balustrady tarasu nr 1
0.20*2.00*2+0.15*0.50*3 m2 1.025
RAZEM 1.025
108 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni zewnetrznej konstrukcji |m?2
d.5.1/0211-06 zelbetowych zaprawag cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm
4
poz.107 m2 1.025
RAZEM 1.025
109 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych 'm?2
d.5.1/0211-08 zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
4 Krotnos¢ = 2
poz.108 m2 1.025
RAZEM 1.025
110/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.5.1]/0214-03 ana- |towa - grubos$¢ warstwy 1 mm; szpachlowanie powierzchni zewnetrznych istn.
4/logia balustrady masywne;j tarasu nr 1
(3.05+1.15+2.60+1.25+0.40)*0.86*2 m2 14.534
RAZEM 14.534
111/KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- 'm2
d.5.1/0214-05 towg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm gru-
4 bosci warstwy
poz.110 m?2 14.534
RAZEM 14.534
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112|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pretéw stalowych (gérna, stalowa cze$¢ balustrady tara- |m
d.5.1/1207-02 su) - zamontowanie poreczy stalowych (na stupkach stalowych o wys. 25 cm),
4 |analogia mocowanych do istn. balustrad masywnych, betonowych tarasu nr 1; ciezar 1
mb balustrady rowna 5,0 kg/mb
(2.55+0.65)*2 m 6.400
RAZEM 6.400
113/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.5.1/1505-10 ana- |zewn. i renowacyjnych na $cianach zewn. okalajacych taras nr 1 (w poziomie
4/logia przyziemia)
poz.104+poz.106 m?2 18.583
RAZEM 18.583
5.2 Remont tarasu nr 2
5.21 Roboty rozbiérkowe w obrebie tarasu nr 2 (wraz z rozbiérka schodéw zewnetrznych prowadzacych na taras)
114 |KNR 4-01 Rozebranie zachowanych fragmentéw obrébek blacharskich zewnetrznych kra- |m2
d.5.2/0535-08 wedzi ptyty tarasu.(utdzonej na gzymsach elewacyjnych) z blachy nie nadajace;j
A sie do uzytku; zachowato sie ok. 20% pierwotnie wykonanych obrébek blachar-
skich
(2.65+5.65)*0.50*0.2 m2 0.830
RAZEM 0.830
115|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiérka pozos- |m3
d.5.2/0212-01 tatosci balustrady masywne;j tarasu nr 2, wykonanej z prefabrykowanych ele-
.1/analogia mentéw betonowych; Uwaga: elementy z rozbiérki -po renowacji (uzupetnieniu
ubytkow betonu) - wykorzystane zostang do wykonania nowyej balustrady tara-
sunr2
(2.45+1.90)*0.85*0.30 m3 1.109
RAZEM 1.109
116/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej tarasu nr 2 (2 warstwy, wraz z warstwa papy m2
d.5.2/0804-07 hydroizolacyjnej, utozonej pomiedzy warstwami posadzkowymi)
.1|analogia Krotnoéé = 2
2.00*5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
117/KNR 4-01 Rozebranie warstwy wyréwnawczej, podposadzkowej z zuzla, grub. warstwy m?2
d.5.2/0429-02 10cm - utozonej na sklepieniu ceglanym, wsporczym piyty tarasu
.1|/analogia
2.00*5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
118/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - rozbiérka |m3
d.5.2/0349-01 4-ch goérnych warstw cegiet (z pozostatosciami gzymsu murowanego) na zwien-
A czeniu $cian murowanych wsporczych, zewnetrznych tarasu
(2.45+5.55+0.70)*0.40*0.32 m3 1.114
RAZEM 1.114
119/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- 'm?2
d.5.2/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Odbicie pozostatosci tynkdw zewnetrz-
.1/analogia nych z zaprawy wapiennej na $cianach zewnetrznych, wsporczych ptyty tarasu
nr 2, w poziomie przyziemia (ij. od poziomu terenu do dolnej krawedzi gzymsu
murowanego. obramowujacego taras); zachowato sie ok. 35% tynkéw zewn.
pierwotnie wykonanych na $cianach
(2.45+5.45+0.70)*1.45*0.35 m2 4.365
RAZEM 4.365
120/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.5.2/0212-01 cm - rozbiérka stopni betonowych schodéw wejsciowych na taras nr 2
A
0.15%0.25%1.40*8 m3 0.420
RAZEM 0.420
121 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozbiérka |/m3
d.5.2/0349-04 $cian bocznych schodow zewnetrznych, w zakresie czesci nadziemnej i po-
A dziemnej (do poziomu posadowienia)
((0.60*0.50+0.60*1.00+0.50*1.50)+(0.60*0.50+0.25%1.00)+1.70*0.80+0.85*0.80) |/m3 1.230
*0.29
RAZEM 1.230
122/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5.2/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - odkopanie $cianek murowa-
A nych, wsporczych schodéw zewn. prowadzacych na taras - do poziomu ich po-
sadowienia na gtebakosci 0,80 m ppt.
(1.70+0.85)*0.80*1.00 m3 2.040
RAZEM 2.040
123/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.5.2/0108-09 km
A
poz.116*0.10+p0z.117*0.10+p0z.118+poz.119*0.02+poz.120+poz.121 m3 4.851
RAZEM 4.851
124 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.2/0108-10 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
poz.123 m3 4.851
RAZEM 4.851
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125/ Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.5.2|widualna
A
poz.123*1.8 t 8.732
RAZEM 8.732
5.2.2 Obudowa schodéw zewn. prowadzacych na taras nr 2
126 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podtoza betonowego  |m3
d.5.2/1101-01 pod tawy fundamentowe $cian zewn. stanowigcych obramowania schodéw
2 zewn. wejs¢. na taras nr 2
(3.2+1.70+2.30)*0.40*0.10 m3 0.288
RAZEM 0.288
127 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.5.2/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
2
7.05 m2 7.050
RAZEM 7.050
128 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- | m3
d.5.2/0202-01 danie betonu ; wykonanie nowych faw z betonu zbrojonego o wym. przekroju
2 bxh=40x30cm - pod $ciany wsporcze schodéw zewnetrznych
(3.2+1.70+2.30)*0.40*0.30 m3 0.864
RAZEM 0.864
129/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5.2/0290-02 wane o $r. 8-14 mm - zbrojenie nowych taw fundamentowych
2
<zbrojenie podiuzne faw - 4 prety fi 12mm>
(3.2+1.70+2.30)*4*0.888/1000%1.3 t 0.033
<strzemiona- prety fi 6mm co 25cm>
0.01 t 0.010
RAZEM 0.043
130 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.5.2/0206-01 betonu ; wykonanie betonowych $cian fundamentowych stanowigcych obramo-
2 wanie/wsparcie schodéw zewnetrznych, na czesci podziemnej
(3.2+1.70+2.30)*0.50 m2 3.600
RAZEM 3.600
131 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m2
d.5.2/0206-05 betonu
2 Krotno$¢ = 5
19.32 m2 19.320
RAZEM 19.320
132/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet pet- |m2
d.5.2/0104-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gruboéci 1 ceg.; wymu-
2 rowanie $cian wsporczych schodéw zewnetrznych, powyzej poziomu terenu
3.20%1.50*0.5*2 m2 4.800
RAZEM 4.800
133/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe na bocznych i gérnych |m?2
d.5.2/0603-09 pow. faw betonowych, oraz na bocznych powierzchniach $cian betonowych,
2 wsporczych schodéw zewnetrznych (na pow. styku $cian z guntem) - wyk.na
zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
3.20*0.80*4+1.70*0.90*2+3.20*1.50*0.5*2 m2 18.100
RAZEM 18.100
134 KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
d.5.2/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
poz.133 m2 18.100
RAZEM 18.100
135/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto§¢ do 3 mi |m3
d.5.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
2
poz.122 m3 2.040
RAZEM 2.040
136 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podtoza betonowego  |m3
d.5.2/1101-01 pod schody z betonu zbrojonego, zewn. wejs¢. na taras nr 2
2
1.80*2.90*0.10 m3 0.522
RAZEM 0.522
137 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
d.5.2/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
2
2.00*3.10*0.12+0.15*0.35%1.80*10 m3 1.689
RAZEM 1.689
138/ KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.5.2/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - nadmurowanie $cianek bocznych
.2|analogia schodow wejsciowych, na wysoko$¢ 60cm ponad poziom stopni betonowych
(pod okapnik betonowy i gérng porecz- stalowa)
3.20%0.60*2 m2 3.840
RAZEM 3.840
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139/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m2
d.5.2/0219-05 nie okapnikéw/nakryw betonowych na $ciankach bocznych schodéw zewn.,
.2|analogia wraz z impregnacjg ich goérnych powierzchni
3.25%0.38*2 m2 2.470
RAZEM 2.470
140 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5.2/1207-02 cim stopniu 0 masie do 10 kg - zamontowanie poreczy stalowych (na stupkach
.2|analogia stalowych o wys. 50cm, mocowanych do $cianek bocznych schoddéwy); ciezar 1
mb balustrady réwna 5,0 kg/mb
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
141/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.5.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki na $cianach bocznych scho-
2 doéw zewnetrznych
0.25*0.60*2+3.20*0.60+2.25*0.60+3.20*1.50*0.5+2.25*1.00*0.5+3.20*0.60*2 m2 10.935
RAZEM 10.935
142 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
d.5.2/1505-10 ana- |zewn. na $cianach bocznych schodéw zewnetrznych
.2/logia
poz.141 m2 10.935
RAZEM 10.935
5.2.3 Roboty murowe, izolacyjne i posadzkowe na tarasie nr 2
143 |KNR 2-02 Gzymsy z cegiet peinych 25x50cm - wymurowanie gérnej czesci $cian ze- m
d.5.2/0119-04 wnetrznych (4-ch gornych warstw cegty) stanowigcych obramowanie tarasu nr 2
3 (wraz z odtworzeniem gzymsu ceglanego w poziomie posadzki tarasu)
2.45+5.55+0.20 m 8.200
RAZEM 8.200
144 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - naprawienie szt.
d.5.2/0308-02 uszkodzonych miejsc (uzupetnienie ubytkdéw cegiet) w $cianie murowanej z ceg-
3 ty - zewnetrznej tarasu nr 2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
145/KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | 'm?2
d.5.2/0811-02 piennej na belkach, stupach i pilastrach - wykonanie tynkéw zewn. cem.-wa-
.3/analogia piennych na murowanym gzymsie ceglanym, zwienczajacym $ciany ceglane na
ktérych wsparta jest ptyta tarasu nr 1 (gzyms w poziomie posadzki tarasu)
(2.45+5.55+0.20)*0.55 m2 4.510
RAZEM 4.510
146 |[KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.5.2/0507-02
3
(2.45+5.55+0.20)*0.50 m2 4.100
RAZEM 4.100
147 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cmz blachy z cynku - rura odwadn. tarasnr2 - |m
d.5.2/0511-02 potaczona z kanalizacja deszczowg
3
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
148/ KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla srednie- |m2
d.5.2/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkédw renowacyjnych na $cianach zewnetrz-
3 nych/wsporczych tarasu nr 1 (w poziomie przyziemia)
(2.45+5.55+0.20)*1.50 m2 12.300
RAZEM 12.300
149 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betonowych 'm?2
d.5.2/0210-02 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
3 chniach poziomych i pionowych uszkodzonych elementéw betonowych/prefa-
brykowanych masywnej balustrady tarasu nr 2 (naprawa/ uzupetn. ubytkéw ele-
mentéw zdemontowanych balustrady - na 10% powierzchni zewn. elementéw
betonowych)
(2.00+5.45)*0.85*2*0.1 m2 1.267
RAZEM 1.267
150/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni zewnetrznej konstrukcji | m?2
d.5.2/0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$é ubytkéw 5 mm
3
poz.149 m?2 1.267
RAZEM 1.267
151/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych 'm?2
d.5.2/0211-08 zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
3 Krotnoéé = 2
poz.150 m?2 1.267
RAZEM 1.267
152 KNR 2-02 Montaz (wymurowanie) balustrady masywnej tarasu nr 2 z prefabrykowanych ~ |m2
d.5.2/0107-11 ana- | elementoéw betonowych (z wczesnie wykonanego demontazu)
.3/logia
(2.00+5.45)*0.85 m2 6.333
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RAZEM 6.333
153/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.5.2/0214-03 ana- [towg - grubos$é warstwy 1 mm; szpachlowanie powierzchni zewnetrznych za-
.3/logia montowanej balustrady masywnej tarasu nr 2
(2.00+5.45)*(0.85+0.55) m2 10.430
RAZEM 10.430
154 KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- 'm2
d.5.2/0214-05 towg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm gru-
3 bosci warstwy
poz.153 m?2 10.430
RAZEM 10.430
155|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pretéw stalowych (gérna, stalowa cze$¢ balustrady tara- |m
d.5.2/1207-02 su) - zamontowanie poreczy stalowych (na stupkach stalowych o wys. 25 cm),
.3|analogia mocowanych do balustrady masywnej, betonowej tarasu nr 2 ciezar 1 mb balus-
trady rowna 5,0 kg/mb
2.25+5.20 m 7.450
RAZEM 7.450
156 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie odcinkowym, wsporczym tarasu nr 2 - wraz z na- |/m3
d.5.2/1101-02 daniem mu 1,5% pochylen w kierunku do rury spustowej odwadniajacej taras
3
2.00*5.00*0.07 m3 0.700
RAZEM 0.700
157 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m2
d.5.2/0635-01ana- |uszczelniajgca (hydroizolacja podposadzkowa) - gruntowanie podtozy pod po-
.3/logia sadzke tarasu np.Eurolanem 3K recznie
poz.156 m2 0.700
RAZEM 0.700
158 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod |m2
d.5.2/0637-01ana- |cokoliki posadzki tarasu) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
.3/logia
(2.00+5.00)*2*0.15 m2 2.100
RAZEM 2.100
159 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masa m?2
d.5.2/0640-01ana- |uszczelniajgcg ( mikrozaprawg )
.3/logia
poz.157 m?2 0.700
RAZEM 0.700
160 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowanie |m?2
d.5.2/0641-01ana- |masg uszczelniajacg
.3/logia
poz.158 m?2 2.100
RAZEM 2.100
161 KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugos- | m2
d.5.2/12111-01 ci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; oktadzina na ptycie tarasu z ptytek
3 kwadratowych z granitu ptomieniowanego o grubosci 2cm, uktadanych na za-
prawie klejowej (do granitu), elastycznej, mrozoodpornej
2.00*5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
162 KNR 2-02 Cokoliki posadzki kamiennej na tarasie nr 2, o wysokosci 10 cm z plytek granito-|m
d.5.2/12111-13 wych gr. 1 cm
3
2.00+5.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
163 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.5.2/1505-10 ana- |zewn. i renowacyjnych na $cianach zewn. okalajacych taras nr 1 (w poziomie
.3/logia przyziemia)
poz.145+poz.148 m?2 16.810
RAZEM 16.810
5.3 Remont tarasu nr 3
5.31 Roboty rozbiérkowe w obrebie tarasu nr 3 (oraz w obrebie schodéw zewnetrznych prowadzacych na taras)
164 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.5.3/1306-01 ec.
A
4 szt.prz 4.000
ec.
RAZEM 4.000
165/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej tarasu nr 3 (2 warstwy, wraz z warstwa papy m2
d.5.3/0804-07 hydroizolacyjnej, utozonej pomiedzy warstwami posadzkowymi)
.1|analogia Krotnoéé = 2
4.006.10 m2 24.400
RAZEM 24.400
166/ KNR 4-01 Rozebranie warstwy wyréwnawczej, podposadzkowej z zuzla, grub. warstwy m?2
d.5.3/0429-02 10cm - utozonej na sklepieniu ceglanym, wsporczym piyty tarasu
.1|/analogia
poz.165 m2 24.400
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RAZEM 24.400
167 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.5.3/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Odbicie pozostatosci tynkdw zewnetrz-
.1/analogia nych z zaprawy wapiennej na scianach zewnetrznych, wsporczych ptyty tarasu
nr 2, w poziomie przyziemia (ij. od poziomu terenu do dolnej krawedzi gzymsu
murowanego. obramowujacego taras); zachowato sie ok. 10% tynkéw zewn.
pierwotnie wykonanych na $cianach
(4.45+7.00+4.45*0.5)*1805*0.10 m2 2468.338
RAZEM 2468.338
168 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.5.3/0108-09 km
A
poz.165*0.10+p0z.166*0.10+p0z.167*0.02 m3 54.247
RAZEM 54.247
169/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.3/0108-10 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
poz.168 m3 54.247
RAZEM 54.247
170/ Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.5.3|widualna
A
poz.168*1.8 t 97.645
RAZEM 97.645
5.3.2 remont schodéw zewn. prowadzacych na taras nr 3
171/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m2
d.5.3/0219-05 nie okapnikéw/nakryw betonowych na $ciance bocznej schodéw zewn., wraz z
.2|analogia impregnacjg jej goérnej powierzchni
4.25*0.38 m2 1.615
RAZEM 1.615
172/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5.3/1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg - zamontowanie poreczy stalowych (na stupkach
.2|analogia stalowych o wys. 50cm, mocowanych do $cianki bocznej schodéw); ciezar 1 mb
balustrady réwna 5,0 kg/mb
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
173/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) wnek miedzy stopniami granitowymi, m2
d.5.3/0211-06 w czesci zabiegowej schoddw - zaprawg cementowo - polimerows ; wielko$é
.2|analogia ubytkéw 5 mm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $rednie- 'm?2
d.5.3/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkéw renowacyjnych na $cianie zewnetrznej
2 bocznej schodéw zewn.
0.80+2.10*0.5*4.00+0.80*0.40+4.25*0.60 m2 7.870
RAZEM 7.870
175 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
d.5.3/1505-10 ana- |zewn. na $cianach bocznych schodéw zewnetrznych
.2/logia
poz.174 m?2 7.870
RAZEM 7.870
5.3.3 Roboty murowe, izolacyjne i posadzkowe na tarasie nr 3
176 |[KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku - obréb- |m2
d.5.3/0507-01 ka zewn. krawedzi ptyty tarasu (w poziomie posadzki tarasu)
3
(4.50+7.00+2.30)*0.15 m2 2.070
RAZEM 2.070
177 KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.5.3/0118-11 prawie cementowej 1 1/2x2 ceg. - wymurowanie stupkdéw masywnych, posred-
3 nich balustrady tarasu, o wym. przekroju 38x38cm i wys. 65cm
0.38*0.65*6 m 1.482
RAZEM 1.482
178 KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | 'm?2
d.5.3/0811-02 piennej na belkach, stupach i pilastrach - wykonanie tynkéw zewn. cem.-wa-
.3/analogia piennych na stupkach murowanych balustrady tarasu
0.38*4*0.65*6 m2 5.928
RAZEM 5.928
179 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m?2
d.5.3/0219-05 nie okapnikéw/nakryw betonowych na stupkach masywnych balustrady tarasu
.3/analogia nr 3, wraz zz impregnacjg jej gérnej powierzchni
0.50%0.50*6 m2 1.500
RAZEM 1.500
180 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pretéw stalowych (odcinki balustrady stalowej tarasu mo- |/m
d.5.3/1207-02 cowane do masywnych stupkéw posrednich) - wyso. balustrady réwna 110cm;
.3/analogia ciezar 1 mb balustrady réwna 12,0 kg/mb
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1.40*3+3.00*2 m 10.200
RAZEM 10.200
181/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cmz blachy z cynku - rura odwadn. tarasnr3- |m
d.5.3/0511-02 potaczona z kanalizacja deszczowg
3
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
182|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $rednie- 'm?2
d.5.3/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkdw renowacyjnych na $cianach zewnetrz-
3 nych/wsporczych tarasu nr 3 (w poziomie przyziemia)
(4.45+7.00+4.45*0.5)*1.80 m2 24.615
RAZEM 24.615
183/ KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie odcinkowym, wsporczym tarasu nr 2 - wraz z na- |[m3
d.5.3/1101-02 daniem mu 1,5% pochylen w kierunku do rury spustowej odwadniajacej taras
3
4.00*6.10*0.07 m3 1.708
RAZEM 1.708
184 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m?2
d.5.3/0635-01ana- |uszczelniajgcy (hydroizolacja podposadzkowa) - gruntowanie podtozy pod po-
.3/logia sadzke tarasu np.Eurolanem 3K recznie
poz.183 m?2 1.708
RAZEM 1.708
185 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod |m2
d.5.3/0637-01ana- | cokoliki posadzki tarasu) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
.3/logia
(4.00+6.10)*2*0.15 m2 3.030
RAZEM 3.030
186 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.5.3/0640-01ana- |uszczelniajgca ( mikrozaprawg )
.3/logia
poz.184 m2 1.708
RAZEM 1.708
187 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowanie |m?2
d.5.3/0641-01ana- |masg uszczelniajacy
.3/logia
poz.185 m2 3.030
RAZEM 3.030
188 KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diugos- | m2
d.5.3/12111-01 ci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; oktadzina na ptycie tarasu z ptytek
3 kwadratowych z granitu ptomieniowanego o grubosci 2cm, uktadanych na za-
prawie klejowej (do granitu), elastycznej, mrozoodpornej
4.006.10 m2 24.400
RAZEM 24.400
189 KNR 2-02 Cokoliki posadzki kamiennej na tarasie nr 2, o wysokosci 10 cm z plytek granito-|m
d.5.312111-13 wych gr. 1 cm
3
4.00+6.10*2+2.60 m 18.800
RAZEM 18.800
190 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
d.5.3/1505-10 ana- |zewn. i renowacyjnych na $cianach zewn. okalajacych taras nr 1 (w poziomie
.3/logia przyziemia)
poz.174+poz.178+p0oz.182 m?2 38.413
RAZEM 38.413
5.4 Remont tarasu nr 4
5.41 Roboty rozbiérkowe w obrebie tarasu nr 4
191 KNR 4-01 Rozebranie zachowanych fragmentéw obrébek blacharskich zewnetrznych kra- |m2
d.5.4/0535-08 wedzi ptyty tarasu.(utozonej na gzymsach elewacyjnych) z blachy nie nadajace;j
A sie do uzytku; zachowato sie ok. 30% pierwotnie wykonanych obrébek blachar-
skich
(3.20*2+5.40)*0.40*0.3 m2 1.416
RAZEM 1.416
192/ KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.5.4/0702-02 cm - odbicie pozostatosci tynkéw zewn. na gérnych, bocznych i doinych po-
.1/analogia wierzchniach gzymsoéw ceglanych, wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty tarasu
(zachowato sie ok. 70% tynkdw pierwotnie wykonanych na gzymsach)
Krotnos¢ = 2
(3.20*2+5.40)*0.7 m 8.260
RAZEM 8.260
193/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej tarasu nr 4 (2 warstwy, wraz z warstwa papy m2
d.5.4/0804-07 hydroizolacyjnej, utozonej pomiedzy warstwami posadzkowymi)
.1|analogia Krotnoéé = 2
5.00*2.60 m2 13.000
RAZEM 13.000
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194 KNR 4-01 Rozebranie warstwy wyréwnawczej, podposadzkowej z zuzla, grub. warstwy m2
d.5.4/0429-02 10cm - utozonej na sklepieniu ceglanym, wsporczym piyty tarasu
.1/analogia
5.00*2.60 m2 13.000
RAZEM 13.000
195/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.5.4/0108-09 km
A
p0z.192*0.02+p0z.193*0.10+p0z.194*0.10 m3 2.765
RAZEM 2.765
196 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.4/0108-10 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
poz.195 m3 2.765
RAZEM 2.765
197|Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.5.4|widualna
A
poz.195*1.8 t 4.977
RAZEM 4.977
5.4.2 Roboty murowe, izolacyjne i posadzkowe na tarasie nr 4
198 KNR 19-01  |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | 'm?2
d.5.4/0811-02 piennej na belkach, stupach i pilastrach - wykonanie tynkéw zewn. cem.-wa-
.2|analogia piennych na murowanym gzymsie ceglanym, i belkach wsporczych ptyty tarasu
(3.20*2+5.40)*0.80 m2 9.440
RAZEM 9.440
199 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m?2
d.5.4/0507-02
2
(3.20*2+5.40)*0.40 m2 4.720
RAZEM 4.720
200|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.5.4/0118-11 prawie cementowej 1 1/2x2 ceg. - wymurowanie stupkéw masywnych, posred-
2 nich balustrady tarasu, o wym. przekroju 38x38cm i wys. 65cm
0.38*0.65*2 m 0.494
RAZEM 0.494
201|KNR 19-01  |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.5.4/0811-02 piennej na belkach, stupach i pilastrach - wykonanie tynkéw zewn. cem.-wa-
.2|analogia piennych na stupkach murowanych balustrady tarasu
0.38%4*0.65*2 m2 1.976
RAZEM 1.976
202 |KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m2
d.5.4/0219-05 nie okapnikéw/nakryw betonowych na stupkach masywnych balustrady tarasu
.2|analogia nr 3, wraz zz impregnacja jej gérnej powierzchni
0.50*0.50*2 m2 0.500
RAZEM 0.500
203|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pretoéw stalowych (odcinki balustrady stalowej tarasu mo- |/m
d.5.4/1207-02 cowane do masywnych stupkdéw posrednich) - wyso. balustrady réwna 110cm;
.2|analogia ciezar 1 mb balustrady réwna 12,0 kg/mb
2.80*3+5.40 m 13.800
RAZEM 13.800
204|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cmz blachy z cynku - rura odwadn. taras nr3- |m
d.5.4/0511-02 potaczona z kanalizacja deszczowg
2
7.00%2 m 14.000
RAZEM 14.000
205|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie odcinkowym, wsporczym tarasu nr 4 - wraz z na- |/m3
d.5.4/1101-02 daniem mu 1,5% pochylen w kierunku do rury spustowej odwadniajacej taras
2
5.00%2.60*0.07 m3 0.910
RAZEM 0.910
206|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m2
d.5.4/0635-01ana- |uszczelniajgca (hydroizolacja podposadzkowa) - gruntowanie podtozy pod po-
2/logia sadzke tarasu np.Eurolanem 3K recznie
poz.205 m2 0.910
RAZEM 0.910
207|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod |m2
d.5.4/0637-01ana- |cokoliki posadzki tarasu) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
.2/logia
(2.60+5.00)*2*0.15 m2 2.280
RAZEM 2.280
208|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masa m?2
d.5.4/0640-01ana- |uszczelniajgcg ( mikrozaprawg )
.2/logia
poz.206 m?2 0.910
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RAZEM 0.910
209|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowanie |m2
d.5.4/0641-01ana- |masg uszczelniajacy
.2/logia
poz.207 m?2 2.280
RAZEM 2.280
210/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugos- |\ m2
d.5.4/12111-01 ci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; oktadzina na ptycie tarasu z ptytek
2 kwadratowych z granitu ptomieniowanego o grubosci 2cm, uktadanych na za-
prawie klejowej (do granitu), elastycznej, mrozoodpornej
4.006.10 m2 24.400
RAZEM 24.400
211|KNR 2-02 Cokoliki posadzki kamiennej na tarasie nr 2, o wysokosci 10 cm z ptytek granito-|m
d.5.4/2111-13 wych gr. 1 cm
2
(2.60+5.00)*2 m 15.200
RAZEM 15.200
212|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |'m?2
d.5.4/0214-03 ana- |towg - grubos¢ warstwy 1 mm; szpachlowanie powierzchni zewnetrznych
2/logia okragtych kolumn wspierajacych ptyte tarasu nr 4
1.00*2.70*2 m2 5.400
RAZEM 5.400
213|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.5.4/1505-10 ana- |zewn. i pow. dolnej ptyty tarasu nr 4
2/logia
poz.198+p0z.201+2.60*5.00 m2 24.416
RAZEM 24.416
6 REMONT CZES$CI COKOLOWEJ ELEWACJI BUDYNKU
6.1 Wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych: poziomych i pionowych na podziemnych czesciach $cian
zewnetrznych budynku
214 |KNR 4-01 Rozebranie zachowanych fragmentéw obrébek blacharskich gérnych powierz- |m2
d.6.1/0535-08 chni gzymsow elewacyjnych w poziomie stropu nad piwnicami - z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku; zachowato sie ok. 20% pierwotnie wykonanych obrédbek
blacharskich
<obrébka bl. gzymsu w elewacji wschodniej>
(6.20+8.80)*0.25*0.2 m2 0.750
<obrébka bl. gzymsu w elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.20+8.10)*0.25*0.2 m2 0.945
<obrébka bl. gzymsu w elewacji pétnocnej>
14.40*0.25*0.2 m2 0.720
<obrébka bl. gzymsu w elewacji potudniowej>
(3.40+3.50+1.50)*0.25*2*0.2 m2 0.840
RAZEM 3.255
215/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.6.1/0348-02 - rozbiérka $cianki o grub. 1/4 c. (ze szczelina powietrznag) przymurowanej do
czesci cokotowej Scian zewn. budynku
<okfadzina cokotu w elewacji wschodniej>
(6.20+8.80)*1.85-1.00%1.20*5 m2 21.750
<okfadzina cokotu w elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.20+8.10)*1.45-1.00*0.70*3-1.00*1.00*2 m2 23.305
<oktadzina cokotu w elewacji pétnocnej>
14.40*1.80-2.30*1.00-0.50*0.70 m2 23.270
RAZEM 68.325
216|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej tarasu nr 1 (2 warstwy, wraz z warstwa papy m2
d.6.1/0804-07 hydroizolacyjnej, utozonej pomiedzy warstwami posadzkowymi)
analogia Krotnoéé = 2
2.60*5.02 m2 13.052
RAZEM 13.052
217|KNR 4-01 Rozebranie warstwy wyréwnawczej, podposadzkowej z zuzla, grub. warstwy m?2
d.6.1/0429-02 10cm - utozonej na sklepieniu ceglanym, wsporczym piyty tarasu
analogia
2.60*5.02 m2 13.052
RAZEM 13.052
218|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.6.1/0702-02 cm - odbicie pozostatosci tynkéw zewn. na gérnych, bocznych i doinych po-
analogia wierzchniach gzymsoéw ceglanych, wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty tarasu
(zachowato sie ok. 70% tynkdw pierwotnie wykonanych na gzymsach)
Krotnos¢ = 2
(3.10*2+1.30*2)*0.7 m 6.160
RAZEM 6.160
219|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozbiérka |/m3
d.6.1/0349-04 scianki stanowigcej obramowanie obnizenia terenu, przy ztgczu kablowym ZK,
obok schodéw wejsc. na taras nr 2
(4.50+0.70*2)*0.70 m3 4.130
RAZEM 4.130
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220 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6.1/0212-01 cm - rozbidrka ptyty dolnej, w obnizeniu terenu na czesci dtugosci elewacji za-
chodniej (przy ztaczu kablowym ZK, obok schodéw wejsc. na taras nr 2)
4.65*1.00*0.10 m3 0.465
RAZEM 0.465
221/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.6.1/0108-09 km
p0z.215*0.07+p0z.219+p0z.220 m3 9.378
RAZEM 9.378
222|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6.1/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.221 m3 9.378
RAZEM 9.378
223|Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.6.1|widualna
poz.221*2.2 t 20.632
RAZEM 20.632
224|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- ' m3
d.6.1/0317-05 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -sze-
roko$¢ 0.8-1.5 m - odkrycie $cian piwnicznych budynku, na czesci podziemne;j -
do poziomu odsadzki faw fund.
<wykop na diugosci $ciany piwnicznej w elewacji wschodniej>
(6.40+4.35*2+9.40+8.65)*1.00*1.20 m3 39.780
<wykop na diugosci $ciany piwnicznej w elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.30+2.45+5.55+0.30+1.20+8.10)*1.00*1.40 m3 39.900
<wykop na dlugosci $ciany piwnicznej w elewacji pétnocnej>
(6.65+5.50)*1.00%1.40 m3 17.010
<wykop na diugosci $ciany piwnicznej w elewacji potudniowej>
(3.40+3.50+1.50)*1.00*1.40+(3.40+3.50+1.50)*1.00*0.60 m3 16.800
RAZEM 113.490
225/KNR 4-01 Oczyszczenie czesci powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z |m2
d.6.1/0619-03 ana- |cegty przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkarskiej,
logia gruntu, zanieszyczen
16.06*1.62 m2 26.017
<oczyszczenie odkrytej pow. Sciany piwnicznej w elewacji wschodniej>
(6.40+4.35*2+9.40+8.65)*1.20 m2 39.780
<oczyszczenie odkrytej pow. Sciany piwnicznej w elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.30+2.45+5.55+0.30+1.20+8.10)*1.40 m2 39.900
<oczyszczenie odkrytej pow. Sciany piwnicznej w elewacji pétnocnej>
(6.65+5.50)*1.40 m2 17.010
<oczyszczenie odkrytej pow. Sciany piwnicznej w elewacji potudniowej>
(3.40+3.50+1.50)*0.25*2 m2 4.200
RAZEM 126.907
226|KNR 19-01  |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie; usuniecie \m2
d.6.1/0828-01 skorodowanej zaprawy ze spoin odstonigtego muru piwnicznego na gteboko$¢
analogia 2cm,
poz.225 m2 126.907
RAZEM 126.907
227|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6.1/0308-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
228|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. I |m?2
d.6.1/0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach - uzupetnienie spoin i ubytkéw osuszonego
analogia muru - na czesci podziemnej stykajgcej sie z gruntem - z wykorzystaniem za-
prawy polimerowo-cementowej
poz.226 m2 126.907
RAZEM 126.907
229/KNR 4-01 Oczyszczenie podziemnej powierzchni $ciany piwnicznej - reczne, zwilzenie m?2
d.6.1/0734-01 ana- \wodg i malowanie dwukrotne za pomoca pedzli elastyczng mikrozaprawg
logia uszczelniajgcg - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej na Scianie
zewn. (na jej czesci podziemne;j)
poz.228 m?2 126.907
RAZEM 126.907
230|KNR 4-01 Wykonanie zabezpieczenia izolacji pionowej ostong z folii kubetkowej m2
d.6.1|0605-08 ana-
logia
poz.229 m2 126.907
RAZEM 126.907
231|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - wykonanie ptyty dennej w obnizeniu  |m3
d.6.1/1101-01 terenu na czesci dtugosci elewacji zachodniej (przy ztaczu kablowym ZK, obok
schodow wejsc. na taras nr 2)
poz.220 m3 0.465
RAZEM 0.465
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232 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet klin- |m2
d.6.1/0104-01 kierowych, na zaprawie trasowej grubosci 1 ceg.; wymurowanie $cian stano-
analogia wigcych obramowanie obnizenia terenu przy elewacji zachodniej budynku
poz.219 m2 4.130
RAZEM 4.130
233 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi m3
d.6.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
poz.224 m3 113.490
RAZEM 113.490
234|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- ' m?2
d.6.1/0502-07 niem spoin piaskiem - przed schodami wej$ciwymi na taras nr 2
3.50*1.50 m2 5.250
RAZEM 5.250
235/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.6.1/0404-06
3.50+1.50*3 m 8.000
RAZEM 8.000
236|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6.1/0402-03
poz.235*0.05 m3 0.400
RAZEM 0.400
237|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan.-cynku; wyko- |m?2
d.6.1/0507-01 nanie obrébek blacharskich gérnych powierzchni gzymséw elewacyjnych w po-
ziomie stropu nad piwnicami
<obrébka bl. gzymsu w elewacji wschodniej>
(6.20+8.80)*0.25 m2 3.750
<obrébka bl. gzymsu w elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.20+8.10)*0.25 m2 4725
<obrébka bl. gzymsu w elewacji pétnocnej>
14.400.25 m2 3.600
<obrébka bl. gzymsu w elewacji potudniowej>
(3.40+3.50+1.50)*0.25*2 m2 4.200
RAZEM 16.275
238 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $rednie- 'm?2
d.6.1/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkdw renowacyjnych na czesci cokotowe;j
$cian zewn. budynku (od poziomu terenu do spodu gzymsu elewacyjnego, w
poziomie stropu nad piwnicami)
<tynk renowacyjny na cokole elewacji wschodniej>
(6.20+8.80)*1.85-1.00%1.20*5 m2 21.750
<tynk renowacyjny na cokole elewacji zachodniej>
(8.30+1.30+1.20+8.10)*1.45-1.00*0.70*3-1.00*1.00*2 m2 23.305
<tynk renowacyjny na cokole elewacji pétnocnej>
14.40%*1.80-2.30%1.00-0.50*0.70 m2 23.270
<tynk renowacyjny na cokole elewacji potudniowej>
(3.40+3.50+1.50)*1.60+(3.40+3.50+1.50)*2.00 m2 30.240
RAZEM 98.565
239|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.6.1/1505-10 ana- |zewn. i renowacyjnych
logia
9.44+1.976+2.60*5.00 m2 24.416
RAZEM 24.416
7 ROBOTY DODATKOWE
741 Zamontowanie drzwi ppoz. oddzielajacych piwnice od klatki schodowej
240 Zamontowanie nowych drzwi ppoz. oddzielajgcych piwnice od klatki schodowej |m2
d.7.1|\wycena indy-
widualna
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
7.2 Wykonanie studzienek schtadzajacych i kratek sciekowych - w pomieszczeniach kotlowni, w piwnicach bu-
dynku
241 Wykonanie studzienek betonowych, schtadzajgcych w pom. kottowni, w piwni- | szt
d.7.2|\wycena indy- |cach budynku
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7.3 Remont posadzek w kotlowniach - w piwnicach budynku
242 Remont posadzek w piwnicach budynku m2
d.7.3|\wycena indy-
widualna
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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