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bud nr 10 parter- realizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Etap |
1|STWIiOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1,
poz.5.
<30>2*1.40*1.90 m2 5.320
<31>1.40*1.90 m?2 2.660
<32>1.40*1.90 m2 2.660
<33>1.40*1.90 m?2 2.660
RAZEM 13.300
2|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - zatozenie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1, (korytka kablowe)
poz.5.
(3*3.05+2*6.20+3.00+2.50+2*3.05+6.20+3.00)*0.35 m?2 14.823
RAZEM 14.823
3|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.1|poz. 1.3, 0354-10 wierzchni ponad 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej)
4*1.05*2.05 m?2 8.610
RAZEM 8.610
4|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. |szt.
d.1|poz. 1.3, 0512-01 15-20 mm
poz.2.1,
poz.5.
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego kpl.
d.1|poz. 1.3, 0520-06
poz.2.1, (grzejnik do ponownej zabudowy)
poz.5.
<16 zeberek>3 kpl. 3.000
<15 zeberek>1 kpl. 1.000
<14 zeberek>1 kpl. 1.000
RAZEM 5.000
6/|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie podtég na wpust m2
d.1|poz. 1.3, 0428-03
poz.2.1, (rozebranie paneli podtogowych, parkietu z oderwaniem listw i de-
poz.5. montazem podkladu podtogowego)
<30>6.25*6.20 m?2 38.750
<31>2.85*6.20 m2 17.670
<32>2.90*6.20 m?2 17.980
<33>2.30*6.20 m?2 14.260
RAZEM 88.660
7|STWIOR KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1|poz. 1.3, 0211-01 Scianach lub podtogach
poz.2.1,
poz.5.
<posadzka>poz.6 m?2 88.660
RAZEM 88.660
8|STWIOR KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |ms3
d.1|poz.1.3, 0212-01 bosci do 15 cm
poz.2.1,
poz.5.
poz.7*0.08 m3 7.093
RAZEM 7.093
9|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m?2
d.1|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (sufit)
poz.6 m?2 88.660
RAZEM 88.660
10|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.1|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (Sciany)
<30>2*6.25*3.05+2*6.20*3.05-(1.00*2.00+0.90*2.00) m?2 72.145
<31>2*2.85*3.05+2*6.20*3.05-(1.00*2.00+0.90*2.00) m?2 51.405
<32>2*2.90*3.05+2*6.20*3.05-(1.00*2.00) m?2 53.510
<33>2*2.30*3.05+2*6.20*3.05-(1.00*2.00) m?2 49.850
RAZEM 226.910
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11|STWIOR KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.1|poz. 1.3, 0105-03
poz.2.1,
poz.5.
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
12|STWIOR KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.1|poz. 1.3, 0105-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.11 m 25.000
RAZEM 25.000
13|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.1|poz. 1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.2.1,
poz.5.
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
14|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1|poz. 1.3, 0102-01 (Sciany, sufity)
poz.2.1,
poz.5.
p0z.9+p0z.10+2*p0z.13 m?2 339.570
RAZEM 339.570
15|STWIOR KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.1|poz.1.3, 1202-07
poz.2.1,
poz.5.
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
16|STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.1|poz. 1.3, 2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach
poz.2.1,
poz.5.
5*(2*1.90+1.40)*0.30 m?2 7.800
RAZEM 7.800
17|STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1|poz. 1.3, 0104-01 naroznik aluminiowy 30x30
poz.2.1,
poz.5.
5*(2*1.90+1.40) m 26.000
RAZEM 26.000
18/STWIOR KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.1|poz. 1.3, 0711-07 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw
poz.2.1, zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o
poz.5. pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.13 m?2 12.000
RAZEM 12.000
19|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-|m2
d.1|poz. 1.3, 0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.9 m?2 88.660
RAZEM 88.660
20[STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.1|poz. 1.3, 0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.10 m?2 226.910
RAZEM 226.910
21|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1|poz.1.3, 0102-01
poz.2.1, (posadzka)
poz.5.
poz.6 m?2 88.660
RAZEM 88.660
22|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.1|poz.1.3, 1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.2.1,
poz.5.
poz.7 m?2 88.660
RAZEM 88.660
23|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.1|poz.1.3, 1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
poz.2.1, Krotnosé = 6
poz.5.
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poz.7 m?2 88.660
RAZEM 88.660
24|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.1|poz.1.3, 0201-01 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 3 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.7 m?2 88.660
RAZEM 88.660
25|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.1|poz.1.3, 0201-02 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 6 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.7 m?2 88.660
RAZEM 88.660
26|STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1|poz.1.3, 1112-05 nej rulonowe - PCW
poz.2.1, wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczona
poz.5. poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antyposlizgowos¢ R9
poz.6 m?2 88.660
RAZEM 88.660
27|STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin|m2
d.1|poz.1.3, 1112-09 rulonowych
poz.2.1,
poz.5.
poz.6 m?2 88.660
RAZEM 88.660
28|STWIOR Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm m
d.1|poz.1.3, kalk. wtasna |wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong
poz.2.1, poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antyposlizgowo$¢ R9
poz.5.
<30>2*6.25+2*6.20-1.00 m 23.900
<31>2*2.85+2%6.20-1.00 m 17.100
<32>2*2.90+2*6.20-1.00 m 17.200
<33>2*2.30+2*6.20-1.00 m 16.000
RAZEM 74.200
29|STWIOR KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1|poz.1.3, 0507-04
poz.2.1, zakup i montaz
poz.5. listwa progowa szer. 4 cm.
4*1.00 m 4.000
RAZEM 4.000
30/STWIOR KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1|poz.1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2.1, Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
poz.5.
poz.9+poz.10 m2 315.570
RAZEM 315.570
31/STWIOR KNR-W 2-15 | Grzejniki zeliwne cztonowe kpl.
d.1|poz.1.3, 0413-03
poz.2.1,
poz.5. (montaz grzejnika z dmontazu M=0)
poz.5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
32|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.1|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng)
poz.5.
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.1|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1, (zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy)
poz.5.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy)
poz.5.
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
36/STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.1|poz.1.3, 1212-28 0 $r.do 50 mm
poz.2.1,
poz.5.
6*3.05+4*1.00+2*0.50+2*1.20+2*0.70 m 27.100
RAZEM 27.100
37|STWIOR KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.1|poz.1.3, 1404-02
poz.2.1,
poz.5.
(3*16+15+14)*0.08 m 6.160
RAZEM 6.160
38|STWIOR KNR-W 2-02 |Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
d.1|poz.1.3, 1027-02 1.5 m2
poz.2.1, drzwi wewnetrzne (o$cieznica+skrzydio drzwiowe) skrzydta drzwio-
poz.5. we, wzor (ttoczony), kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru,
rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta ptyta petna i wiérowa otworowa dodatkowo wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem ob-
tozona dwustronnie ptytg HDF, dolny ramiak zabezpieczony przed
nadmiernym dziataniem wilgoci, oscieznice drewniane lub z mate-
riatbw drewnopochodnych, trzy zawiasy czopowe, zamek z wktad-
kg patentowg, klamka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wkiad-
ka bebenkowa,
4*1.00*2.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
39|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.1 m?2 13.300
RAZEM 13.300
40|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - usunigcie m2
d.1|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.2 m?2 14.823
RAZEM 14.823
41|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.1|poz.1.3, 1215-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.39+poz.40 m?2 28.123
RAZEM 28.123
2 Etap Il
42|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1,
poz.5.
<35>1.40*1.90+1.00*2.00 m2 4.660
<36>1.40*1.90 m?2 2.660
<37>1.40*1.90 m2 2.660
<38>1.40*1.90 m?2 2.660
RAZEM 12.640
43|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - zatozenie m2
d.2|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1, (korytka kablowe)
poz.5.
(2*6.15+6.15+3.05+1.00+1.00+6.15+3.05)*0.35 m?2 11.445
RAZEM 11.445
44|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.2|poz. 1.3, 0354-10 wierzchni ponad 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej)
3*1.05*2.05 m?2 6.458
RAZEM 6.458
45/STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|poz. 1.3, 0354-04
poz.2.1, (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej)
poz.5.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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46/STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. |szt.
d.2|poz. 1.3, 0512-01 15-20 mm
poz.2.1,
poz.5.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.2|poz. 1.3, 0520-06
poz.2.1, (grzejnik do ponownej zabudowy)
poz.5.
<16 zeberek>3 kpl. 3.000
<14 zeberek>1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
48|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie podtég na wpust m2
d.2|poz. 1.3, 0428-03
poz.2.1, (rozebranie paneli podtogowych, parkietu z oderwaniem listw i de-
poz.5. montazem podkladu podtogowego)
<35>2.35*6.15 m2 14.453
<36>3.90*6.15 m2 23.985
<37>2.15*6.15 m2 13.223
<38>2.70*6.15 m?2 16.605
RAZEM 68.266
49|STWIOR KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.2|poz. 1.3, 0211-01 Scianach lub podtogach
poz.2.1,
poz.5.
<posadzka>poz.48 m?2 68.266
RAZEM 68.266
50| STWIOR KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |ms3
d.2|poz.1.3, 0212-01 bosci do 15 cm
poz.2.1,
poz.5.
poz.49*0.08 m3 5.461
RAZEM 5.461
51|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.2|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (sufit)
poz.48 m?2 68.266
RAZEM 68.266
52|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.2|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (Sciany)
<35>2*2.35*3.05+2*6.15*3.05-(1.00*2.00) m2 49.850
<36>2*3.90*3.05+2*6.15*3.05-(1.00*2.00+0.90*2.00) m2 57.505
<37>2*2.15*3.05+2*6.15*3.05-(1.00*2.00+0.90*2.00) m2 46.830
<38>2*2.70*3.05+2*6.15*3.05-(1.00*2.00) m2 51.985
RAZEM 206.170
53|STWIOR KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.2|poz. 1.3, 0105-03
poz.2.1,
poz.5.
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
54|STWIOR KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.2|poz. 1.3, 0105-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.53 m 15.000
RAZEM 15.000
55/|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.2|poz. 1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.2.1,
poz.5.
7.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
56/STWIOR KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.2|poz. 1.3, 0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.2.1,
poz.5.
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
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57|STWIOR KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m2
d.2|poz. 1.3, 0803-03 i stupach
poz.2.1,
poz.5.
poz.56*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
58| STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2|poz. 1.3, 0102-01 (Sciany, sufity)
poz.2.1,
poz.5.
poz.51+p0z.52+2*p0z.55 m?2 288.436
RAZEM 288.436
59|STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.2|poz. 1.3, 2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach
poz.2.1,
poz.5.
4*(2*1.90+1.40)*0.30 m?2 6.240
RAZEM 6.240
60[STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2|poz. 1.3, 0104-01 naroznik aluminiowy 30x30
poz.2.1,
poz.5.
4*(2*1.90+1.40) m 20.800
RAZEM 20.800
61|STWIOR KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.2|poz. 1.3, 0711-07 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw
poz.2.1, zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o
poz.5. pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.55 m?2 7.000
RAZEM 7.000
62|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-|m2
d.2|poz. 1.3, 0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.51 m?2 68.266
RAZEM 68.266
63|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.2|poz. 1.3, 0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.52 m?2 206.170
RAZEM 206.170
64|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2|poz.1.3, 0102-01
poz.2.1, (posadzka)
poz.5.
poz.48 m?2 68.266
RAZEM 68.266
65/STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.2|poz.1.3, 1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.2.1,
poz.5.
poz.49 m?2 68.266
RAZEM 68.266
66|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.2|poz.1.3, 1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
poz.2.1, Krotnosé = 6
poz.5.
poz.49 m?2 68.266
RAZEM 68.266
67|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.2|poz.1.3, 0201-01 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 3 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.49 m?2 68.266
RAZEM 68.266
68|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.2|poz.1.3, 0201-02 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 6 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.49 m?2 68.266
RAZEM 68.266
69|STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.2|poz.1.3, 1112-05 nej rulonowe - PCW
poz.2.1, wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczona
poz.5. poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antyposlizgowos¢ R9
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poz.48 m?2 68.266
RAZEM 68.266
70| STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin|m2
d.2|poz.1.3, 1112-09 rulonowych
poz.2.1,
poz.5.
poz.48 m?2 68.266
RAZEM 68.266
71|STWIOR Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm m
d.2|poz.1.3, kalk. wtasna |wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong
poz.2.1, poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antyposlizgowo$¢ R9
poz.5.
<35>2*2.35+2*6.15-1.00 m 16.000
<36>2*3.90+2%6.15-1.00 m 19.100
<37>2*2.15+2*6.15-1.00 m 15.600
<38>2*2.70+2*6.15-1.00 m 16.700
RAZEM 67.400
72|STWIOR KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.2|poz.1.3, 0507-04
poz.2.1, zakup i montaz
poz.5. listwa progowa szer. 4 cm.
3*1.00 m 3.000
RAZEM 3.000
73|STWIOR KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|poz.1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2.1, Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
poz.5.
p0z.51+p0z.52+2*1.80 m2 278.036
RAZEM 278.036
74|STWIOR KNR-W 2-15 | Grzejniki zeliwne cztonowe kpl.
d.2|poz.1.3, 0413-03
poz.2.1,
poz.5. (montaz grzejnika z dmontazu M=0)
poz.47 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z glowica termostatyczng)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1, (zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.2|poz.1.3, 1212-28 0 $r.do 50 mm
poz.2.1,
poz.5.
6*3.05+2*0.50+2*0.40+2*0.60+2*1.80 m 24.900
RAZEM 24.900
80|STWIOR KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.2|poz.1.3, 1404-02
poz.2.1,
poz.5.
(3*16+14)*0.08 m 4.960
RAZEM 4.960
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81|STWIOR KNR-W 2-02 |Drzwi pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
d.2|poz.1.3, 1027-02 1.5 m2
poz.2.1, drzwi wewnetrzne (o$cieznica+skrzydio drzwiowe) skrzydta drzwio-
poz.5. we, wzor (ttoczony), kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru,
rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta ptyta petna i wiérowa otworowa dodatkowo wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem ob-
tozona dwustronnie ptytg HDF, dolny ramiak zabezpieczony przed
nadmiernym dziataniem wilgoci, oscieznice drewniane lub z mate-
riatbw drewnopochodnych, trzy zawiasy czopowe, zamek z wktad-
kg patentowg, klamka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wkiad-
ka bebenkowa,
3*1.00*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
82|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.42 m?2 12.640
RAZEM 12.640
83|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - usunigcie m2
d.2|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.43 m?2 11.445
RAZEM 11.445
84|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.2|poz.1.3, 1215-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.82+p0z.83 m?2 24.085
RAZEM 24.085
3 Etap Il
85/STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3|poz.1.3, 0101-01
poz.2.1,
poz.5.
<28>1.40*1.90 m2 2.660
<29>1.40*1.90 m?2 2.660
RAZEM 5.320
86|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - zatozenie m2
d.3|poz.1.3, 0101-01
poz.2.1, (korytka kablowe)
poz.5.
(1.00+2.15+2.00+6.15+3.80+3.50)*0.35 m?2 6.510
RAZEM 6.510
87|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.3|poz.1.3, 0354-09 wierzchni do 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.3|poz.1.3, 0354-10 wierzchni ponad 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej)
2*1.05*2.05 m?2 4.305
RAZEM 4.305
89|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.3|poz.1.3, 0520-06
poz.2.1, (grzejnik do ponownej zabudowy)
poz.5.
<16 zeberek>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. |szt.
d.3|poz.1.3, 0512-01 15-20 mm
poz.2.1,
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|STWIOR KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.3|poz.1.3, 0820-08
poz.2.1,
poz.5.
(0.32+2.20)*1.60 m?2 4.032
RAZEM 4.032
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92|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie podtdég na wpust m2
d.3|poz.1.3, 0428-03
poz.2.1, (rozebranie paneli podtogowych z oderwaniem listw i podkladu pod-
poz.5. togowego)
<28>2.20*6.15 m2 13.530
<29>3.95*6.15 m?2 24.293
RAZEM 37.823
93|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych m2
d.3|poz.1.3, 0428-01
poz.2.1,
poz.5.
poz.92 m2 37.823
RAZEM 37.823
94| STWIOR KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.3|poz.1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (sufit)
poz.92 m2 37.823
RAZEM 37.823
95|STWIOR KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.3|poz.1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (Sciany)
<28>2*2.20*3.05+2*6.15*3.05-(1.05*2.05+0.90*2.05) m?2 46.938
<29>2*3.95*3.05+2*6.15*3.05-(1.05*2.05)-poz.91 m?2 55.426
RAZEM 102.364
96| STWIOR KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.3|poz.1.3, 0105-03
poz.2.1,
poz.5.
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
97|STWIOR KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.3|poz.1.3, 0105-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.96 m 7.000
RAZEM 7.000
98|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.3|poz.1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.2.1,
poz.5.
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
99|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3|poz.1.3, 0102-01 (sciany, sufity)
poz.2.1,
poz.5.
p0z.94+p0z.95+2*p0z.98 m?2 153.187
RAZEM 153.187
100|STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.3|poz.1.3, 2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach
poz.2.1,
poz.5.
2*(2*1.90+1.40)*0.30 m?2 3.120
RAZEM 3.120
101|STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3|poz.1.3, 0104-01 naroznik aluminiowy 30x30
poz.2.1,
poz.5.
2*(2*1.90+1.40) m 10.400
RAZEM 10.400
102|STWIOR KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.3|poz.1.3, 0711-07 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw
poz.2.1, zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o
poz.5. pow. do 1 m2 w 1 miejscu
p0z.98+p0z.91 m?2 10.532
RAZEM 10.532
103|STWIOR KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda m?2
d.3|poz.1.3, 0829-07 kombinowang
poz.2.1,
poz.5.
2.20*1.60 m?2 3.520
RAZEM 3.520
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104|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-|m2
d.3|poz. 1.3, 0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.94 m?2 37.823
RAZEM 37.823
105|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.3|poz. 1.3, 0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.95 m?2 102.364
RAZEM 102.364
106|STWIOR KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
d.3|poz.1.3, 4007-03 ptyty MFP gr. 25 mm (piéro - wpust)
poz.2.1,
poz.5.
poz.92 m?2 37.823
RAZEM 37.823
107|STWIOR KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.3|poz.1.3, 0816-01
poz.2.1, (przygotowanie powierzchni ptyt MFP pod posadzki wyktadziny)
poz.5.
poz.92 m?2 37.823
RAZEM 37.823
108|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3|poz.1.3, 0102-01
poz.2.1, (posadzka - gruntowanie pltyty MFP)
poz.5.
poz.92 m?2 37.823
RAZEM 37.823
109|STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.3|poz.1.3, 1112-05 nej rulonowe - PCW
poz.2.1,
poz.5. (wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczona
poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antyposlizgowos¢ R9
poz.92 m2 37.823
RAZEM 37.823
110|STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin|m2
d.3|poz.1.3, 1112-09 rulonowych
poz.2.1,
poz.5.
poz.92 m2 37.823
RAZEM 37.823
111|STWIOR Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm m
d.3|poz.1.3, kalk. wlasna |wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong
poz.2.1, poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antyposlizgowos¢ R9
poz.5.
<28>2*2.20+2*6.15-(1.00+0.90) m 14.800
<29>2*3.95+2%6.15-(0.90+1.00) m 18.300
RAZEM 33.100
112|STWIOR KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.3|poz.1.3, 0507-04
poz.2.1, zakup i montaz
poz.5. listwa progowa szer. 4 cm.
2*1.00+0.90 m 2.900
RAZEM 2.900
113|STWIOR KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2
d.3|poz.1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2.1, Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
poz.5.
p0z.94+p0z.95 m?2 140.187
RAZEM 140.187
114|STWIOR KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe kpl.
d.3|poz.1.3, 0413-03
poz.2.1,
poz.5. (montaz grzejnika z dmontazu M=0)
poz.89 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.3|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng)
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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116|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.3|poz.1.3, 0412-01
poz.2.1,
poz.5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.3|poz.1.3, 1212-28 0 $r.do 50 mm
poz.2.1,
poz.5.
2*3.05+4*0.50 m 8.100
RAZEM 8.100
118|STWIOR KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.3|poz.1.3, 1404-02
poz.2.1,
poz.5.
(2*16)*0.08 m 2.560
RAZEM 2.560
119|STWIOR KNR-W 2-02 |Drzwi pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
d.3|poz.1.3, 1027-02 1.5 m2
poz.2.1, drzwi wewnetrzne (o$cieznica+skrzydio drzwiowe) skrzydta drzwio-
poz.5. we, wzor (ttoczony), kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru,
rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta ptyta petna i wiérowa otworowa dodatkowo wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem ob-
tozona dwustronnie ptytg HDF, dolny ramiak zabezpieczony przed
nadmiernym dziataniem wilgoci, oscieznice drewniane lub z mate-
riatbw drewnopochodnych, trzy zawiasy czopowe, zamek z wktad-
kg patentowg, klamka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wkiad-
ka bebenkowa,
2*1.00*2.00 m2 4.000
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 5.800
120|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.85 m2 5.320
RAZEM 5.320
121|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - usuniecie m2
d.3|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1, (korytka kablowe)
poz.5.
poz.86 m2 6.510
RAZEM 6.510
122|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3|poz.1.3, 1215-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.120+po0z.121 m2 11.830
RAZEM 11.830
4 Korytarz
123|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1,
poz.5.
2.35*1.90+1.00*2.00+2.00*2.00 m?2 10.465
RAZEM 10.465
124|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - zatozenie m2
d.4|poz. 1.3, 0101-01
poz.2.1, (korytka kablowe)
poz.5.
(2*26.15+3.20)*0.35 m?2 19.425
RAZEM 19.425
125|STWIOR KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.4|poz.1.3, 0820-08
poz.2.1, cokot
poz.5.
(2*26.15+2*2.45+11*2*0.30)*0.08 m?2 5.104
-(12*1.10)*0.08 m?2 -1.056
RAZEM 4.048
126|STWIOR KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4|poz.1.3, 0812-05
poz.2.1,
poz.5.
26.15*2.45+11*1.10*0.30 m?2 67.698
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2.10+2.45 m?2 4.550
RAZEM 72.248
127|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. |szt.
d.4|poz. 1.3, 0512-01 15-20 mm
poz.2.1,
poz.5.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.4|poz. 1.3, 0520-06
poz.2.1, (grzejnik do ponownej zabudowy)
poz.5.
<19 zeberek>2 kpl. 2.000
<18 zeberek>1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
129|STWIOR KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.4|poz.1.3, 0212-01 bosci do 15 cm
poz.2.1,
poz.5.
poz.126*0.08 m3 5.780
RAZEM 5.780
130|STWIOR KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.4|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (sufit)
26.15*2.45 m?2 64.068
2.10*2.45 m?2 5.145
RAZEM 69.213
131|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.4|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (Sciany)
2*26.15*1.70+2*2.45*1.70-2.05*0.55 m2 96.113
2*2.10*1.70+2*2.45*1.70 m?2 15.470
RAZEM 111.583
132|STWIOR KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.4|poz. 1.3, 1208-02
poz.2.1,
poz.5.
2*26.15*1.50+2*2.45*1.50-2.05*1.50 m?2 82.725
2*2.10*1.50+2*2.45*1.50 m?2 13.650
RAZEM 96.375
133|STWIOR KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.4|poz. 1.3, 0105-03
poz.2.1,
poz.5.
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
134|STWIOR KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.4|poz. 1.3, 0105-04
poz.2.1,
poz.5.
poz.133 m 15.000
RAZEM 15.000
135|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.4|poz. 1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.2.1,
poz.5.
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
136|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.4|poz. 1.3, 0102-01 (Sciany, sufity)
poz.2.1,
poz.5.
p0z.130+p0z.131+p0z.132+2*p0z.135 m?2 291.171
RAZEM 291.171
137|STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.4|poz. 1.3, 2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach
poz.2.1,
poz.5.
(10*1.10)*0.30 m?2 3.300
(2*1.90+2.35)*0.30 m?2 1.845
RAZEM 5.145
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138|STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.4|poz. 1.3, 0104-01 naroznik aluminiowy 30x30
poz.2.1,
poz.5.
(2*1.90+2.35)*0.30 m 1.845
RAZEM 1.845
139|STWIOR KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.4|poz. 1.3, 0711-07 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw
poz.2.1, zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o
poz.5. pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.135 m?2 7.000
RAZEM 7.000
140|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-|m2
d.4|poz. 1.3, 0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
poz.130 m?2 69.213
RAZEM 69.213
141|STWIOR KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.4|poz. 1.3, 0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1,
poz.5.
p0z.131+p0z.132 m?2 207.958
RAZEM 207.958
142|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.4|poz.1.3, 0102-01
poz.2.1, (posadzka)
poz.5.
poz.126 m?2 72.248
RAZEM 72.248
143|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.4|poz.1.3, 1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.2.1,
poz.5.
poz.142 m?2 72.248
RAZEM 72.248
144|STWIOR KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4|poz.1.3, 1106-07
poz.2.1,
poz.5.
poz.143 m?2 72.248
RAZEM 72.248
145|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.4|poz.1.3, 1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
poz.2.1, Krotnosé = 6
poz.5.
poz.143 m?2 72.248
RAZEM 72.248
146|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.4|poz.1.3, 0201-01 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 3 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.126 m?2 72.248
RAZEM 72.248
147|STWIOR KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na pod- |m?2
d.4|poz.1.3, 0201-02 tozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 6 mm
poz.2.1,
poz.5.
poz.126 m?2 72.248
RAZEM 72.248
148|STWIOR KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na za- |m?2
d.4|poz.1.3, 1111-04 prawie klejowej uktadane metodg regularng
poz.2.1,
poz.5.
poz.143 m?2 72.248
RAZEM 72.248
149|STWIOR KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej |m
d.4|poz.1.3, 1122-07 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.2.1,
poz.5.
2*26.15+2*2.45-(12*1.00+2.05)+(11*2*0.30) m 49.750
RAZEM 49.750
150|STWIOR KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.4|poz.1.3, 0507-04
poz.2.1, zakup i montaz
poz.5. listwa progowa szer. 4 cm.
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4*1.00 m 4.000
RAZEM 4.000
151|STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4|poz.1.3, 1203-01 drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, atestowane, klasy RC4, pokryte
poz.2.1, obustronnie blachg grubosci 1,5 mm, przestrzer pomiedzy arku-
poz.5, szami blachy wypetniona wetlng mineralng. Oscieznica ceowa lub
poz.5.4. kagtowa wykonana z blachy gr. 3 mm, min. trzy blokady antywywa-
Zeniowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy $r. 22 z tozyskami
tocznymi. Wyposazone w dwa wewnetrzne certyfikowane zamki
min. klasy 5, odpornos¢ na wiercenie klasy D, zamykanie i otwiera-
nie drzwi od wewnatrz, jeden takze od zewnatrz, klamka: gatka/
klamka stal nierdzewna, samozamykacz
z ramieniem po stronie zawiasowej, wizjer szerokokatny (panora-
miczny) $r 30, zwora elektromagnetyczna.
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
152|STWIOR KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2
d.4|poz.1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2.1, Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
poz.5.
p0z.130+p0z.131+p0z.132 m?2 277.171
RAZEM 277.171
153|STWIOR KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe kpl.
d.4|poz.1.3, 0413-03
poz.2.1,
poz.5. (montaz grzejnika z dmontazu M=0)
poz.128 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
154|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng)
poz.5.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, (zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy)
poz.5.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.4|poz.1.3, 1212-28 0 $r.do 50 mm
poz.2.1,
poz.5.
4*3.20+2*0.40+4*0.70 m 16.400
RAZEM 16.400
157|STWIOR KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.4|poz.1.3, 1404-02
poz.2.1,
poz.5.
(3*19+18)*0.08 m 6.000
RAZEM 6.000
158|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.123 m?2 10.465
RAZEM 10.465
159|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie z folii - usunigcie m2
d.4|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5.
poz.124 m?2 19.425
RAZEM 19.425
160|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.4|poz.1.3, 1215-04
poz.2.1,
poz.5.
p0z.158+p0z.159 m?2 29.890
RAZEM 29.890
5 Wywyiezienie gruzu
161|STWIOR KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.5|poz.1.3, 0116-04
poz.2.1,
poz.5.
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(p0z.6+p0z.48+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.125+p0z.126)*0.02+ |m3 26.649
(p0z.7+p0z.49)*0.01+(p0z.13+p0z.55+p0z.98+p0z.135)*0.015+
poz.8+p0z.50+p0z.129
RAZEM 26.649
162|STWIOR KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5|poz.1.3, 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
poz.2.1,
poz.5.
poz.161 m3 26.649
RAZEM 26.649
6 Instalacja elektryczna
6.1 Demontaz instalacji elektrycznej
163|STWIOR KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt.
d.6.|poz. 1.3, 0202-05
1|poz. 2, poz.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 |szt.
d.6.|poz. 1.3, 1120-02 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekro-
1|poz. 2, poz. judo 2.5 mm2
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
165|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub beto- |m
d.6.|poz. 1.3,, 1116-03 nowego
1|poz. 2, poz.
5
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
166|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.6.|poz. 1.3,, 1124-03 du do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1|poz. 2, poz.
5
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
167|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.6.|poz. 1.3, 1122-06
1|poz. 2, poz.
5
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
168|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych kpl.
d.6.|poz. 1.3, 1134-01
1|poz. 2, poz.
5
43 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
6.2 Instalacja elektryczna
169|STWIOR KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.6.|poz. 1.3, 1207-01
2|poz. 2, poz.
5
(p0z.176+p0z.177+p0z.178)*0.80 m 457.200
RAZEM 457.200
170|STWIOR KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 |otw.
d.6.|poz. 1.3., 0203-03 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
2|poz. 2, poz.
5
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
171|STWIOR KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 |otw.
d.6.|poz. 1.3., 0203-01 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2|poz. 2, poz.
5
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
172|STWIOR S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.6.|poz. 1.3., 01
2|poz. 2, poz.
5
9*0.40 m 3.600
RAZEM 3.600
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173|STWIOR S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.6.|poz. 1.3, 01
2|poz. 2, poz.
5
7*0.10 m 0.700
RAZEM 0.700
174|STWIOR KNR AT-21 |Montaz koryt kablowych o szerokos$ci do 100 mm mocowanych m
d.6.|poz. 1.3,, 0101-01 przez przystrzelenie pod gotowg podtogg podniesiong
2|poz. 2, poz. koryto kablowe PCV 40x40mm
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
175|STWIOR KNR AT-21 |Montaz koryt kablowych o szerokos$ci do 100 mm mocowanych m
d.6.|poz. 1.3,, 0101-01 przez przystrzelenie pod gotowg podtogg podniesiong
2|poz. 2, poz. koryto kablowe PCV 60x40mm
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
176|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.6.|poz. 1.3,, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2|poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 3x2,5mm?2
5
2725 m 272.500
RAZEM 272.500
177|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.6.|poz. 1.3,, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2|poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 3x1,5mm?2
5
270.00 m 270.000
RAZEM 270.000
178|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.6.|poz. 1.3, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2|poz. 2, poz. Przewéd YDYp-450/750V 4x1,5mm?2
5
24.00+5.00 m 29.000
RAZEM 29.000
179|STWIOR KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.6.|poz. 1.3,, 0303-02 przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
2|poz. 2, poz.
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
180|STWIOR KNP 18 Mechaniczne przygotowanie podtoza ceglanego pod instalacje i otw.
d.6.|poz. 1.3, 0150-04.06 |osprzet. Otwory pod puszki elektroinstalacyjne
2|poz. 2, poz.
5
poz.181 otw. 55.000
RAZEM 55.000
181|STWIOR KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6.|poz. 1.3, 0302-01
2|poz. 2, poz.
5
p0z.187+p0z.188+p0z.189 szt. 55.000
RAZEM 55.000
182|STWIOR KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.|poz. 1.3, 1208-0100
2|poz. 2, poz.
5
poz.169 m 457.200
RAZEM 457.200
183|STWIOR KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach szt.
d.6.|poz. 1.3,, 0407-02 roztgcznik izolacyjny FR 303 3P 100A
2|poz. 2, poz.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|STWIOR KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach szt.
d.6.|poz. 1.3,, 0407-02 ochronnik DEHN typ 275 T 1 biegunowy
2|poz. 2, poz.
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
185|STWIOR KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w  |szt.
d.6.|poz. 1.3,, 0407-03 rozdzielnicach
2|poz. 2, poz. wytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym 1P+N, 16A,
5 30mA, typ AC,
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
186|STWIOR KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w  |szt.
d.6.|poz. 1.3,, 0407-03 rozdzielnicach
2|poz. 2, poz. wytgcznik nadprgdowy 1P B10A
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
187|STWIOR KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego|szt.
d.6.|poz. 1.3, 0306-05 podioza
2|poz. 2, poz. tgcznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
188|STWIOR KNNR 5 taczniki Swiecznikowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.6.|poz. 1.3., 0306-06 tgcznik n/t. 2-bieg.250V/10A st.pods. IP20
2|poz. 2, poz.
5
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
189|STWIOR KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- |szt.
d.6.|poz. 1.3, 0308-01 we 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
2|poz. 2.1, wodéw do 2.5 mm2
poz. 5. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
189'|STWIOR KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.6.|poz. 1.3, 0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2|poz. 2, poz.
5
p0z.190+p0z.191+p0z.192 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
190|STWIOR KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - swietlbwkowa do 4x18 W kpl.
d.6.|poz. 1.3,, 0502-03 oprawa rastrowa $wietldwkowa 4x18W, IP 20, elektroniczny uktad
2|poz. 2, poz. zaptonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo,
5 raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystosci, trzonek
G13, $wietléwka LED , moc 4 x 18 W,
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
191|STWIOR KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.6.|poz. 1.3, 0502-02
2|poz. 2, poz. lampy oswietlenia EWAKUACYJNEGO z piktogramem
5 oprawy kierunkowe z piktogramem LED, dwustronna
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
192|STWIOR KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.6.|poz. 1.3, 0502-02
2|poz. 2, poz. lampy oswietlenia AWARYJNEGO
5 oprawy o$wietlenia awaryjnego, LED 3W, 2h,
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6.3 Pomiary instalacji elektrycznej
193|STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia- 1 |pom.
d.6.|poz. 1.3,, 1301-0100 |faza
3|poz. 2, poz.
5
12 pom. 12.000
RAZEM 12.000
194|STWIOR KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy |pomiar
d.6.|poz. 1.3,, 1303-01 (pomiar pierwszy)
3|poz. 2, poz.
5
poz.193 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
195|STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dziatania |szt.
d.6.|poz. 1.3,, 1305-0100 |wytacznika réznicowoprgdowego - pierwsza
3|poz. 2, poz.
5
3.000+p0oz.185 szt. 14.000
RAZEM 14.000
196|STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dziatania |szt.
d.6.|poz. 1.3, 1305-0200 |wytacznika réznicowoprgdowego - nastepna
3|poz. 2, poz.
5
poz.195 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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techn.
7 Instalacja domofonowa
197 KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7 0407-01 wytgczniki nadprgdowe S301 B10A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.7 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
YDYpzo 3x1,5mm2
Przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
199 KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt.
d.7 0114-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
200 KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.7 0112-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
201 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz modutu elektroniki |szt.
d.7 0406-01 w obudowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
202 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.7 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YT-
DY 8x0,5mm2
Przewdéd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm
<domofon> 2+1 m 3.000
<p.28> 8+4+2 m 14.000
<p.35> 15+5+2 m 22.000
<p.36> 12+4+2 m 18.000
<p.37> 8+5+2 m 15.000
<p.38> 5.5+5+2 m 12.500
<p.30> 1+2.5+2.5+4+2 m 12.000
<p.31> 1+2.5+5+4+2 m 14.500
<p.32> 1+2.5+8.5+4+2 m 18.000
<p.33> 1+2.5+11+4+2 m 20.500
RAZEM 149.500
203 KNNR 5 Urzgdzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofo- |szt.
d.7 0409-01 nu) - tablica przyzywowa
analogia Demontaz
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofo- |szt.
d.7 0409-01 nu) - tablica przyzywowa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
205 KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofo- |szt.
d.7 0409-02 nu) - aparat odbiorczy
analogia Demontaz
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
206 KNNR 5 Urzgdzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofo- |szt.
d.7 0409-02 nu) - aparat odbiorczy
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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