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21 -liv- 29 Gmina Debrzno
| ul. Traugutta 2
. ‘ ff&:? M 77-310 Debrzno

Dot. statej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych nr: 233010G ul Mokotowska,
233032G ul. Przechodnia w m. Debrzno

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ipkt3, § 8ust. 2 pkt 1lit. a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie szczegétowych
warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz.
U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu projektu stalej organizacji ruchu na drogach gminnych
nr: 233010G ul. Mokotowska, 233032G ul. Przechodnia w m. Debrzno polegajagca na dostosowaniu
organizacji ruchu do zmian wprowadzonych w zwigzku z budowa wyniesionych przejs¢ dla pieszych.

zatwierdzam przedlozony projekt stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 6 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem
Jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzqdzajqcy ruchem, zarzqd drogi

oraz Komendanta Powiatowego Policji o terminie Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu ($ 12 ust. 1 w/w rozporzqdzenia).
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Integralng cze¢$é pisma stanowi opiecz¢towany pieczecia Starosty Czluchowskiego zalacznik
graficzny.



Projekt stalej organizacji ruchu

Nazwa obiektu budowlanego:

»Budowa wyniesionych przejs¢ dla pieszych na drodze gminnej nr 233010G
(ul.Mokotowksa) i nr 233032G (ul. Przechodnia) w Debrznie”

Numery dzialek:

dz. nr ewid. 374, 369 , obr¢b 001 Debrzno, jedn. ewid. Debrzno

Inwestor:

Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2,

77-310 Debrzno
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Podpis

Opracowal:

mgr inz. Marcin Pior

Debrzno, wrzesien 2021 r.
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STARCSTWO

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu jest wykonanie wyniesionych przejsé
dla pieszych zwiekszajgce bezpieczefistwo pieszych poruszajacych si¢ w obrebie
skrzyzowania ul.Mokotowskiej i ul.Przechodniej w Debrznie oraz budowa nowego
wyniesionego przejscia dla pieszych w ul.Mokotowskiej na wysokosci nowo powstatych
sklepéw. Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania informujacych o
wyniesionych przejsciach dla pieszych ,tj. montaz znakéw A-11a, B-33 i T-1 oraz znaku D-
6. Wraz z oznakowaniem pionowym wprowadza si¢ oznakowanie poziome P-15
informujace o progu zwalniajacym.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z
2019, poz. 2311)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (-t. Dz. U. 22019, poz. 2310)

— Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (j.t Dz.U. 2020 poz.110).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017
roku , poz. 784).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U z
2016 1. poz. 124).

— Norma PN-EN 12899-1:2010.

— Zarzadzenie nr 52 Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada
2013 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym,

— Wizja lokalna w terenie,



3. Charakterystyka drogi

3.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga 233010 G tj. ul. Mokotowska w miejscowosci Debrzno i
droga 233032 G tj. ul.Przechodnia w miejscowosci Debrzno posiadajg nawierzchnie
asfaltowg ograniczong kraweznikiem. Ruch na catej dtugosci ulic dwukierunkowy. Szerokos¢
drég wynosi 6m. Istniejgcy chodnik o szer.2,10m. W stanie istniejagcym ul. Mokotowska od
skrzyzowania z ul. Przechodnia w stron¢ ul. Strzeleckiej jest z ograniczeniem przejazdu
tonazu do 3,5t (znak B-18). Ruch na tych drogach jest ruchem lokalnym zwigzanym z

dojazdem do posesji i sklepow.

3.2 Stan projektowany

Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania informujgcych o
wyniesionych przejsciach dla pieszych ,tj.montaz znakow A-11a, B-33 i T-1 oraz znaku D-
6. Wraz z oznakowaniem pionowym wprowadza si¢ oznakowanie poziome P-15

informujace o progu zwalniajgcym.
4. Projektowane oznakowanie pionowe, poziome

Oznakowanie zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Wykaz oznakowanie pionowego:

A-11a - 6szt. — projektowane

B-33 - 6 szt. — projektowane
T-1 - 6 szt. — projektowane
D-6 - 3 szt. — projektowane

Projektuje si¢ montaz znakéw ,Srednich” zgodnie z istniejacym oznakowaniem.

Wykaz oznakowanie poziomego:

P-15 - 6szt. — projektowane
P-13 - 2 kpl. — odtworzone po przebudowie nawierzchni
P-4 - 2 kpl. — odtworzone po przebudowie nawierzchni



Doktadne oznakowanie pionowe i poziome przedstawia rys nr 1 i 2.
S. Zasady stosowania oznakowania i urzadzeni BRD podczas

prowadzenia robét

Przy oznakowaniu w pasie drogowym stosuje sie znaki o tej samie grupie co znaki
istniejace, tj. projektuje sie znaki $rednie.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiggnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwalych, z wyjatkiem
betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupéw linii
telekomunikacyjnych, latarfi, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorébw oraz $cian
budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mie¢ przekr6j kolowy lub eliptyczny. Nastgpny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$é¢ zastosowania dwoéch lub trzech
znakow na jednym shupku lub wysiegniku, mozna je umieszczaé w ukladzie pionowym lub

poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw pokazano na rysunkach:
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Rys. 1. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w ukladzie pionowym.
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Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakoéw w uktadzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakow w ukladzie pionowym

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie

od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys.
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Rys. 4. Odchylenie poziome tarczy znaku
a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja

na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

min. 0,50
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Rys. 5. Na drodze
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Rys. 6. Na ulicy

Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odleglosci znakéw od
krawedzi jezdni pokazane na rys. powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku do znakow,
np. nakazu lub drogowskazow w ksztalcie strzaly, ktére moga by¢ umieszczane roéwnolegle
do krawedzi jezdni. Odleglos¢ mierzy si¢ wowczas do powierzchni czotlowej znaku lub jego
krawedzi
w miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkodg.

Wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jej punktu)
podano w tabeli i pokazano na rysunku. Wysokosci te nie dotyczg znakéw umieszczanych
przez policj¢ w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére moga by¢
umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza si¢ umieszczanie znakow D-1 i A-7 wspélnie z sygnalizatorem. Przy
ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach
zabudowanych na drogach nieb¢dacych ulicami uwzglednia si¢ dolng krawedz tabliczki
znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach

prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy.
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Rys. 7. Kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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Rys. 9. Dwoch na jednym stupku na ulicach

6. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania: do 06.04.2022 r.

Sporzadzit:
NE%\‘ Pior
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remont nawierzchni drogi - kostka betonowa gr.8cm

proj. nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr.6cm

proj. zielen

istniejgce granice dziatek
dziatka objeta wnioskiem
lezgca w pasie drogowym
. ___ linia rozgraniczajgca teren inwestycji
w istniejacym pasie drogowym
= « = |inia terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych

——  proj. krawgznik 15x30 wyniesiony 12 cm

D-6 proj.
ntaz na stupie o$wietienfwych

o™ AT WSRO, AN B N NG SN proj. krawgznik 15x30 obnizony 1 cm
proj. opomik 12x25 (na granicy zjazdéw)
proj. obrzeze chodnikowe
B

Niniejszym oswiadczam, e projekt budowiany opracowano metods elektroniczng na bazie
mapy sytuacyjno-wysokosciowsj, kitra jest zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu
Powiatowego Oérodka Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej w Cziuchowie
mw:wmwmmm

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY  Rychnowy 1b, 77-300 Czluchéw

Bronza: Skala:
Gmina Debrzno, budowlona,
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno sonitarna, elekryczn 1: 500

br.
ot - | mor PIOR
upr. 16

sanitame] - mgr in2. JAN SCHULZ

Projekt statej organizacji ruchu

upr. POM/0295/PBS/16
dz. nr 369, ™ | in2. KAROL GOLEBIEWSKI
m. Debrzno, ul. Mokotowska upr. POM/O179/PWOE/08

Tre$é rysunkuy
Projekt zagospodarowania terenu

Data l 02.08.2021r Nr rys ]Nr strony:
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znaki zamontowaé 175m od

poczatku przejscia dla pieszych na jednym D-1 istn. do przeniesienia, zamontowaé w
stupku wraz z istniejacym znakiem A-7, odleglo$¢ 10m od zestawu znakéw A-11a, T-1, B-33

znak D-18 do demontazu
Wofewddztwo: pomorskie ‘ _/ ‘
Powiat: czfuchowski
Jednostka ewidencyna: Debrzno 220304_4
Obreb ewidencypy: 0001 A-11a proj.
Mapa sytuacyno—wysokosciowa
do celow projektowych T-1 proj.
Skala_1: 500 By
Gmina: Debrzno ©\Ghgistn, C
Obreb: Debrzno B-33 proj. : Y
Dziatka: 398/2 i inne _ul._ Mokotowska \ 7
1] \

arkusz mapy:  6.202.14.04.4.1
ukfad wspdtrzenych geodezypyeh: 2000/18
ukfad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktuaina na dzier:  10.07.2020r

Nr Zlecenio: 132/2020 ID: GKiK.6640.796.2020

znaki zamontowaé¢ 15m od

poczatku przejécia dla pieszych na jedn:
stupku wraz z istniejgcym znakier#: D-¥m

A-11a proj.

H T-1 proj.

B-33 proj. = linia terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych
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“. .| remontnawierzchni drogi - kostka betoriowa gr.8cm :
o i W CZi,i 10905710
‘ proj. nawierzchnia chodnika - kostka beforowa gr.6cin
proj. zielen

istniejgce granice dziatek

dziatka objeta wnioskiem

lezgca w pasie drogowym

linia rozgraniczajgca teren inwestycji

w istniejgcym pasie drogowym

proj. kraweznik 15x30 wyniesiony 12 cm

Granice nieruchomosci dziofi nr J98/2  ime 7] 1SUT- U0 przeniesienia
Zostaly przyfete z Ewidencji Gruntow i Budynkéw. :

Nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomoscr.
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazefi
stuzebnosciomi gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzefi podziemayc
da ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zosto|

odnalezione w czasie inwentaryzacy geodezypej l I

GEOCENTR Spotka z o. o. w Czluchowic [ I

Wykonawca:

znaki zamontowa¢ 15m od
poczatku przejécia dia pieszych

proj. obrzeze chodnikowe
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proj. krawgznik 15x30 obnizony 1 cm
proj. opomik 12x25 (na granicy zjazdéw)

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Cziuchéw

Inwestor:

Branza: Skala:
Gmina Debrzno, budowlana,
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno sanitarna, elekryczn 1:500

Obiekt:

Projekt stalej organizacji ruchu
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