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STAROSTWO

POWIATOWE

W CZLUCHOWIE
Zakgcznik

OPIS TECHNICZNY do zgtoszenia
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,

e Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie —Dz. U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

e Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717) z pdzniejszymi zmianami,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

e Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest budowa przejscia dla pieszych na ulicy
Mokotowskiej w Debrznie.

Inwestorem jest Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Przewiduje sie:

- wykonanie przebudowy nawierzchni (rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltowe;,
wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej) — ul.
Mokotowska,

- przebudowa nawierzchni chodnikbw w obrebie projektowanego przejscia dla
pieszych z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych,

- budowa nawierzchni chodnika w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych

- ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na 1
powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem - jako
obramowanie nawierzchni jezdni,

- ustawienie kraweznikow betonowych wylugowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 1 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z
oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie chodnikéw,
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. . : . POWIATZY
- zastosowanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni dfa 07,08
z dysfunkcjami wzroku - wykonanie ptytek prowadzacych i ostrzeg%gvzg, \va
utatwiajgcy dostep osobom niepetnosprawnych o
- budowe oswietlenia ulicznego LED — doswietlajgce przejscia dla pieszych ,
- remont istniejgcej infrastruktury w obszarze prowadzonych prac budowlanych,
- odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

STAROS’QT

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego

Planowana trasa przebiega po istniejgcym $ladzie ul. Mokotowskiej.

W ulicy oraz w poboczy zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna, w cze$ci deszczowa i burzowa, wodociggi, kable energetyczne oraz
telekomunikacyjne, gazociagi).

3.2  Przekrdj poprzeczny
Istniejgca ulica posiada przekrdj uliczny i nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 6,5 m.

33 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;.

3.4  Skrzyzowania z drogami bocznymi
Opracowanie dotyczy budowy przejscia dla pieszych w z ul. Mokotowskie;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie ulicy.
Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

e klasa techniczna: -D

e kategoria ruchu - KR-2

e predkosc¢ projektowa - 30 km/h

e szeroko$c¢ jezdni - 2x3,0m

e szerokos$¢ chodnika przy krawedzi jezdni - min. 2,00m,
e szeroko$¢ chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni- min. 1,50m,
e pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne -i1=2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.
124.

4.2 Przejscie dla pieszych
Projektuje sie budowe przejscia dla pieszych polegajgcego na wykonaniu wyniesionego

przejscia dla pieszych z dodatkowym oswietleniem. Zastosowano systemy fakturowe oznaczen
nawierzchni dla os6b z dysfunkcjami wzroku - wykonanie ptytek prowadzacych i ostrzegawczych
utatwiajgcy dostep osobom niepetnosprawnych
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4.3 Chodniki

Na odcinku objetym opracowaniem budowy przej$cia dla pieszych ul. Mokotowskiej
zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika oraz budowe nowego chodnika. Szerokosé
chodnika przy krawedzi jezdni wynosi min. 2,00m, natomiast szeroko$¢é chodnika oddzielonego
od jezdni pasem zieleni wynosi 1,50m, spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi
2% w kierunku jezdni. Zastosowano system fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb
z dysfunkcjami wzroku - wykonanie plytek prowadzacych i ostrzegawczych utatwiajgcy dostep
osobom niepetnosprawnych przy przejsciach dla pieszych

Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i fawie betonowej z oporem.
Przy chodniku przewidziano ustawienie kraweznika 15x30 betonowego wystajacego
12cm.
Lokalizacje chodnikéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.
4.4 Projektowana niweleta
Droga w przekroju podtuznym zostaty dowigzane do istniejacych szlakéw komunikacyjnych
oraz prowadzona z minimalizowaniem robé6t ziemny. Przejscia dla pieszych zostang wyniesione
powyzej niwelete drogi.
4.5 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.
4.6 Budowa kanalizacji deszczowej
Oprowadzenie wody opadowej powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
4.7 Wycinka drzew i zielen drogowa
W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepujg powierzchnie
drzewiaste i krzewiaste.
Przewidziano karczowanie istn. krzewow.
Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.
Ponadto przewiduje sie¢ humusowanie z obsianiem trawg pasoéw zieleni oraz skarp.
4.8 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przewiduje sie wykonanie na skrzyzowaniu, w miejscu przejs¢ dla pieszych.
4.9 Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi

chodnikami,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopéw i nasypéw,
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- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawg. Za
Roboty rozpoczaé od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywie$sé na sktadowisko wykona%cy ’
Nasypy (W miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywaé metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopéw i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawg
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegolnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$¢ ruchu,

- zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenébw po przeprowadzeniu prac budowlano -
remontowych.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania projektowanej ulicy Mokotowskiej zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego: 369, 371/4, 818, 345.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiednie: 369, 371/4, 818, 345.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant mar inz
gr inz. MARCIN PIOR Upr.: ZAP/0196/PWBD/16 @
Koorqynator drogowa do projgklowania bez ogr. w spec. Inz. drogowej
projektu
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OPIS TECHNICZNY ﬁ;fw’
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  Zatauziik

do zgtoszenia

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie badan geotechnicznych i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia
16.06.2014r.) stwierdzono nastepujgce warunki geologiczne:

e Warunki wodne
W przeprowadzonych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej na gt. do 2,5m,warunki wodne przyjmuje sie jako proste.

e Warunki gruntowe
W wykonanych otworach geotechnicznych wystepujg przewaznie piaski drobne, gliny piaszczyste
oraz paski gliniaste dlatego warunki gruntowe przyjeto jako G4:

Projektuje sie:

e Nowa konstrukcja wyniesionych przejs¢ dla pieszych
— warstwa scieralna— z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej — grub. 5cm,
— podbudowa zasadnicza— z chudego betonu — grub. 20 cm.
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 — grub. 10cm.

e Projektuje sie nastepujgcq konstrukcje chodnika:
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-piask
5cm
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cj 520— grub. 10cm.

UWAGA:
¢ Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania I1s>0,98
¢ Nalezy stosowacé kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant mar in2
O 1. MAROIN PiOR Upr.: ZAP/0196/PWBD/16
KoorQynator drogowa do projg(towania bez ogr. w spec. Inz. drogowe
projektu
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INFORMACIJA BIOZ - Branza drogowa

Projektant sporzadzajacy

. . Marcin Pior
informacje

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120z 2003 r. poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002
r. poz.1256),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. , W
sprawie okreslenia szczegdétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U.Nr 1139z2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. '1133).

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACHI

Usuniecie drzew:

Wycinka drzew,
Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
Wywaz dtuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

Usuniecie humusu na odkltad za pomocg koparek Ilub spycharek (do ponownego

wbudowania),

Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego

i wywoz samochodami ciezarowymi),

Wykonanie nasypdéw z gruntu z wykopu:
o roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocg stalowych walcow,

Wykonanie nasypéw z dokopu:
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STAROSTWO

POWIATOWE
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem cigzarowym, w f{if,;“ HOWIE
O rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym, do zgtos

o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomoca stalowych walcdw,
e Plantowanie i humusowanie:
o roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o reczne roztozenie humusu,
o obsianie trawa.
e Rrozbidrka elementéw drégi ulic:
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbidrka przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych,
o rozbiorki, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw - zgodnie z
projektem,
O wywoz gruzu po rozbiérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
e Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
o wykonanie wykopdéw przy uzyciu koparki na gtebokos¢ projektowa,
o utozenie rur wewnatrz wykopdw,
o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych,
o wykonanie zbiornikdw chtonnych,
O zasypanie wykopow.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
O zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Warstwa mrozoochronna z piasku:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
O zageszczenie za pomocg stalowych walcow i skropienia wodg z beczkowozu.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcéw stalowych i stalowo —gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdrni mas bitumicznych,
o dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
¢ Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikdw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
o reczne utozenie fawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
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o reczne ufozenie tawy betonowej i elementdéw Scieku.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,

o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego:

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.

Nawierzchnie z kostki brukowej:

3.

4.

5.

6.

o transport kostki brukowej na plac budowy,
o utozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o droga powiatowa i inne ulice boczne wraz ze zjazdami, urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.
o droga:
» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajagcych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o sieci kanalizacji deszczowej:
» wykonywanie wykopow,
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZAC)I ROBOT - skala, rodzaj,
miejsce i czas ich wystgpienia.
» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,
» Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
» Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,
» Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,
» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
» Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na czas
robét,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,
» Lampy btyskowe i sygnalizacje Swietlne regulujace ruch wahadtowy.
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7.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO
REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

> Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdinej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwié warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

> Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0séb znajdujacych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwad, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzagdzenia

e Kazda maszyna i urzagdzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujgce szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
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niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okres'lenia,d C)ZW?W e
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

¢ Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna,

® Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

e W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e Wrazie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zgtosic ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byé wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe
e Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,
e Przyrobotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujacych
maszyn.

Roboty kanalizacyjne

e W razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé
(w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami,w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduijg sie te instalacje,

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

e Przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych  sprzetem  zmechanizowanym  nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Ukfadanie nawierzchni drogowej

e Szczegdlng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

e Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
robot uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te prace

32



STAROSTW {;fg
POWIATOWE

W C NIE

recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

e Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w obrebie walcdw poruszajacych sie
w przéd i w tyt,

e Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢é w porecze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne
e Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegélnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
e Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
e Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELK]
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
¢ Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
¢ Powiadomic¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,
e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie
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POGOTOWIE RATUNKOWE........... —— 999

STRAZ POZARNA...........coerrrrerernsrannes vesasnenes e 998
POLICIA (tel. alarmowy) .............. —— 997
KIEROWNIK BUDOWY
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant mar inz
grinz: MARGIN FIOR Upr.: ZAP/0196/PWBD/16
Koordynator droQowa do projgktowania bez ogr. w spec. Inz. drogowej '

projektu
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projekt budowy dos$wietlaczy przejScia dla pieszych
w obrebie ulicy Mokotowskiej w miejscowosci Debrzno.

Zakres opracowania:
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa doswietlaczy przej$¢ dla pieszych.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

- dane zebrane w terenie

— obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

- uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Nowoprojektowane przejscie dla pieszych zlokalizowane w obrebie ulicy Mokotowskie;
nie posiada dodatkowego dos$wietlenia. Zgodnie z zleceniem nalezy na nowo projektowanym
przejsciu dla pieszych zamontowa¢ do$wietlacze w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych.

3.2. Kanat technologiczny.

Kanat technologiczny KT wybudowa¢ jako kanat uliczny sktadajacy sie z rury HDPE
110/6,3 oraz studni kablowych SK-1. Kanat kablowy uktada¢ w ziemi, w uprzednio
przygotowanym wykopie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na gtebokosci 70cm
liczac od gornej krawedzi rury na 10cm podsypce piasku. Przed utoZzeniem rury podsypke nalezy
zagescic. Po utozeniu rury przysypac ja 10cm warstwa piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu
rodzimego. Nastepnie na catej dlugosci utozy¢ folie kablowa koloru pomararniczowego z napisem
,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" o szerokosci minimum 200mm i zasypac¢ wykop gruntem
rodzimym. Konce rur uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Studnie kablowe posadowi¢ na
podsypce piaskowej. Przed osadzeniem studni zagescic podsypke. Wszystkie wprowadzenia rur
do studni uszczelni¢ zaprawg i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zlecic firmie geodezyjne;j.

Po zakoniczeniu prac ziemnych caly teren wykopu nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do
stanu pierwotnego.

3.3. Linia kablowa.

Projektowane linie kablowe o$wietleniowg nalezy wybudowa¢ kablem typu YAKXS
4x16mm2. Kabel nalezy wyprowadzi¢c z istniejacego stupa os$wietleniowego nr 1/1
Zlokalizowanego na ulicy Strzeleckiej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kable
nalezy ukfada¢ w kanale technologicznym a pozostate odcinki poza kanatem w ziemi linig falista,
w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na
gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg
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piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na cafej dtugosci utozy¢ folie
kablowa koloru niebieskiego o szeroko$ci minimum 300mm, grubosci minimum 0,1mm i zasypac
wykop gruntem rodzimym. Kabel w studniach kablowych i gruncie nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe z informacjq dotyczaca napiecia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy
oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki mocowa¢ w odstepach nie wigkszych niz 10m i przy
przepustach kablowych opaskami samozaciskowymi. W stupach o$wietleniowych umiescic
tabliczki opisowe (nieprzewodzace) z informacjg 0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie
kabla. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej.

Po zakonczeniu prac ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowac i przywrocic do
stanu pierwotnego.

3.4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sig stupy okragte stalowe ocynkowane na goraco ($rednia grubos$c cynku 80um)
o wysokosci h=5m, z wysiegnikiem o wysokosci 1m, dtugosci 1m i kacie 0%, zakonczenie stupa —
$rednica 60mm. Stupy nalezy wykona¢ z grubo$cig $cianki min 3mm wykonane ze spawem
niewidocznym. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F-100 35 x 35
dobranych na podstawie konstrukcji stupa zgodnie z wymaganiami producenta stupa. Stosowac
podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem. Wneki
stupowe nalezy usytuowac w kierunku przeciwnym do jezdni, na wysoko$ci min 50cm od poziomu
terenu. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 85mm x 400mm. StosowaC zamknigcie
pokryw wnek stupowych $rubami. Kable w stupach nalezy faczy¢ przy pomocy ztgcz kablowych
zerowych, zlacz kablowych fazowych, oraz zlacz kablowych bezpiecznikowe. W celu
zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikow topikowych Bi-6A. Miedzy zabezpieczeniem
a oprawami utozy¢ przewdd YDYZo 3x1,5mm2.

3.5. Oprawy os$wietleniowe ( doswietlacz przejscia )

Na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ oprawy ledowe. Nalezy zabudowac
oprawy ledowe o parametrach: moc min. 42W, barwa 4000K, min. strumieri $wietiny min. 6000Im.
Oprawy musza spetnia¢ nastepujace parametry:

e szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
odpornos¢ na udary mechaniczne - K08
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
Ochrona przed przepieciami — 6kV,
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h ,
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il.

3.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzglgdu na:

e Zzakres,

e rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

po wykonaniu miejscowych wykopdw prébnych i okresleniu warunkow gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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3.6. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:

e Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, projektowane
elementy kablowej linii o$wietleniowej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuje ponadnormatywnych emisji
substanciji, hatasu i wibracji.

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody — nie jest realizowana na terenie objetym
ochrona.

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — brak ograniczen
wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoiczesne;.

Obszar oddziatywania projektowanego systemu aktywnego przejcia dla pieszych miesci sie
w catosci na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.

3.7. Ochrona interesow osob trzecich

Ochrona interesow 0sob trzecich na podstawie przepisow:
eart. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zmianami),
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zmianami)
Inwestycja:
— nie utrudnia dojécia i dojazdu do sasiednich nieruchomosci,
- nie pogarsza warunkéw technicznych posesji,
— nie ogranicza nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego sasiedniej zabudowy,
— nie wprowadza zmian w stosunkach wodnych na gruntach sasiednich.

3.8. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrong od porazenia przyjmuje sig
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 5s. Do uziemienia stupdw oraz na trasie linii kablowej
zastosowaé bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, a nastepnie prety” ocynkowane 16/1500.
Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ R<10€.

3.9. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatow z deklaracjg zgodnosci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawczg.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
[
Projektant elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI R (;/,N*
do projektowania bez ogr. w spec. elektryczne) / J
U
Rychnowy, 2021-08-02



4. Tabela montazowa
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5. Rysunki

—Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.
— Rys. nr 2 - Schemat ideowy.



