711
681

~ Rzut dachu

. 1754 ,
1 1
@ Rura spustowa #120 Rura spustowa #120 @
Rynna 8150 ze spadkiem 1,2% m Rynna #150 ze spadkiem 1,2%
| : —= | 4|46 N .
@‘) 0‘3 N 1. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna
******* ’#‘*****************************************************************f****************************T*****@ 2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV 8150
r--————"~"~"~>"~"~>""~>""~™"™"™""™""™"™=— ar-"">""""""""""" """ """"""-""-"""""-""""""""""""""\¥"/"¥7”/"7”""¥"/"—"7"—/""”""”"™ - - - - """ """ "¥” ¥ ¥">¥7¥7V7V- V77777 h .
} | | | | } mocowane hakami co 50cm.
|
} | | N 3. Rury spustowe PCV #120.
| ! ..
L I - 4. Wywiewki z PVC 9160,
| R || it}
I |1 || )
|| |1 | N
|| ! I
‘ | || I
o X L
L. d |
- e .l L
I — LI AR AR \
1 ~ ~ 1
| +[4.40 | AR =4 &
| ‘ B K
------------- ‘ © ® o o o e o o s s 8 s s s s s e e e s s e e s s s 8 s e s s S s e e s s e S S s s 8 S & e e S s e e s s e e 6 s s s S & e e s S e e S s s e e s s s S S e e s s e e e s s e e s s s s s e e s s s o e o s o s s o s s s o e s s s o 0 o5 o e s s s s s e e e s s e e s s s s s s s s s s e e s s s e e s s s s s s e s s e e s s e e e s s s e T e o o o o o
M
B I : \
‘ L ————————————— J o J o o ‘
‘ ] .- | ~ % <~ % ‘
o 4,70 H ~ ~ |
+ ’ | ——
|| <I— | © —_— = r
| L_] C__ L
I I 1 | |
[ Il [ || To)
| |1 |1 | | =)
o I P | 5
| I Frol n
| Il | b—4 I
. I | | |
I I . | I |
| @|(4|' Wywiewka I | [
I | |
€ A | a
——————— S —
: +a5— (B
| ki Al
o . [0) =L
R : JE—
| Rynna #150 ze spadkiem 1,2% m Rynna #150 ze spadkiem 1,2% |
@ Rura spustowa #120 | Rura spustowa #120 |
P 1754 )
Obiekt Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew
Adres Dziatka nr 320/5
Obreb: 201009 2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze
Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
i N
Erszl‘fm"’t RZUT DACHU Skala | 1:50 réys
l Imie i nazwisko Specjalnoéé - Nr urprawnien Data Podpis
3 3 Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski /ﬁggﬁgﬁt‘ﬁ{c’;; BY27/72; BH49/79 | 05.08.2021
Sprawdzajacy: | inz. Roman Zero ponstrukevinal | Bir108/92; BI31/81 | 05.08.2021



AutoCAD SHX Text
Rura spustowa %%C120

AutoCAD SHX Text
Rynna %%C150 ze spadkiem 1,2%%%

AutoCAD SHX Text
+ 4,40

AutoCAD SHX Text
4%%D

AutoCAD SHX Text
7,0%%%

AutoCAD SHX Text
4%%D

AutoCAD SHX Text
7,0%%%

AutoCAD SHX Text
Wywiewka

AutoCAD SHX Text
1. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna 2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV  150  mocowane hakami co 50cm. 3. Rury spustowe PCV  120.4. Wywiewki z PVC  160.

AutoCAD SHX Text
+ 4,16

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4%%D

AutoCAD SHX Text
7,0%%%

AutoCAD SHX Text
4%%D

AutoCAD SHX Text
7,0%%%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa %%C120

AutoCAD SHX Text
Rynna %%C150 ze spadkiem 1,2%%%

AutoCAD SHX Text
+ 4,16

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa %%C120

AutoCAD SHX Text
Rynna %%C150 ze spadkiem 1,2%%%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa %%C120

AutoCAD SHX Text
Rynna %%C150 ze spadkiem 1,2%%%

AutoCAD SHX Text
+ 4,70


