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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Czartajew

polegajaca na:

Przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, budowie
dwoch zbiornikow wyréwnawczych o poj. V=150m? kazdy,
budowie zbiornika szczelnego o poj. V=2,0m?, budowie
osadnika popiuczyn o poj. V=62,4m?3, przebudowie obudéw
studni gtebinowych, budowie doziemnych instalacji

wodociggowych, sanitarnych i elektrycznych oraz rozbiérce
instalacji wod. — kan. i elektrycznych

Adres inwestyciji: Dz. nr ewid. 320/5

Obreb: 201009_2.0008 Czartajew;
Jednostka ewidencyjna: Czartajew; gm. Siemiatycze

Inwestor: . S
Gmina Siemiatycze

ul. Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Kleosin dnia 05.08.2021r



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.7b Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019. Poz. 755, z pozn. zm.)
oswiadczam, iz brak jest technicznych i ekonomicznych mozliwosci podtgczenia obiektu
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew do sieci cieptowniczej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

inz. Tadeusz Wyszkowski
B#/189/91

Kleosin dnia 05.08.2021r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zadanie BUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI CZARTAJEW

POLEGAJACA NA:

PRZEBUDOWIE BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY kat. (XXX),
BUDOWIE DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH o poj. V=150m?3
KAZDY Kkat. (VIII), BUDOWIE ZBIORNIKA SZCZELNEGO o poj. V=2,0m? kat.
(VIII), BUDOWIE OSADNIKA POPLUCZYN o poj. V=62,4m3 kat. (VIII),
PRZEBUDOWIE OBUDOW STUDNI GLEBINOWYCH kat. (VIIl), BUDOWIE
DOZIEMNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH, SANITARNYCH |
ELEKTRYCZNYCH kat. (VIIl), ORAZ ROZBIORKA INSTALACJI WOD. — KAN. |
ELEKTRYCZNYCH kat. (VIII)

Dz. nr ewid. 320/5
Lokalizacja | Obreb: 201009_2.0008 Czartajew;
Jednostka ewidencyjna: Czartajew

Gmina Siemiatycze

Inwestor - . I
ul. Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
. Imie i Nazwisko ;
Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski
Projektant branzy Nr upr. Bt/27/72; B#/49/79 05.08.2021
arch. — konstr. w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej i
architektonicznej
_ _ inz. Roman Zero
Sprawdzajgcy branzy Nr upr. Bt/108/92; B#/31/81 05.08.2021
arch. — konstr. w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej i
architektonicznej
_ _ inz. Tadeusz Wyszkowski
PrOJektef\nt brelmzy Nr upr. B#/189/91 05.08.2021
sanitarnej w specjalno$ci instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

mgr inz. Stawomir Majewski
Sprawdzajgcy branzy Nr upr. PDL/0115/POOS/08

Sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 05.08.2021
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
_ ) mgr inz. Pawet Iwanicki
Projektant branzy Nr upr. PDL/0086/PWOE/13 05.08.2021
elektrycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
. _ mgr inz. Robert Grzeszczuk
Sprawdzajacy branzy Nr upr. PDL/0071/PWBE/16 05.08.2021
elektrycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Podstawa opracowania:
— Umowa z inwestorem;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw:

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Czartajew. Dziatka nr 320/5 Czartajew, gm. Siemiatycze.

Projekt przewiduje:
— przebudowe budynku stacji uzdatniania wody;
— budowe dwdch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 150m? kazdy;
— budowe zbiornika bezodptywowego o poj. 2,0m?;
— budowe i przebudowe instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
— przebudowe obudow studni gtebinowych — poza procedurs;
— budowe osadnika poptuczyn o poj. 62,4 m3;
— budowe powierzchni utwardzonych — poza procedurg;
— przebudowe ogrodzenia — poza procedurg;
— rozbiodrke instalacji wod. — kan. i elektrycznych;

Kolejnos¢ robét
1.  Przygotowanie terenu budowy;
2.  Wykonanie wykopow pod fundamenty;
3. Roboty fundamentowe zbiornikow i budynku;
— wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
— wykonanie fundamentow;
— wykonanie izolacji poziomej i pionowej;
— wykonanie podtogi na gruncie;
Budowa i przebudowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna);
Budowa osadnika poptuczyn;
Ustawienie rusztowan;
Budowa zbiornika wyrbwnawczego;
Roboty wykonczeniowe;
— wykonanie instalacji wewnetrznych;
— wykonanie Scianek dziatowych;
— wykonanie tynkéw wewnetrznych;
— osadzenie podokiennikdw, stolarki okiennej oraz futryn drzwiowych;
— wykonanie posadzek;
— malowanie i utozenie ptytek na scianach wewnetrznych;
— osadzenie skrzydet drzwiowych;
— wykonanie elewacji zewnetrznej;
9. Rozebranie rusztowan;
10. Rozbiorka instalacji wodociggowych, sanitarnych i elektrycznych;
11. Wykonanie powierzchni utwardzonych;
12. Przebudowa ogrodzenia;
13. Uporzadkowanie terenu;
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przedmiotowej dziatek zlokalizowany jest budynek istniejgcej stacji uzdatniania
wody, dwie studnie gtebinowe, osadnik poptuczyn, wolnostojgcy agregat pragdotworczy i
podziemna infrastruktura techniczna. Teren jest ogrodzony.

Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku;

— Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie stupa z transformatorem;

— Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Przy prowadzeniu robodt nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujgcym,;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

— Przy prowadzeniu robot nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilajgcymi z linii napowietrznej;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach,;

— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania :

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegolnosci:
— budowa zbiornika wyréwnawczego: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ok. 2 m:
— wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osuniecia
sie scian wykopow
— rozbidrka istniejgcej obudowy studni: niebezpieczenstwo osuniecia sie scian wykopdéw
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia prgdem w przypadku pracy
dzwigu w poblizu linii energetyczne;.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian, montazu zbiornika wyréwnawczego:

— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; rozdziat 8- Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie
i tynkarskie,

Przy wykonywaniu fundamentéw:

— WSzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu

j-w.; rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie.



Przy wykonywaniu konstrukcji:
— WsSzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
j-w.; rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
J-w.; rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.
Przy wykonywaniu prac ziemnych:
— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
j-w.; rozdziat 10 — Roboty ziemne.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:
— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
j-w.; rozdziat 18 — Roboty rozbidrkowe.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowac¢ tatwe w uzyciu srodki
ochrony przeciwpozarowe;j.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.

— Skarpy wykopdéw nalezy wykonac¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz
sprzetu transportowego.

— Wyznaczy¢ i oznakowac strefe pracy i sktadowania materiatéw niebezpiecznych

— Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw
ogrodzi¢ balustradami.

— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

— Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi.

— Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobdéw i
urzgdzen.

— Teren sktadowania nalezy wyrownac¢ i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

— Transport materiatbw budowlanych, wyrobdéw i urzgdzenh technicznych powinien
odbywac sie w sposob uniemozliwiajgcy jego upadek, zsuniecie lub wywrdcenie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢ montazu,
ani demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdt i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac
narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i



urzgdzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowac urzgdzen bez
odpowiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).
Wykonywanie robot moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegolnych robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robo6t, uwzgledniajgc wszelkie warunki.
Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej
podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary
ochronne, srodki ochrony drég oddechowych.

Robotnikbw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

Montaz konstrukcji nalezy wykonywac jedynie na podstawie projektu montazu.
Zabrania sie demontazu elementéw wielkowymiarowych przy ztych warunkach
atmosferycznych (predkos$é wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widocznos¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

Poziome przemieszczenie tadunkow odbywac sie powinno na wysokosci min 1m nad
obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

Zabrania sie przebywania pracownikéw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI O NR. GEOD. 320/5
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI CZARTAJEW

1.Przedmiot inwestycji:
"Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew"

polegajgca na:

Przebudowie budynku stacji uzdatniania wody kat. (XXX), budowie dwéch zbiornikow
wyréwnawczych o poj. V=150m3 kazdy kat. (VIII), budowie zbiornika bezodptywowego o poj.
V=2,0m3 kat. (VIII), budowie osadnika poptuczyn o poj. V=62,4m3 kat. (VIIl), przebudowie
obudow studni gtebinowych kat. (VIII), budowie instalacji wodociggowych, sanitarnych i
elektrycznych kat. (VIII), oraz rozbidrkg instalacji wod. - kan. i elektrycznych kat. (VIII)

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgca dziatka 320/5 ma ksztatt wieloboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i projekcie
zagospodarowania terenu literami A,...,J. Na dziatce znajduje sie: budynek stacji uzdatniania
wody, dwie studnie gtebinowe, osadnik poptuczyn, wolnostojgcy agregat prgdotworczy oraz
techniczna infrastruktura podziemna.

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje sie od strony potudniowej z dziatki nr
508/2 — droga gminna i od strony zachodniej dz. nr. 507. Od strony pétnocnej dziatka graniczy
z budynkiem gospodarczym - stodotg, natomiast od wschodu z terenami uzytkowanymi
rolniczo - polami.

Dziatka jest uzbrojona w przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne.

Teren inwestycji porosniety trawa, roslinnos¢ wysoka — pie¢ drzew rosngcych w sgsiedztwie
budynku od strony zachodniej, kilka przy granicy dziatki rowniez od strony zachodniej. W
trakcie prac nie przewiduje sie wycinki drzew.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody, a w szczegdlnosci:

— przebudowe budynku stacji uzdatniania wody;

— budowe dwdch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 150m3 kazdy;

— budowe zbiornika bezodptywowego o poj. 2,0m?;

— budowe i przebudowe instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;

— przebudowe obudow studni gtebinowych — poza procedurg;

— budowe osadnika poptuczyn o poj. 62,4 m3;

— budowe powierzchni utwardzonych — poza procedurg;

— przebudowe ogrodzenia — poza procedurg;

— rozbiorke instalacji wod. — kan. i elektrycznych;
Zakres zamierzenia inwestycyjnego jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wypis z dnia 12 lipca 2021r znak RG.6727.281.2021.JK
Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa, gdyz zakres robdt nie znajduje sie
na liscie wymienionej w rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Budynek istniejgcy jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii
tradycyjnej, ocieplony styropianem gr. 8cm. Budynek w rzucie oparty na planie czworokata o
maksymalnych wymiarach 17,54x6,81m. Projektowana wysokos¢ kalenicy wynosi 4,40m
powyzej poziomu +/- 0,00 i 4,33m powyzej poziomu terenu przed gtownym wejsciem.
Obiekt przykryty jest stropodachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potci dachowych 4°.
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Zbiornik wyrownawczy prefabrykowany wykonany z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow
stalowych spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony zywicami poliestrowymi z atestem PZH
do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zabezpieczone
zestawem farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny
kotnierzowy z uszczelkg gumowg. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 15cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazony w
przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem i wilazem do serwisowania
zbiornika.

Osadnik poptuczyn dwukomorowy w postaci zbiornikéw Zelbetowych owalnych
prefabrykowanych o wymiarach zewnetrznych 5,50x2,50m i gtebokosci catkowitej 3,0m.
Pojemno$¢ uzytkowa osadnika Vu=52,0m3, pojemnos¢ catkowita Vc=62,4m3. Zbiorniki
przykryte prefabrykowanymi ptytami Zzelbetowymi wyposazonymi we witazy rewizyjne.
Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci 20cm. W osadniku
zainstalowana pompa wod poptucznych. Zbiorniki z zewnatrz zabezpieczone emulsjg
asfaltowo-kauczukowg. Przejscia rurociggdw szczelne — kit trwale plastyczny lub fancuch
elastomerowy.

Instalacje wodociggowe wykonane z PE-HD tgczonego przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, ukfadane na podsypce zwirowej. Projektuje sie instalacje wodociggowg
miedzy studniami i budynkiem oraz miedzy budynkiem i zbiornikami wyréwnawczymi.
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, kielichowe tgczone na uszczelke wpasowang fabrycznie.
Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie
warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie instalacje
kanalizacyjng miedzy budynkiem, osadnikiem poptuczyna i zbiornikami wyrbwnawczymi.

Obudowy studni gtebinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem z pianki
poliuretanowej, posadowione na podfozu betonowym wyniesionym ponad powierzchnie
terenu na 10cm.

Komunikacja na dziatce — dojscia i dojazdy do poszczegdlnych obiektdéw jako powierzchnie
utwardzone z kostki betonowej z jednym miejscem parkingowym.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo magazynowane
na terenie inwestycji a nastepnie wywozone na wysypisko odpadow.

4.Zestawienie powierzchni — objetej opracowaniem

powierzchnia zabudowy istniejgca 123,37 m? 8,10%
powierzchnia zabudowy projektowana 40,04 m? 2,63%
powierzchnia utwardzona 360,20 m? 23,66%
teren czynny biologicznie 965,87 m? 65,61%
RAZEM : 1522,43 m? 100,00%

5. Dane _informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki
oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dobr kultury, oraz nie wystepujg
szczegolne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najblizszy
obszar to Ostoja Nadbuzanska (PLH140011) i Dolina Dolnego Bugu lezgce w odlegtosci
7,6km w linii prostej oraz Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) lezgce w
odlegtosci 10,0km.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla_srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie. Zmiany w Srodowisku wynikajgce z
prowadzenia prac bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny. Po
zrealizowaniu obiektu teren objety inwestycjg bedzie uzytkowany w dotychczasowy sposéb.
Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych s$rodowisko,
pomimo to celem zmniejszenia badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsiewziecia na
srodowisko (w trakcie realizacji) bedg przestrzegane ponizsze zasady:

— skrocenie do niezbednego minimum czasu realizacj,

— praca sprzetu mechanicznego odbywac sie bedzie w porze dnia,

— do pracy dopuszczony zostanie sprzet sprawny technicznie ze szczegdlnym
uwzglednieniem  ukfadu  paliwowo-olejowego  (wykluczy to  ewentualne
zanieczyszczenie gleb i wod gruntowych zwigzkami ropopochodnymi),

— ziemia z robot ziemnych nie bedzie uzywana do celow rolniczo-lesnych,

— pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
realizowanej inwestyciji,

— baza budowy wyposazona bedzie w szczelne urzgdzenia socjalno-bytowe,

— W czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytgczone.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest ujete w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko okreslonych rozporzgdzeniem rady
ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogdlnie stosowane;.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki 320/5 na ktorej projektowana jest
inwestycja.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

— §12 pkt.1 - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. - (Jezeli
Z przepisow §13, 60 i 271-273 lub przepisow odrebnych okreSlajgcych dopuszczalne
odlegtosci niektorych budowli od budynkow nie wynikajg inne wymagania, budynek na
dziatce nalezy sytuowac w odlegfosci od granicy nie mniejszej niz: 3m - w przypadku
budynku zwréconego Sciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy) - warunek odlegtosci istniejgcego obiektu od granicy jest spetniony co zostato
przedstawione w czesci graficznej PZT.

— 8§13 pkt.1 ppkt.1a - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- (Odlegtosc budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektow powinna umozliwiac naturalne oSwietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie
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za spetnione, jezeli: ... inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokoSc
przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35m) - warunek jest
spetniony gdyz budynek jest istniejgcy i ma wysokos¢ 4,4m a zbiorniki 10,5m i znajdujg
sie w odlegtosci 10m od najblizszego naroznika budynku.

§14 pkt.1 - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - (Do
dziatek budowlanych oraz do budynkow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic
dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej, ...) — warunek dostepu do
drogi publicznej jest spetniony gdyz do obiektéw prowadzi istniejacy zjazd z drogi dz.
508/2 i 507 — droga gminna.

§31 pkt.3 i pkt.4 - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- (Odlegtos$c studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia .... powinna wynosic
16m od zbiornikbw do gromadzenia nieczystosci i 30m od najblizszego przewodu
rozsgczajgcego kanalizacji) — warunek jest spetniony gdyz na dziatce brak jest zbiornika
na Scieki oraz brak jest systeméw rozsgczajgcych Scieki.

§271 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. -
(Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe) - warunek odlegtosci
jest spetniony, gdyz istniejacy budynek znajduje sie w odlegtosci 8m od najblizszego
budynku.

art. 53 pkt.2 , ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. - (Na terenie ochrony
bezposredniej uje¢ wod nalezy: 1. odprowadza¢ wody opadowe w Sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do urzgdzen do poboru wody; 2. zagospodarowac
teren zielenig; 3 odprowadzic poza granice terenu ... Scieki z urzgdzen sanitarnych...)
— warunek jest spetniony gdyz obudowa ujecia znajduje sie powyzej terenu i nie jest
narazona na zalewanie, teren wkoto ujecia porosniety jest trawg a najblizszy rurocigg
prowadzgcy Scieki sanitarne znajduje sie w odlegtosci 8,0m od ujecia.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana
— Wizja lokalna

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowana jest ekspertyza techniczna wykonana w celu okreslenia stanu
technicznego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na terenie dziatki nr 320/5
w miejscowosci Czartajew. Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych
elementéw budynku oraz ustalenie ewentualnego zakresu rozbiérek, napraw i rozbudowy
pod katem projektowanej przebudowy budynku.

2. Opis stanu istniejacego:

Budynek wolnostojgcy znajduje sie na terenie dziatki nr 320/5 w miejscowosci Czartajew.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej,
zrealizowany w drugiej potowie XX wieku. Budynek przykryty jest stropodachem. Przykrycie
dachu — papa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Elewacja z tynku mineralnego na
kleju bez ubytkéw. Brak izolacji pionowej fundamentu.

3. Funkcja budynku:
Stacja uzdatniania wody

4. Konstrukcja:

4.1. Fundamenty
tawy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro z betonu B-15 - brak spekan $cian i
odksztatcenn mogacych swiadczy¢ o wystepowaniu wysadzin lub nadmiernym osiadaniu
budynku.

4.2. Sciany
Sciany zewnetrzne murowane trojwarstwowe z pustkg powietrzng docieplone styropianem
gr. 8cm. Sciany nie wykazujg spekan i zniszczen moggcych swiadczy¢é o nieprawidtowej
pracy fundamentéw i wystepowaniu nadmiernych osiadan. Stan techniczny - dobry.

4.3. Strop
Stropodach z ptyt kanatowych. Stropodach niewentylowany - Stan techniczny — dobry.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. Obrobki i orynnowanienie z blachy i PCV - stan
techniczny - zty

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna — drewniane — stan techniczny — zly
Drzwi zewnetrzne — drewniane — stan techniczny - zty

5. Warunki gruntowe:

Grunt pod fundamentem ocenia sie jako stabilny. Nie sg widoczne oznaki nadmiernego
osiadania, a istniejgce uszkodzenia nie wykazujg cech narastania. Na podstawie profili
hydrogeologicznych studni w poziomie posadowienia fundamentéw zalegajg gliny
piaszczyste z otoczakami.
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6. Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdza sie, ze budynek wraz z fundamentami
znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Gtéwne elementy konstrukcyjne
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg zadnych widocznych oznak
uszkodzen i ponadnormatywnego zuzycia. Powyzszy stan budynku pozwala na wykonanie
projektowanej przebudowy budynku. Planowana przebudowa nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W takcie planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng istniejgcego
budynku. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew"

Projekt przewiduje:
— przebudowe budynku stacji uzdatniania wody;
— budowe dwdch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 150m? kazdy;
— budowe zbiornika bezodptywowego o poj. 2,0m3;
— budowe i przebudowe instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
— przebudowe obuddw studni gtebinowych — poza procedurg;
— budowe osadnika poptuczyn o poj. 62,4 m3;
— budowe powierzchni utwardzonych — poza procedurg;
— przebudowe ogrodzenia — poza procedurg;
— rozbiodrke instalacji wod. — kan. i elektrycznych;

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt przewiduje budowe i przebudowe stacji uzdatniania wody na potrzeby dostarczania
mieszkancom wody spetniajgcej wymogi rozporzgdzenia Ministra Zdrowia. W skfad stacji
uzdatniania wody wchodzi budynek SUW z urzgdzeniami technicznymi uzdatniajgcymi
wode, zbiorniki wyréwnawcze, osadnik poptuczyn oraz niezbedna infrastruktura techniczna
— doziemne instalacje wodociggowe, sanitarne i elektryczne. Obiekty stacji uzdatniania wody
zlokalizowane sg na dziatce o nr geod. 320/5 w miejscowosci Czartajew, gm. Siemiatycze.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie profili hydrogeologicznych studni gtebinowych w poziomie posadowienia
projektowanych fundamentow zalegajg gliny piaszczyste z otoczakami. Wody gruntowej nie
stwierdzono.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.

4. Zbiornik wyréwnawczy

4.1. Ogélna koncepcja konstrukcji budowli

Pionowy zbiornik retencyjny jest elementem prefabrykowanym wykonanym z elementow
stalowych montowanych na budowie. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego
walca zamknietego od dotu i gory ptaskim dnem. Posadowiony jest na Zelbetowym
fundamencie.

4.2. Podstawowe dane wymiarowe

— Pojemnos¢ zbiornika - V=150m3;

— llosc¢ zbiornikéw - 2szt.;

— Srednica zewnetrzna zbiornika — 4,8m;
— Powierzchnia zbiornika - 18,08m?;
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— Srednica zewnetrzna zbiornika z izolacjg - 5,05m;
— Srednica fundamentu - 4,8m;
— Wysokos¢ zbiornika — 10,5m;

4.3. Obliczenia statyczne
Dla obcigzenia przyjeto ciezar wtasny zbiornika oraz cieczy wewnatrz (woda).

Obciazenie przekazywane na grunt.

— ciezar zbiornika =94,20 kN
— ciezar wody 2.42*3.14* 8.5 = 1508,13 kN
— ciezar fundamentu 2.42 * 3.14 * 0.61 * 25

+2.62*3,14*0.59 * 23 = 563,86 kN

2Q =2166,19 kN
Qobi =2 166,19 * 1.1 = 2 382,81 kN

Nacisk na grunt.
Pow. fundamentu F =2.60%*3.14 =21.22 m?
Nacisk na grunt p =2 382,81/21,22 =112,29 kPa < 150 kPa

Przyjete dopuszczalne obcigzenie na grunt pdop = 150 kPa
4.4. Przyjete rozwigzanie

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej okragtej ptyty Zzelbetowej o
Srednicy 4,8m i grubosci 61cm z betonu zwirowego klasy B25, zbrojonego krzyzowo, pretami
¢12mm ze stali klasy AllIN, RB400W, o rozstawie pretéw siatki wynoszgcej 15cm.
Konstrukcyjng ptyte fundamentowg posadowi¢ na podbudowie z betonu B10 o grubosci
59cm, wykonanej na 45cm warstwie piasku zageszczonego do wskaznika 1s=0,98. Ptyta
fundamentowa izolowana termicznie styropianem gr. 6¢cm zbrojonego siatkg na kleju. Wkoto
fundamentu wykonac opaske z ptyt betonowych o szerokosci 35cm.

5. Budynek stacji uzdatniania wody

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznos$ci od
rodzaju obiektu jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé i dfugosé

Budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii
tradycyjnej, ocieplony styropianem gr. 8cm. Budynek w rzucie oparty na planie czworokata
o maksymalnych wymiarach 17,54x6,81m. Projektowana wysoko$¢ kalenicy wynosi 4,40m
powyzej poziomu +/- 0,00 i 4,33m powyzej poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem.
Obiekt przykryty jest stropodachem dwuspadowym o kacie nachylenia potci dachowych 4°.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna.

Elewacje bedg wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z kolorystykag
podang w projekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna i drzwiowa - brgzowa.

Do budynku prowadzg wejscia od strony potudniowej — gidwne i od strony potnocnej — do
hali technologicznej.

Pomieszczenia oswietlane sg Swiattem naturalnym przez otwory okienne.
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Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 95,77 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 119,45 m?
kubatura budynku: 377,50 m3
Zestawienie powierzchni budynku staciji:
Parter: Razem:

0/1 Hala technologiczna 75,58 m? 95,77 m?

0/2 Chlorownia 6,59 m?

0/3 WC 2,38 m?

0/4 Korytarz 4,98 m?

0/5 Dyzurka 6,24 m?

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Pomieszczenia w budynku przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi (do 2h/dobe).
Koncepcia stacji uzdatniania wody (technologia)

Zgodnie z ustaleniami projektuje sie stacje na maksymalng wydajnoSc¢ uzdatniania 50m3/h i
1100m3/d, oraz 100m3/h pompowni wody llo.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompg gtebinowg i ttoczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie zamknietym poddana zostanie
dwustopniowej filtracji na filtrach ze ztozami wielowarstwowymi, skad poptynie do
projektowanych zbiornikbw wyréwnawczych o pojemnosci V:=300m3. Stacja bedzie
pracowac w uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana
bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptyngcej do zbiornika
wyrownawczego oraz stata promieniami UV wody podawanej do sieci wodociggowe.

Ptukanie ztoz filtracyjnych odbywac sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz wodg
uzdatniong przez pompe ptuczgcg. Wody pochodzgce z ptukania filtrow bedg skierowane do
projektowanego osadnika poptuczyn, skgd po sklarowaniu zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji.

Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.

5.3.Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne

W budynku nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.

5.4. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane dotyczace
wspoifzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi zawarte sg w czesci sanitarnej i elektryczne;j.
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5.5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - wewnatrz budynku

Fundamenty urzadzen

Projektuje sie w hali technologicznej wykonanie posadzki zbrojonej przejmujgcej obcigzenia
od urzgdzen. Warstwy posadzki okreslone w pkt. 5.6 opisu.

Sciany

Sciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych grubosci 12cm.

Nadproza
Nadproza z belek stalowych dwuteowych 160.

Dach

Docieplenie stropodachu wetng mineralng twardg. Przed ukfadaniem docieplenia catg
powierzchnie dachu nalezy zabezpieczyé samoprzylepng folig paroizolacyjng. Nastepnie
utozy¢ dwie warstwy wetny i pokryC papg podkitadowg mocowang mechanicznie. Jako
warstwe nawierzchniowg stosowaé dwie warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej.
Technologia montazu wedtug zalecen producentow pokrycia dachowego dla dachow
ptaskich. Przed przystgpieniem do prac usungc stare pokrycie i warstwe spadkowa. Nalezy
wykona¢ nowg warstwe z betonu B20 zbrojonego siatkg z pretoéw fi 8 w rozstawie co 15cm.
Warstwe spadkowg wykonac¢ ze styropianu. Wykonaé obrobki blacharskie, pasa przy
rynnowego, okien dachowych, kominkéw, itp. Zamontowac rynny F15 i rury spustowe F10,
wg rysunkéw.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna projektowana dla obiektu stacji uzdatniania.

Izolacje - projektowane

Termiczne

Podtogi na gruncie - styropian EPS 100 gr. 5cm i EPS200 gr. 8cm
Sciany fundamentowej - styropian EPS 030 gr. 5cm

Przeciwwilgociowe
Pozioma - folia izolacyjna
Pionowa - emulsja asfaltowa

5.6. Stan wykonczeniowy

Posadzki na gruncie — hala technologiczna:
— Gres nakleju - gr. 1,5cm
— Ptyta zbrojona - gr. 16cm
— Folia-gr. 0,3cm
— Styropian EPS 200 - gr. 8cm
— Beton podbudowy — gr. 15cm
— Chudy beton — gr. 10cm
— Grunt rodzimy

Posadzki na gruncie — pozostata cze$¢ budynku:
— Gres nakleju - gr. 1,5cm
— Warstwa wyréwnawcza - gr. 7cm
— Folia-gr. 0,3cm
— Styropian EPS 100 - gr. 5cm
— Chudy beton - 15cm
— Zageszczony piasek - gr. 30cm
— Grunt rodzimy
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Sciany wewnetrzne:

Do wykonczenia scian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cem-wap. o grubosci
minimum 15mm, przeznaczony do naktadania recznie lub agregatem tynkarskim. Narozniki
zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi.

Na $cianach wewnetrznych projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2m.
Powierzchnie scian powyzej ptytek ceramicznych wykonczyc¢ tynkiem cem-wap. na gtadko i
pomalowacé farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.

Sciany fundamentowe:

Ociepli¢ styropianem gr.5cm, nastepnie pokry¢ tynkiem mozaikowym w kolorze zgodng z
czescig rysunkowg. Wykona¢ opaske wokoét budynku szerokosci 50cm z betonowych ptyt
chodnikowych lub ,polbruku” ze spadkiem 2% ,,od budynku”.

Stolarka okienna:

(w/g wykazu stolarki)

Okna PCV, szklenie wktadami o wspdtczynniku przenikania U = 0,9 W/(m?K) w klasie P4A.
Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Stolarka drzwiowa:
(w/g wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:
— drzwi do pomieszczen wewnetrzne — ptycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢
w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?
Drzwi zewnetrzne:
— drzwi PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi zewnetrznych
antywlamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowej

Parapety:
Parapety zewnetrzne

— parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF.
Parapety wewnetrzne:
— podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
zblizony do koloru rynny.

W projekcie zastosowano rynny &150mm. Rury spustowe @&100mm. Elementy odwodnienia
wykonane z PVC.

Elewacje:
Usung¢ starg wyprawe elewacyjng, nastepnie wykonac silikatowg zaprawe tynkarska:

zacierang, o strukturze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm.
Elewacje nalezy pomalowaé¢ zgodnie z kolorystykg przyjetg na rysunkach elewac;ji
silikatowymi farbami fasadowymi.

Kanalizacja deszczowa:
Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wiasny dziatki.

5.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Zapewnhiajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorun ochronnych
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A. Sanitarna

Odprowadzenie sciekdw

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do projektowanego osadnika poptuczyn,
rurami PVC DN250 w klasie S, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowg z rur PVC
DN110 do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m3, gdzie bedg okresowo
neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Scieki gospodarczo-bytowe pochodzace z tazienki zostang odprowadzone kanalizacjg
grawitacyjng z rur PVC DN160 do gminnej sieci kanalizacyjnej. Projekt przytgcza
sanitarnego stanowi odrebne opracowanie.

Rurociggi uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 15cm na
gtebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Na zatamaniach stosowac
studzienki rewizyjne niewtazowe z zamknieciem rurg teleskopowg i wtazem D400.

Osadnik poptuczyn

Opis osadnika poptuczyn znajduje sie w pkt. 8 niniejszego opisu.

B. Wodociggowa
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych doziemnych instalacji zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu i projektem sanitarnym.

Kolektory zewnetrzne
Projektuje sie kolektory z rur i ksztalttek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory uktadane w wykopach waskoprzestrzennych otwartych.

Instalacje wewnetrzne
Projektuje sie instalacje wodociggowg socjalng z rur i ksztattek z polietylenu $rednicy 25mm
i 20mm. Rurociagi uktadane wierzchem po scianach budynku.

Instalacje technologiczne
Zgodnie z czescig sanitarng projektu budowlanego.

Stacja uzdatniania wody w Czartajewie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne znak
RL.6341.6.2012 z dnia 11.06.2012r na ustugi wodne umozliwiajgce pobor wéd podziemnych.

Pobor wod wg. aktualnego pozwolenia Pobdr wod po wykonaniu inwestycji
thax=25,0m3/h thax=50,0m3/h
Qusr=150,0m3%/d Qudsr=1 100m3/d

Qamax=384 000m3/rok

Jednoczesnie na podstawie art. 388 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r
(Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdz. zm.) nie ma koniecznosci posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na docelowe wartosci w trakcie postepowania o pozwolenie na budowe.
Pozwolenie te nalezy uzyskac przed wigczeniem do eksploatacji przebudowanej stacji
uzdatniania wody.

C. Grzewcza

- ogrzewanie w okresie jesienno zimowym - za pomocg grzejnikéw elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej, zainstalowanych na sScianach
pomieszczen.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszaczy.
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D. Wentylacyjna

W hali zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie wg rys. architektonicznych i
technologicznych. W pomieszczeniu chlorowni zastosowano wyrzutnie w wers;ji
kwasoodpornej. W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac drzwi z kratkg nawiewna.

E. Klimatyzacyjna
W budynku nie przewidziano instalacji klimatyzacyjne;.

F. Gazowa
Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku

G. Elektryczna

Instalacje elektryczne gniazd i oswietlenia wewnetrzne zostang wykonane przewodem YDY
o przekroju uzaleznionym od obcigzenia. Do o$wietlenia pomieszczen zastosowane zostang
oprawy hermetyczne, do oswietlenia wejs¢ do budynku lampy zewnetrzne.

W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego montuje sie moduty zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte kontrolng. W oprawach
jarzeniowych, nad urzgdzeniami wirujgcymi zastosowano kondensator przesuwajgcy faze
napiecia zasilajgcego w celu ograniczenia efektu stroboskopowego.

Instalacje gniazd 230/400V i os$wietlenia uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do s$cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Kable
wprowadzac¢ do szaf sterujgcych i zasilajgcych.

Do =zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy Igdowy zespot
prgdotwérczy sktadajgcy sie z silnika wysokopreznego potgczonego kotnierzowo z
trojffazowg, jednotozyskowg pradnicg synchroniczng. Catos¢ montowana jest na
amortyzatorach na ramie. Zespdt wyposazony w kompletng instalacje paliwowa,
smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowg oraz tablice sterowniczg.

Szafa sterujgca pracg stacji typ SSUW
Szafa sterujgca pracag stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt
stanowi odrebne opracowanie.

H. Telekomunikacyjna
Nie przewiduje sie instalacji telekomunikacyjne;.

I. Odgromowa: w/g czesci elektrycznej projektu

5.8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Podano w projekcie cze$¢ sanitarna.

5.9.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Projekt przewiduje budowe i przebudowe stacji uzdatniania wody niezbednej do
zaopatrzenia w pitng wode miejscowej ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa nie spetnia
parametréw jakosciowych wody przeznaczonej do picia okreslonych w Rozporzgdzeniu
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Ministra Zdrowia. Zaprojektowany ukfad uzdatniania wody oraz pompownia pozwoli na
uzyskanie parametréw jakosciowych i ilosciowych wody zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Projektuje sie odprowadzenie wod poptucznych ze stacji do osadnika poptuczyn, skad po
sklarowaniu zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowg do studni
bezodptywowej, gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni sciekdw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadéw:
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Z uwagi na tryb pracy stacji - automatyczna i sporadyczne przebywanie obstugi nie
przewiduje sie powstawania odpaddw.

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposob szczegolny na w/w czynniki.

5.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Wolnostojgcy budynek stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 119,45m? i
wysokosci 4,33m (od poziomu terenu), nie podpiwniczony bez poddasza uzytkowego
zaliczono do kategorii PM, dla gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? i
wysokos$ci budynku — 1 kondygnacji bez ograniczenia wysokosci kondygnaciji przyjeto
klase odpornosci pozarowej budynku — ,E”.

— Zgodnie z §216 WT nie klasyfikuje sie pod wzgledem odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budynku.

— Zastosowane materialy wykonczeniowe sg materiatami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia.

— Ewakuacja z budynku poprzez drzwi wejSciowe bezposrednio na teren przylegty.

— Droga pozarowa jest drogg gminng o nawierzchni asfaltowej i szer. 6,0m. Droga
przebiega od potudniowej strony budynku w odlegtosci 16m. Do budynku zapewniony
jest utwardzony dojazd od drogi pozarowej o szer. 4,0m.

— Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych z istniejgcego hydrantu ppoz. DN80
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci 19m w kierunku potudniowo-
wschodnim.

— W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

— Instalacja elektryczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu odcinajgcym doptyw
do wszystkich obwodéw, zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych i odpowiednio
oznakowany.

— W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne z lampami zasilanymi z
indywidualnych baterii.

— W budynku stacji uzdatniania wody przewidziano dwie gasnice proszkowe typ ABC
kazda o masie 2kg Srodka gasniczego zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych.

— Budynek wyposazony w instalacje odgromowsg i uziemiajgcg — doktadne informacje w
czesci elektrycznej projektu.
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5.11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZA]J BUDYNKU

Produkcyjny
Czartajew gm. Siemiatycze, dz. nr. 320/5

SUW Czartajew
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 94,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 90,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 2,27
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 94,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 90,27
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 94,62
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 90,27
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,27
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 377,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 377,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,006
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 93,2

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA SiedIce

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 5216,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oY) [w] 3550,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [wW] 8702,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 8702,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 92,0
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 23,1
svsen TECCa oDz o e ot | ST
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 81,851|kWh
CVRSI;$?JECY)¥V$VIVAEJCIEPLEJ Energia elektryczna. 0,965/ kWh
\L{’ngt\’ﬂDngLVEA'rI? INSTALACKL | Energia elektryczna. 6,000| kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U Umax POWIERZCH
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ o e STAN | WT 2021 NIA
1 |PODLOGA H Podtoga na gruncie 80,5 cm Podtoga na gruncie 0,211 1,200 P v 76,21
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2 |PODLOGA R Podtoga na gruncie 58,5 cm Podtoga na gruncie 0,261 0,300 P v 22,25

3 |SC ZEWN IS Sciana zewnetrzna 50,0 cm Sciana zewnetrzna 0,326 I 223,04

4 |STROPIST Dach 56,5 cm Dach 0,144 0,150 P v 120,66

OKNA I DRZWI

U Umax POWIERZCH
L.P. SYMBOL OPIS gG o e STAN | WT 2021 NIA
1 |DRZWI ZEW Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 5,60
2 |OKNO Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 7,29

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, 0,99
promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESY% CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,97
GLERA ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU SEE Spigﬁﬁggé
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Oéwietlenie $wietldwkami LED

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Grzejniki elektryczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 7 437,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 7744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 233,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 23 233,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 94,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 90,27
PARAMETRY PRACY [oC] 70/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSE’(')LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE : | 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nH,g | 0,99
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 1,00

RODZAJ INSTALACII



ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,97
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

GRZEWCZEGO nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,96

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
Przeptywowy podgrzewacz wody

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 90,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 914
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?'rpom: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 914
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 274,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 274,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 94,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,27

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSE’()LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

wi | 3,00

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO nw,g | 0.99
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ' ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw.,d | 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE]J WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nW,s 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY ' 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,99
UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

(RODZAJ: BUDYNKI PRODUKCYINE) Wi [dm3/m2-dzien] 0,05
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie $wietlowkami LED
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 567,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 1703,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 94,62
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 90,27
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: RESTAURACIE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN (W/m2] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD (h/rok] 500,0
TYP BUDYNKU: INNE
( ) tN [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: INNE) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 94,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,27

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSE’()LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 437,0 7 744,4 23 233,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 437,0 7 744,4 23 233,2
Qu QK QP
UEIEASLAAELINE T [kKWh/rok] [kKWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Qu QK QP
AL RN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 90,4 91,4 274,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 90,4 91,4 274,1
Qu QK QP
RS [kKWh/rok] [kKWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
CSLHEE ST [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 567,7 1703,1
RAZEM 7 527,4 8 403,5 252104

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 7 437,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 77444
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 77444
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 233,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 23 233,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 78,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 81,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 81,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 245,6
'J:’%Dh’llugcs'\‘TIréc;\chHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 245,6

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 90,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 914
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Effbpoml [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 914
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 274,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 274,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,9
:FI’I(E)DNII\ISJCSJI}E(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
'JD%(())CSJIKCC;\\I{VNEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 2,9
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 567,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 1703,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 18,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 7 527 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 8 403,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 403,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 252104
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 25210,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 88,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 266,4
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 79,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 88,8
;%I?/ll\lgCS']'IKCC;\\I{VNElIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 266,4
JZI(EB?OSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT E [KWh/m2rok] 95,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Z uwagi, ze w budynku Stacji Uzdatniania Wody, brak jest pomieszczen do statego
przebywania ludzi oraz ogrzewanie ma tylko charakter awaryjny, brak jest
ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Z uwagi na powyzsze nie
przeprowadzono analizy o ktérej mowa w §11.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie szczegéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego”

6. Utwardzenia — poza procedura

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
8cm z fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz
50MPa. Kostka uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako
podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy
20cm. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie. Obramowanie obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowe;.

7. Ogrodzenie — poza procedura

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretéw stalowych s$rednicy 4,0mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm.
Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w
fundamencie 30x30cm i gtebokosci min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co 258cm. Panele
montowane 5cm nad krawedzig systemowych wypetnien betonowych posadowionych na
wylewce betonowej o wysokosci 20cm.

W linii ogrodzenia zamontowa¢ dwie bramy rozwierane o szer. 4,0m oraz bramke o szer.
1,0m w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

8. Osadnik poptuczyn

Osadnik poptuczyn dwukomorowy w postaci zbiornikbw Zzelbetowych owalnych
prefabrykowanych o wymiarach zewnetrznych 5,50x2,50m i gtebokosci catkowitej 3,0m.
Pojemno$¢ uzytkowa osadnika Vu=52,0m3, pojemnos$¢ catkowita Vc=62,4m3. Zbiorniki
przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi we wiazy rewizyjne.
Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci 20cm. W osadniku
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zainstalowana pompa wod poptucznych. Zbiorniki z zewnatrz zabezpieczone emulsjg
asfaltowo-kauczukowg. Przejscia rurociggow szczelne — kit trwale plastyczny lub tancuch
elastomerowy.

9. Uwagi koicowe

Inwestycja nie ma negatywnych wplywéw na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materiatébw i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw niewyszczegolnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych
ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowigzujgce
na dzien wykonania projektu i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do obowigzku
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwigekszenia wynagrodzenia wykonawcy
(dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowej).

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:

— z"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",
— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
— z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wszystkie przebicia przez mury wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub
pneumatycznego.

Wykaz niektérych norm obowigzujacych przy realizacji inwestycii:

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
+A2:2016-10 Czes¢ 1:0kna i drzwi zewnetrzne
PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-87/B-02355 Postanowienia ogdlne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-EN 12004+A1:2012 |Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

oznaczenie

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;j
strukturze

PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-EN 13914-1:2016-06| Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne
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PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-61/B-10245 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;j.
PN-69/B-10260 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
PN-89/B-10425 Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody

dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-ISO 3443-1:1994 Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie

PN-1SO 3443-8:1994 Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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