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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1333 tekst
jednolity z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam jako projektant, ze projekt
budowlany:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej” na dz. 480, 266/7 i 481/2
w ulicy Kolonia Sitniki w Czartajewie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgrinz. Dariusz Romaniuk

upr. nr: PDL/0047/PWOS/14
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urzadzen, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na dz. 480, 266/7 i 481/2 w ulicy Kolonia Sitniki w
Czartajewie.

W zakres opracowania niniejszego projektu budowlanego  sieci
wodociggowych wchodzg:
*Sieci wodociggowe o $rednicy dn110 zaprojektowane w oparciu o system rur i
ksztattek tworzywowych PE100, SDR 17, PN10 o tacznej diugosci sieci 585,65 m,
*Odgatezienie sieci wodociggowych o srednicy dn63 i 32 zaprojektowane w oparciu o
system rur i ksztattek tworzywowych PE100, SDR 17, PN10 o facznej diugosci
27,5m.

W zakres opracowania wchodzg:
*Sieci sanitarne grawitacyjne ¢200 mm zlokalizowane w istniejgcych ciggach
komunikacyjnych o tacznej diugosci sieci 540,80 m,
*Odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjne 9200 i 160 mm do dziatek
przysztych producentéw-dostawcow Sciekdw o tacznej diugosci sieci 61,0 m.

Szczegbtowy zakres projektowanej infrastruktury sanitarnej pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji uzbrojony jest w nizej wymienione urzadzenia techniczne:

- infrastruktura telekomunikacyjna,
- teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publiczne;.

Inwestycja polozona jest na terenach opisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze jako tereny zabudowy
zagrodowej jednorodzinnej i tereny zabudowy ustugowej i rzemiesiniczej 2
dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej, w zwiazku z czym projekt
spetnia wymagania planu. Powyzsze zapisane jest w uchwale NR XiX/139/2017
Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 sierpnia 2017 r. Wypis i wyrys z planu
miejscowego dotgczono do wniosku pozwolenia na budowe.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki 480, 266/7 i 481/2 w ulicy

Kolonia Sitniki w Czartajewie.

Projektowane sieci wodociggowe oznaczono na planie zagospodarowania
terenu linig ciggta ciemng niebieska. Wezly na sieci zostaly oznaczone kolejno
~symbolem W(1,2,3..x), kazdy odcinek kanatu zostat oznaczony metrykg co do
$rednicy dtugosci i spadku odcinka. W zakresie projektu zagospodarowania terenu
przewidziano do wykonania zabezpieczenie przeciw pozarowe terenu w oparciu o
hydranty naziemne DNB80, oznaczone kolejno symbolem H(1, 2, 3, 4) , ktoére
Zlokalizowane sa zgodnie z przepisami, a mianowicie zapewnia dostep do
wszystkich chronionych budynkéw zlokalizowanych w terenie w odlegto$ci do 75m.

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ich
odgatezienia oznaczono linig ciggta ciemno brazowa. Studnie rewizyjne zostaty
oznaczone kolejno symbolem S$(1,2,3..x), kazdy odcinek kanatu zostat oznaczony
metryka co do Srednicy diugosci i spadku odcinka.

Szczegbtowy lokalizacje projektowanych elementdéw sieci przedstawiono w
graficznej czesci opracowania.




4.0. Dane informacyijne o terenie
4.1. Ochrona konserwatorska

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw historycznego uktadu przestrzennego oraz
na terenie wnioskowanej inwestycji stwierdzono brak zabytkéw nieruchomych lub
débr kultury wspéiczesnej. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é
uzyskania dodatkowych decyzji w zakresie ochrony konserwatorskie;j.

W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowaé sie do
przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami.

4.2. Ochrona archeologiczna
Obszar, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony archeologicznej.

5.0. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej.

Teren - zakres inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.

6.0. Zabezpieczenia p. poZ.
Projektowany wodocigg zabezpiecza zapotrzebowanie na wode dla celéw

p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Zapotrzebowanie
wody na cele p.poz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode oraz drég przeciwpozarowych obliczono jak dla jednostki osadniczej do 2000
mieszkancow z uwzglednieniem rozbudowy istniejgcej sieci. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnosé nie mniejszg niz 5 dm3/s i cinienie
w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co
najmniej 2 godziny.

Hydranty zewnetrzne umieszcza si@ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

- miedzy hydrantami — do 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m,

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m,

- od Sciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych o $rednicy DN80 wynosi 5 dm3/s przy
0,2 MPa.

Szczegblowe dane techniczne urzgdzen gasniczych, w dalszej czesci
opracowania.

7.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i wplyw inwestycji na

srodowisko.

Zgodnie zart. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy prawo budowlane, obiekt liniowy jako
cato$¢ oraz jego poszczegblne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowa¢ i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.
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Opierajgc sie ww. przepisem nalezy wyjasni¢, ze planowana inwestycja o
ktérej mowa w pkt. B p. pkt. 1 projektu budowlanego nie spowoduje wzrostu emisji
hatasu, pytdw, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej,
ktérej realizacja moze spowodowac nieznaczne oddziatywanie na $rodowisko w
roznych jego komponentach. Dziatki przez ktére przebiega inwestycja w ktérych to
zamknie sie obszar oddziatywania inwestycji, nalezg do oséb ktére majg interes
prawny w powstaniu tejze infrastruktury i jej budowa czy tez przyszta eksploatacja nie
naruszy interesbw oséb trzecich. Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji obiektu liniowego. Ogéinie oddziatywanie na
$rodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7:00 - 22:00 dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparek, $rodki transportowe, przenosne urzgdzenia recznej obstugi i
inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie frontu
robét tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod rurociggi spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za
sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien
rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadéw.

B. Czes¢ technologiczna sieci wodociagowych
1.0. Zakres inwestyciji

W zakres niniejszego opracowania wchodzg sieci wodociggowe o
nastepujgcych Srednicach i diugosciach, zestawione ponize;.

Odcinki sieci wodociggowej:

-PE100dn110  -585,65 m,

- PE 100 dn 63 -3,50m,

- PE 100 dn 32 - 24,00 m.

W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez budowa czterech hydrantow
nadziemnych DN80, zapewniajacych dostawe wody w zakresie warunkow p.poz.

W tabeli ponizej przedstawiono odgatezienia wody:
wezet dn dziatka | diugosé [m]
w8 32 265/12 1,5
W9 32 265/20 1,5
W10 32 265/19 1,5
Wil 32 265/18 1,5
w12 32 265/17 1,5
w13 32 265/16 1,5
w14 32 265/15 1,5
W16 32 265/14 1,5
w17 32 265/22 1,5
w18 32 265/23 1,5
w19 32 265/24 1,5
W26 63 268/15 3,5
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W20 32 265/25 1,5
w21 32 265/26 1,5
w23 32 265/27 1,5
W24 32 265/28 1,5
W25 32 265/9 1,5

razem: 27,5

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyty n/w materiaty wyjSciowe stanowigce postawe opracowania projektu:
- mapy dc. projektowych terenu objetego opracowaniem, wykonane przez
uprawnionego geodete,
- plan miejscowy,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujgce przepisy i normy
- warunki techniczne wykonania sieci wodociggowych.

3.0. Funkcija i sposéb zagospodarowania terenu
Docelowe zagospodarowanie terenu, stworzy¢é ma osiedle domoéw

jednorodzinnych, w ktérym niniejsze opracowanie ma zapewni¢ doprowadzenie wody
do budynkéw jednorodzinnych. Z racji funkcji mieszkalnej terenu koniecznym jest
uzbrojenie dziatki w sie¢ wody do celéw gospodarczych oraz doprowadzenie wody
na poczet zabezpieczenia przeciw pozarowego terenu osiedla.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n'w urzgdzenia techniczne:
- napowietrzne linie sN i nN,
- sieci telekomunikacyjne.

4.0. Rozbidrka istniejacej infrastruktury
W zwigzku z tym ze na trasie projektowanych sieci nie wystepuje zadna

infrastruktura ani budownictwo, w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje
sie rozbidrek obiektow budowlanych.

5.0. Opis rozwiazan szczegétowych projektowanej sieci wodociagowej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociggi Podlaskie projektuje sie
rozbudowe sieci wodociggowej, wigczenie nowego wodociggu realizuje sie do
istniejgcej sieci wodociggowej PVC ¢110 zlokalizowang w ulicy Diugiej w
Czartajewie, doktadniej zlokalizowanego w drodze bedacej wiasnoscig Gminy
Siemiatycze w dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 480. Sie¢ wodociggowg
projektuje sie rur tworzywowych poliuretanowych PE100, w systemie grubos$ci $cianki
SDR17 przystosowanych do przeciskéw czy przewiertéw, odcinek przytacza wody w
zakresie pasa drogowego w poblizu istniejagcego wodociggu wykonaé w oparciu o
wykopy reczne.

Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé nalezy nastepujgce
rozwigzania materiatowe:

- rury wodociggowe polietylenowe o $rednicy @110 mm, L=12m lub w zwoju, klasa
ci$nieniowa 1 MPa,

- zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim uszczelnieniem klina, szereg 15, trzpien
niewznoszacy ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7,
klasa ci$nieniowa 1,6 MPa, wyposazone w przedtuzacz trzpienia RD 1,3-1,8,

- skrzynki zeliwne do zasuw 150mm,

~ kotnierze $lepe GJS-500-7 Dn100,

—- mufy elektrooporowe PE100, 40V, @90 i @110
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- tuleje kotnierzowe diugie PE100 SDR11, @90 i @110 z kotnierzami stalowymi
Dn80 i Dn100,

— tabliczki do oznakowania zasuw na wodociagu,

— uszczelki ptaskie gumowe Dn80 i Dn100,

- tasme ostrzegawczg PE-LD z wkfadka stalowa.

Armatura, rury i inne materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg
posiada¢ atesty PZH, aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,
certyfikaty zgodno$ci z normami polskimi lub europejskimi.

Rurociagi z PE100 @110 nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego w
szalowanym wykopie otwartym, wykonanie weziow wodociggowych nalezy wykona¢
przez zgrzewanie elektrooporowe i skrecanie potaczen kotnierzowych. Do potgczen
kotnierzowych nalezy stosowaé gumowe uszczelki ptaskie oraz $ruby, podktadki i
nakretki M16 ze stali nierdzewnej A4.

Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy
licowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien Zzelbetowy, przystosowany do
zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowaé z poziomem gory
skrzynki. Zasuwy wodociggowe nalezy oznakowac stosujgc tabliczki z domiarami.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych
wykonanych z betonu B15. Trasy projektowanych wodociggéw, lokalizacje urzadzen
przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

W budynku, w pierwszym pomieszczeniu za $ciang zewnetrzng, w miejscu
tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zamarzaniem i zalaniem, nalezy
zamontowaé zestaw wodomierzowy. Do pomiaru wody przyjeto wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy Qn 1.5 Dn20 z armaturg odcinajgcg — zawory
grzybkowe o srednicy DN20. Za wodomierzem zastosowano zabezpieczenie przed
wtdérnym zanieczyszczeniem wody w sieci poprzez zawér antyskazeniowy np. typ
Socla EA f-my Danfoss o $rednicy DN20. Zestaw wodomierzowy przedstawiono w
opracowaniu graficznym. Alternatywnie wyzej opisany zestaw wodomierzowy,
montowaé w studni wodomierzowej podziemnej.

Po zakonczeniu montazu przewdéd wodociggowy nalezy poddaé probie
ciSnienia, nastepnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Préby
ci$nienia przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-
81/B-1075 pt. ,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”.

W trakcie zasypki wodociggu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad
przewodem utozy¢ nalezy folie ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wstawkg
stalowa.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy je doktadnie przeptukaé i
zdezynfekowaé zgodnie z wymogami ,SANEPID”, a nastepnie ponownie przeptukac.
Jakos§¢ wody zdatnej do picia powinna by¢ potwierdzona przez badania laboratoryjne
wykonane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

6.0. Uzbrojenie sieci w hydranty DN80

Na sieci zaprojektowano 4 szt. hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych DN
80 mm. Hydranty zlokalizowano wzdiuz zabudowan wsi o zabudowie zwarte;.
Zachowano normowe odlegtosci miedzy hydrantami, o promieniu zasiegu 75 m
pojedynczego hydrantu w zabudowie zagrodowej.

Hydranty rozmieszczono wzdtuz drég w poblizu granic paséw drogowych oraz
przy skrzyzowaniach. Przy hydrantach w odlegtosci min. 1,0 m zaprojektowano
zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN 80 mm. Zasuwy powinny pozosta¢ otwarte w
czasie czynnej sieci. Hydranty posadawia si¢ na fundamentach betonowych o wym.
50 x 50 x 10 cm, a odwodnienia w gruntach zwartych zasypaé zwirem.

Wezly sieci PE zaprojektowano z ksztattek zeliwnych kotnierzowych tgczonych
na Sruby i uszczelki gumowe. Ksztattki i armature nie zabezpieczone fabrycznie
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antykorozyjnie montowane w wykopach, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2-krotnie
Jzoplastem”. Rozmieszczenie weztéw wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym.
Hydranty obetonowac prefabrykowanymi dwudzielnymi ptytkami o wym. 80 x 80 x 10
cm. Skrzynki do zasuw na weztach i hydrantach obetonowaé¢ oraz posadowi¢ na
prefabrykowanych ptytkach betonowych o wym. 45 x 45 x 10 cm.

C. Czes¢ technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej
1.0. Zakres inwestycji

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace odcinki kanalizacji
sanitarnej:

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej @200 - 540,80 mb,
Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej (odgatezienia) @160 - 52 mb,
Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej (odgatezienia) @200 - 9 mb.

W tabeli ponizej przedstawiono odgatezienia kanalizacji sanitarnej -
przytacza:

wezet dn dziatka | dtugosé [m]
S4 200 266/8 7
T1 160 265/21 3
T2 160 265/20 3
S6 160 265/19 3
T3 160 265/18 3
T4 160 265/17 3
S7 160 265/16 3
75 160 265/15 3
T6 160 265/14 3
S8 160 265/22 3
17 160 265/23 3
S9 160 265/24 3
S9 200 268/15 2
T8 160 265/25 3
T9 160 265/26 3
S10 160 265/27 3
T10 160 265/28 3
Ti1 160 265/29 3
S11 160 265/9 3

razem: 61

2.0. Materiaty wyjSciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego postuzylty n/w materiaty wyjSciowe:
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- plan miejscowy,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujgce przepisy i normy
- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

3.0. Funkcija i sposéb zagospodarowania terenu
Docelowe zagospodarowanie terenu, stworzy¢é ma osiedle domoéw

jednorodzinnych, w ktérym niniejsze opracowanie ma zapewnié odprowadzenie
Sciekow bytowo gospodarczych z budynkéw jednorodzinnych.
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Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- napowietrzne linie sN i nN,
- sieci telekomunikacyjne.

4.0. Rozbidrka istniejacej infrastruktury
W zwigzku z tym ze na trasie projektowanych sieci nie wystepuje zadna

infrastruktura ani budownictwo, w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje
sie rozbiérek obiektow budowlanych.

5.0. Opis rozwigzan szczegdétowych projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bedzie jako sie¢ grawitacyjna z
odprowadzeniem $ciekdw poprzez projektowany ukfad kanatéw do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Diugiej w Czartajewie. Miejscem
odprowadzenia Sciekéw z projektowanego ukfadu kanalizacji jest sie¢ zbiorcza
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze bedgcej witasnoscig Gminy
Siemiatycze w dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 480.

5.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje sie z rur i ksztatek z tworzyw
sztucznych PVC, taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiadaé
niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wytrzymatos$¢ rur i
ksztattek na $ciskanie SN 8 kN/m?. Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego,
lokalizacje studni rewizyjno-potgczeniowych oraz uktad wysokos$ciowy kanatu
przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

5.2. Studzienki kanalizacyjne
Na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych zaprojektowano studnie

rewizyjne betonowe o $rednicy 1000mm z dnem-kineta monolityczng i studnie z
tworzyw sztucznych posrednie jak réwniez inspekcyjne tworzywowe o $rednicy DN
400mm.

Studnie rewizyjne tworzywowe PP (polipropylenowe) DN 400 mm, w ktérych
rura trzonowa i podstawa studni wykonana jest z jednego odcinka rury (cato$¢
stanowi monolit). Monolityczna studnia bezposrednio wptywa na szczelno$é uktadu
sieci co ma pozytywny oddzwiek na terach szczegéinej ochrony przyrody.

Studnie posiadajg drabinke ztazowsg. Do przykrycia studni zaprojektowano
wiaz zeliwny ciezki klasy D 400 kN w ciggach jezdnych lub pokrywe klasy A15 w
terenach zielonych. Do wigczenia odgateziern od kanatu zbiorczego projektuje sie
studnie betonowe DN 1000 mm, wg. Rysunku szczegbtowego. Na przytaczach jako
studnie rewizyjne zaprojektowano studnie rewizyjne DN 400 mm. Rure trzonowg z
kinetg studzienki nalezy dostosowa¢ do ukiadu lokalizacyjnego przykanalika. Do
przykrycia studni zastosowano pokrywe zeliwng o nos$nosci 40T, posadowiong na
ptycie do pokrywy opartej na pier§cieniu odcigzajacym. Podigczenie odgatezien do
studni inspekcyjnych przyjeto zasadniczo na dno lub poprzez kinete wbudowang rure
trzonows. Krééce przylaczeniowe stanowia integraing czes¢ kinety, sa fabrycznie
zmontowane. Zaprojektowane studnie posiadajg mozliwos¢ kilkucentymetrowej
regulacji wysoko$ciowej na pierscieniu odcigzajgcym, umozliwiajgcej w trakcie
realizacji dostosowanie wysokos$ci studni do rzednej terenu.
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D. Wytyczne dotyczace wykonawstwa
1.0. Przygotowanie terenu

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegétowego
wytyczenia trasy projektowanych elementéw obiektéw liniowych oraz zlokalizowag i
oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi sieciami (wodocigg, gaz, kable
energetyczne, kanalizacja telefoniczna).

Teren budowy musi by¢ wydzielony, zabezpieczony i odpowiednio
oznakowany. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé¢ czasowag organizacje
ruchu, stanowigcg odrebne opracowanie. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca
robét zobowigzany jest wystgpic do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zapoznaé sie z warunkami
gestoréw sieci, przedstawionych w protokole narady koordynacyjnej — pismo
w zataczeniu.

1.2. Wykopy
Sieci zostang w wiekszej czesci wykonane w wykopach waskoprzestrzennych,

szalowanych pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Z uwagi na ilo§¢
istniejgcego uzbrojenia, przewiduje si¢, ze 80% wykopoéw zostanie wykonana
mechanicznie a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarczaé w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania.

Utozenie przewodéw projektuje sie na 10 cm podsypce wyréwnawczej z 10cm
obsypka zasadniczg i 30cm obsypka gérng. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ z
piasku dowiezionego. Warstwa podsypki powinna by¢ zageszczona do 1s=0,92-0,95,
natomiast zageszczenie obsypki zasadniczej i gérnej powinno wynosi¢ I1s=1,0.

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem jednorodnym, niewysadzinowym,
pozbawionym kamieni, gruzu i innych czesci statch zageszczanym mechanicznie
warstwami co 20 cm, recznie co 15 cm do osiggniecia Is=1,0 w ciggach pieszo
jezdnych. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien by¢ potwierdzony przez
uprawniong jednostke geologiczna.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntow
nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntdw nosnych a grunty organiczne
lub nasypowe wymieni¢ na 2wir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do
parametrow jw.

Miejsce odkiadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposoéb nie
naruszajgcy ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w
uzgodnieniu z poszczegolnymi zarzagdcami drog.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” W czasie budowy kanatu z rur
nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur zawartych
W instrukcji technicznej producenta rur.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z urzgdzeniami elektroenergetycznymi
czy tez komunikacyjnymi wykonywaé¢ recznie. Kabel w miejscu skrzyzowania
nalezy zabezpieczyé¢ rurg ostonowa.

1.3. Warunki gruntowo wodne
Na trasie projektowanych przytaczy i instalacji pod warstwg nasypéw

ziemnych niebudowlanych wystepuija piaski drobne i $rednie.
W miejscach wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykona¢
odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robét.
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Prowadzenie prac metodg wykopdéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie
do odwodnienia igtofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ewentualny projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy opracuje
wykonawca robét, w zaleznosci od potrzeb i stanu wéd na dzier prowadzenia prac.
Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych, na dzien
rozpoczecia robét ziemnych, warunkéw gruntowo-wodnych.

1.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy

wykonaé recznie a skrzyzowania przed rozpoczeciem robét powinny byé

zlokalizowane i ozhaczone.

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykop6w nalezy kazdorazowo sprawdzié czy
nie zostaly wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu
przystapienia do realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego
uzbrojenia w trakcie realizacji sieci mogg wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o
ktérych wykonawca robét powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich
rozwigzania.

3. Z uwagi na ciggto$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego
uzbrojenia podziemnego.

1.5.Uporzadkowanie terenu
Po zakoriczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez

przywrécenie do stanu pierwotnego.

1.6. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacii

geodezyjnej zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna obejmowac¢ usytuowanie w
terenie i rzedne osi sieci. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.
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F. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.

ADRES: Ul. Kolonia Sitniki, Czartajew
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne i wodociggowe
JEDN. EWIDENCYJNA: 201009 2 Siemiatycze
OBREB EWIDENCYJNY: 201009_2.0008 Czartajew
NUMERY DZIALEK: 480, 266/7, 481/2 i 268/15
INWESTOR: Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 35,
17-300 Siemiatycze
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Romaniuk Dariusz

17-300 Siemiatycze, ul. Zeromskiego 55A
BRANZA: Sanitarna

PROJEKTANT: mgrinz. Dariusz Romaniuk

upr. nr: PDL/0047/PWOS/14 %
Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urzadzen, “
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ‘

PODPIS: ﬂdzﬁm@/ Ao nic
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

*Wodocigg DN100mm w wiekszej czesci zlokalizowane jest w pasie drogi oraz
instalacja hydrantowa do celéw p.poz. (4 hydranty DN80), wraz z odgatezieniami
siecidn 63 idn 32,

*Sieci sanitarne grawitacyjne $200 mm zlokalizowane w istniejgcych ciggach
komunikacyjnych,

*Odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjne ¢200 i 160 mm do dziatek
przysztych producentéw-dostawcow Sciekow.

2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegoéinych obiektéw

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw inwestycji podejmowana
bedzie przez Inwestora w zaleznos$ci od mozliwosci czasowych i finansowych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- istniejgca siec telekomunikacyjna,
- istniejgca sieé gazowa,
- napowietrzne linie energetyczne.

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi
Na terenie objetym opracowaniem do istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi nalezg:
- istniejgca siec elektroenergetyczna SN,
- istniejgce instalacje eN.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji wystepujg wykopy liniowe o gtebokosci
do 3 m. Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji,
warunkami uzgodniern i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne 2z
obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Przy spetnieniu wymogéw zawartych
w w/w normatywach i zaleceniach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z realizacjg
w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogéinych
wynikajgacych z obowigzujgcych przepiséw, dla poszczeg6inych robét.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich pracownikéw budowy

Z nastepujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru (np. IP 1.01./10)

- przeciwpozarows dla zaplecza budowy (np. IPB 1.01.11)

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34)

- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)
tzn: z wtasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancii
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtagciwo$ciami zrgcymi i
toksycznymi, praca w wykopach, praca mechanicznych érodkéw transportu, sposobu
postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w
zakresie elektrycznym, wodociggéw i gazu.

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
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e prace w wykopach liniowych , ktére na catej swojej dlugo$ci nalezy umacnia¢
z zastosowaniem szalunkéw systemowych badz wyprasek,

e prace w wykopach punktowych pod betonowe punkty state, ktore nalezy
umacnia¢ z zastosowaniem szalunkéw z wyprasek lub typowych szalunkéw
do wykopdw punktowych,

e prace w poblizu linii energetycznej, gazociggu i wodociagu

7. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien przejgé od Inwestora plac
budowy, oraz zorganizowac zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom, oraz
ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt
pierwszej pomocy sanitarne;.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z
Inwestorem, za organizacje dostaw na budowe materiatow i sprzetu oraz za
organizacje pracy w taki sposob aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy.
Kopia uprawnienn Kierownika Budowy i szczegétowy zakres obowigzkéw powinny
znajdowaC si¢ W biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy
wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ
koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date
i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje
sie z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robét podpisujg dokument,
w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg
prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do robét zwigzanych z realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinni by¢
zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacije oraz
ukoriczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegélnych
czynnosci.

¢ Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami BHP, bedag
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
powinien sprawowaé Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i
ustali imienny podziat pracy kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni
wymagania BHP przy poszczegélnych czynnosciach.

e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien byé sprawny technicznie i
posiadac decyzje dopuszczajgca sprzet do ruchu.

o Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy
bezwzglednie szalowad.

e Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umochnieniu §cian wykopu.

e Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i
oséb trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie.

Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych,
przewoddéw wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii
energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych
kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanatéw sanitarnych
powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .
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W przypadku prowadzenia rob6t z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodow
samowytadowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii
energetycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy
zachowa szczegélne $rodki ostroznosci, a w szczegélnych przypadkach
wystapi¢ o czasowe wytgczenia linii spod napiecia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujgce informacje:

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w .................. przy ulicy ................. Nr tel.
Straz i"oZarna W smvememaniss przy ulicy................ Nrtel. ..................
Komisariat Policji w.............. przy ulicy............... Nrtel ...

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego
nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robét w
miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA WINNA POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI UJETEJ
NINIEJSZYM PROJEKTEM.

/15/0100/14

16




D. Opinie, pozwolenia, decyzje

warunki przytgczenia do sieci wodociggowej nr 14/BP/WT/21 z dnia 11.03.2021 r.,
protokét z narady koordynacyjnej nr GG.6630.51.2021 z dnia 08.07.2021 r.
uzgodnienia sytuowania projektowanego uzbrojenia,

pismo Urzedu Gminy Siemiatycze ws uzgodnienia projektowanej sieci w drogach
gminnych,

uprawnienia projektanta z o$wiadczeniem o przynaleznosci do okregowej izby
inzynieréw budownictwa.
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o\ Wodociagi Podlaskie

Sp.70.0

ul. Elewatorska 31, 15-620 Bralystok

Bialvstok, 11.03.2021 ¢

» A
7 =

14/BP/W 121 e ,." o :

{ WitV NELO

i ,"&n‘ By Laws ety "

{2021 03 1%

/ r) |

T . . fode o | | & P J
Gimina Stemiatycze  jpoapn j“ ‘:;' I\ Vi /
ul. Tadcusza Kosciuszki 88/ ‘ '/‘ /i

17-300 Stemuatycze

dotyczy - warunkow technicznych rozbudowy sicci wodociggowe) 1 kanalizacp sanitarnej po dziathach
nr geod. 4RO 14812 w ulicy Diugie) migjscowosci Czantajew gm. Siemiatycze.

Sie¢ wadociggowa:

1. Projektowana sied wodociggows nalezy wiaczye do istmejacej. w al, Diugiey, sieci wodociggowe
crur PVOC O T mm

- Weinke do sieci wodociagowe] PV O 110 mm nalezy zaprojekiowac na rognik zeliwny kolnierzowy
wraz z zasuwa hntowg zeliwng kolnierzowg.

»

3. Siec wodociggowa nalezy zaprojektowad ¢ rur PE 100 dwuwarstwowyeh na cisnienic 1.0 MPa.
taczonych metoda zgrzewama doczolowego lub na ksztabtk: elektrooporowe

4. Na stect wodociggowy nalezy zaprojektowac hvdranty nadziemne ) 80 mm. montowane na bocznym
udejsciu na rojniku zeliwnym Kolnierzowym wraz 7 zasuwg

—~

Przejscie poprzecsne sicel wodociagowey pod droga nalezy zaprojeklowad w rurze oslonowe;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

I, Projektowang siec kanalizacit sanitarne) grawitacyine] nalezy wilaceve do istniejace) studzienki
rewizyjne na kanale sanitarnym grawitacyjnym PVC © 200 mm. w drodze — dziatee nr geod 480,
wymicniajae istnicjaca studzienke na studzienke rewizying przefazowg © 1000 mm betonowg
whazem 7 zeliwa sferordalnego typu cigzkiego,

2. Sied kanalizacit sanitarne] grawitacyjne) nalezy zaprojektowac z rur PVC € 200 mm, litych, SDR 34

‘ad

Na sieci kanalizacy)ney grawitacyjne) nalezy zaprojektowad studzienki rewizyjne: przetazowe
O 1000 mm 2 tworzywa sztucenego (PP PE) np. typu Tegm 1+ w micjscachk o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym  betonowe 2 betonu wibroprasowancego min. B4S, wodoszezelnego W8, kaczone
na uszezelki gumowe 2 pokrywami odcigzajacym oraz studzienki inspekeyjne o Srednicy min 423
mim, z kinetami zhiorczymi (2 jednoczesnym doplywem lewym i prawym). Studnie powinny by
zlokalizowane w odleglosel maksymalner 200 - 250 m od siebie. Ww, studzienk: powinny posiadad
wiaz 2 zeliwa sferordalnego typu cigzkiego

4. Do kanalizacji sanitarmnej mozna odprowadzac bezposrednio (bez upreedniego podezyszezenial tylko
scickt bytowe. Zabrania sie odprowadzania wod opadowyeh 1 gruntowych.

REGON 200193335 cen tel 85 744-33-14

NIP 9662048186 tel. 85 746-67.09
KRS 0000367645 e-mail biurozar zadwawodociagipodlaskie pl
Nt kenta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www wodocagipodiaskie p!

Kapataed caklnfowy 720 000600 71w catosor wptacony
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UWAGA:

Projekt sicci wod. - kan nalezy uzgodnic z Wodocisgami  Podlaskimi w Bialymstoku
ul, Elewatorska 31

Wejscie na grunty osob fizycenyeh | prawnych nalezy uzgodni¢ 7 whasciciclami tych gruntow.
Warunki realizac)i robot w pasie drogowym nalezy uegodnic z zarzadea drogi

Powyzsze warunki techniczne s3 wazne 3 lata od daty wydania i stanowia one integralng czgs¢
projektu,

Wodociggi Podlaskie nic ponoszg odpowiedzialnosci za ewentualne spadki cisnienia 1 braki wody
w sieci w godzinach maksymalnego rozbioru wody
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Fw- Narada koordynacyina PODGIK Siemiatycze 08.07.2021

Temat: FW: Narada koordynacyjna PODGIK Siemiatycze 08.07.2021

Nadawca: ™ Z455_NK_Potudnie - Hurt <2255 Narady Kgordynacyjne Poludniz@orange.com>
Data: 12.07.2021, 14:51

Adresat: "iwona.moczulska@siemiatycze.pl” <iwona.moczulska@siemiatycze.pl>

46

Zachowat wymagania zawarte w pismie TTISIKU-28525 /21/18 2 dnia 29 06 2021

ew miejscach zhiizen i skrzytowan z istoiejqoymi urzgdzeniami Qrange Polska 7achowac normatywne
odlegiosci zgodnie 1 obowigzujgcym ﬂozporzqdzemem Ministra Infrastruktury D,U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz nermg zakladowg IN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen ¢ urzgdpéniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie 2
rachowaniem sczegoinej ostroznosci zgédnie z obowigzujgcymi normami’l przepisami techniczno-
budowlanymi ped naczorem wiascicigfskim przedstawiciela OPL

ew przypadku braku mozliwosci zachowan-a normatywnych odlegiostl od Istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalely wvsﬂpuf o warunki techniczne do Omoge Polska Drziat 2arzadzania Zasobami
Infrastruktury | Obstugi Klientasv Krakowie ul. Dauna 66, e-mail;/

2255 przebudowa infrastruktlry Krakow@orange com

sprzed planowanym rozppezeciem robot nalezy wystapic 2 wnioskiern o realizacje nadzory wlascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronm internetawe) www.arange pl/wniosekonadzor
ekatde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez ztoronego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne | tgtaszane do organow scigania oraz Pafistwowego Inspektcra Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku fie 2astosowania sie do w/w uwag talost kosztow wigzanych 7 usunieciem ewentualnych
awarli oraz rabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych peniesie Inwestor {Wykonawca),

Fesmat-50 oraz 51

sw migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowad normatywne
odlegtosci zgodnie 7 abowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury DU nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg 2akladowg ZN-15/0PL-004

o rabezpieczyC doziemng siec telekomunikacyng na koszt Inwestara rurami ochronnym 2blizeniowymi
{odlegtosc w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w migjscu skrzy2owania nie mniejsza miz 0.3m)

ow miejscach skrzylowan | zblizen 7 urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzii recznie 2
2achowaniem szczegiine] ostroznosci zgodnie 2 obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wlascicielskom prredstawiciels OPL.

ow praypadiku braky molliwosc zachowania normatywnych odieglosc od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystqpif 0 warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzydzania Zasobami
Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail

ZZS8S . przebudowa. infrastruktury Krakow @orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem robot naley wystgpid 1 wnioskiem o realizacje nadzoru wlascicielskiego
wg rasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange cl/wniasekonadzor
ekazde wejscie na infrastrukturg wiasnosc OPL bez zlozonego wniosku 0 nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne | zglaszane do organow Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzory
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosewania sie do w/w uwag calosd kosztow zwigzanych z usuniecliem ewentuainych
awarii oraz 2abezpieczeniem istruejqcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie inwestar (Wykonawca);
"' Loge Ireneusz Bartyka Gidwny Spacjahsta ds Zasobdw Infrastruktyry

Ovar Zarzaszanie Zasobamv Swo 1T Deat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury | Qbistug: Kienta w Krakowme
Tet =48 81742 1277 Kom.: +48 510 041779
Orange Poisss Witoida Chodzwi 10 20-082 Lugan
WA range o

From: PODGIK iwona Moczulska <iwona.moczuiska@siemiatycre pl>
Sent: Thursday, July 8, 2021 10:59 AM

13.07.2021, 10:10
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FW Narada keordynacyjna PODGIK Siemiatycze 08.07.2021

Yo: * ZZSS_NK_Poludnie - Hurt <2255 . Narady Koordynacyjne. Poludnie@arange coms=
Subject: Fwd. Narada koordynacyjna PODGIK Siemiatycze 08.07 2021

- Tredé przexazanej wiadomosdci --
Temat:Narada kcordynacyjna PODGIK Siemiatycze 08 07,2021
Data:Thu, 8 Jul 2021 10:37°16 +0200
Nadawca:PODGIK lwona Moczulska <iwona. moczulska@siemiatycze pl>
Adresat:* ZZ55_NK_Potudnie - Hurt <ZZ55 Narady Koerdynacyjne Poludnie @grange com>

Dzien dobry. W zataczniku przesytam 5 projektow, ktére bgdg przedmioter narady
koordynacyjnej dnia 08.07.2021 w PODGIK w Siemiatyczach i przecinajg sie 2t Prosze o
opinie.

Podinspektor lwona Moczuiska
Powiatowy Os$rodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Pow:atowe w Siemiatyczach

ul Leg Pitsudskiege 3: 17-3C0 Siemiatycze
L e 544.12-99-427
REGON 050666326

tel  +48856566551: faks. +48856566551
waw SIRmAanCle ol emal poagR@smmetyse o

Zatgczniki ponearkh i _— .

6G.6630.49 21.72 3.3 MB
GG.6630.50.21.72 ' 2.1M8
GG.6630.51202172 - o 10MB

13.07.2021, :0:10
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1) Koilzja 1 - skrzyzowanie ul Diuga/ droga d2. 480

N

2} Na trasle wystapujg liczne zblizenla do rurociagu SSPW

Do robdt ne przedmigiowym odainku mozna przystapic po weesnieiszym poinformowanuy z min 14 gniowym
wyprzedzeniern o terminie rozpoczeaa prac w formie elekironiczne; Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podiaskiego na e-mail gapudinrolspoaiesa . podajac w tytule or narady koordynacynej. miejsce | tamat
Drac Araz w opisie zakres PrOwadzonNych prac
infrastrukture SSPW w migyscu kolizyjnym sianowi turociag HDPE 4x40/3.7 (czarne rury z wyrbZnikami
czerweny mebiesk: zielony + biary) 2 kablami swiattowedowymi
Przed rozpoczeciem prac nalezy cbowiazkowo prreprowadzié lokalzacie imtniegce] infrastruktury SSPW w
tererue, Kiorg nalezy przeprowadri z wykezystaniem map syluacyino-wysoko$Gowyth zawserajacych
Inwentaryzace geodezyjng linu Swiatowodowe; Glebokodd (@] wlozeniy ystalié pezekopem xontrolnym -
recznym lak by wyeliminowac moziiwosce je) uszkodzena
Prace przy skrzyzowaniu projektovane] liny wodcciggowe| Z ISNig;acy telakomunikacyjns inig swiatiowodowy
SSPW WP (oznaczona na mapwe 41"} w odieglosci 1 m | mniejsze; realizowad rgcanie Przecsk w rmugiscy
skizytowania wykonywal Z Zachowaniem szczegoine] ostro2nodct « nomatywnych od egindc Sied SSPW
nalezy doxiacnie zidentyfikowad z uwagi na roznice wysoxosciowe wynoszace ok 0 5m
Przy reaizac odonka wspoibeznego 2 nfrastrukiurg SISSPW z uwag na bezne zblizenia naiezy zadbad
0 zabezpieczenie rurociagu SSPVW przec 0suwaniem 2iemi wiaz Z rurncigg-em
Prowacdzone prace budowiane w sasiedziwie c2ynne; magistrai swiathowoaswe) SSPW VWP nie moga 2akidad
18] pracy
Podczas prowadzenia prac
ustala sie + melrowa stefe ochronna woke! mfrastruktury SSPW WP W strefis ochronnej naie2y
prowadzié prace recznie bez uzycia sprzelu mechanicznege Sczeptiowy przabweg | usyluowanie
urzgdzen w tererse naiezy ustalic Na poostawie przekopow Kontroinych
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2)

- Nalery rwrdoil L2CIQQOINg UWAGe DY MR uSZhOOZIC shupkdw crmacxenicwych (8Q) nur eslonowych |
rurcciggu SSPW WP, w rane potrzeby zabezpeczyd ruronay kabiowy z kablam: Swialtowodowymi
4x~0PE 40mm | tasmy lokalizacyjno-pomiarowe o2one bezcogrednic Na (UIOCIRGQU o732 tasmy
osirzegawcze uKizone w polowie glebokoss nad przetegiem rurocagy SSPW WP

- w raze odkrycia urzadzen telekomundkacyjnycn nadely e zabezpieczyt przed uszkodzenem
os@daniem Iemv | oznakowad 183ma z napssem Uwags Xabe! Swiastiowndowy' Skzyzowania o
zbiizenia naezy wykonad zgodree z wymagsaniami Rozparzgdzenia Ministrs Infrastruktury z 28 10 2005
8 prred zasypsniem urzadzen nalely wykonal cyfrowa dokumentsge fotograficana w cew
udokumentowania POPrawnosci wykonania peac | braku uszkodzen ur2adzed SSPW WP

Wsazeikie koszty zwiazane r zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie beda obagzad wiasciciela line
Swiatlowosowe;
W prZyDagky nie 2Astosowsnia $ig S0 wiv uwag kos2ty rwigrane  rogulacia OrBT owRNlUaINg wymieny |
napraws  uszkodzonych elementdw infrastrukiury SSPW WP bedacych nastgpsiwem  uszxodzena
infrastruktury podezas prowadzonych prac. ponos Inwastor. inwestor ponos: odpowisdzialnosé matenaing
wynika@aca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrasirukiury telekomunikacyjne) w czase
wykonywania robo! oraz 1a szkocdy, kiore w przyszicdo moghyby by¢ uigwnione na skutek prowadzonych
prac

Zakonozetve zadania nweslycymegs nalely glosié do Urzedu Marszatkowskego Wojewddriws

Podlaskiego na e-ma¢: gsguuillvoolacedisnia 4 (podajgc w tytule nr narady koordynacynej. miejsce | temat

Prac OraZ w opise rakres prowadzonych prac) w oelu Sprawdzenia pOprawnoscl wykonania prac

} £ uwagl ng zmiany dotyczace Cyfrowych zasobdw geodezyinych me wyklucza se modliwosc wystepowania

0058w miedzy cdwzdrowanem przeblegu SSPW W na mapie zasadnicza) | jg) wolemem w lerens
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URZ"D GMINY SIEMIATYCZE

3

1 7-300 Sientiatycee
. Tedeuszs Kosclusrki 88

Siemiatyveze. dnia 2.07.2021 r

RG6853.11.2021

Romaniuk Dariusz
ul. Zeromskiego 554

17-300 Siemiatycze

W odpowiedzi na wniosek Inwestors: Gming Siemiatyeze, ul Tadeusza Kosciuszki
88, 17-300 Siemiatycze w imieniu ktorego dziala Romaniuk Dariusz. ul. Zeromskiego 53A.
17-300 Siemiatyeze dotyczacego uzgadnienia planu budowy przvlacza do wodociagu
gminnego w pasach drog oznaczonych nr geod 480, 2667 1 48172 w nuejsconoscl Czartajew.
ktore stanowis drogi wewnetrzne mformuje. 2ze wyraza zgod¢ (nu etapic projektowania) w
zakresie okreslonym w zalgezniku mapowym dostarczonym wraz z wnioskiem na lokalizacje
projektowanego urzadzenia 1. budowy przyviacza do wodociagu gmimnego w pasach drog
oznaczonych nr geod. 480, 266/7 1 4812 w micjscowosci Czarajew. ktore stanowia drogi
wewnetizne.

Ustala si¢ nastgpujace warunki:

1. Roboty moga byé rozpoczete po uprzedmim oznakowaniu 1 zabezpieczeniu robot
zgodmie z przepisam BHP.

Urzadzenie przebicgajace wezdluz pasa drogowego nalezy umiescic na glebokosc
0.9m z zachowaniem odleglosci 0.3m od granicy pasa.

Po  wykonamu inwestyeii  Inwestor  wykona 1 dostarcsy  inwentanzacic
powykonawcza.

19
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4. 7 dniem uplywu terminu na jaki wydano zezwolenie. nalezy przywrocic pas drogowy
do poprzedniego stanu pierwotnego.

5 Zamujacy pas drogowy jest zobowiazany powiadomic zarzgdee drogi ‘Urzad Gminy
Siemiatycze' o terminic rozpoczecia 1 zakonczenia robdt. Zarzadea drogy dokonuje
komisyjnego odbiory zajmowanego vdeinka pasa drogowego.

6. Jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przefozema wzadzema Koszt

tego przefozenia ponosi jego whasciciel

Ltrzyvmanic urzadzenia nalezy do jego wiasciciela.

Realizacja | koszt budowy zwiazane 2z wiykonaniem powyveszel inwestyeji- tvm

usunigeia powstalveh kolizji w trakete prowadzonych robot w paste drogowvm nalezy

do inwestora.

9 Budowa projektowancgo urzgdzenmia nic moze naruszac praws wlasnosci stron

wrzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

W preypadku naruszenia prasy osob trzecich, spowodowanta awani urzadzen obeych

w trakcie prowadzema robot. wypadkow [ub kolizjr skutks ponosic bedzie.

umieszezajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury techniczne).

11 Jezeli w ciagu 3 lat od daty ostatecznego odbioru odeinka pasa drogowego, ujawnia
sie wady techniczne spowodowane nieprawidiowym wykonaniem robot zarzadea
drogi powiadamia o tym zamawiajacego pas drogowy oraz okredla termin usupigeia

9o

10
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wad, w rizie 2w ioki w usunigeiu wad zarzadea moze zlecid wykonanic niczbgdnych
robot na Koszt zajmujacego pas drogowy.

12, W preypadku stwierdzenia niedotrzymania warunhow okreslonych w niniejszym
zezwoleniu 1. przekroczenic terminu zajecia pasa drogowego lub zajecie powierzchni
wigksze) niz okreslona w zezwoleniu, zostana naliczone 1 pobrane Kary pienigzne.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robit w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albe wykonvwania robot
budowlanych,

2. Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszezenic w nim obiektu lub
urzadzenia- umowa zawarta na okres 3 lal, na zajecie czesci drogi wewnetrane;.

Zgodnie 2 Zarzadzeniem Wojta Gminy Nr 18172018 z dnia 23 stvezma 2018 1. w sprawie
ustalenia wysokoscr stawek czynszu na zajecie drog wewnetrznych na cele niezwiazane z
hudowa. przebudowa. remontem. utrzymaniem i ochrong drog w granicach administracyinych
Gminy Siemiatycze zostang naliczone oplaty za zajecie pasa drogi wewnetrznej. Wysokose
oplat uzalezniona jest od liczby metrdw kwadratowvch zajetej powierzchni pasa drogowego.
stawki oplaty za zajecie 1m’ pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa.

Niniejsza zgoda nie zastepuje mnych wymaganyeh prawem opinii | uzgodnien

Otrzymuje.

] Inwestor
Grmina Siematyeze
ul ladeusza Kosciuszki 88
17-300 Siemiatycze

w imieniu ktorey dziala

Romanmuk Dariusz
ul Zeremskiego 35A
17-300 Siermatyeze

tJ
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rialystok. dna 27 maga 2014
POIBKK.7131-7132 00614

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dros 15 grudom 2000 ¢ o samorzadach zawodowyeh architekiow,
imzynierow budownictwa oraz urbsnistow (tekst jednolity: Dz U 2 2013 ¢, poz. 932, 7 pazniejszymi
zmanami). are 12 ust. 3oart 13 ust Epkt 12 an 14 st | pkt 4 udtawy 2 dnta 7 hpea 1994 1 - Prawo
budowiane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 1 poz. 1409, z pdZniejszymi zmisnami) oraz § 11 ust | pke |
i3 17 ust 1 pkt I rozporzgdzenia Ministra Transportu 1+ Budowmictwa 2 dnss 28 kwietmia 2006 1w sprawie
samodzielnych funkeyi techntcanych w budowniciwie (Dz. U Nr 83, poz. 578, 7 pdiniejszyini zmianami ).
po ustalentu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony egzamm
na uprawniema budowlane z wynikiem posvtywnym. Komisja Kwalifikacyjna Podiaskiey Okregowey lzby
Inzynieréw Budownictwa siwierdza, 12

Pan DARIUSZ ROMANIUK
magister inZzynier inkynierii Srodowiska
urodzony dnia 14 maja 1981 r. w Siemiatyczach

otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenevjny PDL/0047/PWOS/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlany mi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegbdlowy zakres nadanych upraw nien budowlanych:
I Zgodme zart. 12 ust. | pkt112orazart. 13 ust. 314 ww. ustawy z dmia 7 hipea 1994 ¢ - Prawo
budowlane, w wyze) wymienione) specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowana, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania nadzoru
nutorskiego.

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
techniczne; wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroh technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

I Zgodme 2 § 23 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenta Ministra Transportu i Budowmictwa z dnia
28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, mmejsze
uprawnienia budowlane upowazniaz do:

- projektowama obicktu budowlanego, takiego jak: sieci 1 mstalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe,
wodociqgowe i kanalizacy jne, 2 doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjainosc: instalacyjney w zakresie
sieci,  instalacii 1 urzadzen  cepinych,  wennylacvinych.  gazowych,  wodociggowych
1 kanalizacyjnych.
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: siec
i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, wraz z mstalowaniem
wilasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.
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LZASADNIENTE

W ozwuzkn 2 nwzglednieniem w caloser zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 ustawy 7 dnia
14 czerwea 1960 r - Kodeks postepowania adminstracypnego (tekst jednolity: Dz U 2 20123 1
poz. 267, 2 pornieisay i zmianami), odstepuje sig ol vzasadnienia decy 21,

POUCZENIE

Od nimiejszej decyz)i shizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacy jngy Pobkiej 1zby lnzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisy Kwalifikacy jnei Podlaskie) Okrggowej Izby Tnzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty je) doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacy jne; POIB i »
dr mz. Mikolaj Malesza oL A M{"i (.af
2 Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacy jne) POIIB -
mgr nz. Wojciech Rebacz «";//{ ........

1 Sckretarz Komusji Kwalifikacyjne; POIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

4 Czlonck Komisji Kwalitikacy ey PONB
mgr in2 architekt Jerzy Andrejezuk

5. Czlonek Komisji Kwalifikacy jnej POHB 5 S
mgr nz. Marek Gwiazdowski 2k v

6. Czlonek Komisj Kwalifikaey inej POIB
mer in2. Waldemar Mieczvslaw Paprocke

Quzymugg.

I Pan Darwsz Romaniuk

ul. Kard St Wyszynskiego 8 am 23

15-888 Bialystok

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowes fzby Inzynierow Budowniciwa
aa

R
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INIYNIERCW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& e fe werfikaopppm

PDL-7RB-6KI-4LA *

Pan Dariusz Romaniuk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0100/14

adres zamieszkania ul. Stefana Zeromskiego 55A, 17-300 Siemiatycze

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | apatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2021-06-29 roku prrey.

Waldemar Jasielczuk, Zastgpea Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okrggowe; 1zby Inzynierow Budownictwa.

{godme art S oust oastawy 7odia T8 wrreania 001 10 o podpsie elekttoncenygm (D 08 2000 Ne 180 por 1450 dane w postan
atekitoon 20e | Opati2one Bel et inymn podpeem elektronn 2nyin wery IKOwanym iy ponwcy wainego kwalihbowsrego ceityfikatu sy
rownowalng pod wigleden skuthow prawnyth dokumenton opats Zonym podpis 2 whasnored 2y |

T Wyl g pOpe aw iSO danigt D iirie s 2y Zaswad Jenia a0 i ded el Ta pornad 3 Dutnet o wet vk yite o F 35 sl et
strofae Pobuiieg by ie2ynierow Budowar twa www pab.cog pl Tob hontaktujae <ig 7 buarern wlaboiae) Okaggowe) by n2yoer dw
Budownntwa
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