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LED 55W 7 ulecia na sie¢ Do wykonania instalacji oswietlenia wykorzysta¢ przewod YDYZo
_ ] Oprawa LED 55W IP65; IK10; 7150Im;Ra>80 5700K e 3(lub4)x1,5mm2, do instalacji gniazd 230V wykorzystaé przewéd YDYzo
3x2,5mm2, do gniazd 400V przewéd YDYZo 5x2,5mm2. Przewody ukiadaé w
LED 40W . . .
Oprawa LED 40W IP65; IK10; 5200Im;Ra>80 5700K metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL.
@ . . . Przewody YDY wychodzgce do opraw zewnetrznych chronié przed warunkami
Naswietlacz LED SMD; 30W; Ra>80; 4000K; 3300im; IP65 U Czujnik ruchu/zmierzchu 230V 6A IP44 atmosferycznymi np. przez zastosowanie oston termokurczliwych, peszli
(0%} Plafon sufitowy IP54, LED SMD; 24W; 4000K; Ra>80; 1700Im — Sonda czujnika zmierzchowego odponych na UV. Wyj$cie przewodu ze $ciany uszczelnic.
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[y Znak podswietlany ,,Wyjscie" IP65 - - — — - .
O1.a Numer obwodu elektrycznego, litera ozn. powiazanie Obiekt Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew
] . ] tacznika z oprawa
Oprawa z modutem o$wietlenia awaryjnego 1h CNBOP Adres Dziatka nr 320/5
Aw-1W;1h . Obreb: 201009_2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze
O\/ tacznik oswietleniowy 10A IP44 SZR Szafka samoczynnego zatgczenia rezerwy Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
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