Schemat instalacji uziemiajgcej i

piorunochronnej
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Rynna 8150 ze spadkiem 1,2%
Rura spustowa #120

|Ztacze kontrolne instalacji odgromowej

1. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV 8150
mocowane hakami co 50cm.

J. Rury spustowe PCV #120.

4. Wywiewki z PVC @160.

Uwaga:

Potaczenia plaskownika uziemiajacego wykona¢ jako spawane na
dtugo$ci min 6¢cm, dopuszcza si¢ skrecanie ptaskownikéw przy pomocy
dwoch §rub nierdzewnych M8 z podktadkami spr¢zynowymi lub
zastosowanie specjalnych zlacz typu bednarka/bednarka. Miejsca
polaczen zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym.
Rezystancja uziemienia ponizej 5 oméw z uwagi na zastosowanie
agregatu pradotworczego, w przypadku trudnosci w uzyskaniu wbic
dodatkowe szpile uziemiajace.

Blacha pokrycia dachowego wykorzystywana jako zwody
odprowadzajgce - minimalna grubo$¢ 0,5mm.
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