Ogrodzenie - poza procedurg
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Obiekt Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew
1 - stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x2 mm.

Adres Dziatka nr 320/5
2 - obejma montazowa - dociskowa. Mocowana za pomocq $rub. Obreb: 201009 _2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze

Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
3 - $ruba montaZowa z them grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana [H5———— Nrrys
elektrolitycznle zg. z PN 82406 DIN 603. rysunku OGRODZENIE - POZA PROCEDURA Skala | 1:50 7
4 - nakretka samozrywalna ze stall nlerdzewnej ki, 4 uniemoZliwia jaca . ' L - )
demontaz pr‘zese( ogrodzen/owych Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr urprawnien Data Podpis

i . . . Konstrukcyjna i X

Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski ; A BY/27/72; Bl/49/79 | 05.08.2021
5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego, ' Architektoniczna

Sprawdzajacy: | inz. Roman Zero Konstrukeyina i gy/40g/92- BY31/81 | 05.08.2021

Architektoniczna



AutoCAD SHX Text
1 - słupek przęsłowy, wykonany z kształtownika stalowego 60x40x2 mm. 2 - obejma montażowa - dociskowa. Mocowana za pomocą śrub. 3 - śruba montażowa z łbem grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603. 4 - nakrętka samozrywalna ze stali nierdzewnej kl. 4 uniemożliwiająca demontaż przęseł ogrodzeniowych. 5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.
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