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Zestawienie stolarki

Uwaga:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznego wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia e szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki

okiennej i

drzwiowej,  szklen,

fasad

inych nalezy zamawia¢ i

zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych na obiekcie.

montowaé na podstawie

Okna o wspéfczynniku przenikania ciepta U<O,9W/m2K ze szczeling wentylacyjng w gdrnej ramie

okna.

Okna powinny posiadaé wspéfczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330
Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od zewnqgtrz skorygowa¢ przed zfozeniem

zamowienia

Drzwi zewngtrzne o wspéfczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m2K — ocieplone.
Oscieznice drzwi dostosowac do typu drzwi
Osadzenie okien i drzwi w/q instrukcji producenta

Bramy, drzwi i furtki zewnetrzne wyposazy¢é w zamki patentowe

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew
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