Zalacznik nr 2 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

A.DOSTAWA SORTOW MUNDUROWYCH LESNIKA

wykonanych zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorow mundurow lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466).

( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMat )

2) Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14
marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej
dla niektérych przedmiotéw munduru lesnika,
( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMqgt )

3) Zarzadzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14
maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej
dla niektérych przedmiotow munduréw lesnika,
( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMat )

4) Zarzgdzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 6
lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarzgdzenia nr 44 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian
w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektérych przedmiotow
mundurow lesnika,

( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMat )

5) Zarzgdzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 15
lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm uzytkowania munduréw
lesnika przez pracownikéw Laséw Panstwowych,
( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMat )

6) Zarzgdzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarzgdzenia nr 62 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i
norm uzytkowania mundurow lesnika przez pracownikow Laséw
Panstwowych.

( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bl5iMat )

Sorty mundurowe muszg by¢é zgodne 2z wymaganiami okreslonymi
w obowigzujgcych zarzgdzeniach Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych
dotyczacych munduréw lesnika i dokumentacjg techniczno-technologiczng.
Dokumentacja  techniczno-technologiczna munduréw  lesnika  oraz
dokumentacja fotograficzna sortéw, dostepna jest do wglgdu na stronie
internetowej Osrodka Rozwojowo-Wdrozeniowego Laséw Panstwowych
w Bedoniu:
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http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-
technologiczna#.VQad-45iMat

[
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-
mundurowych#.VPgyGC6H9HA

Na pelny zestaw sortow sklada sie:

I. MUNDUR WYJSCIOWY LESNIKA

1. Mundur wyjsciowy meski
a) opis ogolny
Marynarka

Zapinana na dwa guziki jednorzedowe. Tyt bez rozporka ze szwem posrodku.
W lewym przodzie u gory wykonana kieszen piersiowa z listewkag. W dotach przodow
kieszenie z dwiema wypustkami i patkg. Rekawy sg wykonane jako dwuczesciowe
z rozporkiem u dotu do ktérego przyszyty jest guzik, 10 cm od dotu rekawa wykonana
jest stebnéwka. W podszewce wykonane sg dwie kieszenie wewnetrzne
z wypustkami. Na stojce kotnierza przyszyty wieszak z tasmy wieszakowej. Guziki
mundurowe administracyjne z ortem w koronie.

Spodnie

W przodach spodni dwie zaktadki, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na
0,5cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5cm i zakonczony prosto.
Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedtuzeniem. W pasek jest wszytych
8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma
wypustkami zapinana na guzik.

Zastosowac gurt antyposlizgowy na stronie wewnetrznej pasa spodni.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji munduru:
b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza
- kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca,
- skitad surowcowy: 44 % wetna, 54 % poliester, 2 % lycra,
- masa powierzchniowa: 200 g/m?+ 5 g/m?,
- trwatosc¢ koloréw wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 4 stopnie,
- kurczliwos¢ wg PN-EN 25077 do 2 %,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968, w kierunku wzdtuznym
min. 48,5 daN, w kierunku poprzecznym min. 40 daN,
- odpornosc¢ na pilling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie.
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Alternatywnie z wykonczeniem oleofobowym:
a) opis ogolny
Marynarka

Marynarka jednorzedowa zapinana na dwa guziki. Tyt ze szwem posrodku.
W przodach wykonane sg kieszenie boczne z dwiema wypustkami i patkg. W lewym
przodzie u gory wykonana jest kieszen piersiowa z listewka. Rekawy dwuczesciowe
z rozporkiem u dotu. W odlegtosci 10 cm od krawedzi dotu rekawa stebnowka.
Podszewka — dwie kieszenie wewnetrzne z dwiema wypustkami, prawa zapinana jest
na zapinke i guzik. Nad lewg kieszenig wewnetrzng naszyta jest wszywka firmowa. W
lewej kieszeni wewnetrznej wszyta jest wszywka ostrzegawcza i rozmiarowa.

Spodnie

Przody z jedng zakfadkg (nie odszywane), kieszenie boczne skosne - stebnowane na
0,5 cm. Przedtuzenie paska lewego wykonczone na prosto o dtugosci 5 cm. Listewka
lewa lamowana, listewka prawa =z przedtuzeniem. W pasek wszytych jest 8
podtrzymywaczy oraz sciggacze skierowane ku tytowi zapinane na guzik. Jedna
kieszen tylna z dwiema wypustkami zapinana na guzik.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza:

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu
Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Tkanina ubraniowa wetnopodobna z przedzy z mieszanki widkien
welnianych i poliestrowych z wykonczeniem oleofobowym

45 % witokna wetniane
2. sktad surowcowy 55 % wickna poliestrowe PN-72/P-04604
skosny zasadniczy lub skosny 2/2 (S lub
v4)

3. Splot raport splotu skosnego Ro=Rw < 4 PN-52/P-01701
lub sko$ny wielorzgdkowy
lub wg ustalonego wzorca

4. | Kolor wg ustalonego wzorca

1. Rodzaj wyrobu

Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
' Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m2 300 £15
PN-1SO 3801:1993
osnowa/watek PN-EN SO 13934-1:2002
3 Przesuwalnos¢ nitek w szwie mm <4
osnowa/watek PN-EN ISO 13936-2:2006
Zmiana wymiaréw po <42
4, zamoczeniu w wodzie % o
PN-ISO 7771:1994
osnowa/watek
Zmiana wymiaréw po <+2
5. jednokrotnym czyszczeniu % PN-EN ISO 3759:2011
chemicznym osnowa/watek Metoda prania chemicznego




PN-EN ISO 3175-2:2010
Zmiana wymiaréw <42
6. po prasowaniu % -
osnowa/watek PN-74/P-04625
7 Odoreznosé L topier =4
. preznos$¢ po zmieciu stopien PN-ISO 9867:1999
iy . >4
8. iSkim”SSC do mechacenia stopien PN-EN SO 12945-1:2002,
piing czas badania 2h
9. | Efekt oleofob topie 24
| Efektoleolobowy stopien PN-EN ISO 14419:2010
Odpornos¢ wybarwien na:
o . 25
Swiatto sztuczne stopien PN-EN SO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny >4
zmiana barwy stopien -
zabrudzenie biell 24
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche .
. stopien 24
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
e o
10. | zabrudzenie bieli PN EN 1SO 105-X12:2005
na wode >4
Zmiana barwy stopien PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-X 11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki organiczne stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli
czyszczenie chemiczne stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-D01:2010
zabrudzenie bieli

Podszewka dla munduréw z ww. tkanin zasadniczych, jak nizej:

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Tkanina podszewkowa
2. | Skiad 100% widkna wiskozowe ciagte PN-72/P-04604
surowcowy
skosny zasadniczy
Splot raport splotu skoénego Ro=Ru< 4 PN-52/P-01701
4, Kolor wg ustalonego wzorca
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1 Masa powierzchniowa g/m? 100 £5
' PN-1SO 3801:1993
Sita maksymalna przy N
5 rozcigganiu:
' osnowa 2400
watek >350




2.

1)

2)

PN-EN ISO 13934-1:2002
: _ <3
Zmiana wymiarow po PN-EN ISO 3759:2011
3. jednokrotnym czyszczeniu % X :
chemicznym osnowa/watek Metoda prania che@cznego
PN-EN ISO 3175-2:2010
4 Zmiana wymiarow % <+3
' po prasowaniu PN-74/P-04625
ktonnos¢ do mechacenia 2 4
5. iSpiIIingu stopien PN-EN ISO 12945-2:2002,
2 000 suwéw Martindale'a
6 Przesuwalnos$¢ nitek w szwie mm <4
' osnowa/watek PN-EN ISO 13936-2:2006
Odpornos$é wybarwien na:
na pot kwasny i alkaliczny stopien >4
zmiana barwy S 3.4
zabrudzenie biel PN EN ISO 105-E04:2011
7. | tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3-4
zZmiana barwy PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
Odpornos¢ wybarwien na:
na wode stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X 11:2000
8. zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki organiczne stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli
czyszczenie chemiczne stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-D01:2010
zabrudzenie bieli

Mundur wyjsciowy damski
a) opis ogoiny
Marynarka

Marynarka jednorzedowa, zapinana na dwa guziki. W dole przodéw kieszenie
z dwiema wypustkami i patkg. Tyt ze szwem po srodku. Rekawy dwuczesciowe
z rozporkiem u dotu, do ktorego przyszyty jest guzik, 10 cm od dotu rekawa wykonana
jest stebnéwka. Podszewki z fatdg po srodku. Na stojce przyszyty wieszak z tasmy
wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z ortem
w koronie.

Marynarka jednorzedowa zapinana na dwa guziki. Tyt ze szwem po srodku. Przody
z zaszewkami dopasowujgcymi do sylwetki. Rekawy dwuczesciowe, na wierzchniej
czesci rekawa przyszyty guzik. W obu przodach wykonane sg kieszenie boczne na
dwie wypustki z patka.



1)

2)

3.

Podszewka. W tyle plecow zatozona fatda, w szyjke tylu wszyty wieszaczek
z podszewki. 4 cm ponizej szyjki tytu umiejscowiona wszywka firmowa, pod nig
wszywka kompozycyjna, ostrzegawcza razem z rozmiarem.

Spodnie

Spodnie diugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czesci przednich nogawek zaszyte sg zaszewki,
od ktérych biegnie w dét zaprasowany kant spodni. W gérnej czesci tylnych nogawek
wykonane sg po dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 6 podtrzymywaczy. Spodnia
cze$¢ paska odszyta jest z tkaniny zasadniczej, dotem obszytej lamowkg. Rozporek
zapinany na zamek btyskawiczny. Doty nogawek podwiniete i podszyte na podszewce.
Zastosowac gurt antyposlizgowy na stronie wewnetrznej pasa spodni.

Spddnica

Prosta na podszewce. W goérze przodu i tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole — kryty rozporek o]
dtugosci uzaleznionej od dtugosci spddnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm,
po bokach wszyte gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z
tasmy 2 lub 4 zalezne od obwodu spodnicy.

Spddnica damska na podszewce.
PRZOD:

- prosty z dwiema zaszewkami dt. 9 cm,

- pasek do spodnicy w catosci — od boku po 5 cm na przodzie i tyle spodnicy guma
marszczgca pasek.
TYL:

- prosty sktadajgcy sie z dwoch czesci,

- wdole kryty rozporek — dtugosc¢ uzalezniona od dtugosci spddnicy,

- w gore srodka tytu wszyty zamek — ostebnowany wokoto na 0,6 cm (pod zamkiem
nie podklejane),

- dwie zaszewki — dtugos¢ zaszewek 14 cm,

- zapiecie spodnicy paska w tyle na guzik wykonczony w szpic,

- szerokosc paska 3 cm,

- szwy boczne 2 cm,

- podwiniecie spddnicy dotem 3 cm,

- wieszaczki z podszewki — dt. wieszaczka w ztozeniu 11 cm.

- wszywka opisowa wszyta pod pasek spodnicy na wysokosci tylnej lewej
zaszewki.

b) opis techniczny
Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji munduru:

- odpowiednio, jak dla ww. munduru wyjsciowego meskiego.

Koszula



1)

2)

1)

2)

a) opis ogolny

Koszula meska w kolorze biatym, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej
stojce. Tyt z faldami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przdd lewy imitacja plisy
szerokos¢ 3,5 cm. Przéd prawy podwiniety 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie
naszyta kieszen o] Scietych rogach. Rekawy dtugie wszyte
w mankiety o rogach okragtych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykonczony domkiem
klasycznym. Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Koszula meska w kolorze biatym, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinane;
stojce. Tyt z fatdami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przdd lewy - imitacja
plisy szerokosci 3,5 cm na aparat. Przdéd prawy podwiniety 1+3 cm do spodu. Na
lewym przodzie naszyta kieszen o Scietych rogach. Rekawy krotkie, w dole imitacja
mankiecika szerokosci 3 cm na aparat. D6t koszuli podwiniety do spodu na aparacie
0,7 cm.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: biata,
- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester,
- gramatura: 133 g/m?

Whkiadka z naniesieniem:

- kotnierz (2 warstwy),

- stojka (1 warstwa),

- mankiet — dot. dtugich rekawdw (1 warstwa),
- plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.

Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe. llo$¢ guzikow:
- wzrost 170 cm - 12 szt.
- wzrost 175-195 cm - 13 szt.

Alternatywnie:
- dopuszcza sie wykonanie koszuli, o ww. opisie technicznym, z tkaniny
o sktadzie surowcowym z wiekszym udziatem bawetny — nawet do 100 %.

4. Bluzka damska

a) opis ogolny

Bluzka w kolorze biatym, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stéjce.
Tyt z fatdami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przéd lewy podwiniety 1 + 3
cm do spodu. Przdd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta
kieszen o Scietych rogach. Rekawy dtugie wszyte w  mankiety
0 rogach okrggtych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykonczony domkiem
klasycznym. D6t bluzki podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Bluzka w kolorze biatym, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce.
Tyt z fatdami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przéd lewy podwiniety 1 + 3



cm do spodu. Przdéd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta
kieszen o scietych rogach. Rekawy krotkie, imitacja mankiecika. D6t bluzki podwiniety
do spodu na aparacie 0,7 cm.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: biata,

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester,
- gramatura: 133 g/m?

Wktadka z naniesieniem:

- kotnierz (1 warstwa),

- stojka (1 warstwa),

- mankiet — dot. dtugich rekawdw (1 warstwa),
- plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.

Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe. llo$¢ guzikow:
- wzrost 170 cm - 12 szt.
- wzrost 175-195 cm - 13 szt.

Zaszewki gorsetowe dla rozmiarow: 46 - 50.

Alternatywnie:
- dopuszcza sie wykonanie bluzki, o ww. opisie technicznym, z tkaniny
o sktadzie surowcowym z wiekszym udziatem bawetny — nawet do 100 %.

. Krawat
a) opis ogolny

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) ztozony z 3 elementdw,
potgczonych ze sobg dwoma szwami (stebnoéwka). Szerokos¢ krawata 95 mm £ 5 mm,
dtugos¢ 1400 mm + 50 mm.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- krawat gtadki lub splot fantazyjny apretura BO,

- sktad surowcowy: poliester 100 % - mikrowtdkna szer. 0.70 m,
- watek — PE 110 dtex f 36 o gestosci 54/na 1 cm,

- osnowa — PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm,

- gramatura tkaniny wykonczonej: = 125 g/m?,



- typ wykonczenia — naturalny lub apretura BO.

Tkanina wkladkowa
- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT.

Nici poliestrowe
- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101.

. Czapka do munduru wyjsciowego

a) opis ogolny

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce po&tiedwabnej. Posrodku
denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery sg bez podszewki. Kwatery czapki w
przodzie usztywnione sg widkning termoplastyczng. Na otok natozona jest tasma
dekoracyjna. Daszek czapki koloru brgzowego z brgzowym spodem. Nad daszkiem
przymocowany jest na dwoch guzikach pasek skérzany — brgzowy ze sprzgczkag po
prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione sg po dwa wietrzniki
bragzowe (oczka szewskie). Galon srebrny w gdérnej czesci otoku.
W przedniej czesci czapki zamocowane jest godto — stylizowany wizerunek orta.

b) opis techniczny

Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:

- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona,

- podszewka khaki,

- widknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG,
- watolina s. 2079-226-411,

- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170,

- daszek plastykowy brgzowy,

- pasek skorzany brgzowy, dwuczesciowy ze sprzaczka,
- guziki bakelitowe wasach,

- oczka szewskie brgzowe,

- tasma potnikowa,

- potnik skorzany zielony,

- folia odziezowa,

- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny.

Rodzaj szwow i sciegéw maszynowych:

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501,

- wystepujgce szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm,

- Sciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502,
- maszyna stebndéwka: 4-5 sciegdéw na 1 cm,

- maszyna czapnicza: 3-4 $ciegébw na 1 cm,

- maszyna do szycia daszkow: 3 sciegi na 1 cm.

. Plaszcz damski



a) opis ogolny

Ptaszcz z wetny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzedowo.
Kieszenie boczne skosne z patkami. Wykroj szyi wykonczony kotnierzem na stojce -
wyktadany. Tyt czteroczesciowy z rozporkiem z odcinanymi boczkami tytu. w
przodach dodatkowe ciecie modelujgce utozenie gory frontu. Rekawy dwuczesciowe
wszywane z patkami zapinanymi na guzik. W lewym obtozeniu odszyta kieszen
wewnetrzna z podszewki zapinana na guzik.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru,

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon,

- masa powierzchniowa: 390 g/m? £16 g/m?,

- trwatosc¢ koloréw wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 3 stopnie,

- kurczliwo$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym:

- kolor: khaki wg zatwierdzonego wzoru,

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza,

- masa powierzchniowa: 90 g/m? £ 5 g/m?,

- splot skosny 3/1,

- trwatosc¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie,

. Plaszcz meski

a) opis ogolny

Ptaszcz z weilny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzedowo.
Kieszenie boczne listewkowe. Wykrdj szyi wykonczony kotnierzem na stojce -
wyktadany. Tyt dwuczesciowy prosty z rozporkiem. Rekawy dwuczesciowe wszywane.
W lewym i prawym przodzie podszewki wykonane kieszenie wewnetrzne z dwiema
wypustkami. Lewa kieszen zapinana na zamek, prawa na guzik.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru,

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon,

- masa powierzchniowa: 390 g/m? + 16 g/m?,

- trwatosc¢ kolorow wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 3 stopnie,

- kurczliwo$é po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.
Podszewka wiskozowa o splocie attasowym:

- kolor: khaki wg zatwierdzonego wzoru,
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- sktad surowcowy: 100 % wiskoza,

- masa powierzchniowa: 90 g/m? = 5 g/m?,

- splot skosny 3/1,

- trwatos¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie,

9. Kapelusz damskKi
a) opis ogolny

Kapelusz damski wykonany w 100 % z wtosa kroliczego. Powierzchnia filcu gtadka.
Kolor filcu 7531. Brzeg ronda zawijany na 12 mm w goére. Kapelusz zdobiony plecionkg
filcowg w kolorze 5891 oraz podszewkg jedwabng w kolorze 1071 - upiecie nr 419.
Wewnatrz potnik ze wstgzki brgzowej szerokosci 25-30 mm.

b) opis techniczny

Wykaz materialow zasadniczych i dodatkow:

- wios kréliczy ze skor kroliczych wg BN 83/7713-12. Skory krélikow hodowlanych
- podszewka wg PN 86/P-06718. Tkaniny jedwabne. Stopnie jakosci,

- tasma potnikowa,

- zdobienie plecione z filcu,

- nicie dobrane do radzaju i koloru tkaniny.

10. Kapelusz meski
a) opis ogolny

Kapelusz wykonany w 100 % z wtosa kréliczego. Powierzchnia filcu gtadka. Kolor filcu
zielony 7530 (wg zatwierdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionkg filcowg w
kolorze nr 5891 (wg dokumentacji). Wewngtrz wszyty potnik z dwoiny bydlecej
potnikowej w kolorze brgzowym. Potgczenie koncdédw potnika zdobione kokardg
z jedwabnej tasiemki. Wewnatrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze biatym.

b) opis techniczny

Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:

- kaplin filcowy (gtdwka i rondo) wykonany z wtosa kréliczego (wg BN 83/7713-12.
Skory krolikéw hodowlanych,

- podszewka jedwabna koloru biatego (wg PN 86/P-06718. Tkaniny jedwabne.
Stopnie jakosci),

- dwoina bydleca potnikowa wg BN79/7726-02. Skéry potnikowe,

- zdobienie plecione z filcu,

- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny.

11. Kurtka zimowa damska

a) opis ogolny
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Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przod i tyt).
Rekawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty
listwg zapinang na 4 guziki. Kieszenie boczne z patkg. W bocznych czesciach
wykonane kieszenie pionowe. W gornych czesciach przodu wykonane kieszenie
skosne z wypustka. Tyt trzyczesciowy na wysokosci talii wykonany tunel ze sznurkiem
z wyjsciem wewnagtrz w podszewce przez oczka. Rekawy piecioczesciowe z
mankietem i dwoma zaktadkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie
podszewki wykonana kieszen z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane
na zapinke i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszen wewnetrzna
z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tyt podszewki
pikowane. Dot kurtki podwiniety i Sciggniety sznurkiem. WiekszoS¢ stebnéwek
potrojna.

b) opis techniczny
Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji kurtki:

- tkanina zasadnicza i podszewka jak Ptaszcz damski - pkt 7.

12. Kurtka zimowa meska

a) opis ogolny

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przod i tyt),
rekawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty
listwg zapinang na 4 guziki. Kieszenie boczne z patkg. W bocznych czesciach
wykonane kieszenie pionowe. W gérnych czesciach przodu wykonane kieszenie
skosne z wypustka. Tyt trzyczesciowy na wysokosci talii wykonany tunel ze sznurkiem
z wyjsciem wewnatrz w podszewce przez oczka. Rekawy piecioczesciowe z
mankietem i dwoma zaktadkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie
podszewki wykonana kieszen z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane
na zapinke i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeh wewnetrzna
z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tyt podszewki
pikowane. D&t kurtki podwiniety i Sciggniety sznurkiem. Wiekszos¢ stebndwek
potrojna.

b) opis techniczny

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkciji kurtki:

- tkanina zasadnicza i podszewka jak Plaszcz meski pkt 8.

13. Szalik

a) opis ogolny
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Wykonany z tkaniny fatwo wracajgcej do pierwotnego wygladu po zgnieceniach lub
zmoknieciu, o wysokim stopniu odpornosci na piling. Kolor zielony nieco ciemniejszy
od ptaszcza, w tej samej tonacji co kapelusz. Wymiar 140 cm x 25 cm.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec — 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa — 390 g/m? £ 16g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 3 stopnie

- kurczliwo$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.

14. Rekawice do munduru (damskie i meskie)
a) opis ogolny

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skoér bydlecych rekawiczniczych, szyte
maszynowo W kolorze brgzowym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest haft
ozdobny, 3-nitki dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta
jest gumka jako $ciggacz. Lamowka jest zawijana, a nastepnie maszynowo przeszyta.
Wktad ocieplany wykonany z anilany. Cato$¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60,
Sciegiem ptaskim stebnowym.

b) opis techniczny

Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:

- skora bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm,
- nici: synton 60, poliestrowe,

- wkifad dziany z anilany,

- gumka bielizniana o szerokosci 6 mm,

- torebka foliowa,

- wszywka z numerkiem wielkosciowym,

Rodzaj szwow i scieqdw maszynowych:

Boki rekawiczek oraz palce szyte sg sciegiem ptaskim stebnowym na wywrotke, na
maszynach laszéwkach — gestos¢ sciegow wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest
sztukowanie elementow rekawiczek.

15. Skarpety

Skarpety zimowe termoaktywne
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a) opis ogolny

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte
lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg
swobodny, ruch stopy jednoczesnie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy.
Sciggacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowa
w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory
wytrzymatosciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski

szew przy palcach.

b) opis techniczny

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina rzagdkowa
55% widkna wetniane
5 Skifad 302/0 wtc’;kna poI!estrowe PN-72/P-04604
Surowcowy 12% wiodkna poliamidowe
3% widkna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005
5. | Wiasciwosci izolacja termiczna, zwiekszona zdolno$¢ odprowadzanie wilgoci
6. | Konstrukcja $ciggacz - nieuciskajacy, ptaskie szwy, wysokosé skarpety 34 cm
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
Liczba kolumienek
i rzadkéw lub fem
1. Masa liniowa przedzy wg ustalonego wzorca
. tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiarow %
po jednokrotnym praniu
i suszeniu
dlugo$é stopy < £12
dtugos¢ catkowita <12
2. PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania:
6A (40°C), metoda suszenia A —na
sznurze
3 Rozciggliwosé poprzeczna cm =20
" | Sciggacza PN-P-04887:1991
Wytrzymato$¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcow N =400
- wzmochnienie piet =400
PN-EN ISO 9073-5:2008
Odpornos$é wybarwien na:
pranie . >4
i?gf&‘;ztéﬁi”é‘%i i stopien PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
pot kwasny i alkaliczny
5. .
zmiana ba.rwy. _ stopief >4
zabrudzenie bieli 234
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
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zabrudzenie bieli

tarcie mokre stopien >3

Zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-
zabrudzenie bieli X12:2005

Skarpety przejsciowe i letnie termoaktywne

Skarpety przejsciowe termoaktywne
a) opis ogolny

Skarpety przejsciowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte
lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg
swobodny ,ruch stopy jednoczesnie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy.
Sciggacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowa
w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory
wytrzymatosciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadajg ptaski
szew przy palcach.

Skarpety letnie termoaktywne
b) opis ogdlny

Skarpety letnie wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny lewoprawej platerowanej
z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg swobodny, ruch stopy
jednoczesnie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy. Sciggacz z dzianiny lewo
prawej podstawowej z wrobiong przedzg poliuretanowg w formie przetozonego
mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe,
antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach.

c) opis techniczny

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina
70% widkna bawetniane
o - :
5 Sktad 180/0 wk;kna pol!estrowe PN-72/P-04604
SUrowcowy 10% widkna poliamidowe
2% widkna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005
5. | Wtasciwosci zwigkszona zdolno$¢ do odprowadzania wilgoci
6 Konstrukcja $ciggacz - nieuciskajacy, ptaskie szwy, wysokosé¢ skarpety:
przejsciowe - 28 cm, letnie - 22 cm
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. | Liczba kolumienek /cm wg ustalonego wzorca
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i rzadkow lub
Masa liniowa przedzy tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiarow
po jednokrotnym praniu
i suszeniu
dtugos¢ stopy < %12
dtugos$é catkowita < +12
2. % PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania;
6A (40°C), metoda suszenia A —na
sznurze
3 Rozciggliwos¢ poprzeczna cm 220
" | sciagacza PN-P-04887:1991
Wytrzymatos¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcow N =400
- wzmocnienie piet > 400
PN-EN ISO 9073-5:2008
Odpornos$é wybarwien na:
pranie . >4
zriana oAty stopien | pN-EN ISO 105-C06:2010, metoda ALS
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopief 24
5 zabrudzenie bieli >3-4
' PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
Zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-
zabrudzenie bieli X12:2005

16. P6tbuty do munduru wyjsciowego (meskie i damskie)

a) opis ogolny

Pétbuty meskie wykonane ze skoéry naturalnej, tj. wierzchy ze skory bydlecej,
podszewki oraz wysSciotki ze skéry sSwinskiej, natomiast podeszwy z kauczuku
termoplastycznego.

b) opis techniczny

- wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brgzowej skéry bydlecej,

- przyszwa gtadka bez tgczen i szy¢ ozdobnych,

- szycie ozdobne w czesci przedniej i tylnej obtozyn — szycie ozdobne ni¢mi
nr 10,

- podszewka — potgczenie dzianiny bawetnianej (podszewka przyszwy) ze skorg
Swinska (podszewka obtozyn),

- wysciotka — skéra Swinnska wzmocniona piankg weglowa,

- podpodeszwa — skora wtdrna typu TEXON,

- obcas podeszwy — malowany — imitacja sktadki,

- wysokos¢ obcasa w tylnej czesci podeszwy 25 mm (+/- 2 mm),

- system montazu — klejony,
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1)

2)

system sznurowania — cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od
wewnatrz,

- gorny brzeg obtozyn wykonczony piankg poliuretanowa,

- opakowanie — bez oznaczen — logo producenta,

- numeracja obuwia — francuska od numeru 38 do numeru 50.

Pétbuty damskie (opis jak wyzej) - w razie potrzeby, stosownie do § 13 ust. 3
Zarzadzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 15 lipca 2013 r.
W sprawie wzorca oraz zasad i norm uzytkowania mundurdow lesnika przez
pracownikow Lasow Panstwowych, znak: ER-1743-8/13.

Il. MUNDUR CODZIENNY LESNIKA

1. Koszula
a) opis ogolny

Koszula meska z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyt
z faldami po bokach z doszywanym karczkiem. Przdd lewy - imitacja plisy szerokosci
3 cm na aparat. Przod prawy - podwiniety 3 cm do spodu. Krawedz przodu
overlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na
guziki. Rekawy dtugie wszyte w mankiety o rogach okraggtych zapinane na 2 guziki.
Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwiniety do spodu na
aparacie 0,7 cm.

Koszula meska z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyt
z faldami po bokach z doszywanym karczkiem. Przdd lewy - imitacja plisy szerokosci
3 cm na aparat. Przod prawy - podwiniety 3 cm do spodu. Krawedz przodu
overlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na
guziki. Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat. D6t
koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- hetman khaki — kolor oliwka,
- sktad surowcowy: 52 % bawetna, 48 % elana,

Wktadka z naniesieniem:

- kotnierz (2 warstwy + rogi),

- stojka (1 warstwa),

- mankiet — dot. dtugich rekawdw (1 warstwa),
- patka (1 warstwa),

- plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.
Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe. llo$¢ guzikow:
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1)

2)

- wzrost 170 - 14 szt.
- wzrost 175-195 - 15 szt.

Alternatywnie:
- dopuszcza sie wykonanie bluzki, o ww. opisie technicznym, z tkaniny
o sktadzie surowcowym z wiekszym udziatem bawetny — nawet do 100 %.

2. Bluzka damska

a) opis ogolny

Bluzka damska z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyt
z fatdami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przod lewy podwiniety 1 + 3 cm
do spodu. Przéd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte
kieszenie i patki o scietych rogach. Patki zapinane na guziki. Rekawy dtugie wszyte w
mankiety o rogach okragtych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykonczony domkiem
klasycznym. D6t bluzki podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Bluzka damska z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej stéjce. Tyt
z fatldami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przod lewy podwiniety 1 + 3 cm
do spodu. Przdd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte
kieszenie i patki o scietych rogach. Patki zapinane na guziki. Rekawy krotkie, imitacja
mankiecika. D6t bluzki podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Tkanina zasadnicza

- hetman khaki,
- sktad surowcowy: 52 % bawetna, 48 % elana,

Wkiadka z naniesieniem:

- kotnierz (1 warstwa),

- stojka (1 warstwa),

- mankiet — dot. dtugich rekawdw (1 warstwa),
- patka (1 warstwa),

- plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.

Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe. llo$¢ guzikow:
- wzrost 170 - 14 szt.

- wzrost 175-195 - 15 szt.

Zaszewki gorsetowe od rozmiaru 46 do 50.

Alternatywnie:
- dopuszcza sie wykonanie bluzki, o ww. opisie technicznym, z tkaniny
o sktadzie surowcowym z wiekszym udziatem bawetny — nawet do 100 %.

3. Sweter (nowy wzor)
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a) opis ogolny

Sweter, wykonany jest z przedzy w kolorze ciemnozielonym o nastepujgcym skfadzie:
50% widkna wetniane, 50% wtdkna poliakrylonitrylowe. Jest to sweter typu potgolf. Na
barkach i rekawach naszyte sg wzmocnienia (faty) z tkaniny (sktad surowcowy — 55%
widkna poliestrowe, 45% witdkna bawetniane) w kolorze ciemnozielonym. Z tego
samego materiatu naszyta jest kieszen na lewym boku swetra. Kieszeh ma oddzielny
tunel na dlugopis. D6t swetra oraz rekawy wykonczone sg sciggaczami, przy czym
rekawy majg wywijane mankiety. Poszczegolne elementy swetra zszyto stebndéwka
tancuszkowa. Plise przyszyto za pomocg fgczarki. Kieszen oraz wzmocnienia (faty)
przeszyto stebnowkag dwuigtowa.

b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu
Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina (zasadnicza i Sciggaczowa)

50% widkna welniane
50% widkna poliakrylonitrylowe

2. | Sktad surowcowy PN-72/P-04604

3. | Splot
3.1 | Dzianina zasadnicza potmediolanski PN-EN ISO 8388:2005
3.2 | Dzianina $ciggaczowa dwuprawy 2x2
Kolor (dzianina
4. zasadnicza wg ustalonego wzorca
i Sciggaczowa)

WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina zasadnicza)

Lp. Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1 Masa powierzchniowa g/m2 620 +30
' PN-P-04613:1997
Liczba kolumienek /lem
2 | rzadkow lub wg ustalonego wzorca
' Masa liniowa przedzy tex/dtex
wyprutej z dzianiny/
. _ % <t6
Zmiana wymiarow po PN-EN ISO 5077:2011

jednokrotnym praniu
3. i suszeniu

kierunek wzdtuzny

i kierunek poprzeczny

Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania -
symulowane pranie reczne (40°C) metoda
suszenia C - w stanie rozlozonym

Sktonnos¢ do mechacenia stopien 24
4, i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002 czas badania 1h
5. Wytrzymatosc¢ na przebicie N 2 350

PN-EN ISO 9073-5:2008
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Odpornosé wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
PN-EN I1SO 105-B02:2006 metoda 2
pranie stopien >4
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda A1S
zabrudzenie bieli
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy topier >4
zabrudzenie bieli stopien 1534
6 PN EN ISO 105-E04:2011
' Odpornos¢ wybarwien na:
tarcie suche stopien >4
zZmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien 23-4
zmiana barwy PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
na wode stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
L WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina $ciggaczowa)
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m? 620 30
PN-P-04613:1997
Liczba kolumienek /cm
2 | rzadkow ub wg ustalonego wzorca
' Masa liniowa przedzy tex/dtex 9 9
wyprutej z dzianiny/

TKANINA NA WZMOCNIENIA

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

jednokrotnym praniu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Tkanina na wzmocnienia
Skiad 55% widkna poliestrowe
2. SUrOWCOWY 45% widkna bawelniane PN-72/P-04604
3. Splot ptécienny PN-52/P-01701
4. Kolor wg ustalonego wzorca
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m? 175+10
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy N
rozcigganiu:
2. osnowa 2400
watek =300
Metoda badania PN-EN ISO 13934-1:2002
3 Zmiana wymiaréw po % <+3

PN-EN ISO 5077:2011
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i suszeniu Metody prania i suszenia PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny 6330:2002+A1:2011, procedura prania -
i kierunek poprzeczny symulowane pranie reczne (40°C), metoda
suszenia C - w stanie roztozonym
4 Skionnos¢ do mechacenia stopien >4
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
Ocena wyglgdu wyrobu po stopien >4
domowym praniu i suszeniu PN-EN ISO 15487:2010
5 Metody prania i suszenia PN-EN ISO
' 6330:2002+A1:2011, procedura prania -
symulowane pranie reczne (40°C), metoda
suszenia C - w stanie roztozonym
Odpomos¢ wybarwien na:
na $wiatto sztuczne stopien =5
PN-EN ISO 105-B02, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny stopien
Zmiana barwy 24
zabrudzenie bieli 23-4
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
6. zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien =23-4
Zmiana barwy PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie bieli
na wode stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli

6. Kamizelka

a) opis ogolny

Kamizelka na podszewce z jedng kieszenig wewnetrzng zapinana na zamek
btyskawiczny, ocieplona widkning puszystg siegajgca za biodra. Dotem zakonczona
tunelem z wciggnietym trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg
zapinang na zatrzaski. Na przodach naszyte cztery kieszenie z patkami zapinanymi
na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig nakfadang naszyty emblemat ,Stuzba
Lesna”. W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko. Kieszen gorna prawa
z zamkiem i naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona kotnierzem.
Karczek odciety z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy boczne
dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosiezne oksydowane.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji kamizelki:

b) opis techniczny
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Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg zatwierdzonego wzoru,

- surowiec — 67 % poliester, 33 % wiskoza,

- masa powierzchniowa — 210 g/m? £11 g/m?,

- trwatos¢ kolorow wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 3 stopnie,

- kurczliwo$¢ po praniu w 60 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 35 daN w obu kierunkach,

- odpornosc¢ na piling wg PN-P-04663 min. 4 stopnie.

Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru,

- surowce — 100 % poliester,

- masa powierzchniowa — 66 g/m? £ 10 g/m?,

- trwatos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie.

7. Bluza z polaru typu windstoper

a) opis ogolny

Bluza zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie
w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychajgcej zamykane kostkowymi zamkami
btyskawicznymi. Na karczki przodow i tylu naszyte sg wzmocnienia (taty)
z tkaniny wodoodpornej, oddychajgcej. Rekawy jednoczesciowe, w podwinieciu
wszyta guma do Sciggacza. Dot bluzy sciggniety sznurkami — gumg z mozliwoscig

regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.

Wykaz surowcow uzytych do produkciji bluzy:

b) opis techniczny

DZIANINA TYPU POLAR:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Rodzaj wyrobu Wyréb tréjwarstwowy z wykorczeniem hydrofobowym
Warstwa wierzchnia -

1.1 Dzianina typu polar

/warstwa spodnia

Wiatroszczelna przepuszczajgca pare wodng membrana

1.2 | Warstwa srodkowa polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub
poliuretanu

2. Sktad surowcowy

21 Warstwa wierzchnia 100% witdkna poliestrowe

/warstwa spodnia

- PN-72/P-04604
100% Politetrafluoroetylen (PTFE) lub

2.2 | Warstwa $rodkowa 100% Poliester (PES) lub
100% Poliuretan (PU)

Splot (warstwa
3. wierzchnia/warstwa lewoprawy pluszowy (jednostronny)
spodnia)

PN-EN ISO
8388:2005
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Kolor warstwy

4, wierzchniej i spodnie] wg ustalonego wzorca
Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
' Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
. . 33020
1 Masa powierzchniowa g/m? PN-EN 12127:2000
Zmiana wymiaréw po <t4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 5077:2011
2 i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny 6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A
i Kierunek poprzeczny (40°C), metoda suszenia A - na sznurze
Zmiana wymiaréw po <+4
3 ]cehdeanli(cr;;;?/nm prani \ PN-EN ISO 3759:2011
. . Metoda prania chemicznego PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny )
i kierunek poprzeczny 3175-2:2010
4 Sktonno$¢ do mechacenia topier =4 . ]
i pillingu stopien Metoda bad_anla PN- EN ISO 12945-1:2002
czas badania 4 h
5 Wytrzymatosé na przebicie N 2 500
PN-EN 1SO 9073-5:2008
6 Opor cieplny Ret m2K/W = 0,06
PN-EN 31092:1998+Ap1:2004
; : <10
7| Opor pary wodnej Re m*PaW | b EN 31092:1998+Ap1:2004
s =100
Wodoszczelnose cMH0 | b EN 20811:1997 (60 cm/min)
=100
8 Wodoszczelnosé po PN-EN 20811:1997 (60_ cm/min)
trzykrotnym praniu i suszeniu cmH20 Metody prania i suszenia PN-EN ISQ
6330:2002+A1:2011 procedura prania 6A
(40°C), metoda suszenia A - na sznurze
Trwatos¢ potgczenia Brak delaminacji
9 warstw laminatu po Metody prania i suszenia PN-EN ISO
trzykrotnym praniu 6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A
i suszeniu (40°C), metoda suszenia A - na sznurze
Odpornos¢ wybarwien
na:
- . 25
Swiatio sztuczne stopien | pN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stopieft =4
zabrudzenie bieli 24
PN EN ISO 105-E04:2011
10 tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3-4
zmiana barwy PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie 24
zmiana barwy stopien PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie bieli
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na wode >4
Zmiana barwy stopien PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli

na rozpuszczalniki
org.aniczne stoier >4

zmiana barwy P PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli

czyszczenie chemiczne >4

Zmiana barwy stopien PN-EN ISO 105-D01:2010
zabrudzenie bieli

8. Kurtka do munduru codziennego

Struktura kurtki sktada sie z:
- kurtki wierzchniej, z tkaniny wodoodpornej,
- bluzy/podpinki z polaru dwustronnego baranizowanego po prawej stronie.

Kurtka wierzchnia
a) opis ogolny

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisg
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng fatdg przykrytg patkg. Kurtka cieta
w pasie z wszytym tunelem z gumkg — trokiem umozliwiajgcg Sciggniecie. Kurtka ze
stojka, w ktorej znajduje sig zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki
przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podtozonym zamkiem. Rekawy 2
czesmowe z dwoma zakfadkami na szwie tokciowym, wykonczone mankietem
czes$ciowo $ciggnietym gumg. W mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski
umozliwiajgce regulacje. Na lewym rekawie w czesci dolnej naszyta ozdobna
kieszonka przykryta patkg. W cze$ci gornej tego samego rekawa naszyty emblemat
.ofuzba Lesna”. Szwy podklejone na gorgco tasémg specjalng w celu zapewnienia
nieprzemakalnosci w czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do
przypiecia podpinki ocieplajgcej. Napy mosiezne z wierzchnig czescig plastikowa.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji kurtki:
b) opis techniczny

Tkanina zasadnicza - kurtka:

- kolor zielony wg wzoru,

- surowiec — 100 % poliester + laminat,

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodna,

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m? £10 g/m?,

- trwatos¢ koloréw wg PN-ISO 105 - nie mniej niz 3 stopnie,

- kurczliwos¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,

- wytrzymato$s¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu
kierunkach,

- wodoszczelnosé tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm, po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000
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mm,
wodoszczelnos$¢ uszczelnionych szwéw wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 — min
2000 mm, po 10 praniach 2000 mm,

opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model

skéra) < 14 m2 x Pa/w.

Podszewka siatkowa:

kolor wg zatwierdzonego wzoru,

surowce — poliamid 100 %,

masa powierzchniowa — 80 g/m? £ 5 g/m?,

trwatos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 - nie mniej niz 3 stopnie,
wielkos¢ dziurek 1 + 2 mm.

Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar

kolor wg zatwierdzonego wzoru,

surowiec — 100 % poliester,

masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m? +18 g/m?,
rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana,

kurczliwos¢ wg PN-P-04797:1993 max 7 % ,

odpornosé wybarwien wg PN — ISO 105 - min. 3 stopien,
odpornos¢ na piling wg PN-P-04663:1992 - min. 3 stopien.

Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2V5I

kolor bezbarwny,

skfad surowca — poliuretan i folia PVC,

szerokos¢ — 2 cm, grubos$¢ 120 mikrometréw,

temperatura strumienia gorgcego powietrza, w ktérym nastepuje skuteczne
tagczenie z membrang tkaniny zasadniczej — 500-600 °C.

Bluza do kurtki do munduru codziennego - podpinka polarowa.

a) opis ogoiny

Bluza wykonana jest z dwustronnej dzianiny typu polar, baranizowanej po prawej
stronie. Zapinana na zamek btyskawiczny z trzema kieszeniami odszytymi zamkami.
Dekolt wykonczony stojkg. Wykonczenie dotu bluzy z tunelem na gumke - trok do
regulacji obwodu. Zamki kostkowe umozliwiajgce podpiecie do kurtki wierzchniej.
Rekawy wykonczone mankietem z polaru.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkciji bluzy:
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b) opis techniczny

DZIANINA TYPU POLAR:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1 Rodzaj wyrobu SDtﬂ;ri]éna typu polar dwustronna, baranizowana po prawej
2. | Skiad surowcowy 100 % widkna poliestrowe PN-72/P-04604
3. | Splot lewoprawy pluszowy dwustronny | PN-EN 1SO 8388:2005
4, Kolor wg. ustalonego wzorca
Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
) Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m?2 350 £17
PN-P-04613:1997
Zmiana wymiaréw po <t4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 5077:2011
2. i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny 6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A
i kierunek poprzeczny (40°C), metoda suszenia A - na sznurze
Zmiana wymiaréw po <+4
jednokrotnym praniu PN-EN SO 3759:2011
3. chemicznym % . :
kierunek wzdiuzny Metoda prania chemicznego
i kierunek poprzeczny PN-EN ISO 3175-2:2010
Sktonnos¢ do =4
4. mechacenia stopien Metoda badania PN- EN ISO 12945-1:2002
i pillingu czas badania 4 h
5 Trwato$¢ zamocowania % <1
" | widkien w okrywie PN-89/P-04659
s - = 300
6. Wytrzymato$¢ na przebicie N PN-EN 1SO 9073-5:2008
e = 0,15
/- | Opor cieplny Re MKW | pNCEN 31092:1998+Ap1:2004
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
PN-EN I1SO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopieft >4
zabrudzenie bieli 24
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
8. tarcie mokre stopien >3-4
Zmiana barwy PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie bieli
na wode stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki stopien 24
organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999

26




Zmiana barwy
zabrudzenie bieli

czyszczenie chemiczne
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopien

24
PN-EN ISO 105-D01:2010

DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Dzianina osnowowa podszewkowa
> Sktad surowcowy 100 % wtokna syntetyczne PN-72/P-04604
' ciagte
Splot wg ustalonego wzorca PN-EN ISO
8388:2005
4. | Kolor wg ustalonego wzorca
WYMAGANIA DLA WYROBU
Lp. Parametr Jednostka _ V\/_ymaganie/metO(_ja bad_ania
Kieszenie boczne Kieszenie pozostate
1 Masa powierzchniowa g/m?2 160 £ 10 80£5
) PN-P-04613:1997 |
s . =400 > 300
2. Wytrzymatos¢ na przebicie N PN-EN I1SO 9073-5:2008
Zmiana wymiaréw po % st4
jednokrotrzlym praniFl)J PN-EN 1SO 5077:2011
3 i suszeniu Metody prania i suszenia PN-EN ISO_
) Ki . 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
ierunek wzdtuzny °C tod ia A — Na SZNUrze
kierunek poprzeczny (40°C), metoda suszenia znurz
Zmiana wymiarow po % <t4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 3759:2011
4. chemicznym Metoda prania chemicznego
kierunek wzdtuzny PN-EN ISO 3175-2:2010
kierunek poprzeczny
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny stopien
zmiana barwy >4
zabrudzenie bieli = 3-4
PN-EN 1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
5. zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie biel
na wode stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie biel
na rozpuszczalniki
organiczne . 24
stopien

zmiana barwy
zabrudzenie bieli

PN-EN ISO 105-X05:1999
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9. Czapka zimowa

a) opis ogolny

Czapka wykonana z tkaniny Bretex —  wodoszczelnej, odpornej na wiatr
i pozwalajgcej na swobodne oddychanie skoéry, w kolorze khaki (kwatery, spdd
nausznikow i czesci czotowej). Zewnetrzne czesci nausznikdw wykonczone sg tkaning
Polar — majacg zdolno$¢ zatrzymywania ciepta. W koncu jednego
z nausznikdw wszyty jest pasek tkaniny zasadniczej z rzepem, druga czes¢ rzepa
naszyta jest na drugi nausznik. Nad daszkiem naszyty jest pasek o szerokosci 2 cm.
Krawedzie nausznikow czapki zimowej z tkaniny Bretex wykonczone sg lamdéwkg
z tkaniny zasadniczej. Czapka wewnagtrz wykonczona jest pikowang podszewka.
W przedniej czesci czapki zamocowane jest godto — stylizowany wizerunek orta

b) opis techniczny

Wykaz materiatow zasadniczych i dodatkow:
- tkanina zasadnicza — Bretex,
- tkanina — Polar,
- podszewka,
- pianka odziezowa,
- sztywnik,
- watolina.

Dodatki

- nici bawetnianopodobne,

- wkiad usztywniajgcy daszek,
- wszywka firmowa.

Wykonanie wg ustalonego wzoru.

10. Peleryna

a) opis ogolny

Dtugosc¢ tytu peleryny do wysokos$ci potowy tydek. Przody zapinane na mosiezne
zatrzaski z wierzchnimi czesciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie
dwa otwory kryte plisami. Gora wykonczona stojkg od wewnetrznej strony odszytej
dzianing polarowg. W szew doszycia stéjki wszyty zamek spiralny do przypiecia
kaptura, ktory jest jednoczesnie pokrowcem dla peleryny zapinanym rowniez na
zamek spiralny. Kaptur pod brode zapinany jest na zatrzask. Wewnatrz peleryna
wykonczona jest czesciowo podszewkg siatkowg. Szwy podklejone sg na gorgco
tasmg specjalng w celu zapewnienia nieprzemakalnosci w czasie silnego deszczu.

b) opis techniczny
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Tkanina zasadnicza:

kolor zielony wg wzoru,

surowiec — 100 % poliester + laminat,

laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodnag,

masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m? £10 g/m?,

trwatos¢ kolorow wg PN-1SO 105 - nie mniej niz 3 stopnie,

kurczliwosc¢ po praniu w 40 0C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,
wytrzymatoS¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu
kierunkach,

wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm, po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000
mm,

wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 — min.
2000 mm, po 10 praniach 2000 mm,

opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model

skora) < 14 m2 x Pa/w.

Podszewka siatkowa:

kolor wg zatwierdzonego wzoru,

surowce — poliamid 100 %,

masa powierzchniowa — 80 g/m? = 5 g/m?,

trwatos¢ kolorow w temp. 40 OC wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie,
wielkos¢ dziurek 1+2 mm.

Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar

kolor wg zatwierdzonego wzoru,

surowiec — 100 % poliester,

masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m? +18 g/m?,
rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana,

kurczliwos¢ wg PN-P-04797:1993 max 7 %,

odpornosé wybarwien wg PN — ISO 105 - min. 3 stopien,
odpornos¢ na piling wg PN-P-04663+1992 min. 3 stopien.

Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2V5I

kolor bezbarwny,

skfad surowca — poliuretan i folia PVC,

szerokos¢ — 2 cm, grubos$¢ 120 mikrometréw,

temperatura strumienia gorgcego powietrza, w ktérym nastepuje skuteczne
tgczenie z membrang tkaniny zasadniczej — 500-600 °C.

11. Pétbuty
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a) opis ogolny

Potbuty klejone w kolorze ciemnobrgzowym na grubej, antyposlizgowej zeldéwce
z membrang klimatyczng SYMPATEX lub GORETEX. Wnetrze wykonczone dzianing
wyscidtkowg. Sznurowadta okragte.

b) opis techniczny

- materiat uzyty do produkcji wierzchow: hudrofobizowany bukat o grubosci
1,8-2,0 mm,

- podszewka z chtonng wysciotkg i membrang klimatyczng — wodoodporna,

- oddychajgcg o mozliwosci wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m? przez
24 godziny,

- oczka metalowe minimum 4 pary (zamiennie haki metalowe zamkniete lub
otwarte, mogg by¢ w potgczeniu z oczkami),

- haki -1 para,

- nit ozdobny — 1 para,

- sznurowadta bawetniane okragte dt. okoto 80 cm.

I, MUNDUR TERENOWY LETNI | ZIMOWY
MESKI | DAMSKI

1. Mundur letni

Bluza
a) opis ogolny

Bluza - na podszewce, z jedng kieszeniag wewnetrzng, siegajgca za biodra,
zakonczona paskiem w ktérym po bokach wszyte sg dwa odcinki gumy. Przody zapiete
na zamek przykryty plisg zapietg na zatrzaski. Kieszenie dolne z mieszkiem
i wejsciem bocznym. Rekaw dwuczesciowy, wszywany, na tokciach dwie zaktadki,
zakonczony mankietem w czesci z wszytg gumg i patkg regulacyjng zapietg na
zatrzask. Na lewym rekawie naszyta kieszen z patkg, a 8 cm ponizej linii wszycia
rekawa oznaka ,Stuzba Lesna”. Szyja wykonczona kotnierzem. Z tytlu bluzy na
wysokosci pasa wszyte po bokach patki regulacyjne, karczek odciety, wykonane dwie
kontrafatdy umozliwiajgce swobode ruchu. Szwy wykonczone ozdobng stebnéwkag na
dwuigtowce.

Spodnie
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b) opis ogdélny

Spodnie — proste, dlugie w dole nogawek wszyta guma, zapinane pod stopg do
wysokiego buta. W talii doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odciete. Z tytu
jedna kieszen wykonczona patkg zapietg na zatrzask. Na kolanach naszyte
wzmocnienia z dodatkowej warstwy tkaniny, na prawym udzie naszyta kieszenh
zapinana patkg na zatrzask. Szwy wykonczone stebnéwkg ozdobng na dwuigtowce.

Kamizelka

C) opis ogodlny

Kamizelka - na podszewce z jedng kieszenig wewnetrzng, siegajgcq za biodra krétsza
0 szeroko$¢ paska od kurtki. Pasek i kieszenie z przodu jak w Kkurtce.
Z przodu i tytu odciety karczek i przepikowany na wtdkninie. Z tylu na wysokosci pasa
po bokach dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Szyja bez kotnierza. Szwy
wykonczone stebnéwkg ozdobng na dwuigtéwce.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji munduréw:
d) opis techniczny

TKANINA ZASADNICZA:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetnopodobna z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z widkien
odcinkowych bawetnianych i poliestrowych
Sktad 85 % widkna bawetniane
2 SUrOWCOWY 15 % widkna poliestrowe PN-72/P-04604
skodny 2/2 S, nitki rip-stopowe
3 Splot z odcinlfowych w’rc?kien poliestrowych _ PN-52/P-01701
w splocie tta rozmieszczone w sekwencjach
nie rzadziej niz co 10 mm
4. Kolor (cztery kolory) wg ustalonego wzorca
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m? 190 £10
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy N
rozcigganiu
2. osnowa 2900
watek =500
PN-EN ISO 13934-1:2002
3 Wytrzymato$¢ na N
' rozdzieranie
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osnhowa =35
watek =30
PN-EN 1SO 13937-2:2002
: L <t2
jzergr';”k"’r‘o"t"g%amw po PN-EN ISO 5077:2011
4, o . % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
2;?:(‘)';;;‘;;2‘1”'“ 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
: _ <3
iﬁé?gfr;‘t’zmn'fmw po PN-EN ISO 5077:2011
5. reni i yz ni % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
gsa:]oyva;:;l;teel}( u 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6 Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s =30
' PN-EN 1SO 9237:1998
7 Skfonnos¢ do mechacenia stopief 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
o <30
8. Odpomasc na deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1
nasigkliwos¢ : : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatlo sztuczne stopien 25
PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stopieft >4
zabrudzenie bieli 24
PN-EN I1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien 23
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
9 na wode stopien 24
' zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
pranie stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki stopien >4
organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli

DZIANINA PODSZEWKOWA (SIATKOWA):

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Dzianina podszewkowa (siatkowa)
2. Skiad surowcowy 100 % widkna syntetyczne PN-72/P-04604
3. Splot wg ustalonego wzorca PN-EN ISO 8388:2005
4. Kolor wg ustalonego wzorca
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU
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Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
. . ) 80+ 5
1. Masa powierzchniowa g/m PN-ISO 3801:1993
: L, <3
jzergr';”ker‘o"t"g%amw po PN-EN ISO 5077:2011
2 i pieciokrotnym % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
' praniu i suszeniu 6330:2002+A1:2011
osnowalwatek mundur: procedura prania: 2A (60°C), metoda
suszenia E — bebnowe (40°C)
s - =150
3. Wytrzymato$¢ na przebicie N PN-EN I1SO 9073-5:2008
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny stopien
zmiana barwy 24
zabrudzenie bieli >3-4
PN-EN I1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
zZmiana barwy
zabrudzenie bieli
4, tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie stopien >4
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na wode stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli

DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Rodzaj wyrobu Dzianina osnowowa podszewkowa

2. Sktad surowcowy 100 % witdkna syntetyczne PN-72/P-04604

3. Splot wg ustalonego wzorca PN-EN ISO 8388:2005

4. Kolor wg ustalonego wzorca

L WYMAGANIA DLA WYROBU

P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m? 80 £ 5
PN-ISO 3801:1993

Zmiana wymiaréw po <t 4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 5077:2011

2. i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
i kierunek poprzeczny (40°C), metoda suszenia A — na sznurze
Zmiana wymiaréw po <t 4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 3759:2011

3. chemicznym % Metoda prania chemicznego
kierunek wzdtuzny PN-EN ISO 3175-2:2010
i kierunek poprzeczny

4 Wytrzymato$¢ na N =300

' przebicie PN-EN ISO 9073-5:2008

Odpornosé wybarwien na:
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pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stoier >4
zabrudzenie bieli P >3-4

PN-EN I1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie - >4
Zmiana barwy Stopien | pNLEN ISO 105-C06:2010, metoda ALS
zabrudzenie bieli
na wode >4
zZmiana barwy stopien - .
sabrudzenie bieli PN-EN ISO 105-E01:2010
na rozpuszczalniki
org_aniczne stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli

2. Mundur zimowy

Kurtka
a) opis ogolny

Kurtka — ocieplana, na podszewce, z jedng kieszenig wewnetrzng. Przody kurtki
zapinane na zamek kryty plisg zapinang na zatrzaski. Na przodach naszyte trzy
kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Nad lewg gorng kieszenig odszyta
kieszen w ramce z zamkiem. Rekaw wszywany dwuczesciowy, na tokciu dwie
zaktadki, zakonczony mankietem zapinanym na zatrzask. Na lewym rekawie 8 cm
ponizej linii wszycia naszyta oznaka ,Stuzba Lesna". Tyt kurtki z dwoma kontrafatdami
po bokach. Na wysokosci pasa naszyty tunel z wciggnietym trokiem do regulaciji
obwodu w pasie kurtki. Szyja wykonczona kotnierzem wyktadanym na podpiety
zamkiem btyskawicznym kaptur.

Spodnie
b) opis ogdlny

Spodnie — ocieplane, na podszewce, zwezane dotem do wysokiego buta. U dotu
nogawki wszyta guma pod stope. Na kolanach naszyte wzmocnienia z dodatkowej
warstwy tkaniny, na prawym udzie naszyta kieszeh z patkg zapinang na zatrzask.
Gorne kieszenie odszyte w ramkach. Na wysoko$ci talii w potowie obwodu wszyta
w tunel guma. W tyle wszyte szelki gumowe z regulatorem dtugosci zapinane
z przodu klamrg. Rozporek zapinany na zamek kryty plisg.
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Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji munduréw:
C) opis techniczny

TKANINA ZASADNICZA:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetniano-poliestrowa z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych i poliestrowych
Sktad 50 % wiékna bawetniane
2. SUrOWCOWY 50 % wtdkna poliestrowe PN-72/P-04604
skosny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych
3. Splot i poliestrowych rozmieszczone w PN-52/P-01701
sekwencjach (po 2) nie rzadziej niz co 10
mm
4, E olor (wystepuja cztery wg ustalonego wzorca
olory)
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m2 235 £12
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy
2. | e asant N > 1100
watek 2 650
PN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymato$¢ na
rozdzieranie
3. osnowa N =35
watek =30
PN-EN 1SO 13937-2:2002
: . <2
jzergr'ﬁ)rl‘(?o"t"g;?r']amw po PN-EN ISO 5077:2011
4, S . % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
ggc‘)'yv; Z‘j;éi”'“ 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
. _— <t3
é’;‘(':?gfr;‘t’z;"n'frow po PN-EN ISO 5077:2011
5. raniu i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO_
gsnowa/watek 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6. Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 2 30
PN-EN 1SO 9237:1998
7 Sktonnos¢ do mechacenia stopien 24
' i pillingu PN-EN I1SO 12945-1:2002, czas badania 2h
o <30
8. Odpornos¢ na deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1
nasigkliwos¢ . : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
9. PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
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pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy topier >4
zabrudzenie bieli stopien 1 5 3.4
PN-EN I1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien >4
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
na wode stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki
org_aniczne stopieft >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli

3. Czapka letnia

a) opis ogolny

Czapka — uszyta jest z pieciu elementdow potgczonych przestebnowanymi szwami
centymetrowymi. Czotowy element usztywniony jest wktadem odziezowym tkanym.
Daszek czapki obszyty jest tkaning zasadniczg i potgczony szwem centymetrowym
Z przednig czescig czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest lamowkg z tkaniny
zasadniczej usztywniong wktadem odziezowym. Z tytu czapki w linii lamowki wszyte
zapiecie bedgce jednoczesnie regulatorem obwodu. W przedniej czesci czapki
zamocowane jest godfo — stylizowany wizerunek orta.

Wykaz gtéwnych surowcoéw uzytych do produkcji czapki:

b) opis techniczny

TKANINA ZASADNICZA:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetnopodobna z wykonczeniem

1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z widkien
odcinkowych bawetnianych i poliestrowych

o - :

2. Sktad surowcowy ?g 02 x:gm: ggn:eesfpr?vr\;: PN-72/P-04604
skodny 2/2 S, nitki rip-stopowe

3 Splot z odcinl-<owych w’rc’_)kien poliestrowych ' PN-52/P-01701
w splocie tta rozmieszczone w sekwencjach
nie rzadziej niz co 10 mm

4. Kolor (cztery kolory) wg ustalonego wzorca
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Lp.

WYMAGANIA DLA WYROBU

Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1 Masa powierzchniowa g/m? 190 £10
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy
rozcigganiu
2. osnowa N =900
watek = 500
PN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymatosé na
rozdzieranie
3. osnowa N =350
watek =300
PN-EN ISO 13937-2:2002
: . <+2
i’g;%l?o"t"g”ruarow po PN-EN 1SO 5077:2011
4, ] raniu | yz ni % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
gs?moyva/i\lqustei u 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
. . <3
Zir“(':"i‘glfr;‘t’xmr:]arow Po PN-EN ISO 5077:2011
5. Srzniu i susyzeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
osnowalwatek 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6 Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 2 30
' PN-EN ISO 9237:1998
7 Skionnos¢ do mechacenia stopieft 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
s <30
g. | Odpomost na deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1
nasigkliwos¢ . : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornosé wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stopieft >4
zabrudzenie bieli >4
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
9 zabrudzenie bieli
' na wode stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki stopien 24
organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
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Zmiana barwy
zabrudzenie bieli

4. Czapka zimowa

a) opis ogolny

Wierzch czapki uszyty jest z pieciu elementow zeszytych przestebnowanym szwem
centymetrowym. Przednia wierzchnia czes¢ czapki wzmocniona jest wktadem
odziezowym. Do przedniej czesci czapki doszyty jest daszek w tkaninie zasadniczej.

Na pozostatym obwodzie czapki doszyta

jest dzianina futerkowa typu polar

wykonczona wodoodpornie przyszyta na tkaninie. Chroni uszy, twarz i tyt glowy przed
zimnem. Po wywinieciu na wierzch czapki elementy z dzianiny futerkowej tgczone sg
ze sobg za pomocg trokdw. Wewnatrz czapki przyszyta jest podszewka ocieplana

widkning puszystg. W przedniej czesci czapki zamocowane jest godto — stylizowany

wizerunek orfa.

Wykaz gtéwnych surowcéw uzytych do produkcji czapki:

b) opis techniczny

TKANINA ZASADNICZA
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetniano-poliestrowa z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych i poliestrowych
o - -
2. | Skiad surowcowy 20 op wiokna bawelniane PN-72/P-04604
o wibkna poliestrowe
skodny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych
3. Splot i poliestrowych rozmieszczone w PN-52/P-01701
sekwencjach (po 2) nie rzadziej niz co 10
mm
4, E olor (wystepujg cztery wg ustalonego wzorca
olory)
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1 Masa powierzchniowa g/m2 23512
' PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy
rozcigganiu
2. osnowa N =1100
watek =650
PN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymato$¢ na
rozdzieranie:
3. osnowa N = 350
watek =300
PN-EN ISO 13937-2:2002
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<+2
Zmiana wymiarow po PN-EN ISO 5077:2011
4 jednokrotnym % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
' praniu i suszeniu 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
osnowa/watek (60°C), metoda suszenia E - bebnowe
(40°C)
<3
Zmiana wymiaréw po PN-EN ISO 5077:2011
5 pieciokrotnym % Metody prania i suszenia PN-EN 1SO
' praniu i suszeniu 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
osnowa/watek (60°C), metoda suszenia E - bebnowe
(40°C)
6 Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 2 30
' PN-EN ISO 9237:1998
7 Sktonnos¢ do mechacenia stopief 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
o <30
8. Odpornosc na deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1
nasigkliwos¢ . : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatlo sztuczne stopien 29
PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stopief 24
zabrudzenie bieli = 3-4
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
9 na wode stopien 24
' zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
pranie stopien >4
zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki stopien 24
organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli

5. Trzewiki typu ,,Sympatex” i ,,Goretex” (niskie, wysokie)

a) opis ogolny

Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skory hydrofobizowanej o grubo$ci
1,9-2,3 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o wtasnosciach antyposlizgowych.
Podszewka z membrang klimatyczng, wodoodporng, oddychajgca (typu ,Sympatex”
lub ,Goretex”) o mozliwos$ciach wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m? przez
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24 godziny.
Alternatywnie wprowadza sie ocieplenie typu Thinsulate, minimum 600 gram. Wnetrze
wykonczone chtonng wysciotka.

b) opis techniczny
- wysokos$¢ buta - cholewka mierzona z boku na kostce 130-190 mm,
- sznurowane w oczka metalowe lub haki (mogg by¢ jednoczesnie) do 8 par

w bucie,
- sznurowadta okragte o dtugosci 140-180 cm, w zaleznosci od wysokosci buta,
- minimalna ilos¢ szwow,

IV. OZNAKI| UZUPELNIAJACE MUNDUR LESNIKA

1. Oznaki stuzbowe wyhaftowane bajorkiem.

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym,
- ksztalt pieciokgta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokos¢ i 50 mm
szerokos¢,

Przyjmuje si¢ ponadto, ze w sktad kazdego munduru lesnika, o ktdérych mowa
W niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia, tj. munduru wyjsciowego, codziennego
i terenowego, wchodzg odpowiednio:

- Oznaki identyfikacyjne,

do kazdej czapki munduru lesnika:
- Stylizowany wizerunek oria,

do kazdego kapelusza:
- Stylizowana gatazka modrzewia.

B.DOSTAWA SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

wykonanych zgodnie z:

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.),

- Protokotem dodatkowym nr 24 do Ponadzaktadowego Uktadu Zbiorowego
Pracy dla Pracownikow Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe, zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. z pézn. zm.,

- aktami prawnymi dotyczgcymi umundurowania - w przypadku zamoéwienia
sortéw bhp, zgodnych z ich parametrami.

Na petny zestaw sortéw skilada sie:

1. Ubranie letnie (w tym dwie pary spodni). Jakosé szycia i tkanin
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ubrania roboczego letniego nie moze by¢ nizsze niz obowigzujgce w zakresie
munduru terenowego letniego. Kolorystyka zgodnie z kolorystykg munduru
terenowego. Komplet musi z trwatej elastycznej tkaniny oraz zapewnia¢ szybkie
odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciata i szybko wysycha¢. Spodnie minimum
dwie kieszenie na rece i dwie naszyte na nogawkach (udach). Powinny posiada¢
zaszewki profilowe na kolanach, dopracowany kréj oraz materiat zapewniajgcy
petng swobode ruchow. Kurtka ze stéjkg zapinana na zamek, dwa - trzy kieszenie
zewnetrzne, jedna wewnetrzna na dokumenty, dwie duze kieszenie wewnetrzne
(mozliwos¢ schowania pojemnika z farbg w sprayu lub tasmy mierniczej) wszystkie
kieszenie zapinane na zamek. Dolny obwdéd kurtki regulowany gumosznurkiem ze
stoperami. Wersja meska i damska.

Rozmiar meski od S-4XL, rozmiar damski od XS-3XL.

. Ubranie letnie drelichowe kolor zielony. Letni komplet roboczy.
Produkt zgodny z normg PN-EN ISO 13688 dla odziezy ochronnej. Kurtka powinna
posiada¢ minimum dwie kieszenie na piersiach. Spodnie typu ogrodniczki na
regulowanych szelkach, wyposazone w minimum trzy kieszenie.

. Ubranie catoroczne. uUbranie letnie - jako$é szycia i tkanin ubrania
roboczego letniego nie moze byC nizsze niz obowigzujgce w zakresie munduru
terenowego letniego. Kolorystyka zgodnie z kolorystykg munduru terenowego.
Komplet musi z trwatej elastycznej tkaniny oraz zapewnia¢ szybkie odprowadzanie
wilgoci z powierzchni ciata i szybko wysychac. Spodnie minimum dwie kieszenie
na rece i dwie naszyte na nogawkach (udach). Powinny posiadaé zaszewki
profilowe na kolanach, dopracowany kroj oraz materiat zapewniajgcy petng
swobode ruchow. Kurtka ze stojkg zapinana na zamek, dwa - trzy kieszenie
zewnetrzne, jedna wewnetrzna na dokumenty, dwie duze kieszenie wewnetrzne
(mozliwo$¢ schowania pojemnika z farbg w sprayu lub tasmy mierniczej) wszystkie
kieszenie zapinane na zamek. Dolny obwodd kurtki regulowany gumosznurkiem ze
stoperami. Wersja meska i damska.

Rozmiar meski od S-4XL, rozmiar damski od XS-3XL.

Bluza polarowa z dwoma zapinanymi kieszeniami, regulowany obwod dotu bluzy.
Gramatura dzianiny minimum 290g/m? Spodnie polarowe z dwoma zapinanymi
kieszeniami, z rozpinanymi nogawkami. Gramatura tkaniny minimum 190g/m? .

. Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajaca:
Ocieplina musi posiada¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika przed zimnem
do minus 20 °C. Ubranie powinno posiadac¢ certyfikat badania typu UE

- EN I1SO 13688:2013 (PN-EN I1SO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania
ogolne.

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby
odziezowe chronigce przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icler — minimum 0,415 (B) m**K/W

- przepuszczalnos¢ powietrza AP — klasa 2,

- wodoszczelnos¢ WP - =2 8000

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008,
PN- EN 343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnosé), opor pary wodne;.

Kurtka ocieplana z podpinkg i z kotnierzem w formie stojki, kaptur z mozliwoscig
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chowania do stojki z regulacjg po obwodzie wokét twarzy oraz z regulacjg Srodkowa
po obwodzie gtowy. 100 % poliester. Tkanina zewnetrzna kurtki ma by¢ odporna
na rozerwanie. Membrana o parametrach wodoodpornosci minimum 10.000 mm i
oddychalnoéci minimum 10.000 g/m#*24h. Tkanina zewnetrzna powinna
zachowywac elastycznos¢ nawet przy niskich temperaturach, podszewka kurtki i
podpinki z dodatkiem elastycznych nici, podpinka dopinana do kurtki. Kurtka
zapinana na zamek, regulacja obwodu. Podpinka dopinana do kurtki, zapinana na
zamek, regulacja obwodu dotu, zapinane kieszenie. Spodnie ocieplane wykonane
z tkaniny o takich samych parametrach jak w kurtce. Spodnie powinny posiadacé
zaszewki profilowane na kolanach w dofach nogawek rozpiecie z mieszkiem
zapinanym na zamek, ufatwiajacym zatozenie spodni na cholewke buta. Kolor
ubrania zielono-oliwkowy.

Rozmiar meski od S-4XL, rozmiar damski od XS-3XL.

Kamizelka ocieplan ad. Kamizelka — ocieplany bezrekawnik, zapinana na
suwak kryty zaktadkg. U dotu wszyta gumka. Spetnia odpowiednie wymagania
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-
EN ISO 13688:2013. Posiada znak CE. Rozmiar meski —L-3XL

. Kamizelka ostrzegawcza. Kamizelka ostrzegawcza z dwuletnim

okresem waznosci, kolor z6tty fluorescencyjny. Skfad: 100 % poliester, dwa pasy
odblaskowe, tatwa w konserwacji, zapinana na rzepy, z nadrukiem na plecach:
StUZBA LESNA, STRAZ LESNA, LASY PANSTWOWE. Moze byé w wersji
siatkowej. Certyfikaty: PE-EN ISO 20471:2013-07 i PN-EN ISO 13688:2013-12.

. Koszula robocza, Koszula (flanelowa), T-shirt, koszulka

termoaktywna.

Dla pracownikéw na stanowiskach robotniczych:

t-shirt — min 95 % bawetna, krétki rekaw, Koszula: min 95 % bawetna (flanela),
robocza dtugi rekaw, w krate z dtugim rekawem wykonana z bawetny 100% o
gramaturze min. 180 g/m?, z usztywnionym kotnierzykiem, zapinana na guziki,
rekaw z mankietami zapinana na guziki.

Rozmiar meski od S-4XL, rozmiar damski od XS-3XL.

Dla pracownikéw ALP wykonujacych obowiazki w terenie:

Koszula robocza z dilugim rekawem: 100 % bawetna lub 60% modal + 40 %
bawetna, powinny odpowiadac kolorystyce ubran letniego i ocieplanego (zielony,
oliwkowy), kieszenie zapinane z patkami na piersi. Koszula krotki rekaw / t-shirt:
100% bawetna, o gramaturze min. 180 g/m?, w kolorystyce ubran letniego i
ocieplanego (zielony, oliwkowy).

Koszulka termoaktywna krotki / diugi rekaw — 100 % poliester o gramaturze 180-
200g/m?, warstwa zewnetrzna materiatu gtadka.

Rozmiar meski od S-4XL, rozmiar damski od XS-3XL (34-46)

. Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe.

Dla pracownikéw ALP wykonujacych obowiazki w terenie:
e wodoszczelnosé wg PN-EN 343: wysokos¢ stupa wody min. 10 000 mm (98
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kPa),
e wspodtczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W,
e szwy podklejone tasmg PU.

Kurtka rozpinana z kapturem chowanym w kotnierzu, zapinana na zamek,
z dwoma kieszeniami zapinanymi na zamek. Obwéd mankietu regulowany. Kolor
zielony. Spodnie z gumg w pasie dopasowujgcg obwdd. Na dole nogawek tasmy
regulujgce obwdd, zapinane na napy. Wewnatrz spodni siatkowa podszewka.

10. Koszula termoaktywna. Koszula diugi rekaw: termoaktywna,
koszula wykonana z widkien poliestrowych Iub poliamidowych skutecznie
odprowadzajgcych wilgo¢ z powierzchni ciata na zewnatrz, dwuwarstwowa
konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie, wiasciwosci bakteriostatyczne. Produkt
wytrzymaty i jednoczesnie elastyczny. Kolor zielony i oliwkowy. Koszula kroétki
rekaw: termoaktywna, koszula wykonana 2z witokien poliestrowych Iub
poliamidowych skutecznie odprowadzajgcych wilgo¢ z powierzchni ciata na
zewnatrz, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie, wiasciwosci
bakteriostatyczne. Produkt wytrzymaty i jednoczesnie elastyczny. Kolor zielony
i oliwkowy.

11. Bielizna termoaktywna. Leginsy damskie termoaktywne:
wykonane z  wiokien poliestrowych lub  poliamidowych  skutecznie
odprowadzajgcych wilgo¢ z powierzchni ciata na zewnatrz, dwuwarstwowa
konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie, wtasciwosci bakteriostatyczne. Produkt
wytrzymaty i jednoczesnie elastyczny. Kolor zielony lub oliwkowy. Kalesony
meskie termoaktywne: wykonane z witokien poliestrowych lub poliamidowych
skutecznie odprowadzajgcych wilgo¢ z powierzchni ciata na zewnagtrz,
dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie, wtasciwosci bakteriostatyczne.
Produkt wytrzymaty i jednoczesnie elastyczny. Kolor zielony lub oliwkowy.

12. Skarpety. Parametry skarpet nie moga byé nizsze niz parametry skarpet do
munduru lesnika. Skarpety letnie: o wtasciwosciach termoaktywnych, tj. szybko
odprowadzajgce wilgoé z powierzchni skory. Wzmocnienia w miejscach
narazonych na otarcie, ptaskie szwy. Sciggacz w gérnym brzegu skarpety
zapowiadajgcy zsuwaniu, nieuciskajgcy. Konstrukcja wytrzymata na rozcigganie,
przylegajgca do ciata. W kolorystyce odziezy mundurowej (zielony, oliwkowy).
Skarpety zimowe: o wiasciwosciach termoaktywnych, tj. szybko odprowadzajgce
wilgo¢ z powierzchni skory oraz o wtasciwosciach termoregulujgcych — zachowanie
statej temperatury stopy. Wzmocnienia w miejscach narazonych na otarcie, ptaskie
SZWY. Sciggacz w goérnym brzegu skarpety zapobiegajacy zsuwaniu,
nieuciskajgcy. Konstrukcja wytrzymata na rozcigganie, przylegajgca do ciata. W
kolorystyce odziezy mundurowej (zielony, oliwkowy).

13. Helm ochronny. Hetm ochronny, certyfikat badan typu UE, spetniajacy
wymagania ochronne wedtug normy EN-14052:2012. Posiadajacy znak CE, lekka
styropianowa wktadka, twarda powioka zewnetrzna z HDPE, hetm dopuszczony
do uzycia w temperaturze do -40°C. Zgodny z normg EN-14052:2012, korona
chronigca przed uderzeniami o sile 100 J.
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14. Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajaca

Trzewiki (oliwkowe, zielone, braz, czarne), materiat wierzchni — nubuk,
usztywnione gumowym otoczkiem ochronnym na nosku, odporne na poslizg,
zapewniajgce izolacje przed chtodem, muszg posiada¢ membrane wodoszczelng,
paro przepuszczalng wprasowang bezposrednio na wewnetrzng strone cholewki.
Trzewiki wykonane systemem klejonym w kolorze czarnym na podeszwie o
witasnosciach  antyposlizgowych. Podszewka z membrang klimatycznag,
wodoodporng, oddychajgca (typu ,Goretex Duracom MS Sportive”). Wnetrze
wykonczone chtonng wysciotkg, wysokosé buta - cholewka mierzona z boku na
kostce 130 -190 mm, sznurowane w oczka metalowe lub haki do 8 par w bucie.
Certyfikat zgodnosci z normg EN ISO 20347:2012

15. Rekawice robocze, rekawice ocieplane. Rekawice robocze z
wytrzymatej powlekanej dzianiny zgodnie z normami EN 420 i EN 388. Certyfikat
CE. Rekawice ocieplane z naktadang klapkg na palce, wykonane z elastycznej
przedzy z dodatkiem Lycry, ocieplone wtokning potgczong z podszewkg polarowsg,
mozliwos¢ odkrycia czterech palcéw daje duzg swobode i precyzje pracy,
zdejmowana ostona palcow, zapinana rzepem do grzbietu rekawicy, po
wewnetrznej stronie dtoni skérzane obszycia wzmacniajgce materiat i zwiekszajgce
pewno$¢ chwytu

16. Czapka letnia Lekka zielona bawetniana bejsboléwka z regulowanym
obwodem. Usztywniona czes¢ czotowa, daszek obszyty dwustronnie,, otwory
wentylacyjne, szwy podklejone tasma.

17. Czapka zimowa, ocieplana cCzapka zielona z nausznikami
chowanymi do wewnatrz Daszek usztywniony, obszyty dwustronnie tkaning.
Nauszniki po wyciggnieciu ostaniajg uszy i tyt glowy, obszyte dzianing polarows.

18. Ochronniki stuchu. Nauszniki przeciwhatasowe, chronigce przed
bardzo duzym poziomem hatasu, podwodjna obudowa, posiadajgce znak CE,
zgodne z normg EN 352-1:2002.

19. Okulary ochronne [/ gogle. Wwytrzymate gogle ochronne
z mozliwoscig noszenia na okularkach korekcyjnych, wytrzymate na uszkodzenia
mechaniczne w wyniku bezposredniego uderzenia, ochrona chemiczna — duze
czagstki pytu, ochrona przed gazem i drobnymi czgstkami pylu <5 mikronow
i kropelkami cieczy, rozgrzane odtamki. Posiadajgce certyfikat CE.

20. Fartuch roboczy. Fartuch z naszywkami czterema kieszeniami, z czego
dwie kieszenie na piersiach zapinane. Tkanina powinna by¢ wytrzymata i fatwa do
konserwacji.

Odziez i obuwie robocze bhp powinny odpowiadaé wzorcom okreslonym
w Polskich Normach, tj. odziez ochronna i robocza dostarczona dla Pracownikow
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21.

22.

23

Lasow Panstwowych musi posiada¢c m.in. atesty, odpowiednie parametry

techniczne, zapewni¢ bezpieczne wykonywanie czynnosci zwigzanych z procesem

pracy i musi by¢ oznaczona symbolem CE. Opis odziezy i obuwia bhp zawierajg

Polskie Normy, a w szczegolnosci:

- PN-EN 340:2006 - odziez ochronna, wymagania ogolne,

- PN-EN ISO 20345:2012 - srodki ochrony indywidualnej, obuwie bezpieczne,

- PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 - srodki ochrony indywidualnej, obuwie
ochronne,

- PN-EN 343+A1:2008 - odziez ochronna, ochrona przed deszczem,

- PN-EN 14058:2007 - odziez ochronna, wyroby odziezowe chronigce przed
chtodem.

Torba lesna (poliestrowa)

Wariant na ramie:

Torba z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym lub moro. Orientacyjne wymiary
34x24x15 (szer. x wys. x gteb.). Sktada sie z minimum dwoch komor.
Przynajmniej jedna komora petnowymiarowa zamykana na zamek
btyskawiczny, w komorze organizer na przybory piSmienne. Dodatkowe komory
z zamkiem btyskawicznym (lub bez). Zamek gtdwnej komory ostoniety klapg o
wymiarach frontu torby, zapinang na zatrzaski. W klapie ptaska kieszen
zamykana na zamek btyskawiczny. Na gornej krawedzi uchwyt transportowy
(raczka). Na wyposazeniu pasek (o regulowanej dtugosci) do noszenia torby na
ramieniu, zapinany na Kkarabinki. Elementem paska jest podkfadka
antyposlizgowa na ramie.

Wariant plecak:

Plecak wykonany z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym Ilub moro.
Orientacyjne wymiary 50x30x20 (szer. x wys. x gteb.). Komora gtéwna zapinana
na zamek btyskawiczny, kryty patkg gwarantujgcg ochrone przed wilgocia.
Wewnatrz organizer na przybory biurowe. Na froncie dwie kieszenie zamykane
zamkiem btyskawicznym plus minimum jedna kieszen boczna zamykana na
zamek btyskawiczny. Tyt plecaka usztywniony, od strony plecow z wysciotkg
gwarantujgcg komfort przy uzytkowaniu. Szelki nosne z regulowang dtugoscia,
czesci nosnej z wysciotkg. Plecak powinien by¢ wyposazony dodatkowo w
podtrzymujgcy pas biodrowy.

Buty (gumowe) wodoodporne: Kalosze wodoodporne wykonane
ze spienionego poliuretanu, ocieplone wewnatrz neoprenem, podeszwa
antyposlizgowa i samoczyszczgca. Spetniajgce wymagania norm PN-EN ISO
20347:2012 i PN-EN ISO 20344:2012. Lzejsze przy tym odporne na uszkodzenia
mechaniczne, wykonczenie wnetrza neoprenem o grubosci 3 mm. Na gorze
cholewki wszyty element na tasmie gumowe;j.

. Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne: Buty
gumowe ocieplone filcem. U goéry posiadajagce wodoodporny kotnierz z
Sciggaczem. Posiadajgce wymienne wktadki ocieplajgce. Buty z certyfikatem UE i
certyfikat zgodnosci, spetniajgce wymagania normy 20347:2012 w zakresie OB.,
Cl, E, SRA.
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