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Centrala wentylacyjna NW3
§ filtr powietrza klasy EU4,

§ regulator obrotowy o sprawności 78%,

§ chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem i funkcją

grzania o mocy chłodniczej całkowitej 32,3 kW,

mocy grzewczej 17,3 kW oraz przepływie

objętościowym 5000 m3/h

§ wentylatory  : V =5000 m3 / h ; Δp = 300 Pa,

        V =4700 m3 / h ; Δp = 300 Pa,
§ fabryczny układ automatyki,

§ Regenerator obrotowy o sprawności n=75%,

§ Masa zestawu 910kg.
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Centrala wentylacyjna NW4
Vn=3400 m³/h     Vw=3050 m³/h

§ filtr powietrza klasy EU4,

§ regulator obrotowy o sprawności 72%,

§ chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem i funkcją

grzania o mocy chłodniczej całkowitej 21,1 kW,

mocy grzewczej 14,6 kW oraz przepływie

objętościowym 3400 m3/h

§ wentylatory  : V =3400 m3 / h ; Δp = 300 Pa, V

=3050 m3 / h ; Δp = 300 Pa,
§ fabryczny układ automatyki,

§ Regenerator obrotowy o sprawności n=75%,

§ Masa zestawu: 608 kg
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RZUT DACHU - Instalacja Wentylacji Mechanicznej
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Agregat do centrali wentylacyjnej AHU-335-C3,  1120x528x1558 - chłodzenie: wydajność 33,5 kW, pobór mocy 14,38 kW chłodzenie: wydajność 33,5 kW, pobór mocy 14,38 kW - grzanie: wydajność 37,5 kW, pobór mocy 8,10 kW grzanie: wydajność 37,5 kW, pobór mocy 8,10 kW - czynnik chłodniczy R410A, 8 kg czynnik chłodniczy R410A, 8 kg - masa 157 kgmasa 157 kg
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Agregat do centrali wentylacyjnej AHU-224-C3,  1120x528x1558 - chłodzenie: wydajność 22,4 kW, pobór mocy 6,83 kW chłodzenie: wydajność 22,4 kW, pobór mocy 6,83 kW - grzanie: wydajność 25 kW, pobór mocy 4,98 kW grzanie: wydajność 25 kW, pobór mocy 4,98 kW - czynnik chłodniczy R410A, 6,5 kg czynnik chłodniczy R410A, 6,5 kg - masa 143 kgmasa 143 kg
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