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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

-Zlecenie inwestora.

-Projekt powykonaweczy instalacji wewnetrznych.
-Uzgodnienia branzowe.

Przedmiotem inwestycji jest

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji co dla
przebudowy pomieszczern w budynku Centrum Promocji Mody w kompleksie Akademii Sztuk Pieknych.
Budynek zlokalizowany w centralnej czesci terenu zajmowanego przez ASP. Lokalizacja inwestycji — m.
tédz, ul. Wtadystawa Strzeminskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 t4dz Batuty, dz. nr ewid. 62/16,
obreb B-54. Obiekt kategorii IX.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

Projekt przewiduje wydzielenie trzech pomieszczen, jednego od strony wschodniej oraz dwdch od
strony zachodniej. Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy ptytami gipsowo-
kartonowymi na szkielecie stalowym z montazem drzwi wewnetrznych. Wydzielenia w klasie odporno-
$ci ogniowej EI30. Sciany projektowane zwrécone w strone auli wielofunkcyjnej wykonane powyzej wy-
sokosci 120cm z ptyt perforowanych zapewniajgcych odpowiednie pochtanianie dzwiekdw.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie wymiane dwdch grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa.

4. INSTALACJA CO

Projekt obejmuje przebudows istniejgcej instalacji co w obrebie wydzielonych pomieszczen .
Lokalizacja i rodzaj wymienionych urzadzen zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

Wszystkie grzejniki posiadajg zawory z gtowicami termostatycznymi, z wbudowanym
czujnikiem, systemowo zabezpieczone przed manipulacja i kradziezg oraz mozliwoscig ograni-
czenia blokowania wartosci ustawionej temperatury — model B firmy Heimeier. Gtowice zawo-
réw nalezy montowac po wykonaniu wszystkich robot, bezposrednio przed odbiorem instala-
cji. Podtgczenia grzejnikéw z posadzki wykonywac jako katowe, w bruzdach Sciennych. Korki
spustowe i odpowietrzniki w komplecie z grzejnikiem.

Nowoprojektowane przewody grzewcze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez-
szwowych wg DIN 2448 tgczonych przez spawanie, izolowanych izolacjg z wetny mineralnej w
folii aluminiowej, w ptaszczu z folii PCV
(Isogenopack w kolorze biato - szarym RAL 9010). Wpiecie w istniejgcg instalacje wykonaé po
zinwentaryzowaniu miejsca wpiecia, przewody prowadzi¢ na poziomie istniejgcej instalacji.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykona¢ jako p.poz. (np.
Hilti).

Wszystkie rurociggi zaizolowac termicznie stosujgc typowe , prefabrykowane otuliny z
pianki poliuretanowej THERMAFLEX ULTRA M .
Rurociaggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje termiczng wykonaé zgodnie z RMI z dnia 12
kwietnia 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami oraz zmiang z dnia 12 marca 2009 r. — zatgcznik
nr 2 pkt. 1.5. Grubo$¢ izolacji przewoddw wg tabeli — zestawienie materiatéw.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
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powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej ta-
beli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrz-
nej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone| 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone we-| 40 mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na ze-| 80 mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-| 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-| 100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?2)

Uwaga:
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej .l1zolacje nalezy wykonaé na catej po-
wierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewododw.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do po-
mieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odporno-
$ci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Po wykonaniu i przeptukaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zimng wodg na
cisnienie 0,6 MPa. Instalacje wyregulowaé nastawami zaworéw termostatycznych przy
grzejnikowych .

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptu-
kania nalezy instalacje napetni¢ wodga uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub z dodatkiem inhi-
bitoréow korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem instalacji w cato-
$ci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac bu-
dowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koricowego.
Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usungé wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperatu-
rze zewnetrznej powyzej 02C,

e Nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym
od ci$nienia pracy mogtoby zaktécic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone ele-
menty nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

e Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i dokfadnie odpowie-
trzy¢. Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnie-
nie prébne ppr = 0.6 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,4 MPa.
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e Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié do pierwotnej war-
tosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekra-
cza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien
przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw
nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA: Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany
cisnienia.

Opracowat:

Kamil Banasiak
PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Kindl
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