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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku Centrum Nauki i Sztuki w kompleksie
Akademii Sztuk Pieknych. Budynek zlokalizowany w centralnej czesci terenu zajmowanego przez ASP.
Lokalizacja inwestycji — m. £édz, ul. Wtadystawa Strzeminskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 t6dz Batuty,
dz. nr ewid. 62/16, obreb B-54. Obiekt kategorii IX.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej czesciowo podziemnej
i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelni z zapleczem, administracyjne
oraz do prowadzenia zajec ze studentami.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakresem opracowania objeta jest cze$¢ pomieszczen edukacyjnych na 3-im poziomie. Dokumentacja
przewiduje wydzielenie korytarzem pomieszczenia uzytkowanego aktualnie jako sala komputerowa.
Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na
szkielecie stalowym, w wykonanej Scianie dziatowej planuje sie wykonanie przeszklen oraz drzwi we-
wnetrznych. W ramach prac uwzgledniono wykonanie przestoniecie lekkg sciang wolnych przestrzeni
powyzej elementéw konstrukcyjnych na poziomie 5,25m powyzej posadzki. Szczeliny pomiedzy istnie-
jacymi stupami o przekroju okragtym zlikwidowac¢ poprzez wykonanie oston z blachy stalowej powleka-
nej w kolorze biatym montowanej przez nitowanie do najblizszych profili aluminiowych okiennych.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie réwniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycz-
nej, sieci internetowe]j oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowej.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W dwdch polach pomiedzy stupami konstrukcji o Srednicy 80cm wykonaé sciane dziatowg w technologii
lekkiego szkieletu stalowego z obtozeniem ptytami gipsowo-kartonowymi. Szkielet szerokosci 75mm w
profili CW75, UD75 oraz UA75, ptyty g-k typ DF o grubosci 2x12,5mm obustronnie (uwaga: stosowac
ptyty o podwyiszonej podpornosci, np. Diamant HF15, prod. Knauf lub réwnowazne). Przy montazu
profili stalowych do istniejgcych elementédw stosowaé tasmy izolacji akustycznej. W $cianie zamonto-
wac drzwi wewnetrzne stalowe 90x200 z samozamykaczem oraz petnym wytozeniem na sciane (typ
drzwi dostosowac do istniejgcej stolarki drzwiowej), powyzej drzwi przewiduje sie montaz przeszklen
statych w profilach PCV o wymiarach 309x70cm, szklenie szybg podwdjna zespolona.

Przestoniecia pustych przestrzeni powyzej poziomu 5,25m ponad posadzky wykona¢ analogicznie jak
ww. Sciany dziatowej, stosowac pojedyncze obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi typ A grubosci
12,5mm.

5. KOLEJINOSC WYKONANIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej dokumentacji projektowej
w nastepujacej kolejnosci:
1) przygotowanie terenu prowadzenia prac budowlanych
2) wykonanie niezbednych zabezpieczen istniejgcych elementéw
3) demontaz zbednych elementéw stropu podwieszanego, instalacji elektrycznych oraz systemu SSP
4) rozbudowa instalacji hydrantowej
5) wykonanie szkieletu projektowanych Scian dziatowych wydzielajgcych
6) montaz hydrantu wewnetrznego DN25 z wezem 30m
7) przebudowa instalacji elektrycznej i SSP
)

8) wykonanie ptytowania ptytami gipsowo-kartonowymi
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9) wykonanie robét wykonczeniowych i malarskich
10) montaz stolarki drzwiowej
11) koricowy montaz elementdw instalacji elektrycznych i SSP

6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt przebudowy pomieszczern w budynku Centrum Nauki i Sztuki w
kompleksie Akademii Sztuk Pieknych. Budynek zlokalizowany w centralnej czesci terenu zajmowanego
przez ASP.

Lokalizacja inwestycji — m. £édz, ul. Wtadystawa Strzeminskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 t6dz Batuty,
dz. nr ewid. 62/16, obreb B-54. Obiekt kategorii IX.

Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej cze$ciowo podziemnej
i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelni z zapleczem, administracyjne
oraz do prowadzenia zaje¢ ze studentami.

Zakresem uzgodnienia jest cze$¢é pomieszczen edukacyjnych na 3-im poziomie. Dokumentacja przewi-
duje wydzielenie korytarzem pomieszczenia uzytkowanego aktualnie jako sala komputerowa. W ra-
mach prowadzonych prac przewiduje sie réwniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektryczne;j,
sieci internetowej oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.

Obiekt nie zmienia sie w zakresie zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy oraz kubatury.
Zakres opracowania projektu obejmuje ustalenie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wytgcznie w zakresie projektowanej przebudowy. Nie sg planowane zadne zmiany majgce wptyw na
konstrukcje, funkcje, czy tez istotny wyglad obiektu ani na gabaryty czy parametry kubaturowe.

Ww. prace w obszarze objetym dokumentacjg projektowa nie narusza i nie obejmuje nastepujgcych
warunkow ochrony przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:

—  Powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku.

—  Charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametréw pozarowych materiatdw niebezpiecz-
nych pozarowo, zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych oraz charakterystyk poza-
row przyjetych do celéw projektowych.

—  Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

—  Oceny zagrozenia wybuchem.

—  Przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopnia roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

—  Ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

—  Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe.

—  Warunkéw i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

—  Wyposazenia budynku w gasnice:

—  Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziataf ratowniczo-gasniczych, w
zakresie drég pozarowych oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z uwagi na przebudowe pomieszczen zmianie ulega kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana ilo$¢

0s6b na kondygnacji i w pomieszczeniach objetych przebudowsg - czesé pomieszczen edukacyjnych na

3-im poziomie. Dodatkowo zaprojektowano dodatkowy hydrant wewnetrzny DN25 oraz dostosowano

istniejgcy instalacje elektryczng i SSP do projektowanych warunkéw.

ODNIESIENIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.)

[1];
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdin. zm.) [2];

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3];

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia2021r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021, poz. 1722) [4].

6.1.Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji.

Dane charakterystyczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 2436,0 m?
Powierzchnia netto 3091,14 m?
Powierzchnia brutto 2410,77 m?
Kubatura: 22184,80 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Wysokos¢ 142 m

(powyzsze dane wg projektdw archiwalnych)

PRZEBUDOWA pomieszczen edukacyjnych na 3-im poziomie

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowa- 215,70 m?
niem:
Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem: 1066,95 m3

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci: BUDYNEK SREDNIOWYSOKI (SW).

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obszarze pomieszczen objetych przebudowa nie przewiduje sie przechowywanie materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapal-
nych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitéw bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogiert od Al do
B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow
na posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII.

W obszarze objetym projektem przebudowy pomieszczenia, w tym cata kondygnacja kwalifikowana jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Na kondygnacji objetej przebudowg nie przewiduje sie pomieszczen
do jednoczesnego przebywania w nim powyzej 50 oséb oraz pomieszczen, z ktorych drzwi muszg otwie-
rac sie na zewnatrz pomieszczenia.

Pozostata cze$¢ budynku — BEZ ZMIAN
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6.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII.

W obszarze objetym projektem przebudowy pomieszczenia, w tym cata kondygnacja kwalifikowana jest

do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba oséb na 3-ciej kondygnacji — objetej przebudowg: 138 osdb.

Na kondygnacji objetej przebudowa nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania w

nim powyzej 50 oséb oraz pomieszczen, z ktdrych drzwi muszg otwieraé sie na zewngatrz pomieszczenia.

6.5. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

NIE DOTYCZY

6.6. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

NIE DOTYCZY

6.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Projektowany podziat pomieszczen nie wprowadzajg zmian w zakresie klasy odpornosci pozarowej bu-

dynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementdw konstrukcyjnych.

Elementy nowoprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  powinny  by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia [NRO].

— Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapal-
nych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

— Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

— Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw bu-
dowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

— Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen, przez ktére prowadzone jest przejécie ewakuacyjne (ewa-
kuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej.
Sciany takie spetnia¢ beda warunek nierozprzestrzeniania ognia.

6.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem.

W kondygnacji objetej przebudowa nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych za-

kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem, tzn. w ktérych przyrost cisnienia ewentualnego wybuchu

przekroczytby 5 kPa. Nie wyznacza sie tez stref zagrozenia wybuchem.

6.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parame-
trach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Kwestia usytuowania budynku wzgledem innych budynkéw poza zakresem opracowania i uzgodnienia.
6.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bez-
pieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Z utworzonych przez projektowane wydzielenia pomieszczer zapewniono jeden kierunek ewakuacji ze
wszystkich pomieszczer drogami ewakuacyjnymi do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, wyposazonej
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w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. Przy jednym kierunku ewakuacji wymagana minimalna dtugos¢

dojscia wynosi dla ZLIII - 30 m, wymagana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest zachowana. Zapewniono

przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m od najdalszego miejsca przebywania ludzi.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z pomieszczen objetych przebudowg odbywa sie za pomocg poziomych

i pionowych drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy sta-

nowig korytarze a pionowy jedna ewakuacyjna klatka schodowa.

KLATKI SCHODOWE EWAKUACYIJNE — poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

Wyijscia z pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obli-
czac proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co naj-
mniej 0,6 m szerokos$ci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle osScieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;

szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne pomieszczen powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9
m;

drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczen posiadaé bedg szerokosé jednego
nieblokowanego skrzydfa co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

wszystkie drzwi posiadac bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie drzwi rozsuwanych;

drzwi z pomieszczen dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania powinny sie otwieraé na
zewnatrz pomieszczen;

Dtugos¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drég ewakuacyjnych:

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespotach potgczonych pomieszczen, dla
ktérych tgcznie okresla sie dtugosé przejscia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno-
budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia, Scianki
dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng dtugosé przejscia ewa-
kuacyjnego mogg by¢ bez klasy odpornosci ogniowej (trudno zapalne);

szerokos¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szerokos$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego ewakuacji do 3
0s6b przynajmniej 0,8 m;

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,2 m (dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sdb); szerokosé poziomej drogi ewa-
kuacyjnej dla ewakuacji wiecej niz 20 oséb wynosi co najmniej 1,4 m;

skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce lub wyktadane na sciane o kacie rozwarcia 180 stopni;
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30;

dtugosc dojscia ewakuacyjnego przyjeto dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l tj. dtugos¢ dojscia ewa-
kuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczen przy jednym kierunku ewakuacji bedzie wynosi¢ 30
m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
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— w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapal-
nych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest za-
bronione;

— w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurty-
nach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryte-
riow:

— t>4s,

— t<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptonace krople.

— nadrogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw bu-
dowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

— zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

— oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub nieza-
palnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczeistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — NIE DOTYCZY, poza zakresem opracowania i uzgodnienia;

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — z uwagi na przebudowe pomieszczeh wymagane jest dosto-
sowanie istniejgcego oswietlenia ewakuacyjnego, poprzez uszczegétowienie kierunkéw ewakuacji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywacd zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie. Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasilane przewo-
dem nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest
na drogach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Przetgczenie obwoddw zasilajgcych po-
winno nastgpic¢ za przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2,0 m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewaku-
acyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
pofowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia
ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw
oswietlenia ewakuacyjnego).

W poblizu nowoprojektowanego hydrantu wewnetrznego, ROP warto$¢ natezenia oswietlenia 5Ix nad
tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny miec¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy ze-
wnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

— Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych — NIE DOTYCZY, poza zakresem opracowa-
nia i uzgodnienia;

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — z uwagi na przebudowe pomieszczerh wymagane jest
dostosowanie istniejacej instalacji ppoz. poprzez zaprojektowanie dodatkowego hydrantu we-
wnetrznego DN25 z wezem pdtsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm. Sie¢ hydrantowa musi
zapewni¢ mozliwo$é poboru wody jednoczesnie z dwu sasiednich hydrantéw — wydajnosé 2 dm3/s
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przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z mate-
riatéw tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Zawory odcinajgce hydrant wewnetrzny muszg by¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu posadzki. Maksymalne cisnienie robocze w in-
stalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1.2 MPa.
Srednica nominalna przewoddw zasilajacych, w minimetrach, na ktdrych instaluje sie hydrant we-
wnetrzny 25 powinna wynosic¢ co najmniej DN25.

Projektuje sie hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym o dtugosci odcinka 30 m. Zasilanie hy-
drantéw wewnetrznych musi byé zapewniona przez co najmniej 1 godzine z zewnetrznej sieci wo-
dociggowej. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewnié dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

Hydrant wewnetrzny bedzie spetniat wymagania normy.

System Sygnalizacji Pozaru: budynek wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozarowej obejmujacy reczne
ostrzegawcze pozarowe oraz punktowe czujki dymu w catym obiekcie. System nadzorowany jest przez cen-
trale zainstalowang w pomieszczeniu ochrony na parterze CPM. Z uwagi na przebudowe pomieszczen wy-
magane jest dostosowanie istniejgcej instalacji ppoz. poprzez uzupetnienie i objecie ochrong po-
mieszczen powstatych wyniku przebudowy elementami detekcji dymu.

Podreczny sprzet gasniczy — pomieszczenia objete przebudowg wyposazy¢ nalezy w gasnice z zacho-

waniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice beda

tak rozmieszczone, ze odlegto$é z kazdego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Loka-
lizacja wyznaczona za pomocg znakéw bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

6.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-

czo-gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, na-
sadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Kwestia zasilania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru poza zakresem niniejszego opracowania
i uzgodnienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 124, poz. 1030) dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s.

Pokrycie zapotrzebowania z istniejgcych hydrantéw DN8O, zlokalizowanych na sieci wodociggowe;j
w ul. Spornej i ul. Wojska Polskiego.

DROGA POZAROWA

Kwestia doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku poza zakresem niniej-
szego projektu i uzgodnienia.

6.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parame-

trach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Kwestia usytuowania budynku wzgledem innych budynkéw poza zakresem opracowania i
uzgodnienia.
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6.14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem ar-
chitektoniczno- budowlanym

W zakresie projektu architektury nie wystepowano o rozwigzania zamienne.

Kwestia rozwigzan zamiennych byta przedmiotem rozpatrywania przez £tédzkiego Komendanta Woje-
wodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi znak WZ-5595-150/11 z dnia 15 listopada 2011 roku —
uzyskano zgode na rozwigzania zamienne w zakresie spetnienia wymagan dotyczacych doprowadze-
nia drogi pozarowej do obiektu.

INNE WAZNE DANE: - Projekty techniczne, ktérych rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz projekty urzadzen przeciwpozarowych jest wymagane uzgodnienie z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu wymagana jest aktualizacja Instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego dla obiektu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozporzgdzenia Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719), zawierajgcej m.in. wyma-
gania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego wa-
runkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglgdéw technicznych i
czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady po-
stepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i wa-
runkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmio-
towej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Nor-
mach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w
instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentdw.

Uwagi koncowe.

— Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowa-
nia jest przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych pra-
widtowos¢ ich dziatania.

— Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

— W projekcie zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i certyfi-
katy zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzyt-
kowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Opracowanie: Projektant:



