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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Nauki i Sztuki w kompleksie 
Akademii Sztuk Pięknych. Budynek zlokalizowany w centralnej części terenu zajmowanego przez ASP. 
Lokalizacja inwestycji – m. Łódź, ul. Władysława Strzemińskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 Łódź Bałuty, 
dz. nr ewid. 62/16, obręb B-54. Obiekt kategorii IX. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej częściowo podziemnej 
i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelni z zapleczem, administracyjne 
oraz do prowadzenia zajęć ze studentami. 

3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
Zakresem opracowania objęta jest część pomieszczeń edukacyjnych na 3-im poziomie. Dokumentacja 
przewiduje wydzielenie korytarzem pomieszczenia użytkowanego aktualnie jako sala komputerowa.  

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Instalacja elektryczna 
 OŚWIETENIE  OGÓLNE,  AWARYJNE  
Projektuje się  oprawami LED. Instalację wykonać przewodem 750V układanym pod tynkiem i w koryt-
kach kablowych - w przestrzeni międzystropowej.W płytach gk i pod tynkiem kable osłaniać rurką pe-
szel. Średnie natężenie oświetlenia  zgodne z normą PN-EN-12464-1. 300lx 
Czas pracy  opraw awaryjnych – 1 godziny. 
Oprawy pracują na ciemno. Oprawy z atestem CNBOP 
Oprawy podłączać z istniejącego obwodu opraw awaryjnych. 
Typ opraw i ich rozmieszczenie, łączników, osprzętu, i typ przewodów określono na planie instalacji 
i schematach zasilania.  
Istniejące oprawy do demontażu. 
Instalacja zasilana z istniejącego obwodu oświetlenia korytarza. 
 INSTALACJE  GNIAZD WTYKOWYCH 
Projektuje się instalacje gniazd wtykowych wykonanych przewodami 750V, układanymi pod tynkiem i 
w korytkach kablowych i na uchwytach- w przestrzeni międzystropowej na korytarzu. Gniazda nie ozna-
czone na wys. 0,3m 
Zasilić również  gniazda dedykowane /komputerowe./ 
Instalacja zasilana z istniejącej rozdzielnicy TSO3 i TK3.Zamontowac w niej dodatkowe zabepieczenia. 
 
Instalacja SAP 
Przewiduje się tylko wpięcie w istniejące linie dozorowe nowych czujek dymowych. 
Po zamontowaniu linie zaprogramować do nowych elementów. 
Stosować materiały kompatybilne z istniejącym systemem. 
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Uwagi 
Przewody w klasie PH układac na mocowaniach atest dla danej klasy. 
wszystkie instalacje elektryczne wykonać należy zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i wy-
tycznymi, 
przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać odbioru instalacji na zgodność z przepi-
sami normy PN-IEC 60364, 
w trakcie realizacji inwestycji zastosować należy urządzenia i elementy instalacji posiadające aktualne 
atesty i dopuszczenia do stosowania, 
W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje się sieć odbiorczą w układzie TN-S. Jako ochronę 
dodatkową, od porażeń projektuje się system szybkiego wyłączania zwarcia. W instalacjach i urządze-
niach elektrycznych objętych tą ochroną przewidziano żyłę ochronną PE (o przekroju takim samym jak 
żyły robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. 
Obwody odbiorcze będą zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowymi i wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi  
Przewód neutralny N w projektowanej instalacji winien być izolowany. Wszystkie przewody ochronne 
„PE” winny mieć izolację barwy żółtozielonej względnie zakończenia tych przewodów powinny być 
oznaczone w pasy żółtozielone. Analogicznie przewody neutralne „N” winny być oznaczone barwą ja-
snoniebieską. 
Całość instalacji elektroenergetycznej należy wykonać przewodami o izolacji na napięcie 750V. Po wy-
konaniu wszystkich instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażenio-
wej. Przy wykonywaniu robót montażowych należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w 
obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlano - montażowych - część V - Instalacje elektryczne”. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na staranność połączeń przewodów ochronnych PE oraz zadławienie i uszczelnienie otworów 
aparatów i urządzeń. 
 
Dobór przewodów i zabezpieczeń zgodnie z normą PN IEC 60364. 
 
 


