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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie inwestora.

-Projekt powykonawczy instalacji wewnetrznych.
-Uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji ppoz. dla prze-
budowy pomieszczert w budynku Centrum Nauki i Sztuki w kompleksie Akademii Sztuk Pieknych. Budy-
nek zlokalizowany w centralnej cze$ci terenu zajmowanego przez ASP.

Lokalizacja inwestycji — m. £édz, ul. Wtadystawa Strzeminskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 £6dz Batuty,
dz. nr ewid. 62/16, obreb B-54. Obiekt kategorii IX

3. ZAKRES OGOLNY OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeta jest czes¢ pomieszczen edukacyjnych na 3-im poziomie. Dokumentacja
przewiduje wydzielenie korytarzem pomieszczenia uzytkowanego aktualnie jako sala komputerowa.
Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na
szkielecie stalowym, w wykonanej scianie dziatowej planuje sie wykonanie przeszklen oraz drzwi we-
wnetrznych. W ramach prac uwzgledniono wykonanie przestoniecie lekkg sciang wolnych przestrzeni
powyzej elementow konstrukcyjnych na poziomie 5,25m powyzej posadzki. Szczeliny pomiedzy istnie-
jacymi stupami o przekroju okragtym zlikwidowa¢ poprzez wykonanie oston z blachy stalowej powleka-
nej w kolorze biatym montowanej przez nitowanie do najblizszych profili aluminiowych okiennych.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie rowniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycz-
nej, sieci internetowej oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowej.

4. INSTALACJA PPOZ.

Projekt obejmuje rozbudowe instalacji ppoz. dla projektu przebudowy pomieszczen w budynku Cen-
trum Nauki i Sztuki w kompleksie Akademii Sztuk Pieknych. Budynek zlokalizowany w centralnej czesci
terenu zajmowanego przez ASP.

Lokalizacja inwestycji — m. £édz, ul. Wtadystawa Strzeminskiego 121, jedn. ewid. 106102_9 t6dz Batuty,
dz. nr ewid. 62/16, obreb B-54. Obiekt kategorii IX.

Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej czesciowo podziemnej
i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelni z zapleczem, administracyjne
oraz do prowadzenia zajec ze studentami.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie réwniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycz-
nej, sieci internetowej oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowej (wg odrebnego opracowania).

Obiekt nie zmienia sie w zakresie zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy oraz kubatury.
Zakres opracowania projektu obejmuje ustalenie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wyltgcznie w zakresie projektowanej przebudowy. Nie sg planowane zadne zmiany majgce wptyw na
konstrukcje, funkcje, czy tez istotny wyglad obiektu ani na gabaryty czy parametry kubaturowe.

Ww. prace w obszarze objetym dokumentacjg projektowg nie narusza i nie obejmuje nastepujacych
warunkow ochrony przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:

—  Powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku.

—  Charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametréw pozarowych materiatdw niebezpiecz-
nych pozarowo, zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych oraz charakterystyk poza-
row przyjetych do celéw projektowych.

—  Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.



—  Oceny zagrozenia wybuchem.

—  Przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopnia roz-

przestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

—  Ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

—  Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

—  Warunkoéw i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

—  Wyposazenia budynku w gasnice:

—  Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziata ratowniczo-gasniczych, w

zakresie drég pozarowych oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z uwagi na przebudowe pomieszczen zmianie ulega kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana ilo$¢

0s6b na kondygnacji i w pomieszczeniach objetych przebudows - czesé pomieszczen edukacyjnych na

3-im poziomie. Dodatkowo zaprojektowano dodatkowy hydrant wewnetrzny DN25 oraz dostosowano

istniejacy instalacje elektryczng i SSP do projektowanych warunkdéw.

ODNIESIENIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdin. zm.)
[1];

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdin. zm.) [2];

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3];

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia2021r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021, poz. 1722) [4].

W obszarze pomieszczen objetych przebudowg nie przewiduje sie przechowywanie materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — z uwagi na przebudowe pomieszczerr wymagane jest
dostosowanie istniejacej instalacji ppoz. poprzez zaprojektowanie dodatkowego hydrantu we-
wnetrznego DN25 z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Sie¢ hydrantowa musi
zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody jednoczesnie z dwu sgsiednich hydrantéw — wydajnosé¢ 2 dm3/s
przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa. Projektowana instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wy-
konana z materiatéow tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Zawory odcinajgce hydrant we-
wnetrzny muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu posadzki. Maksymalne ci-
$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1.2 MPa. Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérych in-
staluje sie hydrant wewnetrzny 25 powinna wynosi¢ co najmniej DN25.

— Projektuje sie hydrant wewnetrzny z wezem pdtsztywnym o dtugosci odcinka 30 m. Zasilanie hy-
drantéw wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1 godzine z zewnetrznej sieci wo-
dociggowej. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinie-
cia linii gasniczej.

— Hydrant wewnetrzny bedzie spetniat wymagania normy.

Podreczny sprzet gasniczy — pomieszczenia objete przebudowg wyposazy¢ nalezy w gasnice z zacho-
waniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice beda
tak rozmieszczone, ze odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
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gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Loka-
lizacja wyznaczona za pomocg znakow bezpieczeristwa PN-ISO 7010:2012.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Nor-
mach dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w
instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentdw.

Lokalizacja projektowanego hydrantu zostata uzgodniona z rzeczoznawcg ppoz. w czesci
architektonicznej.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych zgodnie
z PN-EN 10346:2015-09.

Wszystkie przewody instalacji hydrantowej nalezy wyposazy¢ w izolacje przeciw roszeniowg z
kauczuku syntetycznego w celu zapobiegniecia kondensacji pary wodnej na przewodach wody zimnej.
Przewody wody hydrantowej nalezy izolowac otuling z kauczuku syntetycznego o grubosci min. 10 mm.

Wszystkie przewody wody hydrantowej przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
izolowac izolacjg z wetny skalnej o grubosci 25mm i dodatkowo zabezpieczy¢ kablem grzejnym
samoograniczajgcym z ekranem ochronnym do ogrzewania rurociggéw pod izolacjg. Przewody
zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny byé wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie
ich prowadzenia. Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych prowadzonych po wierzchu
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody instalacji hydrantowej prowadzone sg jako instalacje podwieszane. Mocowanie
przewodow za pomocg zawiesi i mocowan systemowych — rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta.
Zawiesia dla instalacji hydrantowej muszg posiadac atesty ppoz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,1%
w kierunku punktéw umozliwiajgcych spust wody z instalacji (punkty poboru, kurki spustowe).

Przejscia przewodow wody hydrantowej wykonanych z rur stalowych w izolacji z wetny skalnej przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masg ogniochronng np. Promastop -
Coating.

Zaprojektowany hydrant musi mieé¢ deklaracje zgodnosci. Wszystkie zastosowane urzadzenia i
elementy montazowe winny posiada¢ odpowiednie wymagane przepisami certyfikaty oraz atesty.
Instalowanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewoddéw, prace prowadzié
zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoridw oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg firmowych systemoéw
zamocowan w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowad
obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewoddéw
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie przeptukaé woda. Prébe
cisnieniowg (wstepna, gtéwng i koncowa) nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji oraz wyko-
naniem izolacji termicznej. Przy prébie wstepnej nalezy stosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5
krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie
maksymalne poszczegélnych elementéw systemu czyli 1 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢
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wytworzone dwukrotnie. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. w tym czasie ciSnienie probne nie moze
obnizy¢ sie 0 0,2 bara. Prébe konncowg przeprowadzi¢ jako impulsowg - w 4 cyklach stosowac prze-
mienne ci$nienie 10 i 1 bar . Po prébie cisnieniowej instalacje nalezy doktadnie przeptukaé minimum
przez okres 10 minut.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji (np. wodg z dodatkiem
chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm3). Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie
przewdd ponownie przeptuka¢ wodg, po czym pobrac prébke do analizy bakteriologicznej.

Uwagi koncowe.

— Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowa-
nia jest przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajacych pra-
widtowos¢ ich dziatania.

— W projekcie zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i certyfi-
katy zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzyt-
kowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

Opracowat:

Kamil Banasiak
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