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Warszawa, dnia 25 wrzesień 2020 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Prawo Budowlane  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

 

oświadczam 

że projekt techniczny pn. „PRZEBUDOWA ULICY GEN. BOLESŁAWA ROI W LEGIONOWIE  

W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, 

CHODNIKÓW, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY PERONÓW AUTOBUSOWYCH” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami 

wiedzy technicznej.  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej 

inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• wycinka drzew, 

• roboty ziemne, 

• prace rozbiórkowe 

• wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni, 

• wykonanie warstw podbudowy z kruszywa, 

• wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie nawierzchni jezdni  z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 

• regulacje urządzeń infrastruktury technicznej, 

• wykonanie odwodnienia, 

• roboty wykończeniowe, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to droga publiczna klasy lokalnej. Droga posiada szerokość ok 6,1-6,3 

m.  Nawierzchnia jezdni wykonana jest mieszanki mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia peronów 

wykonana jest z kostki. Zjazdy posiadają nawierzchnię betonową  z kostki. W gruncie umiejscowiona 

jest sieć gazowa, energetyczna, sanitarna i wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonie projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne. Jednak dla wykonania 

zaplanowanych robót drogowych nie zachodzi konieczność ich przebudowy. Elementy infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym będą podlegały jedynie regulacji wysokościowej tj. dostosowaniu do 

nowych rzędnych projektowanych elementów układu drogowego. 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 

realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

• Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego napięcia – ściśle należy 

przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno 

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

• Prace w rejonie skrzyżowań z liniami telekomunikacyjnymi– ściśle należy przestrzegać 

przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku 

linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

• Prace w rejonie skrzyżowań z siecią gazową – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym. 

• Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni zmechanizować. Dotyczy  

to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. 

Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci  

i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

• Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

• Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno-techniczny wykonawcy robót budowlano-

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy 

instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na 

konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia  dla zdrowia i życia pracownika. 

W szczególności nie wolno dopuścić do zadania pracownika nieposiadającego wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed 

dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie 

wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie 

przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez 

pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno  

być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte 

szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie 

instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. 

mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno 

być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów 

dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości  

na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom  

na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy 

maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że na mapie nie 

zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Szczególną uwagę należy zachować przy montażu obrzeży, krawężników, oporników, przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu nawierzchni. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

– montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

• Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

• Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

• Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy szczegółowe, 

normy itp. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie 

właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia  

i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub 

wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych. 

W tym celu konieczne są: 

• właściwy instruktaż pracowników, 

• rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi  

(np. sąsiadujące ulice), 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 

mechanicznego i pomocniczego, 

• rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem 

komunikacji do przyległych posesji.  

7. Uwagi 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania 

– Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 

• Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część opracowania pn. „PRZEBUDOWA ULICY 

GEN. BOLESŁAWA ROI W LEGIONOWIE W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, 

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, CHODNIKÓW, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY 
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Część ogólna 

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn.: „PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA ROI W LEGIONOWIE  

W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, 

CHODNIKÓW, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY PERONÓW AUTOBUSOWYCH” ma na 

celu budowę elementów infrastruktury drogowej pieszo – rowerowej, a tym samym poprawę 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew.: 53, 47/1, 47/3, 50/1 obręb 0025, jednostka ew. 140801_1 

Miasto Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku 

poniżej: 

 

LEGENDA: 

  - lokalizacja projektowanej inwestycji  
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3. Obszar robót 

Całość robót budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez 

konieczności wejścia w teren działek przyległych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie działek 

ewidencyjnych wspomnianych w ustępie 2 opisu planu zagospodarowania terenu. Roboty 

budowlane będą prowadzone w granicach pasa drogowego ulicy Bolesława Roi w Legionowie  

(DG 180221W). 

4. Inwestor 

Prezydent Miasta Legionowo 

    ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41 

05-120 Legionowo 

 

5. Autor opracowania 

 

INTRAKT Andrzej Drzazgowski 

Aleja Solidarności 98 lok. 99 

01-016 Warszawa 

 

6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej koncepcji projektu są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne:  

• Zlecenie prac od inwestora , 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez zespół projektowy w lutym 2020 r., 

• Ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997 r., 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
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• Opinie i uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem, 

• Materiały uzyskane od inwestora, 

• Inwentaryzacja zadrzewienia przeprowadzona przez zespół projektowy w lutym 2020 r. 

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92  poz. 880). 

• Inne obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy.  

Część szczegółowa 

7. Stan istniejący 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zakres inwestycji obejmuje teren 

oznaczony symbolem 25 KUL (ulica lokalna). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

działkach leśnych, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny leśne. Ulica 

Bolesława Roi stanowi drogę gminną  publiczną klasy L (lokalnej) o numerze ewid. 180221W. 

Nawierzchnia jezdni jest wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni wynosi ok. 

6,1-6,3 m. Jezdnia została ograniczona krawężnikami wyniesionymi oraz zatopionymi opornikami. 

Stan nawierzchni należy przyjąć jako dostateczny.  

W km 0+000 – 0+330 ruch pieszy odbywa się po poboczu jezdni. Od km 0+330 do końca 

projektowanego odcinka po stronie prawej i lokalnie po stronie lewej jezdni znajduje się istniejący 

chodnik. Nawierzchnia chodników – z kostki brukowej / mieszanki mineralno-asfaltowej. W rejonie 

skrzyżowania z ulicą Roi chodnik znajduje się również po stornie południowej. Przystanki 

autobusowe znajdują się na wydzielonych peronach autobusowych. 

Zasadniczo nawierzchnia zjazdów wykonana jest z kostki betonowej. Cześć zjazdów posiada 

również nawierzchnię gruntową.  

System odprowadzania wód opadowych jest nie uregulowany. W stanie istniejącym wody opadowe 

spływają na tereny zielone pasa drogowego i/lub w pasy drogowe innych dróg. 

Teren pasa drogowego w/w ulic jest uzbrojony w sieci i przyłącza energetyczne, sanitarne, 

wodociągowe oraz gazowe. Ulica Roi posiada oświetlenie uliczne. 

8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Ulica Bolesława Roi (180221W) 

• kategoria drogi  -  gminna 

• klasa drogi  –  droga lokalna 
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• kategoria ruchu  –  KR 2 

• przekrój uliczny, półuliczny i szlakowy -  2x1 

• rodzaj nawierzchni jezdni – droga mieralno-asfaltowa, 

• szerokość nawierzchni   -  6,1-6,3 m 

• przekrój  – jednostronny/ daszkowy 

• chodniki na części drogi bezpośrednio przy jezdni 

• dopuszczalna prędkość   -  50 km/h 

• średnie natężenie ruchu drogowego 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie § 5 i § 28 Ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), obszar 

oddziaływania obiektu, tj.  pasa drogowego ul. Bolesława Roi ogranicza się do terenu nieruchomości, 

na której został zlokalizowany tj. na dz. nr ew.: 53, 47/1, 47/3, 50/1 obręb 0025, jednostka ew. 

140801_1 Miasto Legionowo. dz. nr ew. 40 obręb 0007 jednostka ew. 140802_2 Gmina Jabłonna  , 

powiat legionowski, województwo mazowieckie.  

Nie stwierdza się oddziaływania na tereny przyległe.  

10. Założenia projektowe 

W opracowaniu założono następujące parametry techniczne: 

• kategoria drogi  -  gminna 

• klasa drogi  –  droga lokalna 

• kategoria ruchu  –  KR 2 

Jezdnia 

Projekt zasadniczo nie zakłada ingerencji w istniejąca nawierzchnię jezdni. Wyłącznie w km 0+405 

– 0+440 zakłada się korektę szerokości jezdni do 6,0 m i geometrii łuku na skrzyżowaniu. 

Ścieżka rowerowa 

• prędkość projektowa ruchu rowerowego - 20 km/h 

• szerokość nawierzchni dla ruchu rowerowego - 2,0 m 

• spadek poprzeczny ścieżki  jednostronny  –  2,0% 

• rodzaj nawierzchni -  mieszanka min.-asf. 

Chodnik 

• łączna szerokość nawierzchni dla ruchu pieszego - 1,5 m 

• spadek poprzeczny chodnika jednostronny  –  2,0% 
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• rodzaj nawierzchni -  kostka betonowa 

Ciąg pieszo – rowerowy 

• prędkość projektowa ruchu rowerowego - 20 km/h 

• szerokość nawierzchni ciągu pieszo rowerowego  –  3,0 m 

• spadek poprzeczny ciągu  jednostronny  –  2,0% 

• nawierzchnia ciągu -  mieszanka min.-asf. 

11. Rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu 

Zasadniczo projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej i przyległego do niej chodnika oraz budowę 

ciągu pieszo – rowerowego. Lokalnie, z uwagi na uwarunkowania terenowe zaprojektowano 

oddzielone ścieżki rowerowe, chodniki i perony autobusowe oraz lokalną korektę geometrii jezdni. 

Zakres dokumentacji obejmuje również projekt uregulowania odwodnienia ulicznego oraz szerokości 

i geometrii jezdni. Początek robót objętych projektem znajduje się na granicy pasa drogowego DW 

632 w km 0+024,62, a koniec w km 0+512,99 przy skrzyżowaniu z ulicą Wrzosową. 

Jezdnia 

Ingerencja w istniejącą nawierzchnię jezdni polega na korekcie szerokości i geometrii łuku na 

skrzyżowaniu w km 0+405 – 0+440. Na pozostałym odcinku do istniejącej krawędzi jezdni zostanie 

dostawiony wystający krawężnik betonowy 15x30 lub opornik 12x25. 

Ścieżka rowerowa 

Początek zaprojektowanej ścieżki rowerowej znajduje się w  km 0+024,62, a koniec w km 0+482.  

Szerokość nawierzchni ścieżki z mieszanki mineralno – bitumicznej wynosi 2,0 m. Zaprojektowano 

oddzielenie ścieżki rowerowej i chodnika pasem segregacji z kostki brukowej  

z wypustkami koloru żółtego. W/w nawierzchnię zaprojektowano również pomiędzy krawężnikiem,  

a ścieżką rowerową. Nawierzchnię ścieżki ograniczono  obrzeżami betonowymi. Wyodrębnione 

(oddzielone od chodnika pasem zieleni) ścieżki rowerowe zlokalizowane są w rejonie skrzyżowania 

w km 0+456.  

Chodniki 

Chodnik objęty opracowaniem znajduje się w km 0+024,62 - 0+482 oraz w km 0+508 – 0+512,99. 

Zasadniczo szerokość chodnika o nawierzchni z kostki brukowej wynosi 1,5 m. Lokalnie, 

zaprojektowana szerokość wynosi 2,0 – 3,0 m. Nawierzchnię chodnika zasadniczo ograniczono  

obrzeżami betonowymi. Chodnik zasadniczo przylega bezpośrednio do ścieżki rowerowej. 

Wyodrębnione chodniki zlokalizowane są w rejonie skrzyżowania w km 0+456 oraz w km 0+508 – 

0+512,99. Przy przejściach dla pieszych zaprojektowano powierzchnie z betonowej kostki brukowej 
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z wypustkami koloru żółtego. Dopuszcza się zastosowanie betonowych płyt integracyjnych  

o wymiarach 35x35 o takiej samej fakturze jak w/w kostka 

Ciąg pieszo-rowerowy 

Zaprojektowany ciąg pieszo – rowerowy przyległy do jezdni znajduje się w km ~km 0+482  - 0+508. 

Szerokość nawierzchni ciągu z mieszanki mineralno – bitumicznej wynosi 3,0 m. Nawierzchnię ciągu 

ograniczono  krawężnikami (od strony jezdni) i obrzeżami betonowymi. 

Perony autobusowe 

Perony zlokalizowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni przy wyniesionym krawężniku. 

Zaprojektowano nawierzchnię peronów z kostki betonowej oddzielonej od krawędzi jezdni płytami 

antypoślizgowymi i powierzchnią z betonowej kostki brukowej z wypustkami koloru żółtego. 

Dopuszcza się zastosowanie betonowych płyt integracyjnych o wymiarach 35x35 o takiej samej 

fakturze jak w/w kostka.  Szerokość peronów wyniesie od 2,0 m - 3,0 m. Perony zaprojektowano ze 

spadkiem jednostronnym 2,0 % w kierunku jezdni. 

Odwodnienie 

W ramach inwestycji projektuje się poprawę odwodnienia pasa drogowego. Na odcinku w km 

0+024,62 – 0+262, w poprzek zaprojektowanej ścieżki rowerowej i chodnika przyległych do jezdni 

zaprojektowano trzy ścieki podchodnikowe. W rejonie skrzyżowania z ulicą Słoneczną, tj. w km 

0+337 – 0+369 zaprojektowano układ czterech wpustów ulicznych, które poprzez trzy studnie 

rewizyjne ᴓ120 odprowadzają wody opadowe z pasa drogowego do systemu skrzynek retencyjno-

rozsączających. Na pozostałym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe będą powierzchniowo 

odprowadzane w istniejące tereny zielone pasa drogowego oraz do innych istniejących urządzeń 

odwadniających. 

Inne 

a) Zaprojektowano również zmianę w drzewostanie, tzn. wycinkę kolidujących drzew i nasadzenia 

zastępcze. Powyższe objęte jest odrębną procedurą. 

b) W km 0+423 – 0+485 zaprojektowano przestawienie istniejących kolidujących z inwestycją 

ogrodzeń. 

Uwagi 

Należy zachować minimalną skrajnię poziomą i pionową dla ścieżki rowerowej wynoszącą 

odpowiednio 0,20 m oraz 2,50 m. W rejonie zbliżania się lokalizacji ścieżki do jezdni należy 

zachować minimalną skrajnię poziomą od jezdni wynoszącą 0,50 m 
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12. Zestawienie powierzchni projektowych 

Rozbiórki: 

• nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5 z wypustkami   -  20,00 m2 

• nawierzchnia chodników z kostki betonowej  -  112,41 m2 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  -  38,17 m2 

• nawierzchnia skrzyżowania z kostki betonowej  -  22,18 m2 

Projektowane nawierzchnie utwardzone: 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  -  9,98 m2 

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej  -  940,16 m2 

• nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego  z mieszanki mineralno-asfaltowej  -       76,73 m2 

• nawierzchnia opaski  z kostki betonowej   -  256,38 m2 

• nawierzchnia chodników z kostki betonowej   -  652,62 m2 

• nawierzchnia pobocza gruntowego -  442,86 m2 

13. Organizacja ruchu 

Po wykonaniu robót budowlanych należy wprowadzić stałą organizację wg. Oddzielnego 

opracowania. 

14. Kolizje i roboty branżowe  

Podczas prac projektowych przeprowadzono analizę stwierdzającą, iż przebudowywane lub 

budowane elementy ulicy Roi po przebudowie nie będą kolidować z infrastrukturą techniczną 

niezwiązaną z funkcjonowaniem drogi, tj. z siecią energetyczną, gazową, wodociągową i sanitarną. 

Konieczna będzie regulacja wysokościowa armatury żeliwnej. Zaznacza się, że w/w regulację 

uzbrojenia terenu należy wykonywać pod nadzorem odpowiednich służb branżowych, zgodnie z 

narzuconymi warunkami gestorów sieci. 

Zgodnie z decyzją Ministra Cyfryzacji nr  DT-WIT.420.260.2020 z dnia 07.12.2020 r.  Prezydent 

Miasta Legionowa – zarządca drogi został zwolniony z obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 6 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087),  

tj. budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Regulację sieci wod – kan należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi PWIK, które 

znajdują się w załączeniu oraz zgodnie z wiedzą techniczną.  

Przy regulacji skrzynek i obudów zasuw wodociągowych w pierwszej kolejności należy 

przeprowadzić rozbiórkę nawierzchni wokół skrzynek. Następnie należy wykonać demontaż skrzynki 
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z zabezpieczeniem jej w miejscu składowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejącej 

armatury należy powyższe zgłosić do osoby nadzorującej prace z ramienia PWK. W przypadku 

niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to długość rury osłonowej zaworu lub jest istniejąca 

odpowiednio długa rura teleskopowa) – regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim 

wypoziomowaniu i zagęszczeniu podłoża pod skrzynką, ewentualnym ustawieniu płyt podkładowych 

i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na 

poprawne jej zagęszczenie wokół kołnierza skrzynki ulicznej. W przypadku znacznej regulacji (kiedy 

zachodzi konieczność wymiany istniejącej rury osłonowej zaworu) – należy odkopać rurę osłonową 

do poziomu zaworu, wymienić rurę na rurę osłonową odpowiedniej długości lub teleskopową. Rurę 

osłonową należy wypionować, zasypać i zagęścić do spodu konstrukcji nawierzchni materiałem 

zagęszczalnym, np. Pospółką. Na tak przygotowanym i zagęszczonym podłożu należy ustawić 

wypoziomowane skrzynki uliczne. 

Przy regulacji studni sanitarnych w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozbiórkę nawierzchni 

wokół studni, a następnie wykonać demontaż włazu żeliwnego oraz płyty pokrywowej. Regulację 

niwelety włazów należy przeprowadzić poprzez montaż żeliwnych pierścieni dystansowych.  

W przypadku braku możliwości należy wyregulować wysokość włazów poprzez wykonanie wykopu 

pod pierścień odciążający i podbudowę betonową oraz należy wykonać podbudowę z betonu C12/15 

i przeprowadzić montaż prefabrykowanego pierścienia odciążającego, nowej płyty pokrywowej oraz 

nowego włazu żeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzędnych projektowych. Końcowy etap 

polega na odtworzeniu podbudów i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupełnieniu 

stopni włazowych. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejącej armatury należy powyższe zgłosić do osoby 

nadzorującej prace z ramienia PWIK. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z korytowaniem 

występowania elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, czy elementy 

sieci sanitarnych, które nie zostały ujawnione na etapie aktualizacji mapy, należy zachować 

szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie i pod 

nadzorem odpowiednich służb branżowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorów sieci. 

15. Dane dotyczące zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajdują się na nim elementy 

podlegające ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  
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16. Eksploatacja górnicza 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycje. 

17. Wpływ na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i nie stwarza 

zagrożenia dla użytkowników. Zaprojektowano jedynie wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia 

zastępcze. Powyższe ujęto w branży zieleni. 

Część rysunkowa 

18. Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej  

Numer rysunku Tytuł Skala 

1 Plan orientacyjny 1:20000 

2 Plan prac rozbiórkowych 1:500 

3 Plan sytuacyjny  1:500 

 

L.p. Funkcja 
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19. Plan orientacyjny – rys nr 1 

  



PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA ROI  W LEGIONOWIE W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, 

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, CHODNIKÓW, ODWODNIENA ORAZ PRZEBUDOWY PERONÓW 

AUTOBUSOWYCH 

PLAN SYTUACYJNY TERENU 

27 

20. Plan plac rozbiórkowych rys. nr 2 

  



PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA ROI  W LEGIONOWIE W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, 

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, CHODNIKÓW, ODWODNIENA ORAZ PRZEBUDOWY PERONÓW 

AUTOBUSOWYCH 

PLAN SYTUACYJNY TERENU 

28 

21. Plan sytuacyjny terenu – rys nr 3 
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Część ogólna 

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn.: „PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA ROI W LEGIONOWIE  

W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, 

CHODNIKÓW, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY PERONÓW AUTOBUSOWYCH” ma  

na celu budowę elementów infrastruktury drogowej pieszo – rowerowej, a tym samym poprawę 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Opinia geotechniczna 

W rejonie inwestycji zostały przeprowadzone badania geotechniczne związane z prowadzoną 

inwestycja. Zgodnie z w/w badaniami, w miejscu prowadzonych prac występują grunty jednorodne 

genetycznie i litologicznie. Zwierciadło wód poniżej projektowanej konstrukcji, brak niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. Przyjęto występowanie w poziomie piasków drobnoziarnistych. 

Z uwagi na powyższe dla układu drogowego przyjęto grupę nośność podłoża G1, kategoria 

geotechniczna I. 

Z uwagi na rodzaj obiektu, powyższa opinia geotechniczna jest wystarczająca. W przypadku 

występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłoże do gruntu G1 za 

pomocą stabilizacji cementem o Rm=2,5MPa: 

• dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 

• dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm,   

• dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm. 

3. Zakres robót budowlanych branży drogowej 

Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodników, peronów 

autobusowych oraz odwodnienia w ul. Roi.  

W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania: 

• roboty przygotowawcze, 

• wycinka drzew, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni, 

• wykonanie warstw podbudowy z kruszywa, 
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• wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie nawierzchni peronów  z kostki betonowej, 

• wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie chodników z kostki betonowej, 

• wykonanie odwodnienia 

• regulacje urządzeń infrastruktury technicznej, 

• roboty wykończeniowe, 

Część techniczna 

4. Parametry techniczne 

• kategoria drogi  -  gminna 

• klasa drogi  –  droga lokalna 

• kategoria ruchu  –  KR 2 

Jezdnia 

Projekt zasadniczo nie zakłada ingerencji w istniejąca nawierzchnię jezdni. Wyłącznie w km 0+405 

– 0+440 zakłada się korektę szerokości jezdni do 6,0 m i geometrii łuku na skrzyżowaniu. 

Ścieżka rowerowa 

• prędkość projektowa ruchu rowerowego - 20 km/h 

• szerokość nawierzchni dla ruchu rowerowego - 2,0 m 

• spadek poprzeczny ścieżki  jednostronny  –  2,0% 

• rodzaj nawierzchni -  mieszanka min.-asf. 

Chodnik 

• łączna szerokość nawierzchni dla ruchu pieszego - 1,5 m 

• spadek poprzeczny chodnika jednostronny  –  2,0% 

• rodzaj nawierzchni -  kostka betonowa 

Ciąg pieszo – rowerowy 

• prędkość projektowa ruchu rowerowego - 20 km/h 

• szerokość nawierzchni ciągu pieszo rowerowego  –  3,0 m 

• spadek poprzeczny ciągu  jednostronny  –  2,0% 

• nawierzchnia ciągu -  mieszanka min.-asf. 
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5. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu 

Rozwianie wysokościowe projektowanych elementów układu drogowego jest ściśle powiązane  

z niweletą istniejącego terenu. Szczegóły znajdują się na profilu podłużnym – rysunek nr 4. 

6. Technologia wykonywania nawierzchni 

Technologię wykonywania, zakres kontroli, badań, itp. dla poszczególnych asortymentów robót 

opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej. 

7. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja ścieżki rowerowej  z mieszanki mineralno-asfaltowej : 

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm 

warstwa ścieralna, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja ścieżki rowerowej  z mieszanki mineralno-asfaltowej (nad skrzynkami 

rozsączającymi): 

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm 

warstwa ścieralna, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm- 2,5 Mpa o gr. 16 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja ścieżki rowerowej  z mieszanki mineralno-asfaltowej (na skrzyżowaniu): 

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm 

warstwa ścieralna, 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W grubości 4 cm warstwa wiążąca 

• istniejąca konstrukcja jezdni 

Konstrukcja chodników: 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego o gr. 8 cm. 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
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• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja chodników  (nad skrzynkami rozsączającymi): 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego o gr. 8 cm. 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm- 2,5 Mpa o gr. 16 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja chodników: 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru żółtego z wypustkami o gr. 8 cm. 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja chodników  (nad skrzynkami rozsączającymi): 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru żółtego z wypustkami o gr. 8 cm. 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm- 2,5 Mpa o gr. 16 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja peronów (powierzchnie wyróżnione / antypoślizgowe): 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru żółtego z wypustkami o gr. 8 cm / 

nawierzchnia z płyt antypoślizgowych gr. 5 cm. 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

Konstrukcja jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej: 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 5 cm warstwa ścieralna, 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 6 cm warstwa wiążąca 
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• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 15 cm, 

Konstrukcja ciągu pieszo -rowerowego  z mieszanki mineralno-asfaltowej: 

• nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm warstwa ścieralna, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stab. mech. o gr. 15 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stab. mech. o gr. 10 cm, 

8. Odwodnienie 

W ramach inwestycji projektuje się poprawę odwodnienia pasa drogowego. Na odcinku w km 

0+024,62 – 0+262, w poprzek zaprojektowanej ścieżki rowerowej i chodnika przyległych do jezdni 

zaprojektowano trzy ścieki podchodnikowe. Szczegół konstrukcyjny ścieków znajduje się na 

rysunkach nr 5 i 6.  

W rejonie skrzyżowania z ulicą Słoneczną, tj. w km 0+337 – 0+369 zaprojektowano układ czterech 

wpustów ulicznych, które poprzez trzy betonowe studnie rewizyjne ᴓ120, głębokości 2,5 m, 

odprowadzają wody opadowe z pasa drogowego do systemu skrzynek retencyjno-rozsączających 

zabezpieczonych geowłókniną filtracyjną. Zaprojektowane zestawy zaprojektowano ze skrzynek o 

wymiarach 0,6x0,6x0,6. Minimala wydajność skrzynek – 95%. Dopuszcza się zastosowanie 

skrzynek retencyjno-rozsączających o innych wymiarach, ale przy założeniu pozostawienia wymiaru 

i lokalizacji zestawu, tj. 2,7x0,6x13,2 m oraz 2,7x0,6x4,2 m. 

Lokalizacja skrzynek rozsączających: 

 Narożnik skrzynki X Y 

Skrzynki 

rozsączające 

Narożnik 1 – LD 5806831,5 7496978,1 

Narożnik 2 – LG 5806833,7 7496976,6 

Narożnik 3 – PD 5806841,9 7496992,8 

Narożnik 4 – PG 5806844,1 7496991,2 

Rzędna dna projektowanych skrzynek wynosi 79,53 m n.p.m. 

Lokalizacja studni i wpustów ulicznych (środek): 

 
Rzędna posadowienia 

m n.p.m. 
X Y 

Studnia 78,26 5806841.9 7496967.7 
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Studnia 78,38 5806831.0 7496976.8 

Studnia 78,34 5806843.0 7496993.7 

Wpust 78,83 5806834.8 7496961.4 

Wpust 78,82 5806839.4 7496969.1 

Wpust 78,81 5806830.6 7496969.8 

Wpust 78,88 5806845.9 7496991.3 

 

Na pozostałym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe będą powierzchniowo odprowadzane w 

istniejące tereny zielone pasa drogowego oraz do innych istniejących urządzeń odwadniających. 

9. Organizacja ruchu 

Po wykonaniu robót budowlanych należy wprowadzić stałą organizacje ruchu wg. Oddzielnego 

opracowania. 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane są głównie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. 

Lokalnie należy wykorzystać pozyskane masy ziemne do ukształtowania przyległych terenów.  

11. Inne uwagi 

Miejsce łączeń istniejącej i nowej nawierzchni bitumicznej należy uszczelnić masą zalewową 

przeznaczoną do tego typu robót. Materiał należy przedstawić do akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
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Część rysunkowa 

12. Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej  

Numer rysunku Tytuł Skala 

4 Przekrój podłużny 1:50,1:500 

5a Przekroje normalne 1:50 

5b Przekroje normalne 1:50 

6 Szczegóły konstrukcyjne  1:20 

 

L.p. Funkcja 
Imię i Nazwisko 

nr uprawnień 
Branża Data Podpis 

1. Projektant 
inż. Andrzej Drzazgowski 

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 
Drogowa 

25.09. 

2020 r. 
 

2.  Sprawdzający 
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13. Przekroje podłużne– rys nr 4 
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14. Przekroje normalne – rys nr 5a 
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15. Przekroje normalne – rys nr 5b 
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17. Szczegóły konstrukcyjne – rys nr 6 
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