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Rury c. 0. SKW OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-02 15-18 mm (15 mm)
z.0.2.9.
7.15+1.05*5 m 12.400
RAZEM 12.400
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-02 15-18 mm (18 mm)
z.0.2.9.
1.25*4+1.05*3+1.20*4+1.30*2 m 15.550
RAZEM 15.550
3|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-03 22-28 mm (22 mm)
z.0.2.9.
14.45+1.20*2 m 16.850
RAZEM 16.850
4/KNR-W 4-02 \Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o sr.zewnetrznej |m
0609-03 22-28 mm (28 mm)
z.0.2.9.
7.25+6.25+10.10+1.15*5+8.30 m 37.650
RAZEM 37.650
5/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-04 35-42 mm (35 mm)
z.0.2.9.
7.30+2.20+5.60+6.30*2+9.35+28.45 m 65.500
RAZEM 65.500
6/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-04 35-42 mm (42 mm)
z.0.2.9.
5.20+4.35+11.05+4.90+17.20+8.50+3.15 m 54.350
RAZEM 54.350
7|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
0609-04 35-42 mm (54 mm)
z.0.2.9.
6.15+7.40*4+13.90+8.40 m 58.050
RAZEM 58.050
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
0101-10 mi gr. 20 mm (N) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1.
9904-02
12.40+15.50+16.85 m 44.750
RAZEM 44.750
9/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
0101-11 mi gr. 20 mm (N) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1.
9904-02
37.65+65.50+54.35 m 157.500
RAZEM 157.500
10|KNR 4-07 Demontaz podejscia do pionéw c.o. o $r. zewnetrznej 15-18 mm - catkowita szt.
0308-02 pracochfonnos¢ zadania do 25 roboczogodzin
z.0.3.1.
9903-1
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 4-07 Demontaz rur przytgcznych miedzianych o $r. zewnetrznej 15-18 mm do grzej- | kpl.
0309-01 nikéw c.o. ptytowych lub konwektorowych z podtaczeniem bocznym na $cia-
z.0.3.1. nach - catkowita pracochtonno$¢ zadania do 25 roboczogodzin
9903-1
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika miedzianego kielichowego o $r.zewnetrznej 15 mm - de-  |szt.
0603-02 montaz (norme robocizny ujgé ze wspétczynnikiem 0,4, nie uymowac pozycji
analogia materiat)
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - miedziany szt.
0512-03
analogia
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
0333-08 towo-wapiennej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
0333-09 wo-wapiennej
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-10 mentowo-wapiennej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych weglowych taczonych metoda zaprasowy- |m
0101-03 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 15 mm - sufty (piwnica)
(3.15+1.05+2.0)*2 m 12.400
1.25*4+1.05*3+1.20*4+1.30*2 m 15.550
RAZEM 27.950
18/KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych weglowych taczonych metoda zaprasowy- |m
0101-04 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 20 mm - sufty (piwnica)
(6.25+1.20*2)*2 m 17.300
RAZEM 17.300
19/KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych weglowych taczonych metodg zaprasowy- |m
0101-05 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 25 mm - sufty (piwnica)
(7.30+6.45+5.10)*2 m 37.700
RAZEM 37.700
20|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych weglowych tgczonych metodg zaprasowy- |m
0101-06 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 32 mm - sufty (piwnica)
(7.30+2.20+5.60+4.30*2+4.30+4.75)*2 m 65.500
RAZEM 65.500
21|KNR AT-47 |Montaz rurocigg6w z rur stalowych weglowych) tgczonych metodg zaprasowy- |m
0101-07 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 40 mm - sufty (piwnica)
(5.20+4.35+4.70+3.15+4.20+2.85+2.70)*2 m 54.300
RAZEM 54.300
22|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych weglowych tgczonych metodg zaprasowy- |m
0101-08 wania (zaciskania) o srednicy nominalnej 50 mm - sufty (piwnica)
(6.15+3.40*4+3.90+8.40)*2 m 64.100
RAZEM 64.100
23|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tagczonych metoda zaprasowywania o srednicy |szt.
0102-03 nominalnej 15 mm
35+35+8 szt. 78.000
RAZEM 78.000
24/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
0102-04 nominalnej 20 mm
28+8 szt. 36.000
RAZEM 36.000
25|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tagczonych metoda zaprasowywania o srednicy |szt.
0102-05 nominalnej 25 mm
17+8 szt. 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
0102-06 nominalnej 32 mm
16+8 szt. 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tagczonych metoda zaprasowywania o srednicy |szt.
0102-07 nominalnej 40 mm
12+8 szt. 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
0102-08 nominalnej 50 mm
12+8 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm (15 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-10 warstwowymi gr. 20 mm (N)
7.15+1.05*5 m 12.400
1.25*4+1.05*3+1.20*4+1.30*2 m 15.550
RAZEM 27.950
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm (20 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-10 warstwowymi gr. 20 mm (N)
14.45+1.20*2 m 16.850
RAZEM 16.850
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 28-48 mm (25 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-19 warstwowymi gr. 30 mm (S)
7.25+6.25+10.10+1.15*5+8.30 m 37.650
RAZEM 37.650
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm (32 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-19 warstwowymi gr. 30 mm (S)
7.30+2.20+5.60+6.30*2+9.35+28.45 m 65.500
RAZEM 65.500
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm (40 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-19 warstwowymi gr. 30 mm (S)
5.20+4.35+11.05+4.90+17.20+8.50+3.15 m 54.350

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG




Rury c. 0. SKW OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 54.350
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm (50 mm) otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-20 warstwowymi gr. 30 mm (S)
6.15+7.40*4+13.90+8.40 m 58.050
RAZEM 58.050
35/KNR-W 4-02 |Wymiana rur ze stali weglowej przytagcznych do grzejnika zeliwnego cztonowe- |kpl.
0517-01 go, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
106 m 106.000
35*2 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
36|KNR AT-47 |Montaz tréjnikdw ze stali weglowej taczonych metodg zaprasowywania (zacis- |szt.
0103-03 kania) o srednicy nominalnej 15 mm
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
37|KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
0104-02 nej 15 mm - powro6t grzejniki
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
38|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach ze stali weglowej o ér. zewn. 28 mm szt.
0409-07
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach ze stali weglowej o ér. zewn. 40 mm szt.
0409-07
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0323-03
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
27.95+16.85+37.65+65.50+54.35+58.05 m 260.350
RAZEM 260.350
44|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
27.95+16.85+37.65+65.50+54.35+58.05 m 260.350
RAZEM 260.350
45|KNR 4-04 Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniui  |m3
1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
3.14*2*0.028*0.02*12.40+3.14*2*0.029*0.02*15.55+3.14*2*0.031*0.02*16.85+ |m3 2.145
3.14*2*0.034*0.03*37.65+3.14*2*0.048*0.03*65.50+3.14*2*0.051*0.03*54.35+
3.14*2*0.057*0.03*58.05
RAZEM 2.145
46|KNR 4-04 Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui  |m3
1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - 15 km
3.14*2*0.028*0.02*12.40+3.14*2*0.029*0.02*15.55+3.14*2*0.031*0.02*16.85+ |m3 2.145
3.14*2*0.034*0.03*37.65+3.14*2*0.048*0.03*65.50+3.14*2*0.051*0.03*54.35+
3.14*2*0.057*0.03*58.05
RAZEM 2.145
47|Kalkulacja  |Utylizacja tworzyw sztucznych m3
whasna
2.145 m3 2.145
RAZEM 2.145
48|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
6*(0.20*0.10*0.12)+8*(0.25*0.10*0.25)+6*(0.20*0.15*0.375) m3 0.132
RAZEM 0.132
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 15
km
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6*(0.20*0.10*0.12)+8*(0.25*0.10*0.25)+6*(0.20*0.15*0.375) m3 0.132
RAZEM 0.132
50|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
wiasna
0.132 m3 0.132
RAZEM 0.132
51|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
[12.40*0.374+15.55*0.454+16.85*0.561+37.65*1.061+65.50*1.442+54.35* t 0.435
1.622+58.05*2.91+50*0.12+35*0.37+14*0.22]*0.001
RAZEM 0.435
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km - 5 km
[12.40*0.374+15.55*0.454+16.85*0.561+37.65*1.061+65.50*1.442+54.35* t 0.435
1.622+58.05*2.91+50*0.12+35*0.37+14*0.22]*0.001
RAZEM 0.435
53|Kalkulacja |Utylizacja ztomu miedzianego t
whasna
-0.435 t -0.435
RAZEM -0.435
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