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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz. Razem
1 BUDOWLANY
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
(0.98*0.68)*(1+1+1+1+1+1+3+1+1+1+2+2+1+4) m?2 13.994
RAZEM 13.994
2|KNR AT-26 |Zabezpieczenie przejsé folig m2
d.1/0103-02 folia ochronna gruba
analogia
2.44%(1.41+2.42+1.47) m?2 12.932
RAZEM 12.932
3|KNR AT-26 | Zabezpieczenie przejsé folig m2
d.1/0103-02
analogia
nowe 0.95*%(27.95+17.30+37.70+65.50+54.30+58.10) m2 247.808
stare 0.90%(37.90+12.30+7.30) m?2 51.750
RAZEM 299.558
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5 m2 (sufity) - do robocizny ujg¢ wspétczynnik 1.3
pom. 01 1.64*2.56+0.15*0.90 m2 4.333
pom. 011 2.10*1.06+0.10*0.90 m?2 2.316
pom. 021 2.27*1.35 m2 3.065
pom. 025, 2.71*1.55*2 m?2 8.401
026
korytarz VI 1.47*2.70+0.88*0.32*2 m?2 4.532
korytarz VIl |1.40*3.08+0.45*0.38*2 m?2 4.654
RAZEM 27.301
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.1/1202-08 5 m2 - ($ciany)
pom. 01 2.44*(1.64+2.56)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05 m?2 18.394
pom. 03a, 0.35%(2.63+1.87+2.07+1.87)*2 m?2 5.908
03b
pom. 011 1.75*(2.10*1.06+0.35)*2-0.80*2.05 m?2 7.376
pom. 021 1.75%(2.12+1.35)*2-0.80*2.05 m?2 10.505
pom. 025, 2.16*(2.71+1.55)*2*2-0.98*0.68*2+0.15*0.68*2*2-0.80*2.05*2 m?2 32.602
026
korytarz VI 0.64*(1.47+2.70)*2-0.60*0.88*2+0.32*0.88*2-1.40*0.80*2 m?2 2.605
korytarz VIl |0.64*(3.08*2+1.40)-0.95*0.60-0.64*(1.0+0.80*2) m?2 2.604
RAZEM 79.994
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.1/1202-09 nad 5 m2 (sufity) - do robocizny ujg¢ wspétczynnik 1,3
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
pom. 04 i 04a |(2.73+2.15)*1.83+0.35*0.90 m?2 9.245
pom. 012 3.97*2.43 m?2 9.647
pom. 014 4.84%(4.25+0.45+2.85)-0.45%(1.21+1.42) m?2 35.359
pom. 015, 4.88*(2.42+2.04+2.10)+0.35*0.90*3 m?2 32.958
016, 017
pom. 018, 4.88*(4.88+4.25)+0.35*1.0*2 m?2 45.254
019
pom. 020 4.88*2.42+0.35*0.90 m2 12.125
pom.011i023|2.0*2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
korytarz I, Il |2.50*3.06+1.37*4.57+0.45*1.14 m2 14.424
korytarz Ill 2.0*1.40 m2 2.800
korytarz IV 2.40*4.38 m2 10.512
korytarz V 1.47*4.86+0.82*1.57+0.95*0.55 m?2 8.954
korytarz VIII  |1.40*5.93+0.95*0.55 m2 8.825
korytarz IX 1.45*2.30 m2 3.335
korytarz X 2.42*2.46 m2 5.953
RAZEM 226.820
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.1/1202-09 nad 5 m2
pom. 02 2.42%(2.85+4.84)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.40%(2.05*2+0.90)-2.42* |m2 27.208
4.84+2.05*0.44*2
pom. 03c 0.35%(4.81+2.18)*2 m?2 4.893
pom. 04 i 04a |2.16*(4.76+1.83)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.35*(2.05*2+0.80) m2 28.081
pom. 012 2.18%(3.97+2.43)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05 m?2 25.802
pom. 014 2.20%(4.88+7.55)*2+2.15%(1.21+1.42)+0.33*2.25*2-0.98*0.68*2+0.15*0.68*2*2- |m2 60.727
0.80*2.05-0.30*0.30*3-0.45*0.30*2+0.40*(2.05*2+0.90)
pom. 015, 2.20%(4.88*3+2.42+2.04+2.10)*2-0.98*0.68*3+0.15*0.68*2*3-0.80*2.05*4+0.35* |m2 89.638
016, 017 2.05*2*3
pom. 018, 2.20*(4.88*2+4.88+4.25)-0.98*0.68*2*2+0.15*0.68*2*2*2-0.80*2.05*2+0.35* m2 39.998
019 (2.05*2+1.0)*2
pom. 020 2.20%(4.88+2.42)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.35*2.05*2 m2 31.453
pom.011 i 023|1.65*2.12*2+1.20%(2.0+2.46)*2-1.20*1.12+1.65*2.27*2+1.20%(2.44+1.32)*2- m?2 31.431
1.20*1.20
korytarz I, Il |2.44*(2.50+3.06)*2-0.80*2.05*3-1.05*2.15 m?2 19.955
2.14%(1.37+1.54)*2-0.80*2.05-(1.15+0.95)*2.07-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m2 6.005
korytarz Ill 0.67*%(2.0+1.40)*2-0.77*1.40-0.80*0.65*2 m?2 2.438
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korytarz IV 0.67*(2.40+4.38)*2-1.15*0.30-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m2 8.278
korytarz V 0.64*%(1.47+4.33)*2-0.74*2.42-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*0.64*2+0.77*(0.23*2) | m2 7.786
*2+0.74*(1.57*2+0.82)
korytarz VIl |0.64*(1.40+5.93*2)-1.0*0.60-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m?2 7.424
korytarz IX 0.68*(2.30*1.45)*2-0.78*(1.0*2-0.90-0.80)-1.30*1.22 m2 2.716
korytarz X 0.68*(2.42+2.46)*2-0.70%(1.0*2+0.80)-1.30*1.23 m?2 3.078
RAZEM 396.911
8/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych |szt.
d.1/0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - demontaz skrzydet drzwiowych
drewnianych (norme robocizny ujgc ze wspoétczynnikiem 0,4)
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych |szt.
d.1/0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - demontaz skrzydet drzwiowych sta-
analogia lowych
1+2+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
(1.38+1.46)*2.05 m?2 5.822
RAZEM 5.822
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |[m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 01 2.43*2.18-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m?2 4.835
pom. 02 (1.10+4.84+1.25)*2.42 m?2 17.400
RAZEM 22.235
14| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
pom. 01, 02, |1.64*2.56+0.10*0.80+2.85*4.84+0.40%0.90+3.97*2.43 m?2 28.080
012
pom. 04 i 04a |(2.73+2.03)*1.83+0.35*0.90 m?2 9.026
pom. 012 3.97*2.43 m?2 9.647
pom. 015, 4.84%(2.42+2.04+2.10) m?2 31.750
016,017
pom.011 i 023|2.0%2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
pom. 025, 2.71*1.55*2 m?2 8.401
026
korytarz | 2.70*3.26 m2 8.802
korytarz Il 1.57*4.77 m2 7.489
korytarz Ill 2.20*1.60 m2 3.520
korytarz IV 2.60*4.58 m2 11.908
korytarz V, VI |1.47*(2.70+4.86)+0.10*(2.70+4.86+0.15*2+0.10*2)*2+0.32*0.88*2+0.55*0.95+ |m2 15.494
0.82*1.57+0.10%(1.57*2+0.82)
korytarz VII, |1.40%(3.28+6.13)+0.95*0.55-0.10*(0.80*2+1.0*2+0.90+1.40) m2 13.107
VIII
RAZEM 160.463
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
pom. 03a 2.63*1.87+(0.40+0.10*2)*0.90 m2 5.458
pom. 03b 2.07*1.87+0.10*0.90 m?2 3.961
pom. 03c 4.81*2.18+0.10*0.90*2 m2 10.666
pom. 20 4.84*2.42+0.10*0.90 m?2 11.803
RAZEM 31.888
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
pom. 03a 2.05*(2.63+1.87)*2-0.80*2.05*3+0.40*(2.05*2+0.90) m2 15.530
pom. 03b 2.05%(2.07+1.87)*2-0.80*2.05*2 m?2 12.874
pom. 03c 2.05*(4.81+2.18)*2-0.80*2.05*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2 |m2 24.454
RAZEM 52.858
17/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1/0348-05
pom. 03c 2.40*4.81-2.05*0.80 m?2 9.904
pom. 04 i 04a |2.16*1.83-0.80*2.05 m?2 2.313
RAZEM 12.217
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami sczepnymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/1134-02
analogia
korytarz | 1.50*(2.50+3.06)*2-1.50*(0.90*2+1.05)+1.50*0.45*2 m2 13.755
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korytarz Il 1.50*(4.57+0.35+1.0*2+3.27+1.40+0.18*2+0.50*2+0.30+1.5*2+1.0) m2 25.875
korytarz Ill 1.50%(2.0+1.40)*2-1.40*1.40-0.80*1.40*2 m?2 6.000
korytarz IV 1.50%(2.40+4.38)*2-1.40%(1.15+0.97+0.90)+1.40%(0.41+0.45)*2 m2 18.520
korytarz V 1.50%(1.41+4.23)*2-1.40*2.42 m?2 13.532
korytarz VI 1.50%(1.17+2.70)*2-1.40*0.88*2+1.40*0.32*2*2+1.40*(1.57*2+0.82)-0.80*1.40*2 |m2 14.242
korytarz VI |1.50%(3.80*2+1.40) m?2 13.500
korytarz VIl |1.50*(5.93*2+1.40)-1.40*0.95 m2 18.560
korytarz IX 1.50%(1.45*2+2.30)+1.40%(0.10*2+0.15*2*2+0.25)-1.40*1.0*2 m?2 6.470
korytarz X 1.50%(2.42+2.46)*2-1.40*(0.90+1.38) m?2 11.448
RAZEM 141.902
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg smaro-|m?2
d.1/0621-01 wania
pom. 01 2.43*2.18-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m?2 4.835
pom. 02 (1.10+4.84+1.25)*2.42 m?2 17.400
RAZEM 22.235
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1/0121-03
pom. 03c 2.40*4.81-2.05*0.80*2 m?2 8.264
RAZEM 8.264
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1/0121-01
pom. 03b 1.20*2.05*3 m?2 7.380
RAZEM 7.380
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1/0126-09
pom. 03b 1.20*2.05*3 m?2 7.380
RAZEM 7.380
23|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/0147-01
pom. 03b,03c |1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200
24|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/0147-01
pom. 04 1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  |m2
d.1/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
pom. 03a, 03c|0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0710-19 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
betonu, siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
pom. 04 i 04a |0.16*1.83 m?2 0.293
RAZEM 0.293
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
pom. 03a, 0.16*2.40 m2 0.384
03b
pom. 04 i 04a |0.16*2.18*2 m?2 0.698
RAZEM 1.082
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
pom. 03a, 03c|0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
29|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |[m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 02 2.42*4.84 m?2 11.713
RAZEM 11.713
30|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie  |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
analogia szerzenie otworu drzwiowego
0.25*0.10*2.10*12+0.45*2.05*0.10*3 m3 0.907
RAZEM 0.907
31|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m2
d.1/0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
pom. 01 2.43*2.18-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m2 4.835
pom. 02 (1.10+4.84+1.25)*2.42 m?2 17.400
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pom. 03ab, |2.40%(4.81*2+1.87+2.18)*2-0.90*2.05*2-0.98*0.68+0.15*(0.68*2+0.98)+(0.10+ |m2 63.861
03c 0.35)*(0.90+2.05*2)
1.20*2.05*3*2-0.06*2.05*3 m?2 14.391
RAZEM 100.487
33/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami typu folia w ptynie - powierzchnie pio- |m2
d.1/1134-02 nowe
pom. 03ab, |0.10%(4.84*2+1.87+2.18+0.10+0.35)*2-0.10*0.90*3+0.10%(0.10+1.20*2)*3 m?2 3.316
03c
RAZEM 3.316
34/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 03ab, |2.30%(4.81*2+1.87+2.18)*2-0.90*1.95*2-0.98*0.68+0.15%(0.68*2+0.98)+(0.10+ |m?2 61.217
03c 0.35)*(0.90+1.95*2)
1.20*2.05*3*2-0.06*2.05*3 m?2 14.391
RAZEM 75.608
35/KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z luster o wym. 0.50 x 0.60 na zaprawie klejowej m2
d.1/0204-07
analogia
pom. 03ab, |0.50*0.60*2 m?2 0.600
03c
RAZEM 0.600
36/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m2
d.1/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.05*(4.81*2+1.87+2.18)*2-0.90*2.05*2-0.98*0.68+0.15*(0.68*2+0.98)+(0.10+ |m2 53.692
0.35)*(0.90+2.05*2)-0.50*0.60*2
pom. 03ab, |1.20*2.05*3*2-0.06*2.05*3 m?2 14.391
03c
RAZEM 68.083
37|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podtogach
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
RAZEM 14.190
38|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie pozio- |m?2
d.1/0803-02 me i pionowe
pom. 03a 2.63*1.87+(0.40+0.10*2)*0.90 m?2 5.458
pom. 03b 2.07*1.87+0.10*0.90 m?2 3.961
pom. 03c 4.81*2.18+0.10*0.90*2 m?2 10.666
pom. 04 1.83*1.73 m?2 3.166
pom. 012 3.97*2.43 m?2 9.647
pom. 015, 4.84%(2.42+2.04+2.10) m?2 31.750
016, 017
pom. 020 4.84*2.42+0.10*0.90 m?2 11.803
pom.011i023]2.0*2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
RAZEM 89.690
39|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebo- |m2
d.1/0803-06 kosci skucia
pom. 03a 2.63*1.87+(0.40+0.10*2)*0.90 m?2 5.458
pom. 03b 2.07*1.87+0.10*0.90 m2 3.961
pom. 03c 4.81*2.18+0.10*0.90*2 m?2 10.666
pom. 012 3.97*2.43 m2 9.647
pom. 020 4.84*2.42+0.10*0.90 m?2 11.803
RAZEM 41.535
40|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm glebo- |m?2
d.1/0803-06 kosci skucia - 2cm
pom. 015, 4.84%(2.42+2.04+2.10) m2 31.750
016, 017
RAZEM 31.750
41|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 miejsc.
d.1/0804-02 m2 w jednym miejscu
pom. 04, 04a |1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm namurachz  |m
d.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami - cokoty
pom. 020 (4.84*2.42+0.10)*2-0.90 m 22.726
RAZEM 22.726
43/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami typu folia w ptynie - powierzchnie po- |m2
d.1/1134-01 ziome
pom. 03ab, |4.85*2.18+0.37*1.0 m?2 10.943
03c
4.81*2.18+0.15*0.90 m?2 10.621
RAZEM 21.564
44|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad |m2
d.1/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi przeciwpozarowe EI-30 atestowane (cer-
tyfikowane), drewnopodobne, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
0.90*2.05*12 m?2 22.140
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RAZEM 22.140
45|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne - drzwi przeciwpozarowe EI-30, atestowane |m
d.1/1015-01 (certyfikowane), drewnopodobne, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
analogia
(0.90+2.05*2)*12 m 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.1/1020-01 drewnopodobne tazienkowe posiadajgce w dolnej czesci otwory wentylacyjne -
tuleje mni. 5 sztuk
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.1/1020-01 drewnopodobne tazienkowe posiadajgce w dolnej czesci otwory wentylacyjne -
tuleje min. 5 sztuk
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
48|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne - drewnopodobne, kolor do uzgodnienia z m
d.1/1015-01 uzytkownikiem
analogia
2.05*2*2+0.90*2+0.80 m 10.800
RAZEM 10.800
49|KNR 0-19 Montaz stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone ates-|m?2
d.1/0931-06 towane (certyfikowane), klasa El 60 (norme robocizny ujgé ze wspétczynnikiem
analogia 0,6), wyposazone w samozamykacz
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
50|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych atestowanych (certyfi- |m?2
d.1/1024-08 kowanych), klasa El 60 - (jedno skrzydto szer. ok.100 cm + drugie skrzydto ok.
38 cm), wyposazone w samozamykacz
1.38*2.05 m?2 2.829
RAZEM 2.829
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych atestowanych (certyfi- | m?2
d.1/1024-08 kowanych), klasa El 60 - (jedno skrzydto szer. ok.100 cm + drugie skrzydto ok.
46 cm), wyposazone w samozamykacz
1.46*2.05 m?2 2.993
RAZEM 2.993
52|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych (PCV) z dwoma skrzydtami drzwiowymi wypetnio-|m?2
d.1/1024-10 nych ptyta - Scianka systemowa zewnetrzna (skrzydto drzwiowe ok 0.90x2.0 m)
analogia - front kabin
2.10*2.45 m?2 5.145
RAZEM 5.145
53|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
pom. 01 1.64*2.56+0.15*0.90 m2 4.333
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
pom. 04, 04a |(2.73+2.15+0.15)*1.83+0.35*0.90 m2 9.520
pom. 12 3.97%2.43+0.35*0.90 m?2 9.962
pom. 14 4.84*(4.25+0.45+2.85)-0.45%(1.21+1.42) m2 35.359
pom. 015, 4.84%(2.42+2.04+2.10)+0.35*0.90*3 m?2 32.695
016, 017
pom.018, 019 |4.84*%(4.88+4.25)+0.35*1.0*2 m?2 44.889
pom. 020 4.84*2.42+0.30*0.90 m2 11.983
pom.011 i 023|2.0%*2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
pom. 025, 2.71*1.55*2+0.15*0.90*2 m2 8.671
026
korytarz | 2.70*3.26+1.50*1.0 m2 10.302
korytarz Il 1.57*4.77 m2 7.489
korytarz Ill 2.20*1.60 m2 3.520
korytarz IV 2.60*4.58 m2 11.908
korytarz V, VI |1.47*(2.70+4.86)+0.32*0.88*2+0.55*0.95+0.82*1.57-1.47*0.90*3 m2 9.517
korytarz VII, |1.40%(3.28+6.13) m?2 13.174
VI
korytarz IX 1.45*2.30 m2 3.335
korytarz X 2.42*2.46 m2 5.953
RAZEM 250.039
54/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 01 0.10%(1.64+2.56)*2-0.10*0.90 m?2 0.750
pom. 02 0.10*(2.85+4.84)*2-0.10*0.90+0.10*0.44*2 m2 1.536
pom. 04, 04a |0.10*(2.73+2.15+0.15)*2-0.10*0.90 m?2 0.916
pom. 12 0.10%(3.97*2.43)*2-0.90+0.35*2 m2 1.729
pom. 14 0.10%(4.84+4.25+0.45+2.85+1.21+1.42)*2-0.10*0.90 m?2 2.914
pom. 015, 0.10*(4.84*3+2.42+2.04+2.10)*2-0.10*0.90*3+0.10*0.35*2*3 m2 4.156
016,017
pom. 018, 0.10*(4.84*2+4.88+4.25+0.35)*2-0.10*1.0*2 m2 3.632
019
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pom. 020 0.10*(4.84*2.42+0.10)*2-0.10*0.90+0.30*0.35*2 m2 2.483
pom.011 i 023|0.10%(2.0*4+2.46*2+0.12)-0.10*1.12+0.10%(2.27*2+0.20+1.32*2+2.44*2)-0.10* |m?2 2.298
1.20
pom. 025, 0.10*%(2.71*2+1.55)*2-0.10*0.90*2+0.10*0.15*2 m?2 1.244
026
RAZEM 21.658
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1106-02
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
pom. 03ab, |4.81*1.87+0.37*1.0 m2 9.365
03c
4.85*2.18+0.15*0.90 m?2 10.708
RAZEM 34.263
56 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - 2,5 cm m2
d.1/1106-03
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
RAZEM 14.190
57/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m2
d.1/1130-01 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
pom. 04 1.83*1.73 m?2 3.166
korytarz Il 1.57*4.77 m2 7.489
korytarz Vi VI |1.47*(2.70+4.86)+0.32*0.88*2+0.55*0.95+0.82*1.57-1.47*0.90*3 m?2 9.517
korytarz X 2.42*2.46 m2 5.953
RAZEM 26.125
58/ NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m2
d.1/1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pom. 12 3.97*2.43 m2 9.647
pom. 14 4.84%(4.25+0.45+2.85)-0.45%(1.21+1.42) m?2 35.359
pom. 015, 4.84%(2.42+2.04+2.10) m2 31.750
016, 017
pom. 020 4.84*2.42+0.10%0.90 m2 11.803
pom.011 i 023]2.0%2.46+2.12*%1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
RAZEM 101.798
59/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - do- |[m2
d.1/1130-03 datek lub potragcenie za zmiane grubosci o 1 mm - 7mm
pom. 12 3.97*2.43 m?2 9.647
pom. 015, 4.84*%(2.42+2.04+2.10) m?2 31.750
016, 017
pom. 020 4.84*2.42+0.10*0.90 m?2 11.803
pom.011i023]2.0*2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
RAZEM 66.439
60|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - do- |[m2
d.1/1130-03 datek za zmiane gruboscio 1 mm -5 mm
pom. 04 1.83*1.73 m?2 3.166
korytarz Il 1.57*4.77 m?2 7.489
korytarz Vi VI |1.47*(2.70+4.86)+0.32*0.88*2+0.55*0.95+0.82*1.57-1.47*0.90*3 m?2 9.517
RAZEM 20.172
61|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me- |m?2
d.1/1118-10 toda zwykig
wg pkt. 52 250.039 m?2 250.039
RAZEM 250.039
62|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 cm - cokolik 20 cm ukfa- |m
d.1/1120-07 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
analogia
pom. 01 (1.64+2.56)*2-0.90 m 7.500
pom. 02 (2.85+4.84)*2-0.90+0.44*2 m 15.360
pom. 04, 04a |(2.73+2.15+0.15)*2-0.90 m 9.160
pom. 012 (3.97*2.43)*2-0.90 m 18.394
pom. 014 (4.84+4.25+0.45+2.85+1.21+1.42)*2-0.90 m 29.140
pom. 015, (4.84*3+2.42+2.04+2.10)*2-0.90*3+0.35*2*3 m 41.560
016,017
pom. 018, (4.84*2+4.88+4.25+0.35)*2-1.0*2 m 36.320
019
pom. 020 (4.84*2.42+0.10)*2-0.90+0.35*2 m 23.426
pom.011 i 023|2.0*4+2.46*2+0.12-1.12+2.27*2+0.20+1.32*2+2.44*2-1.20 m 22.980
pom. 025, (2.71*2+1.55)*2-0.90*2+0.15*2 m 12.440
026
korytarz | (2.50+3.06)*2-(0.90*2+1.05)+0.45*2 m 9.170
korytarz I| 4.57+0.35+1.0*2+3.27+1.40+0.18*2+0.50*2+0.30+1.50*2+1.0 m 17.250
korytarz Ill (2.0+1.40)*2-1.40-0.80*2 m 3.800
korytarz IV (2.40+4.38)*2-(1.15+0.97+0.90)+(0.41+0.45)*2 m 12.260
korytarz V, VI |(2.70+4.86)*2+(0.32+0.88+0.55+0.95)*2-0.55+(0.82+1.57)*2-0.90*4 m 21.150
korytarz VII, |(3.28+6.13)*2-1.0*3-0.90+0.25+0.32 m 15.490
VI
korytarz IX 1.45*2+2.30-1.0-0.90+0.15*2 m 3.600
korytarz X 2.42+2.46*2-1.0*2+0.15*2+0.30 m 5.940
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RAZEM 304.940
63|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ukta- |m
d.1/1120-02 dane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
analogia
jak pkt.55 304.94 m 304.940
RAZEM 304.940
64|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1/0305-04 stropach na podtozu z tynku - ujgé robocizne ze wspoétczynnikiem 1,3
pom. 01 1.64*2.56+0.15*0.90 m?2 4.333
pom. 02 2.85*4.84+0.44*0.90 m?2 14.190
pom. 04, 04a |(2.73+2.15+0.15)*1.83+0.35*0.90 m?2 9.520
pom. 012 3.97%2.43 m?2 9.647
pom. 014 4.84*(4.25+0.45+2.85)-0.45%(1.21+1.42) m2 35.359
pom. 015, 4.88%(2.42+2.04+2.10)+0.35*0.90*3 m?2 32.958
016,017
pom. 018, 4.88*%(4.88+4.25)+0.35*1.0*2 m?2 45.254
019
pom. 020 4.88*2.42+0.35*0.90 m?2 12.125
pom. 021 2.27*1.35 m2 3.065
pom.011 i 023|2.0%2.46+2.12*1.12+2.27*1.20+2.44*1.32 m?2 13.239
pom. 025, 2.71*1.55*2 m2 8.401
026
korytarz I, Il |2.50*3.06+1.37*4.57+0.45*1.14 m2 14.424
korytarz Ill 2.0*1.40 m2 2.800
korytarz IV 2.40*4.38 m2 10.512
korytarz V 1.47*4.86+0.82*1.57+0.95*0.55 m?2 8.954
korytarz VI 1.47*2.70+0.88*0.32*2 m2 4.532
korytarz VI |1.40*3.08+0.45*0.38*2 m?2 4.654
korytarz VIl |1.40*5.93+0.95*0.55 m?2 8.825
korytarz IX 1.45*2.30 m2 3.335
korytarz X 2.42*2.46 m?2 5.953
RAZEM 252.080
65|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie nha m2
d.1/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
pom. 01 2.44%(1.64+2.56)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05 m?2 18.394
pom. 02 2.42*(2.85+4.84)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.40%(2.05*2+0.90)-2.42* |m2 27.208
4.84+2.05*0.44*2
pom. 03ab, |0.35%(4.81*2+1.87+2.18)*2 m?2 9.569
03c
pom. 04, 04a |2.16*(4.76+1.83+0.16)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.35%(2.05*2+0.80) |m?2 28.773
pom. 011 1.75%(2.10*1.06+0.35)*2-0.80*2.05 m?2 7.376
pom. 012 2.18*(3.97+2.43)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05 m?2 25.802
pom. 014 2.20%(4.88+7.55)*2+2.15%(1.21+1.42)+0.33*2.25*2-0.98*0.68*2+0.15*0.68*2*2- |m2 60.727
0.80*2.05-0.30*0.30*3-0.45*0.30*2+0.40*(2.05*2+0.90)
pom. 015, 2.20%(4.88*3+2.42+2.04+2.10)*2-0.98*0.68*3+0.15*0.68*2*3-0.80*2.05*4+0.35* |m2 89.638
016,017 2.05*2*3
pom. 018, 2.20%(4.88*2+4.88+4.25)-0.98*0.68*2*2+0.15*0.68*2*2*2-0.80*2.05*2+0.35* m?2 39.998
019 (2.05*2+1.0)*2
pom. 020 2.20%(4.88+2.42)*2-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*2.05+0.35*2.05*2 m?2 31.453
pom. 021 1.75%(2.12+1.35)*2-0.80*2.05 m2 10.505
pom.011 i 023|1.55%2.12*2+1.20%(2.0+2.46)*2-1.20*1.12+1.55*2.27*2+1.20%(2.44+1.32)*2- m2 30.553
1.20*1.20
pom. 025, 2.16*(2.71+1.55)*2*2-0.98*0.68*2+0.15*0.68*2*2-0.80*2.05*2 m?2 32.602
026
korytarz I, Il |2.44*(2.50+3.06)*2-0.80*2.05*3-1.05*2.15 m?2 19.955
2.14%(1.37+1.54)*2-0.80*2.05-(1.15+0.95)*2.07-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m2 6.005
korytarz Ill 0.67*%(2.0+1.40)*2-0.77*1.40-0.80*0.65*2 m?2 2.438
korytarz IV 0.67*(2.40+4.38)*2-1.15*0.30-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m2 8.278
korytarz V 0.64*%(1.47+4.33)*2-0.74*2.42-0.98*0.68+0.15*0.68*2-0.80*0.64*2+0.77*(0.23*2) | m2 7.786
*2+0.74*(1.57*2+0.82)
korytarz VI 0.64*%(1.47+2.70)*2-0.60*0.88*2+0.32*0.88*2-1.40*0.80*2 m?2 2.605
korytarz VIl |0.64*(3.08*2+1.40)-0.95*0.60-0.64*(1.0+0.80*2) m2 2.604
korytarz VIl |0.64*(1.40+5.93*2)-1.0*0.60-0.98*0.68+0.15*0.68*2 m?2 7.424
korytarz IX 0.68*(2.30*1.45)*2-0.78*(1.0*2-0.90-0.80)-1.30*1.22 m2 2.716
korytarz X 0.68*(2.42+2.46)*2-0.70%(1.0*2+0.80)-1.30*1.23 m?2 3.078
RAZEM 475.487
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem (sufity) - ujg¢ robocizne ze wspoétczynnikiem 1,3
pkt. 64 252.080 m?2 252.080
RAZEM 252.080
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
pkt. 65 475.487 m?2 475.487
RAZEM 475.487
68|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw strukturalnych na $cianach |m?2
d.1/0109-01
pkt. 18 141.902 m?2 141.902
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RAZEM 141.902
69/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wio- |m2
d.1/2702-01 kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
4.81*(1.87+2.18+0.30+0.15) m?2 21.645
RAZEM 21.645
70|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1/0106-03
0.20*(2.05*6+0.90*2+0.80) m?2 2.980
RAZEM 2.980
71|Kalkulacja Wynoszenie i wnoszenie mebli wraz z elementami zawieszonymi na $cianach wr-g
d.1l|wtasna pomieszczeniach biurowych (do kalkulacji przyjeto 2 pracownikéw, $redni czas
na wykonanie 1 godzina.
pom. 02, 012 |2*1*2 r-g 4.000
pom.011, 023 |2*1*2 r-g 4.000
pom. 015 2*1*1 r-g 2.000
RAZEM 10.000
72|Kalkulacja Wynoszenie i wnoszenie mebli wraz z elementami zawieszonymi na $cianach wr-g
d.1l|wtasna pomieszczeniach biurowych (do kalkulacji przyjeto 2 pracownikéw, $redni czas
na wykonanie 2 godziny
pom. 01, 014 |2*2*2 r-g 8.000
pom. 016,017 |2*2*2 r-g 8.000
pom. 025, 2*2*2 r-g 8.000
026
RAZEM 24.000
2 INSTALACYJINY
73|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2|0235-01
pom. 03ab, 1 kpl. 1.000
03c
RAZEM 1.000
74|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2|0235-08
pom. 03ab, 1+1 kpl. 2.000
03c
RAZEM 2.000
75|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
pom. 03ab, 1+1 kpl. 2.000
03c
RAZEM 2.000
76| KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
pom. 03ab, 1+1 szt. 2.000
03c
RAZEM 2.000
77|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2|0132-01
analogia
pom. 03ab, 1 szt. 1.000
03c
RAZEM 1.000
78|KNR 4-02 Demontaz syfonéw umywalkowych szt.
d.2|0237-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz syfonu prysznicowego szt.
d.2|0237-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- szt.
d.2|0140-01 niem podejscia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|0120-01
(2.95+4.45+3.25+4.20+1.15+1.85)*2 m 35.700
RAZEM 35.700
82| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 32-40 mm szt.
d.2|0233-05
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83/ KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2|0233-04
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1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNP 06 0211-|Demontaz kratki szt.
d.2|03.01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego (do powtérnego montazu) kpl.
d.2|0521-02
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0142-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 4-02 |Wymiana termy elektrycznej (bojler elektryczny) 80I szt.
d.2|0150-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
(1.10+1.60+1.80+0.50)*0.20 m3 1.000
(0.90+1.20+4.20+1.75+1.35+1.30)*0.20 m3 2.140
RAZEM 3.140
89|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.2|0701-0301 w gruncie kat. IV (wewnatrz pomieszczenia)
analogia
1.10+1.60+1.80+0.50 m 5.000
0.90+1.20+4.20+1.75+1.35+1.30 m 10.700
RAZEM 15.700
90|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.10+1.60+1.80+0.50 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
0.90+1.20+4.20+1.75+1.35+1.30 m 10.700
RAZEM 10.700
92|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szerokosci dna do |m
d.2|0704-0301 0.4 m w gruncie kat. IV
1.10+1.60+1.80+0.50 m 5.000
0.90+1.20+4.20+1.75+1.35+1.30 m 10.700
RAZEM 15.700
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.2|1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
pom. 03ab, |(1.10+1.60+1.80+0.50)*0.20 m3 1.000
03c
(0.90+1.20+4.20+1.75+1.35+1.30)*0.20 m3 2.140
RAZEM 3.140
94/KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.2|0211-06 wymi
pom. 03ab, 1+1 szt. 2.000
03c
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
pom. 03ab, 1+1 pode;. 2.000
03c
RAZEM 2.000
96| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.2|0211-04 mi
pom. 03ab, 1+1+1 szt. 3.000
03c
RAZEM 3.000
97|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potaczeniach |podej.
d.2|0211-01 wciskowych
pom. 03ab, 1+1 podej. 2.000
03c
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |podej.
d.2|0211-01 wciskowych
pom. 03ab, 1+1+1+1 podej. 4.000
03c
RAZEM 4.000
99|KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika o $r. 15 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2|0107-01
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pom. 03ab, 1+1 szt. 2.000
03c
RAZEM 2.000
100|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m3
d.2|0358-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
pom. 03ab, |(3.25+4.45+2.65+1.85)*0.06*0.05 m3 0.037
03c
RAZEM 0.037
101|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m3
d.2|0360-01 piennej o szer. do 1/4 cegly
pom. 03ab, |(1.20*2+0.70*2+1.70+0.90)*0.06*0.05 m3 0.019
03c
RAZEM 0.019
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
pom. 03ab, |(3.25+4.45+2.65+1.85)*2 m 24.400
03c
(1.20*2+1.70+0.90)*2 m 10.000
RAZEM 34.400
103|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet 'na|m
d.2|0324-01 petno'
3.25+4.45+2.65+1.85 m 12.200
RAZEM 12.200
104|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2|0325-01
1.20*2+0.70*2+1.70+0.90 m 6.400
RAZEM 6.400
105|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe o $r. 50 mm - odptyw liniowy szt.
d.2|0218-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" o podwyzszonym standarcie (typ do |kpl.
d.2|0233-03 uzgodnienia z Uzytkownikiem) z klapg samoopadajaca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 (przystosowane do zamontowania porce- |kpl.
d.2/0230-02 lanowej podwieszanej ostong syfonu (pétnogi)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek podwieszany (p6tnoga) kpl.
d.2|0230-05
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - prze- szt.
d.2|0137-02 suwne
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 - (ujaé w po- |kpl.
d.2|0121-01 zycji robocizna wycene ze wspétczynnikiem 0.7, w pozycji materiat ujg¢ tylko
analogia podgrzwacz wody + zawor bezpieczenstwa + kotki rozporowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 4-02 |Montaz wezyka w oplocie stalowym o $r. 15 mm (w pozycji materiat zamiennie |szt.
d.2|0135-01 uja¢ do wyceny tylko wezyki stalowe w oplocie)
bateria stoja- |4 szt. 4.000
ca
bojler 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
115|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
baterie 2+2 szt. 4.000
bojler 1+1 szt. 2.000
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RAZEM 6.000
116|KNR-W 2-15 |Zawory katowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.2|0132-01 nalnej 15 mm - baterie stojgce
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - pralka automatyczna szt.
d.2|0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2|0418-01 mm (zamontowanie wczesniej zdemontowanego grzejnika - w pozycji ujg¢ tylko
analogia robocizne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.2|0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2) - wen-
tylator tazienkowy fi 125 mm z wigcznikiem czasowym, wyciggowy 220/240V, IP
45, przeptyw powietrza min. 180 m3/h
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm |m?2
d.2|0122-02 - udziat ksztattek do 35 % - fi 125 mm
(2*3.14*0.05)*(4.60+0.20*2+3.40+0.40) m?2 2.763
RAZEM 2.763
122|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
34.40 m 34.400
RAZEM 34.400
3 TRANSPORT
123|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
(22.235+11.713)*0.025+(31.888+52.858+76.451+41.535)*0.01+12.217*0.06+ |m3 6.344
0.907+14.190*0.05+31.750*0.02+15.700*0.03*0.02+0.019+0.037+0.70*0.35*
0.60*2+0.60*0.35*0.20*2+0.60*0.15*0.45
RAZEM 6.344
124|\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3/1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 15 km
(22.235+11.713)*0.025+(31.888+52.858+76.451+41.535)*0.01+12.217*0.06+ |m3 6.344
0.907+14.190%0.05+31.750%0.02+15.700*0.03*0.02+0.019+0.037+0.70*0.35*
0.60*2+0.60*0.35*0.20*2+0.60*0.15*0.45
RAZEM 6.344
125|Kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.3|wlasna
6.344 m3 6.344
RAZEM 6.344
126 KNR 4-04 Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
114.224*0.01 m3 1.142
RAZEM 1.142
127|\KNR 4-04 Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty L km - 15 km
114.224*0.01 m3 1.142
RAZEM 1.142
128|Kalkulacja Utylizacja tworzyw sztucznych m3
d.3|wtasna
1.142 m3 1.142
RAZEM 1.142
129|/KNR 4-04 Transport drewna odpadowego z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui  |m3
d.3/1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0.80*2.05*0.045*14 m3 1.033
RAZEM 1.033
130|KNR 4-04 Transport drewna odpadowego z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui  |m3
d.3/1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty L km - 15 km
0.80*2.05*0.045*14 m3 1.033
RAZEM 1.033
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131 |Kalkulacja Utylizacja drewna odpadowego m3
d.3|wtasna
1.033 m3 1.033
RAZEM 1.033
132|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
10%0.004+(1.0+1.38+1.46)*2.05*0.065 t 0.552
RAZEM 0.552
133|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3|1107-04 ponad 1 km
10*0.004+(1.0+1.38+1.46)*2.05*0.065 t 0.552
RAZEM 0.552
134 |Kalkulacja Utylizacja ztomu t
d.3|wlasna
-0.552 t -0.552
RAZEM -0.552
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