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     Zam. 70/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

 „Dostawa urządzenia mobilnego AR i bezzałogowego statku powietrznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
              
 Część 1 Urządzenie mobilne AR
              
 Katedra Geodezji, Wydział Geoinżynierii, ul. Oczapowskiego 1, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1


	· Wymiary: maks. 164×78×9 mm,

· Ciężar: maks. 228 g

· Wyświetlacz: min. 6.8 cala, rozdzielczość: min 3088 x 1440 pikseli 500 ppi, Dynamic Amoled,

· Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 120 Hz,

· Pozycjonowanie: Beidou, Galileo, GPS, A-GPS, GLONASS,

· System operacyjny: Android 13 albo wyższy,

· CPU: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 (1x 3.2 GHz, X3 + 4x 2.8 GHz, A71 + 3x 2.0 GHz, A51),

· RAM: min. 8 GB,

· Pamięć: min. 256 GB,

· Rysik (Gest/Pilot),

· Czujniki: akcelerometr, barometr, halla, magnetometr, światła, zbliżenia, żyroskop,

· Złącza: USB Typu-C, Gniazdo kart nanoSIM – 2 szt.,

· Akumulator: min. 5000 mAh,

· Rozdzielczość aparatu: tylny min. 12.0 Mpix – ultraszerokokątny, 200 Mpix – szerokokątny, 10.0 Mpix – teleobiektyw – 2 szt., przedni min. 12.0 Mpix,

· Przesłona aparatu: nie większa niż f/1.7 – tylny obiektyw szerokokątny, f/2.2 – tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4 – tylny teleobiektyw, f/4.9 – tylny teleobiektyw, f/2.2 – przedni obiektyw,

· Zoom – kamera tylna: min. 3x zoom optyczny, 100x zoom cyfrowy.

· Czytnik linii papilarnych: w ekranie,

· Slow Motion: min. FullHD 1080p (do 240 kl./s), HD 720p (do 960 kl./s),

· Rozdzielczość nagrywania wideo: min. UHD 8K, UHD 4K (do 60 kl./s),

· Połączenia: GSM, UMTS, LTE, 5G

· Wi-Fi: v802.11 a/b/g/n/ac/ax,

· Bluetooth: min Bluetooth 5.3

· NFC, 

· Ładowanie bezprzewodowe: obsługiwane (z opcją ładowania zwrotnego),

· Obudowa: Szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 – wyświetlacz, aluminium – ramka,

· Odporność: co najmniej pyłoszczelność i wodoszczelność na poziomie IP68,

· Okres gwarancji min. 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	1
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 2 Bezzałogowy statek powietrzny
               
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy, Wydział Matematyki i Informatyki UWM, ul. Słoneczna 54, Olsztyn-Kortowo.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1


	· Liczba śmigieł: 4,

· Masa startowa: około 410 g,

· Wymiary: max. 180×180×80 mm,
· Prędkość wznoszenia: max. 6 m/s,
· Prędkość opadania: max. 6 m/s,
· Prędkość: max 27 m/s, 
· Wysokość bezwzględna: max. 5000 m, 
· Dystans lotu: max. 10 km,
· Temperatura pracy: od -10° do 40° C, 

· Moc transmisji (EIRP): FCC: < 33 dBm CE: < 14 dBm SRRC: < 30 dBm,

· GNSS: obsługa systemów GPS + Galileo + BeiDou, 
· Pamięć wewnętrzna (dla zapisów danych): min. 18 GB, 
· Wbudowana kamera o parametrach:  matryca min. 1/1,7 cala CMOS o efektywnych pikselach: min. 48 MP,
· Rozdzielczość wykonanego zdjęcia: max. 4000px ×3000px,
· Obsługiwana rozdzielczość wideo: 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100fps, 1080p@50/60/100fps,
· Prędkość zapisu: max. 150 Mbps,
· Format wideo: MP4,
· System stabilizacji obrazu jednoosiowy (pochylenie), możliwość kontroli pochylenia: min. -80° do max. +65°, 
· System czujników umożliwiający zawis nad ziemią, 
· Transmisja wideo: częstotliwość komunikacji: 2,400-2,4835 GHz (tylko RX); 5,725-5,850 GHz (RX i TX), 
· Jakość i opóźnienie podglądu na żywo: mniejsze niż 40 ms przy 1080p/60fps, 
· Szybkość transmisji wideo: max. 50 Mbps, 
· Zasięg transmisji wideo: max. 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC);

· Inteligentny akumulator: 
· typ: Li-ion, 
· pojemność akumulatora: min. 2400 mAh, 
· napięcie ładowania: max. 17 V,
· Okulary z cyfrowym systemem łączności oraz wbudowanym ekranem: 
· rozmiar ekranu: max. 0.49" (pojedynczy ekran), 
· częstotliwość odświeżania ekranu: do 100 Hz, zakres częstotliwości: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz, 
· szybkość transmisji wideo: max. 50 Mbps, 
· bezprzewodowa transmisja Wi-Fi,
· obsługa protokołu DLNA,
· zasięg transmisji: do 6 km (CE/SRRC/MIC), do 10 km (FCC), 
· zasilanie okularów: dedykowany akumulator, 
· waga okularów wraz z obejmą na głowę: max. 290 g, 
· obsługa kart microSD,  
· anteny dwupasmowe;

· Bezprzewodowy kontroler umożliwiający sterowanie dronem:
· zakres częstotliwości: 2.400-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz; 
· odległość transmisji: max. 6km (CE/SRRC/MIC); 10 km (FCC),
· tryb Turtle (kiedy dron upadnie na do góry nogami, sam obróci się i powróci do działania),

· funkcja RTH (dron zacznie wracać do miejsca startu, gdy sygnał lub poziom naładowania będzie słaby),
· W zestawie: 2 inteligentne akumulatory i hub ładowania, 3x śmigła (para), torba (na dron,  okulary, baterie i kontroler),
· Okres gwarancji min. 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	1
	

	Łączna wartość brutto
	



  Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ
*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta i modelu w kolumnie „Producent, model”. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych ww. elementów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza tolerancję  wymiarową tj. różnicę w wymiarach produktów wyspecyfikowanych w kolumnie Opis parametrów / Parametry techniczne wymagane o +/- 5%. Uwaga! Dotyczy tylko pozycji, w których Zamawiający nie podał wymaganych zakresów.
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