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LEGENDA:

UZIOM OTOKOWY. PYASKOWNIK STALOWY 30x4mm

POMIEDZIOWANY

ZWOD POZIOMY INST. ODGROMOWEJ DRUT FeZn fi 8mm

NA UCHWYTACH KOMPOZYTOWYCH DO DACHU

ZLACTE KRZYZOWE INST. OGROMOWEJ OCYNKOWANE
DRUT-DRUT LUB DRUT-TASMA

POTACZENIE_ ZGRZEWANE TASMY POMIEDZIOWANE)
ZABEZPEICZENIE ANTYKOROZYINE
—a)

PRZEWGD ODPROWADZAJACY INSTALACJI DOGROMOWEJ
DRUT fiBmm W RURCE ODGROMOWEJ POD ELEWACJA

. ZYACZE KONTROLNE INSTALACJI DOGROMOWEJ

a

W PUSZCE PCV 150x150mm h=0,5mm

PROJEKTOWANY MODUL FOTOWOLTAICZNY 455W

MONTAZ NA KONSTUKCJI STALOWEJ KOTWIONEJ DO DACHU

Projektowany modut fotowoltaiczny
monokrystaliczy 455Wp o
wymiarach 2094x1038 widok z
gdry kqt 15st.

UWAGI:

1.Dobrano VI klase ochrony odgromowej. Odlegto$¢ miedzy
przewodami odprowadzajgcymi 20m. Siatka zwodow
poziomych o wymiarach max. 20x20m. Promien kuli
R=60m

2.Do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzystac
uziom otokowy

3.Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ zwody
pionowe z drutu FeZn fi 8mm schowanych w rurce
odgromowej w warstwie ocieplenia elewaciji

4.Ztgcza kontrolne wykonac¢ na elewacji budynku

5.Do instalacji odgromowej podigczy¢ wszytkie elementy
metalowe na dachu nie podtgczone do instalacji
elektrycznej

6.Urzadzenia elektryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanaty
wentylacji) potgczone z nimi metalicznie chroni¢ poprzez
maszty odgromowe

7.Zachowac odstep izolacyjny urzagdzen elektrycznych i koryt
kablowych od instalacji odgromowej minimum 0,5m dla
zwodow poziomych i minimum 0,75m dla masztow
odgromowych

8. Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej wykona¢ maszty
odgormowe o wysokosci 1m kazdy.
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