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Dane ogodlne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla rozbudowy
kompleksu sportowego w miejscowosci Gorno, zostata sporzgdzona w  firmie
Agro-Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce.

GMINA GORNO

Gmina Gorno
Zleceniodawca - | Gérno 169,
(22

26-008 Gorno

AGRO TRADE Grzegorz Bujak
Wykonawca - | ul. Staszica 6/010
25-008 Kielce

W ramach niniejszego opracowania rozpoznano charakter oraz witasciwosci fizyczno-
mechaniczne warstw gruntdéw wystepujgcych w podtozu budowlanym planowanej inwestyciji

w celu okreslenia kategorii geotechnicznej obiektu oraz przydatnosci gruntéw na cele budowlane.

Wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 4,7 — 5,3 m p.p.t., 0 fgcznym metrazu

14,7 mb wiercen.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000
(zafgcznik nr I). Doktadna lokalizacja oraz rozmieszczenie badan geotechnicznych z linig

przekroju geotechnicznego przedstawiona zostata na mapie w skali 1 : 1000 (zafgcznik nr 111).

Opinia geotechniczna

1. Techniczne podstawy opracowania

Do wykonania opracowania wykorzystano:
e wyniki wizji lokalnej terenu inwestycji i terendw sasiadujgcych wraz z obiektami
na nich zlokalizowanymi;
e wyniki wierceh i badan terenowych wykonanych przez firme AGRO TRADE
Grzegorz Bujak;

e materiaty literaturowe, normy i rozporzgdzenia.
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2. Zaprogramowanie badan geotechnicznych do projektowania

W opinii geotechnicznej przeanalizowano dostepne materialy archiwalne. Na ich
podstawie okredlono zakres badanh geotechnicznych, ktory przedstawiono w dokumentacji badan

podtoza gruntowego.

3. Wykaz wykorzystanej literatury i aktow normatywnych

Podstawy prawne oraz wytyczne normowe:

1. Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463);

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

3. PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego;

4. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé
1: Oznaczanie i opis;

5. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢é
2: Zasady klasyfikowania;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja

8. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

Literatura:

1. Filonowicz P. — Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz
Bodzentyn (M 34-42-B), PIG, Warszawa, 1962 r.;

2. Trzepla M. i inni — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali
1: 50 000, Arkusz Bodzentyn (816), PIG, Warszawa, 2006 r.;

E. Stupnicka, 1997 — ,Geologia regionalna Polski” Wydawnictwo UW;
J. Malinowski red., 1991 — ,Budowa geologiczna Polski. Hydrogeologia”, Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa;

5. Solon Jerzy i in. PHYSICO-GEOGRAPHICAL MESOREGIONS OF POLAND:
VERIFICATION AND ADJUSTMENT OF BOUNDARIES ON THE BASIS OF
CONTEMPORARY SPATIAL DATA, Geographia Polonica 2018, Volume 91, Issue 2, pp.
143-170, https://doi.org/10.7163/GPol.0115/.
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4. Charakterystyka warunkéw naturalnych

4.1 Lokalizacja, morfologiai hydrografia

Administracyjnie teren ten potozony jest w :

miejscowos¢ - Gormo

gmina -  Goérno

powiat —  kielecki
wojewoddztwo —  Swietokrzyskie

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Gérno. Miejscowosé oddalona jest o okoto
15 km na wschdéd od Kielc. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa kompleksu
sportowego. Ostateczny wybér sposobu i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu

zaleze€ bedzie od stwierdzonych w podtozu warunkéw gruntowo-wodnych.

Pod wzgledem morfologicznym (Solon et. al. 2018.) obszar badan znajduje sie w:

» podprowincji: Wyzyna Matopolska (342);
» makroregionie: Wyzyna Kielecka (342.3);
» mezoregionie: Gory Swietokrzyskie (342.34-35);

Gory Swietokrzyskie (342.34-35) — Gory Swietokrzyskie majg charakter niskiego
masywu goérskiego. Obejmujg paleozoiczne struktury fatdowe, odstoniete w catosci lub w czesci
spod pokrywy warstw mitodszych. Przebieg pasm jest zgodny z biegiem warstw skalnych
przewaznie w kierunku WNW-ESE w pasmach zbudowanych ze skat paleozoicznych i w kierunku
NW-SE w pasmach zbudowanych ze skat mezozoicznych. Od pdtnocy mezoregion graniczy
z ptaskowyzem Suchedniowskim, od zachodu z Wzgdérzem topuszanskim, od potudnia

z pogorzem Szydtowskim, natomiast od wschodu graniczy z Wyzyng Sandomierska.

Hydrografia

Projektowana inwestycja odwadniana jest w przewazajgcej czesci przez kanalizacje
i przydrozne rowy. W bliskiej odlegtosci od planowanego miejsca inwestycji ok. 200 m na potnoc
przeptywa rzeka Warkocz (dziat wodny V rzedu), doptyw rzeki Lubrzanki (dziat wodny IV rzedu),
bedacej prawobrzeznym doptywem rzeki Czarnej Nidy (dziat wodny Il rzedu). Wedtug informacji

Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej zawartych na stronie internetowej
www.a-trade.pl
GSM 666 297 608 AGRO TRADE Agro Trade ‘,x*}

FAX 412421915 ul. Staszica 6/010; wa-tradepl 350

N !
AS $
i Agro Trade E Agro Trade

E-MAIL:  info@a-trade.pl 25 - 008 Kielce

www.a-trade.pl NIP: 7681571031 Sirona 6212


about:blank

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWO

Do
Aq ro Tra d € E '12 WODNE DLA ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI GORNO
www.a-trade.pl ”\!\‘

http://epsh.pgi.gov.pl/lepsh/ oraz danymi z ustug wms — obszar badan znajduje sie poza

obszarem zagrozonym podtopieniami od wéd gruntowych,

4.2 Obszary chronione

Teren projektowanych badan znajduje sie w obrebie obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz.1098).
Sa to:
e Cisowsko — Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu
e Otulina Cisowsko — Ortowihskiego Parku Krajobrazowego
Biorgc pod uwage skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego

oddziatywania na formy ochrony przyrody.

4.3 Budowa geologiczna rejonu inwestycji

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz 816) — Bodzentyn, w okolicach
podfoza badanego obszaru znajdujg sie utwory czwartorzedu (plejstocen). Sg to piaski, zwiry
rzeczne z soczewkami glin i otoczakéw soliflukcyjnych w stropie. Utwory karbonu dolnego,
reprezentowane sg przesz itowce i mutowce z wktadkami szarogtazéw oraz wystepujg utwory
dewonu goérnego (fran), wyksztatcone jako tupki, margle i wapienie. Do gtebokoéci wykonanych
wiercenh nie stwierdzono osadéw starszych od osaddéw czwartorzedowych, do ktérych zaliczono

rowniez zwietrzeliny starszych osadow.

Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawiono na wycinku Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (zafgcznik nr Il) oraz na przekroju geotechnicznym

(zatgczniki nr V).

4.4 Warunki hydrogeologiczne

Analizowany obszar znajduje sie w zasiegu JCWPd nr 101. Zasilanie warstw
wodonosnych odbywa sie przez infiltracje opaddéw atmosferycznych. Modut infiltracji efektywne;j
jest bardzo zréznicowany przestrzennie. Zalezy od wielkosci opadow i przepuszczalnosci skat
odstaniajgcych sie na powierzchni terenu. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd sg
rzeki i cieki powierzchniowe z tym, ze dla gtebiej potozonych warstw wodonosnych sg to gtéwnie

rzeki Nida i jej wieksze doptywy.
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5 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu i stopnia skomplikowania warunkéw

gruntowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej inwestycji proponuje sie przyjgc
Il kategorie geotechniczng obiektu przy prostych* warunkach gruntowych. Ostatecznie

kategorie geotechniczng ustali Projektant konstrukciji.

*Dopuszczalne jest przyjecie prostych warunkéw gruntowych pomimo wystepowania
gruntow stabonosnych i o obnizonej nosnosci w zaleznosci od gtebokosci strefy oddziatywania
obiektu budowlanego. Jezeli strefa oddziatywania obiektu budowlanego bedzie sie znajdowac
w gruntach stabonosnych i/lub o obnizonej nosnosci zaleca sie zastgpienie jej nosnym gruntem
badz wzmocnienia tych gruntéw i sprawdzenia ich nosnosci. W przypadku wystepowania gruntéw
stabonosnych i/lub o obnizonej nosnosci ponizej strefy oddziatywania nie jest konieczne

wzmacnianie jej.

6 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stanowi gleba. Ponizej stwierdzono
rodzime grunty mineralne, reprezentowane przez rumosz gliniasty. Pod rumoszem do gtebokosci
rozpoznania wystepujg grunty pochodzenia wietrzelinowego.

Za podtoze nosne, o najkorzystniejszych parametrach geotechnicznych uznaje sie grunty
w stanie twardoplastycznym i pétzwartym (la, Ib, I1).

Warstwy niezalecane do posadowienia to grunty w stanie miekkoplastycznym (Ic*).

*szczegOty rozdziat 5
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego

7 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczone zostaly metodg domiaréw prostokgtnych zgodnie
z mapg dostarczong przez Zleceniodawce oraz w nawigzaniu do sytuacji w terenie. Rzedne
terenu w miejscach wykonania otworéw zostaty wyznaczone metodg interpolacji w dowigzaniu
do istniejgcych w terenie szczegdtdw sytuacyjnych oraz mapy dostarczonej przez

Zleceniodawce.

8 Wiercenia badawcze

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych pod projektowang inwestycije
w maju 2022 r. wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 4,7 — 5,3 m p.p.t..
tacznie wykonano 14,7 mb wiercen.

Otwory odwiercone zostaty wiertnicg mechaniczno-obrotowg typu WSG-B $widrem
o $rednicy 110 mm.

Po odwierceniu otworow i przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem
wlasnym starajgc sie zachowaé pierwotny uktad warstw zalegajgcych w podiozu. Prace
prowadzone byly pod nadzorem i dozorem uprawnionego geologa — Mirostawa Zmudy
(nr upr. X111-0109).

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
wystepujacych w otworach gruntéw. Prowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych
w odwierconych otworach.

Powyzsze prace wykonano w oparciu o literature norm: PN-86/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050.

Na podstawie wynikdw uzyskanych z wierceh badawczych, sporzadzono karty otworow

geotechnicznych (zatacznik 1V) oraz przekrdj geotechniczny (zatacznik V).

9 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan
oraz informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan

terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.
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10 Charakterystyka geotechniczna obszaru badan

10.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji podioze gruntowe
rozpoznano 3 otworami geotechnicznymi. Stwierdzono w nich wystepowanie:
¢ Rumoszu gliniastego

o Zwietrzeliny wapienia

Charakterystyke wtasnosci gruntow przeprowadzono w oparciu o rezultaty praz
terenowych, tj. wiercenia otworéw badawczych oraz badan makroskopowych gruntow.

Grunty wystepujgce w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z normg PN-86/02480.

Na podstawie przeprowadzonych badan dla wystepujgcych w podtozu gruntéw okreslono
parametry wiodgce:

o stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych,

Stopien plastycznosci okreslono metodg wateczkowania. Pozostate parametry
geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametrow
wiodgcych. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne wraz z podwarstwami. Kategorie urabialno$ci

podano w oparciu o literature normy PN-B-06050.

Grunty wystepujgce w poditozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie, stratygrafie oraz cechy fizyko-
mechaniczne.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la | - Rumosz gliniasty

Do tej warstwy zaliczono grunty mineralne spoiste — rumosz gliniasty
(zbudowany z okruchéw wapienia i gliny piaszczyste]) w stanie
potzwartym. Wystepujg one we wszystkich 3 otworach, do 0,7 m
gtebokosci.

Jest to grunt nosny o kategorii urabialnosci 5.

Warstwa lb | - Rumosz gliniasty

Warstwa zbudowana jest z rumoszu gliniastego. Grunt w stanie
twardoplastycznym 1L:0,15. Rozpoznany we wszystkich 3 otworach na
gtebokosciach od 0,7 m do 1,2 m. Jest to grunt nosny o kategorii
urabialnosci 5.

Warstwa Ic Rumosz gliniasty

Do tej warstwy zaliczono grunty mineralne spoiste — rumosz gliniasty
(zbudowany z okruchéw wapienia i gliny piaszczystej) w stanie
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miekkoplastycznym. Wystepuja one we wszystkich 3 otworach od
gtebokosci 1,2 m do stropu zwietrzeliny wapieni.

Jest to grunt stabonosny o kategorii urabialnosci 5.

Warstwa ll Zwietrzelina Wapienia

Warstwa zbudowana jest z zwietrzatego wapienia.

Sa to grunty o kategorii urabialnosci 5/6.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntéw przedstawione zostato na

profilach geotechnicznych otworéw (zatacznik V) oraz na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zalgcznik V. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia

zatacznik VI.

10.2 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wdéd
gruntowych w postaci sgczenia na gtebokosci 4,5 m ( otwér 1).

Poziom wod uzalezniony jest od wystepujgcych warunkéw atmosferycznych. W okresach
dtugotrwatych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopéw wiosennych mozna spodziewac
sie zwiekszenia liczby intensywnosci saczen na analizowanym terenie.

Warunki wodne na terenie przedmiotowe]j inwestycji uznano za dobre.

10.3 Warunki posadowienia

Charakterystyke wtasnosci gruntow przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac
terenowych, tj. wiercenia otworéw badawczych oraz badah makroskopowych gruntow.
Wydzielono 2 gtéwne warstwy geotechniczne z podwarstwami.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stanowi gleba. Ponizej stwierdzono
rodzime grunty mineralne, reprezentowane przez rumosz gliniasty. Pod rumoszem do gtebokosci
rozpoznania wystepujg grunty pochodzenia wietrzelinowego.

Za podtoze nosne, o najkorzystniejszych parametrach geotechnicznych uznaje sie grunty
w stanie twardoplastycznym i pétzwartym (la, Ib, I1).

Warstwy niezalecane do posadowienia to grunty w stanie miekkoplastycznym (Ic*).

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej inwestycji proponuje sie przyjgc
Il kategorie geotechniczng obiektu przy prostych* warunkach gruntowych. Ostatecznie

kategorie geotechniczng ustali Projektant konstrukciji.

*Szczegoty rozdziat 5.
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Niniejsze opracowanie okresla warunki gruntowo — wodne panujgce w podtozu
projektowanej inwestycji, ktéra obejmowaé bedzie rozbudowe kompleksu sportowego
w miejscowosci Gérno, gmina Gérno, powiat kielecki, wojewodztwo swietokrzyskie.
Dla omawianej inwestycji w maju 2022 r. wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci
4,7 - 5,3 m p.p.t.. Lgcznie wykonano 14,7 mb wiercen.
Podloze planowanej inwestycji budujg rumosz gliniasty (okruchy wapienia z gling
piaszczystg) oraz zwietrzelina wapienia.
Grunty rodzime charakteryzujg sie nastepujgcymi, zmiennymi parametrami
geotechnicznymi:

= Grunty spoiste: I.: <= 0,00 + 0,55;
Warstwy korzystne do posadowienia planowanego obiektu to warstwy la, Ib, II.
Za grunty niezalecane do posadowienia uznano grunty warstwy Ic.
Warunki wodne uznano za dobre.
Warunki gruntowe proste (szczegoty rozdziat 5).
Gtebokosé¢ przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t..
Przeprowadzono punktowe rozpoznanie podtoza, wyinterpolowany uktad jak irodzaj

warstw w podtozu mogg roznic sie od podanego na przekrojach geotechnicznych.

.O mozliwoéci i sposobie posadowienia planowanej sieci ostatecznie zadecyduje

Projektant w porozumieniu z Inwestorem.

Planowang inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z obowigzujgcym rozporzgdzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463). Kategorie geotechniczng
okresli finalnie Projektant (§4 ust. 4 i 5).
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