Projektowana przepompownia /@

zgodnie z rysunkiem PFU-IS-03.1

Qdprowadzenie Sciekéw na przepompownie

PP1 zlokalizowang poza budynkiem
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Grawitacyjne odprowadzenie Sciekow z poziomu parteru
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do studni zlokalizowanej na zewnatrz budynku
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA PODSTROPOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA PODPOSADZKOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE
KANALIZACJI SANITARNEY

OBSZAR INSTALACJI KS KIEROWANEJ NA PRZEPOMPOWNIE,

OBSZAR INSTALACJI KS GRAWITACYJNEJ

PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY

PROJEKTOWANA WYWIEWKA KANALIZACYUNA

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA PP1

inwestycja:

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI GORNO
(TEREN WOKOL STAREGO KAMIENIOLOMU) ETAP |

inwestor:

GMINA GORNO
Gorno 169
26-008 Gorno

projektant:

o

ADM PROJEKT Sp. z 0.0.
£ ul. Krélowej Jadwigi 5

PROJE K T 26-060 Checiny

adres inwestycji:

faza:

msc. Gorno PROGRAN FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dziatki ewidencyjne:

data:

skala:
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RZUT PIWNICY — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ —| PFU-IS-03
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opracowat:

mgr inz. KAROLINA KOSMALA
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opracowat:
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