PRZEKROJ A-A

1. Szafa sterownicz
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grawitacyjnej DN110 (2 szt)
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. Zawor zwrotny kotnierzowy
wyk. z zeliwa sferoidalnego

typu min. GGG40, kula gumowa,
uszczelnienie z NBR
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z autoztaczem
wyk. z zeliwa min. GG-25

PRZEKROJ Z WIDOKIEM B-B

. Kréciec bosy PEHD SDR17
- potaczenie z przewodem ttocznym poza
przepompownig po stronie Kupujgcego

typu min. GGG40, uszczelnienie NBR,

m%

4. Zarys prostokatnego otwor:
rewizyjnego w pokrywie

16. Przepust kablowy
DN110

Wydajnos¢ przepompowni [I/s] 0-26

9. Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy

Wysokos$¢ podnoszenia [m] 1-93

10. Stopa montazowa pompy z autozigczem

1. Szafa sterownicza

. Kominki wentylacji grawitacyjnej wyk. PEHD/PVC

11.Pompy zatapialne - praca naprzemienna, P=1,2kW, o napieciu
zasilania 3x400V, przewod 10 m.

. Porecze zejsciowe ze stali nierdzewnej

12.Pomost obstugowy - stal nierdzewna

. Whaz ze stali nierdzewnej

13.WIlot do przepompowni zakonczony deflektorem wyk. stal 304

. Zbiornik przepompowni beton/zelbet

14.Drabina ztazowa do dna studni - wyk. stal 304

. Kréciec bosy PEHD SDR 17

15.Prowadnice pomp - wyk. stal 304

. Pion ttoczny - stal 304

16.Przepust kablowy DN110
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. Zasuwa odcinajgca kotnierzowa

17. Kréciec ptuczny z zaworem odcinajgcym

UWAGA:
Kominki wentylacyjne wyprowadzi¢ na odlegto$¢ min. 5m od okien budynku.
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