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Wvykaz rysunkéw zataczonych w czesci rysunkowej

L.p. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. | PFU-ZT-01 | Zagospodarowanie terenu 1:500
2. | PFU-D-01 | Przekroje normalno-konstrukcyjne | 1:50
3. | PFU-D-02 |Przekroje normalno-konstrukcyjne Il 1:50
4. | PFU-D-03 |Przekroje normalno-konstrukcyjne Il 1:50
5. | PFU-D-04 |Przekroje normalno-konstrukcyjne 1V 1:50
6. | PFU-A-01 |Rzut piwnicy 1:50
7. PFU-A-02 |Rzut parteru 1:50
8. | PFU-A-03 |Rzut dachu 1:50
9. PFU-A-04 | Przekréj A-A, B-B, zestawienie warstw 1.50
10. | PFU-A-05 |Elewacje 1:100
11.| PFU-K-01 |Rzut fundamentéw 1:50
12.| PFU-K-02 |Piwnica + strop na poz.+1,270m 1:50
13.| PFU-K-03 |Sciany parteru 1:50
14.| PFU-K-04 |Konstrukcja dachu 1:50
15. | PFU-K-05 |Biegi schodowe Bs-1 i Bs-2 1:50
16. | PFU-1S-01 |Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa 1:100
17.| PFU-1S-02 |Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
18. | PFU-1S-03 | Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
19. | PFU-IS-3.1 |Przepompownia $ciekow PP1 -
20. | PFU-1S-04 | Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
21. | PFU-1S-05 |Rzut dachu — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
22. | PFU-1S-06 | Rzut piwnicy — instalacja grzewczo wentylacyjna 1:100
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24. | PFU-1S-08 | Rzut dachu — instalacja grzewczo wentylacyjna 1:100
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30. | PFU-IE-06 |Rzut dachu — instalacja odgromowa i fotowoltaiczna 1:100




|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbednych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwolen, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn.. ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI
GORNO (TEREN WOKOt. STAREGO KAMIENIOLOMU) ETAP 1.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi podstawe do:
e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”, w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
e zawarcia umowy z wytonionym Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i realizacje robétbudowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do:
— opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej prawem
decyzji o pozwoleniu na budowe,
— realizacji robét budowlanych.

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych elementéw:

— budowa budynku szatniowo-gospodarczego wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej,
elektrycznymi, oSwietlenia, monitoringu,

— budowa chodnika,

— budowa6 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla niepetnosprawnych,

— budowa przytgczy wodno-kanalizacyjnych,

— budowa przytgcza elektrycznego,

— przebudowa istniejgcego oswietlenia boiska,

— montaz stojakow na rowery.

Parametry budynku szatniowo-gospodarczego:
e powierzchnia zabudowy— 219,83 m?,

powierzchnia uzytkowa —326,69 m?,

kubatura—1149,70 m?3,

ilos¢ kondygnacji — 2,

dtugosc¢ - 24,97 m

szerokos¢: 10,00 m

wysokos¢ do kalenicy—5,92 m.




1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.2.1. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Gorno na
dziatce nr ew.: 1168/2obreb 0003 Gorno.

Teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja lezy przy kamieniotomie
w miejscowosci Gorno. Dziatki od strony pétnocnej graniczg z drogg krajowg, a od
strony potudniowej z gminnym boiskiem pitkarskim. Na przedmiotowym terenie
zlokalizowane sg obiekty socjalne dla potrzeb pitkarzy oraz gminny plac targowy.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢kanalizacji sanitarnej,
— sieC elektroenergetyczna ziemna.

1.2.2. Budowa geologiczna.

Zamawiajgcydysponuje opracowaniemsporzgdzonym na potrzeby planowanego
zadania inwestycyjnego - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy kompleksu
sportowego w miejscowosci Gorno, wykonanym przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul.
Staszica 6/010, 25-008 Kielce — czerwiec 2022.

1.2.3. Stosunek inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego zostat opracowany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwata nr
NRIX/63/2011Rady Gminy w Gérnie dnia 11sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gérno ,Gérno” oraz
zmiana nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorno
,G0rno”, Uchwata nr XXVI1/236/2016Rady Gminy w Gdrnie dnia 29 listopada 2016 r.

1.3. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe budynku szatniowo-gospodarczego
dla potrzeb gminnego klubu sportowego jako rozbudowa kompleksu sportowego wraz
z zagospodarowaniem terenu wokdét budynku. Zagospodarowanie terenu ma by¢
wpisanew ukftad komunikacyjny przylegtego gminnego placu targowego.

W budynku znajdowac sie bedg w czesci podziemnej pomieszczenia szatniowe wraz
z zapleczem higieniczno-sanitarnym, kazde dla 20 zawodnikéw oraz zespot szatniowy
dla sedzidw oraz sitownia. Na kondygnacji parteru przewidzie¢ sale treningowg z
aneksem kuchennym, pokdj biurowy, toalety oraz kottownie i pomieszczenie
gospodarcze.

Kondygnacje nadziemng dostosowac dla osdb niepetnosprawnych.




1.3.1. Ogdlne wiasciwosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowg z wszelkimi
wymaganymi prawemuzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, opiniami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a nastepnie wykonac¢ roboty budowlane i odda¢ do
uzytku obiekt budowlany w zakresie okreslonym w niniejszym Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym.

Elementy dokumentacji projektowe;:

1) Koncepcja wielobranzowa

2) Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami towarzyszgcymi

3) Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi

4) Projekt statej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
robot budowlanych — zaleznie od potrzeb,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu wykonawczego

6) Przedmiar Robot

7) Kosztorys Inwestorski

8) Dokumentacja Powykonawcza, w tym mapa powykonawcza

9) Instrukcje eksploatacji i utrzymania obiektéw budowlanych.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamodwienia.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1. Architektura obiektu.
1.4.1.1. Rozwiazania architektoniczne.

Forma zewnetrzna projektowanego obiektu uwarunkowana bedzie ograniczeniami
wynikajgcymi z istniejgcego zagospodarowania terenu oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu. Budynek przewidzie¢ jako dwukondygnacyjny z dachem
dwuspadowym. Pierwsza kondygnacja zagtebiona ponizej terenu.

Elewacje budynku wykonac¢ z tynku i kamienia naturalnego. Na elewacji od strony
boiska zastosowac¢ duze przeszklenia. Wejscia do budynkupodkresli¢ szklanymi
zadaszeniami systemowymi.

1.4.1.2. Charakterystyka funkcjonalna obiektow.

Planowany budynek ma przeznaczenie zaplecza szatniowo-gospodarczego dla
potrzeb gminnego klubu sportowego.

W budynku znajdowac sie bedg w czesci podziemnej pomieszczenia szatniowewraz z
zapleczem higieniczno-sanitarnym, kazde dla 20 zawodnikdéw, oraz zespot szatniowy
dla sedzidw oraz sitownia. Na kondygnacji parteru przewidzie¢ sale treningowg z
aneksem kuchennym, pokoj biurowy, toalety oraz kottownie i pomieszczenie
gospodarcze.

Kondygnacja nadziemna dostosowac dla os6b niepetnosprawnych.




1.4.1.3. Dach.

Przekrycie budynku przewidzie¢ jako dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
w postaci uktadu kratownic opartych na wiencach i belkach zelbetowych za
posrednictwem drewnianej murfaty. Nachylenie potaci dachowej 15 stopni. Pokrycie z
blachy ptaskiej na rgbek kolor RAL7016.

Warstwa ocieplenia z wetny mineralnej grubosci 250mm, utozona na folii PE.
Warunkiem wymaganym dla dachu jest posiadanie cechy i atestu NRO oraz
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Warstwy dachu muszg zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia, z gwarancjg na minimum
10 lat.

1.4.1.4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne nosne jednowarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych,
gr. 24cm. lzolacja termiczna z wetny mineralnej o gr 20cm. Wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym sylikatowym w kolorze RAL7016. Na elewacji przewidzie¢ réwniez
wykonanie kamienia naturalnego takiego jak w tutejszym kamieniotomie.

Sciany wewnetrzne murowane.

Sciany wewnetrzne wykonaé jako murowane z bloczkéw  silikatowych,
gr. 24cm(dodatkowo poziome zbrojenie).

Wszystkie sciany murowane wykonczy¢ tynkiem gipsowym wykonywanym na mokro
oraz w pomieszczeniach mokrych ptytkami gresowymi do wysokosci min. 2m.

1.4.1.5. Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ z ptyt
mineralnych 600x600mm lub ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci 90% RH.
Wysokos¢ sufitow podwieszanych zgodna z PN, przepisami BHP.

1.4.1.6. Posadzki.

Posadzka na gruncie.

Posadzka betonowa gr. 8 cm wgczesci rysunkowej niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Pod posadzkg warstwa termoizolacyjna ze styropianu
EPS100 gr.15cm, utozona na warstwie chudego betonu C8/10 gr.15cm. Podbudowa
wiasciwa w postaci piasku zageszczonego warstwami 0 maksymalnej migzszosci
30 cm. Wykonczenie gornej krawedzi ptyty na gtadko. Wykonczenie posadzki ptytkami
gresowymi.

Wytyczne dla warstw podbudowy nalezy zweryfikowaé na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

Posadzka na stropie.

Warstwy posadzki nalezy wykonac na stropie zelbetowym monolitycznym wg czesci
rysunkowej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Strop nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg akustyczng, styropian EPS 100, gr. 5cm oraz wykonaé
posadzke betonowg o gr. 8cm. Wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi.




Wymagania szczegdine.
e W trakcie prac ziemnych nalezy zapewnic staty nadzér geotechniczny,
e W posadzce nalezy wykonac¢ instalacjg uziemiajgcg zgodnie z PN,
o \Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.

1.4.1.7. Okna.

Okna zewnetrzne.

Okna zewnetrzne przewidzie¢ z profili systemowych aluminiowych. Okna szklone
szybami ze szkta termoizolacyjnego zespolonego, bezbarwnego, bezpiecznego. Okna
o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m?K. Okucia rozwieralno — uchylne z
mikrowentylacjg, okna otwierane z poziomu posadzki. Profile malowane proszkowo,
kolor RAL7016.

Parapety.

Parapety w pomieszczeniach higieniczno-socjalnych— z konglomeratu w kolorze
jasnym szarym. Parapety zewnetrzne aluminiowegr. 1,2mm, dostosowane do systemu
okien.

1.4.1.8. Drzwi.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne: aluminiowe z przeszkleniami, w pomieszczeniach
sanitarnych i szatni petne.

Wymagania szczegolne:

e Wyposazenie drzwi (powyzsze oraz kazde inne wymagane i zalecane przez
Producenta oraz wymagania technologiczne, funkcjonalne i architektoniczne)
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

e Typ samozamykaczy nalezy dostosowa¢ do masy skrzydet drzwiowych —
zgodnie z zaleceniami Producenta,

e Wymagane przez Inwestora drzwi i bramy wyposazy¢ w zamki patentowe
z wktadka do klucza generalnego,

¢ \Wymagane przez Inwestora drzwi wyposazy¢ w magnes do kontroli zamkniecia
i do kontroli zamkniecia na klucz, podtgczone do systemu alarmowego,

e Drzwi do pomieszczen sanitariatow, pomieszczeh socjalnych wyposazyc¢
w dolnej czesci w kratki lub tuleje wentylacyjne,

o Wszystkie rodzaje drzwi powinny jako wyposazenie dodatkowe posiadaé
zainstalowane w posadzce gumowe kotki odbojowe,

Drzwi ppoz. o wtasciwej odpornosci ogniowej zgodnie z PN, posiadajgce wszystkie
wymagane atesty ppoz.

1.4.1.9. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej lub powlekanej, malowanej
w kolorze RAL7016.




1.4.1.10. Wykonczenie.

Podane opisy wykonczenia wnetrz zawarte w niniejszymProgramie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz w czesci rysunkowej sg wstepnymi i nie ostatecznymi zatozeniami,
ktore moga ulec zmianie na etapach projektowania.Obowigzujgce wytyczne nalezy
zawrze¢ w projekcie wykonawczym wykonczenia.

Sposdéb wykonczenia, typy i kolorystyke materiatdw wykonczeniowych nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.4.1.11. Wyposazenie.

Elementy budowlane, wynikajgce =z potrzeb instalacji sanitarnych
i elektrycznychnalezy przewidzie¢ i wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,
Budynek nalezy wyposazy¢ w meble i inne wyposazenie technologiczne, do
uzgodnienia z Inwestorem,

Okna wyposazy¢ w rolety przeciwstoneczne,

Ceramika sanitarna biata,

Baterie jednouchwytowe,

Krany ze ztgczka do cieptej i zimnej wody, ze stali nierdzewnej,

Kratki sciekowe, wyposazone w syfony podposadzkowe i antyposlizgowag
pokrywe,

Lustra, pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, kosze na
Smieci, suszarki do rgk, pojemniki na reczniki,

Szafki ubraniowe w czesci socjalnej — podwdjne, stalowe o wymiarach
40x49x194cm, wyposazone w fawke,

Wszystkie instalacje nalezy przewidzieC jako podwieszane, zasadniczo na
zawiesiach systemowych.

1.4.1.12. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz
posadzki zabezpieczy¢ przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg np. Superfleks 10 na podktadzie z Eurolan 3K w
technologii np. DEITERMANN Ilub innym Srodkiem o analogicznych lub
lepszych witasciwos$ciach np. AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG,

Powierzchnie poziome izolowane folig PE,

Posadzka izolowana folig PE,

Uszczelnienia przerw roboczych wykonane z tasmy bentonitowo-kauczukowej,
W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ wylewki betonowe zabezpieczone
folig w ptynie.

Izolacje termiczne i dzwiekochtonne.

Sciany zewnetrzne izolowane wetng mineralng grubosci 200mm,
Dach izolowany wetng mineralng grubosci 250mm,
Posadzka pionowy pas styropianu ekstrudowanego.

Wymagania szczegéine.

Izolacje przeciwwilgociowe w poblizu styropianu nalezy wykonaé z materiatow
nie powodujgcych jego uszkodzenia ani degeneracji,
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e Nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie wtasciwego sposobu przygotowania
podtoza i aplikacji powtoki zgodnej z wytycznymi producenta.

1.4.2. Konstrukcja.
1.4.2.1. Warunki posadowienia.

Warunki posadowienia okreslono na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna
oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego" opracowanego przez Agro Trade
Grzegorz Bujak. Opracowanie stanowi =zatgcznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Dla rozpoznania budowy geologiczneji warunkéw
wodnych dla rozbudowy kompleksu sportowego w miejscowosci Gornow maju 2022 r.
wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 4,7 — 5,3 m p.p.t.. Lgcznie wykonano
14,7 mb wiercen. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw. Prowadzono obserwacje
zwierciadfa wod gruntowych w odwierconych otworach. W wyniku przeprowadzonych
prac badawczych na terenie inwestycji podtoze gruntowe rozpoznano 3 otworami
geotechnicznymi. Stwierdzono w nich wystepowanie:

e Rumoszu gliniastego,

e Zwietrzeliny wapienia.

Charakterystyke wtasnosci gruntéw przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac
terenowych, tj. wiercenia otworéw badawczych oraz badan makroskopowych gruntéw.
Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg
PN-86/02480. Na podstawie przeprowadzonych badan dla wystepujgcych w podtozu
gruntéw okreslono parametry wiodgce:

e stopien plastycznosci I. dla gruntow spoistych.

Stopien plastycznosci okreslono metodg wateczkowania. Pozostate parametry
geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametrow wiodgcych. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne wraz z podwarstwami.
Kategorie urabialnosci podano w oparciu o literature normy PN-B-06050. Otwory
odwiercone zostaty wiertnicg mechaniczno-obrotowg typu WSG-B swidrem o $rednicy
110 mm.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la - Rumosz gliniasty

Do te] warstwy zaliczono grunty mineralne spoiste — rumosz
gliniasty (zbudowany z okruchow wapienia i gliny piaszczystej) w
stanie pétzwartym. Wystepujg one we wszystkich 3 otworach, do
0,7 m gtebokosci.

Jest to grunt nosny o kategorii urabialnosci 5.

Warstwa Ib - Rumosz gliniasty

Warstwa zbudowana jest z rumoszu gliniastego. Grunt w stanie
twardoplastycznym IL:0,15. Rozpoznany we wszystkich 3
otworach na gtebokosciach od 0,7 m do 1,2 m.Jest to grunt
nosny o kategorii urabialnosci 5.

Warstwa Ic Rumosz gliniasty

Do tej warstwy zaliczono grunty mineralne spoiste —rumosz
gliniasty (zbudowany z okruchow wapienia i gliny piaszczystej) w
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stanie miekkoplastycznym. Wystepujg one we wszystkich3
otworach od gtebokosci 1,2 m do stropu zwietrzeliny wapieni.
Jest to grunt stabonosny o kategorii urabialnosci 5.
Warstwa Il Zwietrzelina Wapienia

Warstwa zbudowana jest z zwietrzatego wapienia.

Sa to grunty o kategorii urabialnosci 5/6.

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci sgczenia na gtebokosci 4,5 m (otwor 1). Poziom wod
uzalezniony jest od wystepujgcych warunkéw atmosferycznych. W okresach
dtugotrwatych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopéw wiosennych mozna
spodziewac sie zwiekszenia liczby intensywnosci sgczen na analizowanym terenie.
Warunki wodne na terenie przedmiotowe] inwestycji uznano za dobre.

Na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza
gruntowego" opracowanego przez Agro Trade Grzegorz Bujak, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (poz. 463) projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

1.4.2.2. Przegrody.
Budowa przegrod wg ,zestawienia obcigzen”.
1.4.2.3. Obciazenia konstrukcji.

e Obcigzenia wiasne,

e Obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia, ciezarem wilasnym konstrukcji
oraz ciezarem witasnym obudowy $ciennej wraz z oknami idrzwiami.
Obcigzenia state wg. PN-EN 1991-1-1,

e Obcigzenia klimatyczne:

o Wiatr zgodnie z PN-EN 1991-1-4. Przyjeto | strefe obcigzenia.
o Snieg zgodnie z PN-EN 1991-1-3. Przyjeto Il strefe obcigzenia.
e Obcigzenia uzytkowe:
o Obcigzenie uzytkowe dla sali treningowej - 5,0 kN/m?,
o Obcigzenia uzytkowe pozostatych pomieszczen - 3,0 kN/m?,
o Obcigzenia panelami fotowoltaicznymi dachu na potaci potudniowej - 25
kg/m?.
Kombinacje obcigzen wg PN-EN 1990.

1.4.2.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

Posadowienie budynku.

Posadowienie budynku realizowa¢ za pomocg fundamentéw bezposrednich, pod
$cianami przewidziano tawy fundamentowe, pod stupami stopy fundamentowe.
W zwigzku z =zaleganiem na poziomie posadowienia gruntdw w stanie
miekkoplastycznym o stopniu plastycznoséci 1.=0,55 (warstwa Ic), nalezy liczy¢ sie
Z jego wymiang do poziomu wystepowania warstwy II.
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Fundamenty.

Posadowienie za pomocg stép i tawy fundamentowych. Elementy Zzelbetowe nalezy
wykonac z betonu C20/25, w klasie ekspozycji XC2. Zbrojenie gtéwne, stal klasy min.
B o fyk=500 MPa; k=1,08; ew=5, strzemiona stal klasy min. B o fyx=400 MPa; k=1,08;
ew=5 . Otulina zbrojenia 5cm. Pod fundamentami nalezy przewidzie¢ podktad
z chudego betonu C8/10 gr.10 cm. Wymiary poszczegélnych fundamentéw zgodne
z czescig rysunkowg niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wszystkie
elementy zelbetowe znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy izolowacé
przeciwwilgociowo.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy m.in B-15 grubosci
24 cm, na zaprawie cementowej klasy min. M-10. Wszystkie Sciany znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu nalezy izolowac przeciwwilgociowo.

Sciany zewnetrzne nosne.

Sciany zewnetrzne nosne jednowarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych,
gr. 24cm, o sredniej wytrzymatosci na sciskanie min. 15MPa na zaprawie dedykowanej
klasy min. M-10. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej Sciany wzmocnione
zelbetowymi trzpieniami i wiencami

Posadzka na gruncie.

Posadzka betonowa gr. 8 cm typu miksokret zbrojona siatkami stalowymi z drutu
o srednicy fi 4mmi oczku 15/15cm, lub zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym.
Pod posadzkg warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS100 gr.15cm, utozona na
warstwie chudego betonu C8/10 gr.15cm. Podbudowa wiasciwa w postaci piasku
zageszczonego warstwami o maksymalnej migzszosci 30 cm. Wykonczenie gornej
krawedzi ptyty na gtadko - pod utozenie ptytek gresowych.

Strop miedzy kondygnacyjny.

Strop miedzy kondygnacyjny nalezy wykonac¢ jako zelbetowy monolityczny, o grubosci
18, wykonany z betonu C25/30, klasa ekspozycji XC1, zbrojone stalg klasy min.B o
fw=500 MPa; k=1,08; ew=5, otulina zbrojenia 2,5 cm. Ptyta stropowa zbrojona
dwukierunkowo dotem i czesciowo gora.

Komunikacja wewnetrzna.

Przewiduje sie wykonanie wewnatrz schodow zelbetowych ptytowych o grubosci 15,
wykonanych z betonu C25/30, klasa ekspozycji XC1, zbrojonych stalg klasy min.B
o fy=500 MPa; k=21,08; w25, otulina zbrojenia 2,5 cm.

Wience zelbetowe.

Sciany nosne wzmacnianeza posrednictwem wiencéw zelbetowych o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej. Wience wykonane z betonu min. C20/25, klasa
ekspozycji XC1, zbrojone stalg klasy min. B o fyk=500 MPa; k=1,08; eu=5 ,strzemiona
stal klasy min. B o fyk=400 MPa; k=1,08 ,otulina 3,0cm. Wience stropu na poz. +1,270m
wykonane z betonu C25/30, zbrojenie jak wyze;.

Trzpienie zelbetowe.

Trzpienie w Scianach nosnych, jako zelbetowe o wymiarach zgodnych z czescig
rysunkowg, wykonane z betonu m.in. C20/25 w klasie ekspozycji XC1/XC2, zbrojone
stalg klasy min. B o fyk=500 MPa; k=1,08; eu=5, strzemiona stal klasy min. B o fyx=400
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MPa; k21,08, otulina 3,0cm. Rozstaw trzpieni uzalezniony od miejsc montowanej
stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy nie przekraczac¢ rozstawu trzpieni powyzej 6m.
Nalezy zachowac prawidtowe potgczenie trzpieni ze Sciang murowang stosujgc np.
strzepia,lub fgczniki mechaniczne.

Nadproza monolityczne.

Zaznaczone otwory w czesci rysunkowej przekrywa¢ nadprozami monolitycznymi
w postaci jednoprzestowych zelbetowych belek, opartych na scianach, ewentualnie
trzpieniach. Wymiary nadprozy nalezy dostosowa¢ do grubosci Sciany,
przenoszonego obcigzenia, a takze szerokosci przekrywanego otworu. Elementy
nalezy wykonac z betonu m.in C20/25, klasa ekspozycji XC1, zbrojenie stal klasy min.
B o fyk=500 MPa; k=1,08; eu=5, strzemiona stal klasy min. B o fyx=400 MPa; k=1,08,
otulina 3,0cm.

Nadproza prefabrykowane.

Mniejsze otwory drzwiowe i okienne dopuszcza sie przekrywa¢ nadprozami
prefabrykowanymi. Rodzaj nadproza szczegodlnie jego wysokos¢, dtugosé i nosnosé
dobiera¢ na podstawie wytycznych producenta. Wszystkie prace montazowe
prowadzi¢ Scisle z zaleceniami producenta.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy m.in C24, dwuspadowa, w postaci
uktadu kratownic opartych na wiehcach i belkach Zelbetowych za posrednictwem
drewnianej murtaty. Nachylenie potaci dachowej 15 stopni. Pokrycie z blachy ptaskiej
na rgbek. Przewiduje sie wykonanie deskowania pethego mocowanego za pomocg
kontr tat do kratownic. Cato$¢ stezona uktadem wiatrownic i stezen dachowych.
Potgczenia wykratowania w kratownicach drewnianych za pomocg elementow
systemowych np. ptytek kolczastych. Konstrukcja nosna dachu zabezpieczona
Srodkami grzybobdjczymi.

Daszki nad wejsciami do budynku.
Daszki nad wejsciami, systemowe lekkie mocowane do scian nosnych za pomocg
kotew wklejanych.

1.4.3. Instalacje sanitarne.
1.4.3.1. Instalacje na terenie zewnetrznym.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ w ukfadzie:
- grawitacyjnym: @160mm,
- ci$nieniowym (ttocznym) @90mm.
Przytgcze wodociggowe przewidzie¢ z rur @63 PE100 SDR11 PN16.

1.4.3.1.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje sie odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego
w miejscowosci Gorno na dziatce nr ew. 1168/2obreb 0003 Goérno poprzez dwa
przytgcza:
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— | przytgcze odprowadza Scieki z budynku z poziomu piwnicy na przewidywang
przepompownie PP1, nastepnie studnie rozprezng i do planowanej kanalizacji
zewnetrznej, a koncowo do istniejgcego kanatu ks160,

— Il przytacze odprowadza $cieki grawitacyjnie z poziomu parteru do planowanej,
a nastepnie istniejgcej kanalizacji zewnetrzne,;.

Oba przytgcza nalezy zaprojektowac o z rur @160 PVC-u SN8, klasy S o jednorodnej
strukturze Scianki, SDR34 o spadku i=1,5%.

Odcinek ttoczny pomiedzy przepompownig PP1, a studnig rozprezng SR1 nalezy
zaprojektowac z rur PEHD @90.

Nad rurociggiem ttocznym nalezy utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny koloru
brgzowego, stanowigcy zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Studnie rewizyjne.

Studnie kanalizacyjne nalezy zaprojektowac jako przelotowe i potgczeniowe z kregéw
betonowych o srednicy dn1000mm i dn1200 mm. Kregi nalezy potaczy¢ z elementem
podstawy studzienki (dennica) oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
elastomerowych (wg DIN 4034 cz.l). Studzienki nalezy zakonczy¢ elementami
prefabrykowanymi betonowymi - zwezkami redukcyjnymi lub kregami, wyposazonymi
w stopnie ztazowe, na ktérych spoczywajg ptyta pokrywowa, pierscienie wyréwnawcze
lub bezposrednio wiaz kanatowy. Podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie
monolitu z profilowang kinetg betonowg oraz drabinkg ztazowg @30 mm ze stali w
otulinie z tworzywa sztucznego badz z Zeliwa lub stopniami ztazowymi i wbudowanymi
przejsciami szczelnymi. Studnia posadowiona jest na podsypce z piasku o grubosci
20 cm. Studnie bedg wyposazone w drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne montowane
w uktadzie mijankowym, w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,3 m lub
w drabinki stalowe montowane fabrycznie, zabezpieczone antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg poktadowg oraz farbg nawierzchniowa.

Wtazy kanatowe okragte Zzeliwne o srednicy @600 mm dostosowane do istniejgcego
i projektowanego poziomu zagospodarowania terenu.

Na kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wylgcznie wtazy zgodne z normag
PN EN 124-1:2015-07 ,Zwiehczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci”.

Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
witazowe iniewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem
stalowymi Zelbetowe”. Studzienki nalezy montowaé w przygotowywanym,
odwodnionym wykopie, bezposrednio na podsypce piaskowe;.
— Stosowane studnie muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.
— Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z PN-EN1610.

PrzejScia kanatow przez $ciany studzienki wykona¢ z zastosowaniem typowych
przej$¢ szczelnych (alternatywnie przejscia szczelne wbudowane fabrycznie).
Wymagania dla betonu do studni kanalizacyjnych:

— klasa wytrzymatos$ci: min.C35/45,

— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu min.:W8,

— stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl: F50.
Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi
bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru.
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Rury ostonowe.
— Srednica: 250mm,
— wyprowadzi¢ z zapasem poza przewidywany teren utwardzony (drogi, zjazdy,
chodniki itp.),
— materiat:  PE100 SDR17 PN10 Iub stal zabezpieczona powtokami
antykorozyjnymi.

Przepompownia.

Nalezy zaprojektowac przepompownie $ciekdow w formie zbiornika z betonu klasy min.
C35/C45, mrozoodpornosci F-150, wodoszczelnosci W-10 o wzmocnionej konstrukcji
z dwoma pompami zatapialnymi.

Odpowietrzenie z przepompowni wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 5m od okien
budynku.

Parametry techniczne pomp.
— wydajnos¢ przepompowni Qmax. = 0-26 dm?/s,
— wysokos¢ podnoszenia Hmax. =1,0-9,3 m,
— moc znamionowa pojedynczej pompy Pmax = 1,2 kW,
— napiecie elektryczne U =3x400 V.

Wyposazenie technologiczne przepompowni.
— deflektor na wlocie do przepompowni ze stali nierdzewnej min. 1.4301,
— wentylacja grawitacyjna wykonana z PVC 110,
— instalacja ttoczna stal nierdzewna kwasoodporna,
— Zzasuwy odcinajgce — 2 szt.,
— zawory zwrotne — 2 szt.,
— stopy pomp wykonane z zeliwa min. GG-25,
— drabina zejSciowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
— prowadnice dwururowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301,
— elementy mocujgce wykonane ze stali min. 1.4301.

Zasilanie i sterowanie przepompowni.

Sterowanie przepompownig poprzez systemowy uktad dostarczany przez producenta.
Ukfad sterujgco - zasilajgcy zamontowany jest w szafie sterowniczej, ktéra usytuowana
bedzie na cokole obok przepompowni. W szafce sterowniczej znajdowac sie bedzie
uktad automatyki, ktorego zadaniem bedzie wytgczanie iwtgczanie pompy,
przetgczanie pracy pompy oraz sygnalizacja nieprawidtowosci w ukfadzie zasilajgcym.
Zasilanie przepompowni nalezy realizowacC ze skrzynki elektrycznej zasilajgcej wg
czesci rysunkowej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.4.3.1.2. Przytacze wodociggowe.

Doprowadzenie wody nalezy zaprojektowaC z istniejgcej sieci wodociggowej
zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w miejscowos$ci Gorno na dziatce nr
ew. 1168/2obreb 0003 Gdérno.

Przytgcze wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur o $rednicy @63 PE100 SDR11
PN16.

Opomiarowanie (zestaw wodomierzowy: wodomierz, filtr, zawdr zwrotny
antyskazeniowy itp.) zlokalizowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym na scianie.
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Armatura.
Na przytaczu nalezy zabudowac zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego.

1.4.3.2. Instalacje wewnetrzne.

1.4.3.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zaprojektowac¢ odprowadzenie $ciekdw z budynku poprzez dwa przytgcza:
— z poziomu piwnic Scieki odprowadzi¢ poprzez kanalizacje podposadzkowg do
przepompowni zlokalizowanej na zewnagtrz budynku,
— z parteru Scieki odprowadzi¢ grawitacyjne kanalizacjg podstropowg na
kondygnacji piwnicy do kanalizacji na zewnatrz budynku.

Materiat.

— PVC lub PP.
Rury w budynku nalezy tgczy¢ Kkielichowo, za pomocg ztgczy kielichowych
wyposazonych w uszczelke dwuwargowg, zamontowane ,na stato”, tak aby podczas
montazu nie ulegaty poluzowaniu ani przemieszczaniu.
Wszystkie potgczenia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych wykonane bedg z rur PVC/PP.

Tabela nr 1. Srednice podej$é do przyboréw sanitarnych.

Podejscia do przyboréw
Rodzaj DN [mm]
Umywalka 40 - 50
Zlew 40
Zlewozmywak 50
Wanna 50-75
Natrysk 50-75
Pisuar 50
ustepows 110
Whpust 110

Prowadzenie przewodow.

Przewody nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp. >0°C. w innym przypadku,
nalezy je zabezpieczyC izolacjg termiczng lub kablami grzejnymi.

Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami cieptej i zimnej wody,
gazu itp.

Gtéwne przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz
w gruncie pod posadzkg piwnicy ze spadkiem 1,5% dla srednicy @160 mm.
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Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg na poziomie piwnic nalezy wykonac
z rur PVCKI. S lub PP.

Piony kanalizacyjne.

Piony nalezy lokalizowa¢ przy miskach ustepowych oraz bezposrednio przy
przyborach sanitarnych.

Piony nalezy mocowac¢ na kazdej kondygnacji za pomocg jednego mocowania statego
i co najmniej jednego przesuwnego. Kazdy odcinek rury spustowej powinien byé
przymocowany do Sciany obejmg umieszczong tuz pod kielichem.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowacC podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.

U podstaw pionow oraz na wyjsciu instalacji z budynku zamontowaé czyszczaki
kanalizacyjne. Zapewni¢ dostep do czyszczakow poprzez zamontowanie w obudowie
drzwiczek rewizyjnych.

Tabela nr 2. Maksymalne rozstawy wspornikéw (uchwytéw) dla rurociggow
z PVC/PP.

Srednica nominalna . _
zewnetrzna utozenie rurociggu
DN [mm] poziome | pionowe
[m] [m]
32 0.4 08
40 05 1.0
50 05 1.0
75 1.0 20
110 1,0 20

Poszczegodlne piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku
i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami kanalizacyjnymi dachowymi zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w rewizje @110 mm. Przewody
odptywowe od przyboréw sanitarnych do pionow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych, obudowach GK lub w posadzce, ze spadkiem w kierunku
pionow.

Piony kanalizacyjne nalezy wtgczy¢ do gtéwnego przewodu odptywowego.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej.

Piony nalezy wyprowadzi¢c ponad dach budynku i =zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi o srednicy @110/160 mm.

Nie stosowac zaworéw napowietrzajgcych.

Przybory sanitarne.
Piwnice:
— miski ustepowe,
— pisuar,
— umywalki,
— natrysk,
Parter:
— miski ustepowe,
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— pisuar,

— umywalki,
— natrysk,

- zlew,

— wpust podtogowy,

— zlgczka do weza.

Obliczenia — bilans sciekéw.

Tabela nr 3. Zestawienie przyboréw sanitarnych.

przybory llos¢ | Du | SDu
sanitarne
Rodzaj [szt] |[dm3/s] | [dm3/s]
PIWNICA
umywalka 8 0,8 6,4
miska ustepowa 3 0,8 2,4
natrysk 7 0,8 5,6
pisuar 2 1 2
Razem PIWNICA | 16,4
PARTER
umywalka 5 0,8 4,0
miska ustepowa 5 0,8 4,0
natrysk 0 0,8 0
pisuar 1 1 1
Zlew 2 0,8 1,6
zmywarka 1 0,8 0,8
wpust 1 1 1
Zawor z 1 15 15
perlatorem
Razem PARTER| 13,9
Razem PIWNICA | PARTER| 30,3

tgcznie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg Scieki z poziomu
piwnicy i parteru w ilosci Q=3,85 I/s.

Qw= K * (¥Du)¥2= 0,7%(30,3)"2

Qw= 3,85 [lI/s]

Na przepompownig kierowane bedg scieki z poziomu piwnicy w ilosci:

Qw= K * (3Du)¥2= 0,7%(16,4)V2

Qws= 2,84 [I/s]
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Z przepompowni, $cieki kierowac rurociggiem ttocznym @90 do studni rozpreznej
Zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Nastepnie projektowanym przytgczem @160 mm
PVC-u SN8, do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Préba szczelnosci.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci.

1.4.3.2.2. Instalacja wody cieptej i zimnej.

Wejscie przewodem wodociggowym @63 PE100 do budynku przewidzie¢ od strony
wschodniej, do pomieszczenia gospodarczego.

Instalacja ma za zadanie zapewnienia wody do celéw higieniczno-sanitarnych.
Rozdziat instalacji zrealizowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za
zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowac
urzgdzenie zabezpieczajgce — zawor antyskazeniowy — izolator przeptywow zwrotnych
typ EA.

Instalacja wodociggowa zapewniaC bedzie dostawe wody do celow higieniczno-
gospodarczych, przygotowania cieptej wody uzytkowej. Woda doprowadzona bedzie
do wszystkich punktow czerpalnych: baterii do umywalek, zlewozmywaka, ptuczek
ustepowych, pisuaréw, zmywarki i natryskow.

Z pomieszczenia wodomierzowego instalacjeobstugujgce budynekrozprowadzic¢
w posadzce betonowej i w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy
zaprojektowac z rur wielowarstwowych PE-X.

Mocowanie przewodow do scian nalezy wykona¢ wylgcznie za pomocg uchwytéw
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty zamocowac¢ do podtoza
za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie
zaprojektowanych systemow mocowan. W miejscach przej$¢ rurociggow przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie powinno by¢ potgczen rur. W celu ochrony wody zimnej w instalacji przed
podgrzaniem oraz zabezpieczenia powierzchni rury przed roszeniem, przewody
uktada sie w otulinie.

Przewody wody cieptej nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych.

W projektowanej instalaciji cieptej wody uzytkowej zastosowac cyrkulacje.

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe gwintowane. Po zmontowaniu
instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie p=0,6 MPa.
Nastepnie instalacje podda¢ dezynfekciji i ptukaniu.

Obliczenia - bilans zapotrzebowania wody.

Nd - wspotczynnik nierbwnomiernosci rozbioréw dobowych (stosunek maksymalnego
dobowego zapotrzebowania do sredniego dobowego zapotrzebowania w dobie
0 najwiekszym zapotrzebowaniu wody w ciggu roku)

Nd = Qdmax / Qdér

Nh - wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowych (stosunek maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania do sredniego godzinowego zapotrzebowania w dobie
0 najwiekszym zapotrzebowania wody w roku)

Nh = Qnmax/ Qnsr

g; — jednostkowe zapotrzebowanie na wode

l.o. — liczba 0s6b, przyjeto:

40 osob,

g=15 dm?3/d.*os
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Nd =1,30 — wspotczynnik nierdbwnomiernosci dobowej
Nh =1,60 — wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej

Srednie dobowe zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze.
Quasr=qjxl.0.

Qusr =15x40

Qusr =600 dm?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze.
Qmax.d= Qdsr x Nd

Qmax.d=600 x 1,3 dm?/d

Qmax.d:780 dm?3/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze.
Qmax.h: Qmax.XNh/24

Qmaxh= 780 x 1,6/24=52 dm?3/h

Qmax.h =0,052 m3/h

Tabela nr 4. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody.

przybory s
sanitarne llos¢ Qn 2Qn
Rodzaj [szt] [dm3/s] [dm3/s]
PIWNICA
umywalka 8 0,14 1,12
miska ustepowa 3 0,13 0,39
natrysk 7 0,3 2,1
pisuar 2 1 2
Razem PIWNICA 5,61
PARTER
umywalka 5 0,14 0,7
miska ustepowa 5 0,13 0,65
natrysk 0 0,3 0
pisuar 1 1 1
Zlew 2 0,14 0,28
zmywarka 1 0,13 0,13
Zawor z 1 0,15 0,15
perlatorem
Razem PARTER 2,91
Razem PIWNICA | PARTER 8,52

Przeptyw obliczeniowy policzono ze wzoru do okreslenia przeptywow obliczeniowych
w instalacjach wodociggowych dla budynkéw mieszkalnych wg PN-92/B-01706:

gobl. = 0,682 x (Y qn)%4°-0,14= 0,682*(8,52)°4%-0,14

Qobl. = 1,648 [dm?/s]

Qobl. = 5,93 [m3/h]
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Projektowany zestaw wodomierzowy.
Projektowac zestaw wodomierzowy skfadajgcy sie z:
— wodomierza DN20 mm,
— zaworu odcinajgcego grzybkowego @25 mm przed wodomierzem,
— zaworu odcinajgcego grzybkowego @25 mm za wodomierzem,
— odcinka prostego przed wodomierzem 5 DN, L=100 mm,
— odcinka prostego za wodomierzem 3 DN, L=60 mm,
— zawor zwrotny antyskazeniowy @25 mm,
— filtr siatkowy @25 mm.
Filtr oraz urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym zaprojektowac za
wodomierzem.

1.4.3.2.3. Instalacja grzewcza.

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN EN 12831, dla Il strefy klimatycznej
zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przyjete temperatury obliczeniowe wewnatrz budynku:

e Sala treningowa - 20°C
Szatnie - 24°C
Umywalnie - 24°C
Korytarze - 20°C
Sitownia - 20°C

e Biuro - 20°C
Zrédtem ciepta bedg dwie pompy ciepta powietrze woda o mocy nominalnej Qg=27
kW z grzatkami elektrycznymi. Instalacja wyposazona w zbiornik buforowy
o pojemnosci 500 dm? i podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1000 dm?® z grzatkg
elektryczng. W pomieszczeniu zrodta ciepta instalacja wykonana z rur stalowych
ocynkowanych zaprasowywanych. Instalacja ogrzewania podiogowego wykonana
z rur wielowarstwowych. Nalezy zaprojektowac¢ cztery rozdzielacze ogrzewanie
podtogowego. Instalacja grzewcza zabezpieczona bedzie zamknietym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie
naczyniem wzbiorczym zamknietym oraz zaworem bezpieczenstwa.

1.4.3.2.4. Instalacja wentylacji.

Paramenty powietrza zewnetrznego:
e Zima: temperatura powietrza -20°C, wilgotnosé = 100%
e Lato: temperatura powietrza +32°C, wilgotnos¢ = 45%

Przyjete iloSci powietrza wentylacyjnego
e Salatreningowa — 6 w/h

Szatnie — 4 w/h

Umywalnie -5 w/h

Korytarze — 1,5 w/h

Sitownia — 5 w/h

Biuro — 2 w/h
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Instalacje wentylacji mechanicznej przewidzie¢ jako nawiewno wywiewng
z odzyskiem ciepta z dwiema centralami wentylacyjnymi. Centrale wentylacyjng dla
szatni i umywalni zlokalizowaé¢ obok budynku od strony wschodniej. Centrale
wentylacyjng dla sali treningowej zlokalizowa¢ wewnatrz budynku. Zaprojektowac
rowniez kilka niezaleznych uktadow wywiewnych z wentylatorami kanatowymi.
Powietrze rozprowadzac siecig stalowych kanatow wentylacyjnych. W sali treningowej
oraz pomieszczeniu biurowym zaprojektowac¢ klimatyzacje freonowg. Agregaty
freonowe dla klimatyzatoréw oraz dla potrzeb central wentylacyjnych zlokalizowaé
obok budynku od strony wschodniej.

1.4.4. Instalacje elektryczne.

Projektowane instalacje elektryczne w budynku zaplecza sportowego.
W projektowanym budynku zaplecza portowego przewidziecwykonanienastepujgcych
instalacji elektrycznych wewnetrznych:
e Rozdzielnice gtbwng RG,
Instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego na elewacji,
Instalacje oswietlenia awaryjnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V,
Instalacje zasilania urzgdzen wod-kan, wentylacji i ogrzewania,
Instalacje ochrony od porazen,
Instalacje potgczen wyréwnawczych,
Instalacje uziemien,
Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
Instalacje odgromowa,
Instalacje fotowoltaiczng,
Instalacje sieci LAN,
Instalacje monitoringu CCTV.

Projektowane instalacje elektryczne w terenie zewnetrznym.
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowaC nastepujgce instalacje
i urzgdzenia elektryczne:

e Zasilanie obiektu (przetgczenie gtéwnej linii WLZ),
Szafke wytgcznika pozarowego na elewacji,
Przektadke stupa oswietleniowego wraz z oprawg i kamerami,
Przektadke przytgcza $wiattowodowego,
Likwidacje szafy gtosnikéw,
Gtosniki zewnetrzne na stupach i elewac;i,
Instalacje kamer CCTV na stupach wraz z okablowaniem,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku,
Zasilanie telebimu,
Szafe gniazdowg do zasilania imprez plenerowych.

1.44.1. |Instalacje elektryczne zewnetrzne.

Zasilanie budynku.
Zasilanie projektowanego budynku zaplecza sportowego przewidzie¢ z przytgcza
elektroenergetycznego, ktérego budowa znajduje sie w zakresie dostawcy energii.
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Nalezy wystgpi¢ do lokalnego zaktadu energetycznego o przydzielenie mocy
elektrycznej na poziomie 27kW. W poblizu inwestycji znajduje sie szafa licznikowa
z wolnym polem ukfadu pomiarowego. Zaleca sie wykorzystanie tej rezerwy do
zainstalowania licznika. Obok szafy licznikowej znajduje sie rozdzielnica zasilajgca
pobliskie targowisko. Z rozdzielnicy wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca
typu YAKY 4x50mm2 do istniejgcych kontenerow, ktore znajdujg sie w miejscu
projektowanego budynku. Nalezy wykorzystac tg linie przepinajgc jg w miejscu ztgcza
do nowej szafki licznikowej, a w miejscu budynku do projektowanej szafki wytgcznika
pozarowego.

Przebudowa stupa oswietleniowego.

Istniejgcy stup oswietleniowy znajduje sie w kolizji z projektowanym budynkiem. Jest
to stup stalowy ocynkowany o wysokos$ci 9m z zainstalowang oprawg sodowa, zasilany
linig kablowg podziemng. Stup nalezy przenie$¢ w miejsce niekolidujgce. Okablowanie
nalezy przepig¢ do nowego stupa — czesciowo wykorzystujgc istniejgcy kabel, a
czesciowo utozyC nowg trase miedzy budynkiem, a stupami. Zasilanie istniejgcego
oswietlenia zewnetrznego boiska bedzie odbywato sie z projektowanej rozdzielnicy RG
budynku. Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm2 w
kierunku dwoch stupow. Catg trase kabli uktadaé w rurach ostonowych dwusciennych
karbowanych 75mm. W rozdzielnicy nalezy zaprojektowa¢ ukiad sterujgcy
oSwietleniem wraz z zegarem astronomicznym. Istniejgce kamery znajdujgce sie na
stupie podlegajg przetozeniu w nowe miejsce.

Przebudowa przylgcza swiattowodowego.

Istniejgce przytacze Swiattowodowe napowietrzne doprowadzone jest do stupa
oswietleniowego podlegajgcego przektadce w nowe miejsce. Kabel swiattowodowy
nalezy przenies¢ na elewacje nowego budynku stosujgc uchwyt odciggowy do
przewodow telekomunikacyjnych. Wewnatrz budynku swiattowdd prowadzi¢ w rurce
ochronnej PCV 18mm (peszel) podtynkowo i doprowadzi¢ do projektowanej szafy
RACK. W szafie RACK zainstalowa¢ konwerter swiattowodowy lokalnego dostawcy
Internetu. Istniejgcg szafke kamer, ktéra znajduje sie na elewacji kontenera
przeznaczy¢ do likwidacji, poniewaz w ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ nowy
system monitoringu zewnetrznego.

Zasilanie telebimu.

W ramach inwestycji zaprojektowa¢ zasilanie potencjalnego telebimu ktory bedzie
ustawiany podczas imprez sportowych przed budynkiem. Do zasilania przewidzie¢
szafe wolnostojgcg, do ktérej nalezy doprowadzi¢ okablowanie zasilajgce — kabel
YKY5x4mm2 zakonczone gniazdem oraz okablowanie sygnatowe — kabel HDMI
z koncowkg oraz zachowanym zapasem minimum 15m. Do szafy nalezy doprowadzi¢
rure ostonowg rezerwowg o przekroju minimum 75mm od miejsca komentatora w
pomieszczeniu treningowym.

Instalacja gtosnikowa.

Na stupach oswietleniowych zaprojektowac¢ kolumny gtosnikowe o mocy minimum
100W (RMS) wilosci 5 szt. Dobra¢ kolumny z dwoma gto$nikami wysokotonowym oraz
niskotonowym odporne na warunki atmosferyczne.  Gtosnikipotaczycéze
wzmacniaczem projektowanym w pomieszczeniu komentatora. Gtosniki oraz
wzmachniacz bedg pracowaty w systemie 100V. Do gtosnikow dobra¢ okablowanie typu
przewdd gtosnikowy miedziany 2x2,5mm2 utozony w rurach ostonowych miedzy
stupami. Do systemu dobra¢ wzmacniacz monofoniczny o mocy 1000W w systemie
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100V. Wzmacniaczwyposazy¢ takze w urzgdzenia miksujgce. Do systemu
nagtosnienia dobra¢ réwniez mikrofon pulpitowy. Urzgdzenia te umiesci¢ w szafie
RACK 4U ustawionej w miejscu komentatora. Gtosnikipotgczyé ze wzmacniaczem
przez gniazda typu Speakon 4-pin zainstalowane w puszcze podtogowe.

Instalacja monitoringu CCTV.

Dla terenu zewnetrznego zaprojektowacC nowy system monitoringu wizyjnego CCTV.
Dobra¢ kamery zewnetrzne typu bullet w systemie IP zasilanie PoE o rozdzielczoSci
minimum 5MP i z podswietlaniem IR. Na istniejgcych stupach oswietleniowych
przewidziano po dwie kamery. Kamery bedg zasilane kablem YKY 3x2,5mm?
utozonym miedzy stupami wraz z kablem Swiattowodowym w rurze ostonowej OPTO
40mm. Zasilanie i sSwiattowdd wyprowadzi¢ z projektowanej szafy RACK w nowym
budynku. Zasilanie bedzie rezerwowane urzgdzeniem UPS umieszczonym w szafie
RACK. Dobra¢ UPS o mocy 1kVA z podtrzymaniem 0,5h przy obcigzeniu 50%. Na
kazdym stupie zaprojektowac szafke z zasilaczem oraz konwerterem swiattowodowym
przystosowanym do podtgczeniu minimum dwoch kamer IP w standardzie zasilania
PoE. Do kamer dobra¢ rejestrator sieciowy o wejsciach minimum 16 kamer.
Rejestrator nalezy zainstalowa¢ w projektowanej szafie RACK w pomieszczeniu biura
monitoringu. W tym samym pomieszczeniu przewidzie¢ monitor podgladowy o
przekatnej minimum 24cale oraz komputer 2z oprogramowaniem do obstugi
monitoringu. Rejestrator oraz okablowanie powinno by¢ tak skonfigurowane, aby byto
mozliwe przesyfanie obrazu do innych miejsc poprzez sie¢ internetowg.

Szafa zasilania imprez.
Na Scianie zewnetrznej budynku od strony boiska przewidzie¢ szafe zamykang
z gniazdami do zasilania imprez plenerowych. Szafe nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
gniazda:

— gniazdo tréjfazowe 400V 32A 2szt.

— gniazdo tréjfazowe 400V 16A 2szt.

— gniazda jednofazowe 230V 16A 4szt.
Wszystkie gniazda muszg posiadac stopien szczelnosci przynajmniej IP44. W szafie
nalezy zabudowaC wydzielone zabezpieczenia dla kazdego z gniazd oraz
zabezpieczenie roznicowoprgdowe. Zasilanie szafy bedzie odbywato sie
z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.4.4.2. Instalacje wewnetrzne.

Bilans mocy.

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanego budynku zaplecza sportowego
przewidzie¢ sie na poziomie ok. 27kW. Podziat mocy na poszczegdine odbiorniki
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Bilans mocy budynku

Lp Odbiory Pobi [KW] kz Ps[kW]
1 |Oswietlenie 2 0,75 15

2 |Wentylacja 8 0,5 4

3 |klimatyzacja 10 0,3 3

3 | Pompy ciepta 28 0,3 8,4

4 | Gniazda ogolne 20 0,2 4

5 |Pompownie 2,4 0,5 1,2

6 |Gniazda zasilania imprez 10 0,5 5
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Rozdzielnica giéwna RG.

Zaprojektowa¢ rozdzielnice gtbwng RG w pomieszczeniu magazynu. Dobrac
rozdzielnice natynkowg w | klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP41. Wymiary
rozdzielnicy nalezy dobra¢ na etapie podziatu instalacji na obwody. W rozdzielnicy
nalezy zastosowac osprzet modutowy do zabezpieczenia poszczegolnych obwodow.
Dla obwoddéw gniazd przewidziano wytgczniki réznicowoprgdowe. Dla urzadzen typu:
szafy zewnetrzne, centrala wentylacji, szafy pompowni — nalezy zastosowac
roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi typu gG. Rozdzielnica bedzie
takze wyposazona w rozigcznik gtébwny izolacyjny, a takze ochronnik
przeciwprzepieciowy B+C. Dla obwoddw oswietlenia zewnetrznego przewiduje sie
uktad sterujgcy z zegarem astronomicznym.

Wylacznik pozarowy PWP.

Dla budynku zaprojektowa¢ wytgcznik pozarowy PWP. Wyigcznik powinien sktadaé
sie z przycisku wyzwalajgcego oraz z aparatu wytgczajgcego gtownego
projektowanego w szafie zewnetrznej na elewacji. Do szafy nalezy wprowadzi¢
istniejgcy gtébwny kabel WLZ. Szafa bedzie wyposazona w wytgcznik sterowany
kompaktowy z cewkg wybijakowg o pradzie znamionowym minimum 125A oraz
w uktad zasilania cewki tj. przetgcznik faz i zabezpieczenie 3xB6A. Okablowanie
miedzy przyciskiem PWP, a szafg wytgcznika prowadzi¢ po elewacji pod ociepleniem
przewodem niepalnym HDGS 5x1,5mm2. Przycisk PWP nalezy wyposazy¢
w sygnalizacje zadziatania — dioda czerwona i zielona. Przycisk PWP oraz sam aparat
wytgcznika nalezy oznaczy¢ odpowiednimi naklejkami.

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe.
Zaprojektowaé oswietlenie w technologii LED. Dobra¢ oprawy jednego producenta
o barwie swiatta 4000K. W pomieszczeniach biurowych i treningowych dobra¢ oprawy
kasetonowe natynkowe 600x600mm. W pomieszczeniach szatni oraz Kklatek
schodowych i pomieszczen obstugi dobra¢ oprawy liniowe natynkowe ozdobne
z przestong mleczng IP20. W pomieszczeniach mokrych typu toalety umywalnie,
a takze na korytarzach dobra¢ oprawy typu downlight o stopniu ochrony IP44.
W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy hermetyczne liniowe i stopniu
ochrony IP65.
Na elewacji budynku przewidzie¢ oprawy typu naswietlacz LED o stopniu szczelnosci
IP65. Oprawy umiesci¢ w poblizu wejs¢ do budynku na elewacji na wysokosci
minimum 3m.
Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrac nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

— 100Ix — pomieszczenia techniczne, korytarze

— 200Ix — szatnie umywalnie, sanitariaty

— 300Ix — pomieszczenie treningowe, sitownia, kottownia

— 500Ix — biuro/pomieszczenie monitoringu
Oswietlenie zasila¢ z wydzielonych obwodow rozdzielnicy RG. Dla poszczegdinych
pomieszczeh zaprojektowac tgczniki oswietleniowe pojedyncze lub swiecznikowe,
a dla korytarzy i klatek schodowych tgczniki schodowe. Dla oswietlenia zewnetrznego
przewidzie¢ wydzielony obwod sterowany zegarem astronomicznym oraz czujniki
ruchu przy samej oprawie.
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Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przewidzie¢ na wszystkich drogach
ewakuacyjnych, w pomieszczeniach powyzej 60m2, w toalecie dla niepetnosprawnych
oraz w kottowni. Dodatkowo oswietleniem awaryjnym nalezy objg¢ strefe zewnetrzng
przy drzwiach.

Do oswietlenia awaryjnego dobrano oprawy z wiasnymi akumulatorami
podtrzymujgcymi zasilanie przez 1 godzine do zaniku napiecia podstawowego.
Oprawy bedg zapewniaty natezenie 1Ix na drogach ewakuacyjnych oraz 0,5Ix w strefie
pomieszczenia powyzej 60m2. Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowac swiecgce
znaki ewakuacyjne (oprawy awaryjne z piktogramami) zaprogramowane do pracy ,nha
jasno’.

Instalacje sitlowe oraz gniazda.
W zaleznosci od pomieszczenia zaprojektowac gniazda podtynkowe zwykte 1P20 lub
z klapkg IP44. Dobra¢ osprzet ramkowy z ramkami wielokrotnymi. Zasilanie urzgdzen
powyzej 2kW przewidzie¢ z wypustow kablowych (puszka z zapasem kabla).
Prowadzenie instalacji zasilania gniazd wtyczkowych przewidzie¢ bez puszek
rozdzielczych, przelotowo od gniada do gniazda. Wysokosci zainstalowania
poszczegolnych gniazd:

— gniazda w pomieszczeniach ogdlnych 30cm

— gniazda w toaletach, przy umywalkach 140cm

— gniazda nablatowe w aneksie kuchennym 120cm
W pomieszczeniu treningowym w miejscu przeznaczonym dla spikera zaprojektowac
puszke podtogowg wyposazong w zestaw gniazd. Doprowadzenie zasilania do puszki
podtogowej nalezy przeprowadzi¢ w rurkach ochronnych prowadzonych w warstwach
posadzki.
Wszystkie gniazda wyposazy¢ w bolec ochronny PE. Obwody gniazd zasila¢ poprzez
wytaczniki nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.

Zasilanie urzagdzen wentylacji klimatyzacji oraz pompy ciepta.
Z rozdzielnicy RG nalezy przewidzie¢ obwody zasilania urzgdzen wentylacji
i klimatyzacji w budynku. Do poszczegdlnych urzadzen nalezy doprowadzi¢
okablowanie zasilajgce dobrane do mocy i charakteru urzgdzenia. Urzadzenia
wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania, ktore nalezy zasilic:

— jednostki zewnetrzne pompy ciepta 2 szt. 3-faz. 6kW

— grzafki pomp ciepta 2 szt. 3-faz 8kW

— jednostki wewnetrzne pomp ciepta — wydzielone gniazda 230V 2 obwody.

— centrale wentylacyjne 2szt. 1-fazowe

— wentylatory dachowe 3 szt.

— kurtyna powietrzna 1 szt. 6kW 3-fazowa

— klimatyzatory 4 szt. w tym 3 szt. 1-fazowe, 1 szt. 3-fazowa.

Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku.

Przewody i kable do poszczegdinych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach lub w przestrzeniach sufitowych na korytkach kablowych. Dla urzadzen
zasilanych z wypustu kablowego nalezy przewidzie¢ puszki gdzie bedzie mozliwe
podtgczenie listwy zaciskowej oraz zapasu kabla. Kable prowadzi¢ po $cianach
i sufitach zgodnie z normg PN-IEC 60364. Wszystkie kable wyprowadzone z budynku
prowadzi¢ rurach ostonowych. Przewody i kable niskoprgdowe prowadzi¢ podtynkowo
w rurach ochronnych typu peszel.
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Ze wzgledu na charakter budynku — budynek uzytecznosci publicznej, do okablowania
obwodow nalezy zastosowac przewody i kable o odpowiedniej klasie reakcji na ogien.
W poszczegodlnych strefach budynku przewody i kable powinny odpowiadaé
odpowiedniej klasie reakcji na ogien:

— drogi ewakuacyjne — klasa B2ca

— pomieszczenia poza drogami ewakuacyjnymi — klasa Dca.

Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze.

Dla budynku zaprojektowac¢ uziom otokowy. Uziom nalezy wykonac¢ wzdtuz obrysu
budynku z tasmy FeZn30x4mm. Do uziomu bedg podifgczone wypusty instalacji
odgromowej oraz wypusty do szyn uziemiajgcych GSU. Warto$¢ rezystanciji
uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej niz 100hm. Gtowng szyne potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtownej RG, a takze
w pomieszczeniu kottowni. Do instalacji potaczeh wyrownawczych  zostanie
przytgczone szyna PE tablicy rozdzielczej, wszystkie instalacje metalowe, kanaty
wentylacji mechanicznej, obudowy urzgdzen elektrycznych, koryta kablowe, moduty
fotowoltaiczne. Potgczenie gtdwne wyrdownawcze z szyng PE rozdzielnicy a takze
szyng PE ochronnika wykona¢ przewodami LgY1x16mm. Dla potgczen miejscowych
zastosowac przewody LgY1x6mm2.

Instalacja przeciwprzepieciowa.

W  rozdzielnicy gtownej przewiduje sie 1-szy 1 2-gii stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. Do tego celu zaprojektowac ochronniki przeciwprzepieciowe
kombinowane i ll typu T1i T2 (B+C).

Instalacja odgromowa.

Dla budynku dobrano IV klase ochrony odgromowej. Na dachu zaprojektowaé¢ zwody
poziome z drutu FeZn fi83mm umieszczone na uchwytach kompozytowych co 2m
w petlach nie wiekszych niz 20x20m. Jako przewody odprowadzajgce zaprojektowac
druty FeZn utozone w rurkach odgromowych pod warstwg ocieplenia elewaciji. Ztgcza
kontrolne nalezy wykona¢ przy gruncie na elewacji w specjalnych puszkach
150x150mm. Ztgcza kontrolne bedg stanowity zlgcza krzyzowe drut-tasma.
Dodatkowo dla ochrony wentylatoréw dachowych oraz instalacji fotowoltaicznej
zaprojektowa¢ maszty odgromowe o wysokosci 1m. Jesli zastosowane wentylatory
bedg miaty wysokos$¢ wiekszg niz 1m to nalezy zastosowa¢ maszty do wiekszej
wysokos$ci tak aby przewyzszaty o minimum 0,5m chronione urzgdzenia. Maszty
odgromowe ustawia¢ nie blizej niz 0,8m od chronionego urzadzenia. Wszystkie
elementy instalacji odgromowej na dachu powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Jako zwody poziome dopuszcza sie takze
zastosowanie drutéw aluminiowych.

Instalacja ochrony od porazen.

W planowanym budynku przewidzie¢ wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym TN-
S. Podstawowg ochrone od porazen bedzie stanowita izolacja przewodow i kabli,
a takze urzagdzenia w Il klasie izolacji. Dodatkowa ochrona od porazen zostanie
zapewnione dostatecznie szybkie wylgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyrdwnanie potencjatdw) wszystkich mas metalowych
i konstrukcji budynku.

Dla wszystkich obwoddéw gniazd zaprojektowaé uzupetnienie  ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie urzgdzen réznicowoprgdowych.
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Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu budynku zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy 16,38kWp.
Dobrano 36 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy 455Wp kazdy. Moduty bedag
mocowane do konstrukcji kotwionej bezposrednio do dachu na potaci potudniowej.
W pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy RG zaprojektowaé inwerter
fotowoltaiczny o mocy 15kW. Obok inwertera przewidziano szafe DC z ochronnikami
przeciwprzepieciowymi po stronie DC i AC oraz roztgczniki bezpiecznikowe dla
poszczegolnych stringdw, a takze wytgcznik gtéwny instalacji. Na elewacji budynku
przed wejsciem kabli DC do wewnagtrz zaprojektowaC wytgcznik sterowany DC
petnigcy funkcje wytgcznika pozarowego instalacji fotowoltaicznej. Wytgcznik bedzie
automatycznie wytgczat obwody DC przy zaniku napiecia zasilania lub uzycia
wytgcznika pozarowego gtéwnego DC. Okablowanie poszczegdlinych modutéw na
dachu nalezy wykonacC specjalnymi przewodami solarnymi o przekroju minimum
4mm?2. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kW nalezy wykonac¢ osobny projekt
i uzgodni¢ go ze specjalista do spraw ochrony przeciwpozarowej. Po wykonaniu
instalacja podlega zgtoszeniu do PGE oraz do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Instalacja wewnetrznej sieci LAN oraz przylacze internetowe.
W budynku zaprojektowac gniazda sieciowe LAN typu RJ-45. Gniazda umieszczac
w zestawach razem z gniazdami elektrycznymi. Okablowanie do gniazd prowadzic¢
podtynkowo w rurkach PCV. Dobrano okablowanie oraz gniada w kategorii 6A.
W pomieszczeniu biura przewidziano gtéwng szafe RACK wiszgcg. Parametry szafy
RACK oraz jej wyposazenie:

— wymiary 600x600mm wiszgca 24U

— panel wentylacyjny z termostatem

— listwa gniazdowa z ochronnikami 5 gniazd 230V 2 szt.

— panel porzadkujacy 4szt.

— patch-panel 24 wej

— przetgcznik sieciowy 24 wejSciowy z zasilaniem PoE oraz wejSciem

Swiattowodowym

— zasilacz UPS 1kVA z podtrzymaniem 30min.

— rejestrator do kamer CCTV

— konwerter swiattowodowy lokalnego dostawcy Internetu.
Istniejgce przytgcze Swiattowodowe napowietrzne doprowadzone jest do stupa
oswietleniowego podlegajgcego przektadce w nowe miejsce. Kabel swiattowodowy
nalezy przenies¢C na elewacje nowego budynku stosujgc uchwyt odciggowy do
przewodow telekomunikacyjnych. Wewnatrz budynku swiattowod prowadzi¢ w rurce
ochronnej PCV 18mm (peszel) podtynkowo i doprowadzi¢ do projektowanej szafy
RACK.

1.4.5. Konstrukcje nawierzchni.

Ponizsze konstrukcje nawierzchni zostaty zaproponowane dla grupy nosnosci podfoza
gruntowego G2 oraz kategorii ruchu drogowego KR1. Wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ projektowane konstrukcje nawierzchni z Zamawiajgcym.

Nawierzchnia miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych.
e 8cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
e 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
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C90/3,

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,

24cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5,

podtoze naturalne zageszczone E2=25MPa.

UWAGA:
Wydzielenie miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej
w kolorze odrebnym od podstawowego koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnikow.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,

podtoze naturalne zageszczone E2=250MPa.

Nawierzchnie do odtworzenia

Nawierzchnia placu.

10cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

25cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3,

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,

24cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5,

podtoze naturalne zageszczone E2=25MPa.

Nawierzchniadrég wewnetrznych.

4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

8cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 50/70,

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3,

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,

24cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5,

podtoze naturalne zageszczone E2=225MPa.

Obramowania nawierzchni

kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

tawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003,

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

tawa pod obrzeze o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
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1.45.1. Roboty ziemne.

Uksztattowanie nawierzchni drogowych powinno spetniaC warunki normowe i
uzytkowe.

Nalezy przewidzieC usuniecie zalegajgcejw terenie, pod przewidywanymi
nawierzchniami drogowymi, warstwy humusu o gr. sredniej 0,30m.

Roboty ziemne nalezy przewidzie¢ do wykonania zgodnie z wymogami norm, stosujgc
normowe materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie
wykonania i kontroli robot:
e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
e PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
1.45.2. Odwodnienie nawierzchni.

Projektowane nawierzchnie nalezy ksztattowaé w sposob, ktéry umozliwi swobodny
sptyw wod opadowych na tereny zielone.

1.4.5.3. Regulacja wysokosciowa istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy przewidzie¢ do
regulacji wysokosciowej zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1.4.5.4. Wskazniki powierzchni i diugosci.

Szacunkowy bilans powierzchni i dlugosci przedstawia sie nastepujgco:

e miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej 81m?
e chodniki z betonowej kostki brukowej 303m?
e nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowejdo odtworzenia 32m?
e nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej do odtworzenia 14m?
e trawniki 370m?
e krawezniki betonowe 34mb
e obrzeza betonowe 167mb
Faktyczny bilans dlugosci i powierzchni (w tym poszczegdlnych warstw

konstrukcyjnych nawierzchni) nalezy opracowa¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, majgc na uwadze rozwigzania zawarte w niniejszym
programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym na rysunkach z przekrojami normalno-
konstrukcyjnymi. Wszystkie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu
nawierzchnie nalezy przewidzie¢ do rozbidrki.

Dla potrzeb sporzgdzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robdt,
Zamawiajgcyprzekazuje wstepng koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonymzakresem
planowanych robét — rysunek PFU-ZT-01 ,Zagospodarowanie terenu”. Szczegotowe
rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonaniarobot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawg do zmiany wynagrodzeniaWykonawcy.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (t.J. Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn.zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymaganiaustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen,obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkichinformacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyzwyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednymskalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych
do prawidtowego wykonaniaumowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcychpodstawe projektowania i budowy.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowac zgodnie z warunkami
technicznymi, decyzjami, pozwoleniami, przepisami, w tym techniczno — budowlanymi
(w tym Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.). i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z p6zn. zm.).
Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowaé tak, aby zapewnic
optymalng ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé i realizowac¢ z zastosowaniem
nowoczesnych konstrukcji, materiatow i technologii robot.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowa¢ z zapewnieniem
wymagan ustawy o odpadach.

Przy projektowaniu i realizacji obiektow inzynierskich nalezy stosowaé przepisy
aktualnych Polskich i Europejskich Norm.

2.1.1. Cechy dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie do realizacji rob6t budowalnych.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catos¢
terenu objetegorealizacjg przedmiotowego zamierzenia. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemuwyznaczeniu w terenie.
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Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujacy
najmniejszeutrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wynikidziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazdoraz niezbedne do budowy i obstugi budowy
media orazodprowadzenie Iub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawapozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ z terenu budowy na wiasny koszt
wszystkieodpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy
ochronezycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci do przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresieprzepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresiegospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1903).

Wywo6z  materiatdbw  rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego w zakresie
Wykonawcy.Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe oraz ziemia
z wykopdéw, nadajgce sie do ponownego wykorzystanianalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytkuoraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia.Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat
odrebnie. Jako roboty tymczasoweZamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.Roéwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, powinny
by¢dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaC wszystkie wymagane
dokumenty orazodpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowaniaw budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuwyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji
projektowej lubspecyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych,ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaWykonawce, a potrzeba tych badan
i ichczestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi
w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujetew obowigzujgcych normach
I w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, zezastosowane materiaty bgdz
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wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami TechnicznymiWykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce,zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac siezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrolewykonywanych robét budowlanych.Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanymoraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych
— w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowymoraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentowpotwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymizawartymi w projektach wykonawczych iwspecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementykonstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametrowz dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

e sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich

wykonaniaz projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, programem funkcjonalno-uzytkowymi
umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC materiatdw jest
niezgodnaz warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty
zterenu budowy i zastgpije innymi odpowiednimi materiatami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.W przypadku wykonywania robo6t objetych
umowg w sposob niezgodny z wymaganiamiokreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma
prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robét nasposob okreslony w umowie. W
trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i
postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robotbudowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osobyupowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
0s06b petnigcych funkcje inspektoréownadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcyustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbior czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
orazdokumentacje powykonawcza.
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Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robdt
i przywréci¢ godo stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow nalezy przekopac,
usung¢ zanieczyszczenia,pokry¢ warstwg humusu gr. 10 cm i obsia¢ mieszankami
nasion traw.

Etapowanie robodtnalezy wprowadza¢ w sposob zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdoéw z zapewnieniem dojazdu do poses;ji zlokalizowanych
w rejonie prowadzonych robét.Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢
opracowywane w trakcie realizacji robotbudowlanych przed kolejnymi etapami roboét
wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcejorganizaciji ruchu.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej,
tj. w godz. 6.00 + 22.00.

2.2.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dla robét
budowlanych objetych zakresem inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach
spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadac¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Poszczegolne elementy dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, poza wersja papierowg, rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz
w formacie plikow pdf. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢é w programie prac
projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przeglagdéw, akceptaciji
i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie
uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie Dokumentow objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajgce koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Elementy dokumentacji projektowe;j:

e uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnieh i opinii niezbednych do
opracowania Projektu Budowlanego,

e wykonanie Projektow Wykonawczych,

e wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej
(w wersjach  edytowalnych  kompatybilnych z formatem .dwg oraz
nieedytowalnych — pliki .pdf),

e projekt statej i czasowej organizacji ruchu, budowa urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, dla catej drogi nalezy opracowacé i wdrozy¢ kompletny projekt statej
organizacji ruchu uwzgledniajgcy oznakowanie: poziome i pionowe,
projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
opracowanie przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowanie szczegoétowej inwentaryzacji zadrzewienia wraz z planem wyrebu,
przygotowanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego,
projekt rozbiorki,
przebudowa kolizji z istniejgca infrastruktura,
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e skladowymi procesu projektowania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
réwniez uzyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania, takich jak np.:
wypisy i wyrysy z MPZP, wypisy z ewidencji gruntéw,

e warunki techniczne od poszczegolnych zarzgdcéw sieci,

o itp.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.Odbior koncowy polega na
finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnegoz programem
funkcjonalno-uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonaniaprzez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacjiz zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym
potwierdzi dokonaniekoncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia, ze w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw,
uzgodnien, opinii i innych, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganychw obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bezpodpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacjiprojektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcegopostanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa
powyze;j.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznychi prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

Nie wykluczajgc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej
inwestycjiWykonawca bedzie przestrzegac nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:
e Zamierzenie realizowane bedzie na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Gminy
Gorno,
e Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowac
W sposoOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie,  mozliwie najdalej od  budynkédw  mieszkalnych,
z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0séb trzecich. Za szkody powstate
na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego zostat opracowany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwata nr
NRIX/63/2011Rady Gminy w Goérnie dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goérno ,Gorno” oraz
zmiana nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorno
,G0rno”, Uchwata nr XXV1/236/2016Rady Gminy w Gérnie dnia 29 listopada 2016 r.
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Planowany budynek szatniowo-gospodarczy zlokalizowany bedzie na obszarze
oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
1.US.1 — teren sportu i rekreacii.

» Wyznacza sie teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US.1
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia sportu.

2. W granicach terenu 1.US.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje obiektow szatniowo - gospodarczych,

2) realizacje urzadzenh terenowych i obiektow matej architektury,

3) ciagi pieszo - jezdne i Scieki rowerowe.

3. W granicach terenu 1.US.1 ustala sie nastepujgcewarunki zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik zabudowy — 25%,

2) wysokos¢ obiektow sportowych — do 12 m,

3) wysokos¢ budynkoéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 —do 6 m,

4) zachowa¢ minimum 30% powierzchni terenubiologicznie czynne;j,

5) teren pomiedzy drogg 3.KDW.1 a skarpgzagospodarowac zielenig urzadzona,

6) dojazd na teren 1.US.1 z drogi 1.KDD.8,

7) zabezpieczenie w obrebie terenu miejscparkingowych, zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 4
niniejszejuchwaty,

8) lokalizacja parkingu w rejonie zjazdu z drogi 1.KDD.8,9) zachowac nieprzekraczalne
linie zabudowy w terenie.”

Przewidywane utwardzenia terenu oraz sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane beda na
obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 1.US.1 — teren sportu i rekreacji oraz symbolem 1.UH.1 - teren ustug handlu
- targowisko gminne.

,1. Wyznacza sie teren ustug handlu - targowisko gminne,oznaczony na rysunku
zmiany planu symbolem 1.UH.1 z przeznaczeniem podstawowym realizacja
obiektbwhandlowych  zwigzanych z  urzadzeniem targowiska gminnego.
2. W granicach terenu 1.UH.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje miejsc parkingowych niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania
terenu oznaczonegosymbolem1.US.1,

2) lokalizacje sanitariatéw,

3) realizacje urzadzen terenowych i obiektéw matej architektury,

4) ciggi pieszo-jezdne i Sciezki rowerowe.”

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowalne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla dziatki ewidencyjnej nr 1168/2obreb 0003
Goérnoposiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne, normy, wytyczne wigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Przedmiot zamodwienia nalezy opracowywacC i wykonywaé z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
e Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

37



»

PROJEKT

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1609 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.}.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 2310 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢c drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 450 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
1376 z pézn. zm.).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r.
poz. 1098 z p6zn. zm.),

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021
poz. 1973z pbézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zm.)

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czesc¢
1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/Ap1:2010Kruszywa do mieszanek bitumicznych
I powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
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powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie  materiatbw  stosowanych ~w  obiektach  budowlanych
I budownictwie drogowym.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
Z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Cze$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 (z pozniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN I1SO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
GDDKIA, Warszawa 2014.

WT-2 2014 — Czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA, Warszawa 2014.
WT-2 2016 — Czesc Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa 25.09.2014.

WT-3 Emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2009.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
Wymagania techniczne.

KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych. GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.
Gdansk 2014.

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-EN 12464-2:2007 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢
2: Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Katalog TF Kable - Kable i przewody elektroenergetyczne - edycja luty 2014.
PN-IEC 60364-5-523 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalaciji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalaciji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czes¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czesc¢ 3: Wymiarowanie przewodow - Metody uproszczone.

PN-EN ISO 15875 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes$¢ 2: Rury
PN-EN 12056-1Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc¢
2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4 Pompownie sciekow, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 12056-5 Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i
eksploataciji.

PN-EN 1451-1:2018:02Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkéw - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

ITB-KOT-2018/0573 wydanie 1 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow — Nieplastyfikowanypoli (chlorek
winylu) (PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkow —Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-
U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

ITB AT-15-9487/2015 Rury i ksztattki systemu Comfort Plus z polipropylenu do
kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan i sg wytwarzane zgodnie
ze standardem kontroli, jakosci PN-EN 1SO 9001.
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e PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 1452-3:2011Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 3: Ksztattki.

e Rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, powinny
posiadac aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 3: Ksztattki.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz
wycofania nalezy stosowa¢ dokumenty zaktualizowane.

4. Mapa do celéw projektowych.

Zamawiajgcy posiada mape do celéw projektowych. Zostanie przekazana Wykonawcy
nieodptatnie wraz z prawem do wykorzystania jej w procesie opracowywania
dokumentacji projektowej, niezwtocznie po zawarciu umowy o prace projektowo-
wykonawcze.

Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ konieczne pomiary uzupetniajgce do
opracowania dokumentacji projektowej.

5. Badania gruntowo-wodne.

Zamawiajgcy posiada opracowanie ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg
badan poditoza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy
kompleksu sportowego w miejscowosci Gérno”wykonana przez Agro Trade Grzegorz
Bujak, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce — czerwiec 2022.

Opracowanie stanowi zatgcznik do niniejszego programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

6. Zalecenia konserwatorskie.

Rozpoznanie, czy teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wymagajgcym
pozyskania odpowiednich uzgodnien, opinii konserwatora zabytkéw, lezy po stronie
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania inwestycyjnego muszg
zawieraC ustalenia, wymogi zawarte w dokumentach wydanych przez konserwatora
zabytkéw.
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7. Inwentaryzacja zieleni.

Inwentaryzacja zieleni wraz planem wyrebu po stronieWykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji
przedsiewziecia wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i prace majgce na celu
wiasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie przyrody.

8. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska.

Pozyskanie, w zaleznosci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.
9. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Pozyskanie, w zaleznos$ci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

10. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen techno-
logicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek.

Pozyskanie, w zaleznosci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Pozyskanie, w zaleznos$ci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

12. Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania 2zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy kompleksu sportowego
w miejscowosci Gorno (teren wokét starego kamieniotomu) etap 1waspekcie
zgodnosciz ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢ m.in.:

e koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

e koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem

zamowienia,
e koszty robdt przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania
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zaplecza budowy w tympodtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdét tymczasowych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy, koszty badan i pomiaréw okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach techniczny wykonania i odbioru robot
budowlanychoraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniemrobot zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy,
koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty
dziatalnoscilaboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
(w tym zapewnienieenergii, wody, fgcznosci itp.), koszty oznakowania
i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce na
rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowegopoziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu -
wersja elektroniczna w formacie edytowalnym doc, dwg oraz w formacie
nieedytowalnym pdf dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizaciji
gruzubetonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materiatdbw nie nadajgcych sie do ponownego
uzytku,

koszty transportu materiatdbw rozbiorkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przezZamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych
sie do ponownegowykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego,
we wskazane miejsce na odlegtos¢ do 20 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystoscistatych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowychi opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod kagtem wystepowania niewybuchow
i niewypatdw orazzwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do ztozenia zgtoszenia
robét budowlanych,

koszty rozbidrki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich domagazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 20km,
koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA.
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V. ZALACZNIKI.
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ZALACZNIKNR 1

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy kompleksu sportowego w
miejscowosci Gorno wykonana przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica
6/010, 25-008 Kielce — czerwiec 2022.
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ZALACZNIK NR 2

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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