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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 INSTALACJA SANITARNA - WOD-KAN
1.1. Prace demontazowe
1
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.|/0114-01
1.1
117 m 117,000
RAZEM 117,000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.|/0114-02
1.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.|0114-03
1.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
1.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5|/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1.1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.1.{0230-05 budynku
1.1
77 m 77,000
RAZEM 77,000
1.1. Prace budowlane
2
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.{0201-01 z.  |w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.2|sz. 2.3.2. odlegtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
17*2*1,5 m3 51,000
RAZEM 51,000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.{0230-01 z. |do 10 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie sypkim.
1.2(sz.2.4.2.
9906
51 m3 51,000
RAZEM 51,000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
1.2|analogia
51 m3 51,000
RAZEM 51,000
10|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
1.2
0,2+0,94+1,25+0,25+0,64 m?2 3,280
RAZEM 3,280
11|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1./0210-03 tach z betonu gruzowego
1.2
249 m 249,000
RAZEM 249,000
12|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1./0207-01 do 0.015 m2 w podfozach, stropach i scianach
1.2
249 m 249,000
RAZEM 249,000
1.1. Prace instalacyjne
3
13/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach - $cia- |m
d.1.|/0128-01 z.o0. |ny z betonu zwirowego
1.3|12.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
93 m 93,000
RAZEM 93,000
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14|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach - $cia- |m
d.1./0128-01 z.o0. |ny z betonu zwirowego
1.3|12.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
49 m 49,000
RAZEM 49,000
15|KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdéw w podejsciach - Scia- |m
d.1./0128-02 z.o0. |ny z betonu zwirowego
1.3]2.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach - $cia- |m
d.1.|/0128-03 z.o0. |ny z betonu zwirowego
1.3|12.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm - $ciany z betonu zwirowego m
d.1.|/0128-04 z.o.
1.3]2.5. 9901-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0108-06 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
1.3
11 m 11,000
RAZEM 11,000
19|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1./0114-05 cigg o $r. 22 mm
1.3
142 m 142,000
RAZEM 142,000
20|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.|0114-06 ciag o $r. 28 mm
1.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.1./0128-07 zewn. rurociggu 35 mm
1.3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm:; $ér. m
d.1.|0128-15 zewn. rurociggu 42 mm
1.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigeciem wzdtuznym gr. 9 mm; $r. m
d.1./0128-16 zewn. rurociggu 54 mm
1.3
11 m 11,000
RAZEM 11,000
24|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1.3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.|/0116-07 z.o0. |réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1.3|2.5. 9901 zewnetrznej 20 mm - Sciany z betonu zwirowego
186+2+1 szt. 189,000
RAZEM 189,000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1./0116-01 z.o. |réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
1.3|2.5. 9901 $r. zewnetrznej 20 mm - Sciany z betonu zwirowego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
19+6 m 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
19 m 19,000
RAZEM 19,000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
25 m 25,000
RAZEM 25,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-04 z.o. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
8 m 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.1.|/0211-01 z.o. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
8+2+1+1+42 pode;. 14,000
RAZEM 14,000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;.
d.1.{0211-03 z.o0. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1.3(2.5. 9901
4 pode;. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.1.|0209-06
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
1.3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.|GEBERIT |$cianie
1.3/0101-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
1.3/0104-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0218-01
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
1.3
249 m 249,000
RAZEM 249,000
42|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.3
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
249 m 249,000
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RAZEM 249,000
43|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.|0140-04
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-05 minalnej 32 mm
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-15 |Studnie 800 (schtadzajaca) kpl.
d.1.|/0225-01
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujace z kotta- |kpl.
d.1./0121-04 mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawow przytgczenio-
1.3 wych; poj. do 300 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJA C.O.
1.2. Instalacja C.O.
1
47|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07
21
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
48 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 szt.
d.1.|0418-04 mm
2.1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-11
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.|0412-06
2.1
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
51|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1.|0404-02 mieszkalnych
21
377 m 377,000
RAZEM 377,000
52|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
2.1
38 urz. 38,000
RAZEM 38,000
1.3 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.3. Prace budowlane
1
53|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
3.1
(0,063*0,063*3,14*15)+(0,1*0,1*3,14*5)+(0,25*0,25*3,14*3) m?2 0,933
RAZEM 0,933
1.3. Prace instalacyjne
2
54|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - m?2
d.1.{0114-01 z.o0. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - montaz w betonie
3.2|3.3. 9903 z. [lub zelbecie
0.3.8. 9907
analogia
110*0,4 m?2 44,000
RAZEM 44,000
55/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0114-02 z.o. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.2|3.3. 9903
48*0,64 m?2 30,720
RAZEM 30,720
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56|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1./0114-03 z.o0. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.2|3.3. 9903
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
57|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewodow o |szt.
d.1.|0133-03 $r. do 300 mm
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58| KNR-W 2-17 |Nawiewnik sufitowy szt.
d.1.|/0138-01 z.o.
3.2|3.3. 9902
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1.|/0140-01 z.o0.
3.2|3.3. 9903
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
60|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm |szt.
d.1.|0143-03
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem  |szt.
d.1./0201-01 z.0. |osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - obiekty modernizo-
3.2|3.3. 9902 wane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-17 |Centrala 1600 szt.
d.1.|/0322-01 z.o.
3.2|3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-11 Sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji szt.
d.1.|/0911-05 Krotnos¢ = 2
3.2|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 KLIMATYZACJA
65 KLIMATYZACJA VRF - KOMPLET szt.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 CZESC WSPOLNA
2.1 INSTALACJA SANITARNA - WOD-KAN
21. Instalacja ppoz
1
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.2.|/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
68|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie wraz z gas- |szt.
d.2.|0138-01 nicg
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-03 minalnej 25 mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 INSTALACJA C.O.
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2.2. Kottownia
1
70|KNR-W 2-15 |Kotty zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 kociot
d.2.|0501-01
2.1|analogia
2 kociot 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 2-17 Przewody spalinowy dn 110 m?2
d.2.|/0114-02 z.o.
2.1/3.3. 9903
analogia
15*0,64 m?2 9,600
RAZEM 9,600
72|KNR-W 2-15 |Pompa ciepta powietrze woda 45 kW Wraz z konstrukcjg pod jednostke ze- kociot
d.2.|/0501-01 wnetrzng)
2.1|analogia
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
73 Osprzet, sterowanie oraz uruchomienie kottowni szt.
d.2.
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 300 mm; 5 obwodoéw, Sr. kpl.
d.2.|/0220-04 nom. kré¢cow przytgczeniowych 1/2"/15 mm
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i ér. no-|szt.
d.2./0208-01 minalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
2.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.|0411-02 mm
21
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
77|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0411-03 mm
2.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2. Instalacja C.O. Czes¢ wspolna
2
78|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-07
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 szt.
d.2.|0418-04 mm
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23 INSTALACJA GAZOWA
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2.|/0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
2 m 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.2./0304-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-03
3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 6 szt.
d.2.|/0211-03
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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84 Aktywny sysytem detekcji gazu szt.
d.2.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i do- lokal.
d.2./0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
3
12 lokal. 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2368 Uzytkownik: sfk




