ZALACZNIK NR 2

OPIS WYMAGAN SZCZEGOLOWYCH ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przylaczy.
Nalezy zaprojektowac przytaczenie budynku do:

- sieci wodociggowej PEWIK,

- kanalizacji sanitarnej PEWIK

- sieci energetycznej.

- sieci teletechnicznej,

- kanalizacji deszczowej na podstawie Warunkéw Technicznych Gestora, o ktére wystgpi Wykonawca
projektu (w przypadku braku mozliwosci retencji na dziatkach). Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢
wykonania operatu wodno-prawnego.

- instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej i wykonanej na dachu budynku.
- przytgcza gazowego (rezerwa)

Mozliwe do wykorzystania sg istniejgce sieci przytaczeniowe o ile znajdzie to uzasadnienie
technologiczne i ekonomiczne.

2. Wymagania dotyczace projektowania instalac;ji.

Instalacje nalezy wykona¢ jako odporne na zmienne warunki temperaturowe. Do budowy sieci
uzbrojenia terenu i instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty gwarantujgce okres uzytkowania przez czas
nie krotszy niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewniaé¢ sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 10 lat. Ogrzewanie budynku z powietrznych pomp ciepta zasilanych z wtasnej
instalacji fotowoltaicznej i sieci energetycznej. Instalacja wodociggowa musi zostaé wyposazona w
liczniki pomiarowe. Wszystkie urzadzenia stuzgce do opomiarowania zuzycia medidéw zaprojektowaé
w miejscach umozliwiajgcych swobodny odczyt oraz powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg oséb
niepowotanych.

2.1. Wymagania dotyczace projektowania instalacji wodociggowe;j.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji do wszystkich
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie wewnatrz projektowanego budynku. Zrédtem zimnej wody na
potrzeby przedmiotowego budynku bedzie przytagcze zimnej wody z sieci PEWIK. Nalezy réwniez
zaprojektowa¢ i wykona¢ dwa zewnetrzne punkty poboru zimnej wody (do podlewania zieleni
i zewnetrznych prac porzadkowych) po zachodniej i wschodniej stronie budynku wraz
z opomiarowaniem wody bezpowrotnie utraconej.

Projektowana sie¢ c.w.u. bedzie zasilana za pomocg instalacji pomp ciepta. Jako alternatywne Zrédto
zasilania dla c.w.u. przewidzie¢ nalezy (ze wzgledu na posiadanie wiasnej instalacji fotowoltaicznej)
energie elektryczna.

Instalacje wewnetrzng projektowaé nalezy z odpowiedniej jakosci rur tworzywowych w $cianach
budynku lub Sciankach kartonowo-gipsowych oraz posadzkach zaizolowanych otulinami o grubosci
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



2.2. Wymagania dotyczace projektowania instalacji hydrantowej:

Instalacje ppoz. zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie hydranty wewnetrze
zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt. Instalacja powinna byc¢
zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (t.j.: Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Instalacje zaprojektowac z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005 lub réwnowaznej, izolowanych termicznie izolacjg np.
kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed ,roszeniem” instalacji w razie takiej potrzeby. Przewody
nalezy prowadzi¢ z zasady w bruzdzie Sciennej, w wyjgtkowych przypadkach po wierzchu $cian
i obudowac ptytami G-K. Zawor powinien posiada¢ mozliwos¢ nastawienia cisnienia minimalnego, ktére
musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Spadek ci$nienia na instalacji ppoz. ponizej
nastawionego cisnienia na zaworze, powinien automatycznie odcig¢ zasilanie wody do instalacji
bytowej. Nalezy zastosowac¢ zawér priorytetu niewymagajacy zasilania elektrycznego.

2.3. Wymagania dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne odprowadzane do kolektora $ciekowego w ulicy Slusarskiej (poprzez wykorzystanie
istniejgcego przytgcza instalacji kanalizacji sanitarnej lub wykonane jako nowe przytgcze).

Wiaczenie sie do kanalizacji sanitarnej PEWIK, oraz elementy instalacji prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy SN8. Jako studnie inspekcyjne
o ile bedg konieczne zaprojektowac nalezy, zgodnie z Warunkami Technicznymi, tworzywowe studnie
0 minimalnej $rednicy 315 mm lub betonowe o $rednicy 600 mm lub 1000 mm. Pozostate studzienki
zaprojektowac jako betonowe o srednicy 1000 mm, wyposazone w systemowe przejscia szczelne, lub/i
studnie z tworzywa o $rednicy minimum 400 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu
ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wtazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na obcigzenia).

Instalacje kanalizacji bytowej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym - odprowadzenie przebiegac
bedzie pod posadzkg budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej poza obrysem budynku skad trafia¢
bedzie bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy zaprojektowac
z zachowaniem odpowiednich spadkdéw i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na
przewodach poziomych (jezeli zachodzi taka koniecznos¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania
kierunku prowadzenia przewodow. W miejscach przejécia rurociggéw kanalizacji sanitarnej przez
fundament przewidzie¢ nalezy stalowe rury ostonowe. Piony wyposazyé nalezy w rury wywiewne
wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajgcych tego pomieszczeniach stosowaé nalezy nierdzewne
wpusty podtogowe. Nalezy zastosowaé wpusty z izolacjg, membrang wodoszczelng i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i tgcznikow
z PVC fgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod
posadzkami zaprojektowaé z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do montazu podziemnego
o sztywnosci obwodowej SN8.

W projekcie nalezy przyjg¢ parametry podstawowe dla standardowego obiektowego osprzetu
sanitarnego w zakresie:

- rury i ksztattki PVC i PP — np. Wavin lub rbwnowazny,

- ceramika sanitarna — np. Koto Nova Pro lub réwnowazny,
- stelaze podtynkowe — np. Geberit Duofix lub réwnowazny,
- zZlewozmywaki — np. Franke lub réwnowazny,

- odwodnienia punktowe — np. ACO lub réwnowazny.



2.4. Wymagania dotyczgce projektowania instalacji kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg systemem rynnowym do sieci kanalizacji deszczowej. Nalezy
zaprojektowaé zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatek objetych inwestycja.
W przypadku braku takich mozliwosci czes¢ wod opadowych odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej.

2.5. Wymagania dotyczace projektowania instalacji grzewczej:

Zasilanie budynku w energie cieplng planuje sie z zainstalowanych powietrznych pomp ciepta
zasilanych z wiasnej instalacji fotowoltaicznej i jako uzupetnienie z zewnetrznej sieci energetycznej.
Moc i rodzaj projektowanych urzadzen powinien wynika¢ z bilansu energetycznego budynku.
Dodatkowo na wypadek wzrostu cen energii jako zapasowe zrédto energii przewiduje sie gaz ziemny.
W tym celu nalezy zaprojektowac przytgcze gazowe zakohczone w skrzynce gazowej na zewnetrznej
$cianie budynku.

Instalacja powietrznych pomp ciepta powinna przewidywa¢ mozliwo$¢ wykorzystania instalacji c.o.
podtogowego do klimatyzowania (letniego obnizania temperatury) pomieszczeh nadziemnych budynku.
Nalezy w tym celu przewidzie¢ mozliwos¢ odwrécenia pracy pompy ciepta lub zastosowanie
dodatkowych pomp dajgcy mozliwo$¢ schiadzania pomieszczen poprzez obnizenie temperatury
czynnika w instalacji podtogowe;.

W zlokalizowanym w piwnicy budynku wezle cieptowniczym nalezy przewidzie¢ montaz wymiennikéw
poszczegolnych obiegéow grzewczych, pomp obiegowych, elementéw automatyki i podgrzewaczy
cieptej wody uzytkowej. Instalacje nalezy podzieli¢ w obrebie wezta cieptowniczego na obiegi, ktérych
funkcjonowanie da mozliwos¢ ekonomicznego dysponowania cieptem w obiektach oraz pozwoli
zalgczac i wytgczac obiegi grzewcze, w zaleznosci od sposobu uzytkowania pomieszczen, ktérym sg
dedykowane a takze w okresie wysokich temperatur zewnetrznych umozliwi¢ odwrdcenie dziatania
pompy ciepta i tym samym schtadzanie (klimatyzowanie) pomieszczen. Powierzchnia pomieszczenia
wezta cieptowniczego powinna spetniaC wymogi kottowni i przewidywa¢ mozliwosé wstawienia
i podfgczenia pieca gazowego c.o. i c.w.u.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowaé instalacje c.o. w technologii ogrzewania podfogowego.
Projektowane obiegi grzewcze, nalezy projektowaé w oparciu o instalacje z rur tworzywowych.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji klimatyzacji.

Oprécz mozliwosci wykorzystania instalacji podtogowej do obnizania temperatury wewnetrznej
w budynku, w pomieszczeniach Serwerowni oraz Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego nalezy
przewidzie¢ instalacje urzadzen klimatyzacji o mocy 5 kW.

2.7. Wymagania dotyczace projektowania instalacji wentylacyjnej.

1) Nalezy zaprojektowaé system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i nawilzaczem
w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z przepisami i Polskimi
Normami lub normami réwnowaznymi.

2) Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkc;ji i zblizonych wymaganiach pod wzgledem jakosci
powietrza, jego temperatury i parametrow.

3) Poszczegodlne, wyodrebnione strefy nalezy zasilic z dedykowanych dla tych stref central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

4) Centrale zlokalizowac¢ na dachu budynku.

5) Nalezy zapewnic dostep serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych.



3. Wymagania dotyczace projektowania instalacji elektrycznych.

Instalacje zewnetrzne projektowa¢ z materiatéw trwatych, odpornych na warunki atmosferyczne.
Mozliwe jest wykorzystanie istniejgcego przytgcza. Nalezy zaprojektowac rozdzielnice gtéwng w piwnicy
budynku. Nalezy przewidzie¢ rowniez oswietlenie zewnetrzne terenu.

Oczekuje sie zaprojektowania na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy wynikajgcej z
maksymalnego sposobu wykorzystania dostepnej powierzchni dachu i mocy poszczegdinych paneli
(panel monokrystaliczny o mocy nie mniejszej niz 560 Wp wykonany w technologii half-cut cell) oraz
szachtu kablowego umozliwiajgcego sprowadzenie kabli z instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni
gtdbwnej oraz montazu pozostatych urzgdzen towarzyszgcych.

Nalezy wykonaé¢ bilans mocy z uwzglednieniem zainstalowanych na dachu budynku paneli
fotowoltaicznych w celu ustalenia mocy przytagczeniowe;.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce do opomiarowania zuzycia medidow muszg by¢ zaprojektowane
w miejscu spetniajgcym wymagania gestoréw i umozliwiajgcym tatwy odczyt oraz powinny byc¢
zabezpieczone przed ingerencjg oséb niepowotanych.

3.1. Rozdzielnica giéwna budynku — RG.

Rozdzielnice gtébwng zaprojektowaé w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Projektowang
rozdzielnice natynkowg wyposazy¢ w aparaty zabezpieczajgce obwody odbiorcze budynku
(poszczegdlne pomieszczenia). Zasilanie rozdzielnicy za pomoca kabla ze ztgcza wytgcznika p.poz.
zlokalizowanego na elewacji budynku. Oczekuje sie zaprojektowania nowego zigcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ montaz aparatéw
zabezpieczajgcych oraz przewidzie¢ ok. 20% rezerwy w celu mozliwosci przysziej rozbudowy instalaciji.

3.2. Gtéwny wylacznik pozarowy:

Przewiduje sie zaprojektowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu dla projektowanego
budynku. Przycisk ,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach wej$ciowych do budynku. W ztgczu
p.poz. zostanie zaprojektowany Gitéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy umozliwiajacy wylgczenie
zasilania gtéwnego budynku. Wytgcznik w sposdb bezposredni bedzie oddziatywat na cewki wybijakowe
wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w ztgczu P.POZ. zaprojektowanym na $cianie budynku.
Potgczenie przycisku wytgcznika P.POZ. z wytgcznikiem zamontowanym w ztgczu wytgcznika P.POZ.,
wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm?. Instalacje, nalezy wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielnicy
gtéwnej RG oraz standardami NHXH PH90/FE180. UWAGA: Po wci$nieciu przycisku P.POZ. zasilane
beda tylko i wytgcznie obwody pozarowe jezeli takie bedg. Na etapie projektu budowlanego zostanie
zweryfikowane zatozenie projektowe.

3.3. Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne podzieli¢ na 2 kategorie: o$wietlenie podstawowe
i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy ukfada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej. Wszystkie
taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd nalezy
stosowacé ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Wysokosc¢
montazu tgcznikéw oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie
budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do o$wietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac oprawy
w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od
przeznaczenia pomieszczenia.

1) Oswietlenie podstawowe:

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ona obwody
oswietlenia ogdinego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach o podwyzszone;j
wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi — IP44. Zapewnione zostang minimalne poziomy natezenia oswietlenia



0golnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego
rodzaju pomieszczen) zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012 lub rbwnowazng.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze koloru nie
wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. W zwigzku z konstrukcjg budynku,
oprawy oswietleniowe powinny nadawac sie do montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.

UWAGA:

Na etapie projektu budowlanego opis nalezy uszczegotowi¢ pod wzgledem wykazu pomieszczen.

Wymagane srednie wartosci natezenia oswietlenia w réznych typach pomieszczen:

- hole — 200 Ix (na poziomie podtogi)

- schody — 150 Ix (na poziomie podtogi)

- strefa przed winda — 200 Ix (na poziomie podtogi)

- biura — 500 Ix

- sale zaje¢ — 500 Ix, sterowane, z zapewnieniem natezenia pionowego na jednej ze
Scian o wartosci 500 Ix (mozliwo$¢ montazu tablic, ekranow, etc.)

- sanitariaty — 200 Ix

- pomieszczenia techniczne — 200 Ix

- magazyny — 100 Ix

2) Oswietlenie awaryjne:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22 lub réwnowazng, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 lub norm réwnowaznych, a w szczegdlnosci w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy
powinny by¢ umieszczane :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
- w poblizu schodoéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowienn normy PN-EN 1838 lub
réwnowaznej, dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc¢,

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci



Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 lub réwnowaznej, dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng,

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838
lub réwnowaznej,

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak
dla dwdéch osobnych drég ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad
oswietlenia podstawowego. Wyposazone w moduly zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego)
o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym
zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetgczg sie
automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw
z natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowosé — praca — awaria) powinny
by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Zaprojektowa¢ oprawy awaryjne/dozoru z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggte;.

Oprawy z pods$wietlanym znakiem ewakuacyjnym zaprojektowa¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminang;ji.

3) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd wtyczkowych
beda zabezpieczone wytacznikami réznicowopragdowymi o réznicowym pradzie zadziatania IAn=30mA.
Instalacje nalezy uktadaé pod tynkiem, rurkach w podifodze lub w betonie. Obwody oraz rodzaje
przewodow nalezy wyszczegdlni¢ na schematach rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach
0 podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowa¢ gniazda wtyczkowe w wykonaniu
bryzgoszczelnym, cze$ciowo zagtebione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadacé
styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd
nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych dobraé do grubosci Scian.

Przy wejsciach do pomieszczen, ponizej tacznika oswietleniowego, na wysokosci 30 cm od ostatecznej
oktadziny podtogowej, zainstalowa¢ pojedyncze gniazda wtyczkowe 230V ogodinego przeznaczenia
w celu podtgczenia m. in. odkurzacza.

3.4. Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania obwoddéw w rurach ochronnych peszel wewnagtrz Scian
z przewodami miedzianymi. Urzgdzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer
z siecig komputerowa) przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania instalacji elekirycznej: oswietlenie ogodlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem prgdem, instalacja
odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej



PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach, lub normy réwnowazne;.

3.5. Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg, wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.6. Wymagania dotyczace projektowania instalacji teletechnicznych.

3.6.1. Punkt elektryczno-logiczny (PEL).

1) Punkt elektryczno-logiczny to zestaw gniazd przewidziany dla jednego uzytkownika, sktada sie z:
- dwdch gniazd 2x RJ45 kat 6 w ramce podwajne;j

- czterech pojedynczych gniazd 230V data key w ramce poczwérnej

- dwdch podwajnych gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia w ramce podwaojnej

2) Punkty elektryczno-logiczne nalezy projektowaé jako systemy modutowe, natynkowe na wysokosci
30 cm od ostatecznej oktadziny podtogowe;j.

3) Do kazdego punktu elektryczno-logicznego nalezy doprowadzi¢ przewody:

- 1x 2,5mm2 obwdd gniazd dedykowanych

- 1x 2,5 mm2 obwdd gniazd ogdlnych

- 4x UTP kat 6

4) Przewody do obwoddéw elektryczno-logicznych nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- uktadajgc natynkowo na $cianach nos$nych, rdwniez zewnetrznych, w korytkach kablowych,

- w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym, na drabinkach lub uchwytach
kablowych,

- pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki rewizyjne na
kazdej kondygnacji,

- przejscia kablowe pomiedzy pietrami, strefami pozarowymi itd., zabezpieczyé przeponami zgodnie
z zaleceniami ppoz.

5) Obwody elektryczne PEL nalezy zakonczy¢ w rozdzielniach pietrowych.

6) Przewody UTP nalezy zakonczy¢ na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej umieszczonej w gtéwnym
punkcie dystrybucyjnym, oznaczone w nastepujacy sposob:

. parter: 001 - 099,
. 1 pietro: 101 — 199 itd.

7) W zaleznosci od zaproponowanej koncepcji usytuowania mebli w pomieszczeniach biurowych
i salach konferencyjnych, mozliwe jest wykonanie czesci gniazd jako moduty FloorBox.

3.6.2. Sie¢ internetu bezprzewodowego

Nalezy zaprojektowac sie¢ internetu bezprzewodowego Wi-Fi obejmujgcego pokryciem caly budynek,
a w szczegoblnosci sale konferencyjne i miejsca do prowadzenia zaje¢ i spotkan. Nalezy zastosowac:

. urzagdzenia do pomieszczen, wewnetrzne (Indoor AP),
. zasilanie PoE,

. pasmo 2.4/5.0 GHz, automatyczne wybieranie wolnego kanatu,



. co najmniej: 802.11ax Wi-Fi 6,

. max. predkos¢ transmisji bezprzewodowej 21500 Mb/s,

. zarzgdzanie ksztattem wigzki,

. port RJ-45 100/1000/2500/5000, VLANYy,

. mozliwosé >10 réwnoczesnych SSID,

. WPA, WPA2, WPAS3 (802.1x lub Preshared key), MAC: czarna lista i biata lista,
. Sredni bezawaryjny czas pracy = 10 lat.

3.6.3. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV.

Prace projektowe w zakresie instalacji monitoringu obejmujg rozprowadzenie instalacji do docelowych
punktow montazu kamer, rejestratora i monitora oraz dobér urzadzen.

1) Instalacje monitoringu wizyjnego zewnetrznego nalezy projektowaé przewodem UTP kat. 6
zewnetrznym zelowanym, po zewnetrznej Scianie budynku lub wewnatrz w przestrzeni sufitowej
przewodem UTP kat 6 dla zastosowan wewnetrznych.

2) Instalacje monitoringu wewnetrznego prowadzone przewodem UTP kat 6:
- uktadajgc natynkowo na $cianach nosnych, rowniez zewnetrznych, w korytkach kablowych ,

- w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub uchwytach
kablowych,

- pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki rewizyjne na
kazdej kondygnacji,

- przejscia kablowe pomiedzy pietrami, strefami pozarowymi itd., zabezpieczy¢é przeponami zgodnie
z zaleceniami ppoz.

3) Instalacje monitoringu wizyjnego nalezy zakonczy¢ na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej
umieszczonej w GPD.

4) Nalezy zaprojektowaé kompletny system CCTV skiadajgcy sie m. in. z rejestratora IP (okres
rejestracji 30 dni), przetgcznika zarzgdzalnego (pkt 2.7.6. ppkt 5 n), minimum 16 kamer o rozdzielczosci
minimalnej 2 Mpx wewnatrz i 4 Mpx na zewnatrz budynku.

5) Kamery nalezy rozmiesci¢ wewnatrz budynku w ciggach komunikacyjnych, korytarzach, klatce
schodowej oraz windzie. Rozmieszczenie kamer na zewnagtrz budynku powinno umozliwia¢ obserwacje
elewacji zewnetrznych wraz z wejsciami do budynku oraz parkingu.

6) Pokrycie przestrzeni wewnetrznych i obszaru zewnetrznego obrazem monitoringu uzgodnié
z dyrekcjg obiektu.

3.6.4. Instalacje multimedialne.

Prace projektowe w zakresie instalacji multimedialnych obejmujg rozprowadzenie okablowania do
punktéw docelowych i dobor urzgdzen.

Instalacje multimedialne np. do projektorow multimedialnych, wyswietlaczy wielkoformatowych,
ekranow itp. nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- uktadajgc natynkowo w korytkach kablowych,

- w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub uchwytach
kablowych,

- nalezy zaprojektowaé monitor wielkoformatowy 50” w Gabinecie Dyrektora (pom. 3.4) wraz
z przytgczem multimedialnym (HDMI);



- nalezy zaprojektowaé projektory multimedialne wraz z ekranami zwijanymi elektrycznie w salach
konferencyjnych (pom. 2.7 oraz 3.12 ). Wymagany jest format projekcji obrazu 16:9, a wielkos¢ ekranu
powinna by¢ dostosowana do warunkéw pomieszczenia;

- kazdy projektor musi wspieraé funkcje Wi-Fi Direct (dla Miracast, jak i Apple AirPlay);

- kazde zakonczenie instalacji multimedialnej np. przytgcze dla komputera, laptopa powinno byé
wykonane jako gniazdo natynkowe z dotgczonym przewodem odpowiedniego typu (np. D-Sub + jack
3,5 mm, HDMI, USB) stuzgcego do przytaczenia laptopa do instalacji multimedialnej zakornczonej
gniazdem.

- projektor multimedialny wraz z nagto$nieniem powinien mieé mozliwosé odtgczenia zasilania przez
wyltgcznik natynkowy modutowy umieszczony obok przytgcza multimedialnego

- przylacze multimedialne wraz z wylgcznikiem zasilania oraz punkt elektryczno-logiczny powinien
znajdowac sie przy stanowisku pracy (biurku) przeznaczonym do prowadzenia zaje¢ multimedialnych
(prezentaciji).

3.6.5. Instalacje kontroli dostepu KD.

Zakres robét projektowych obejmuje okablowanie i dobdr urzadzeh koncowych systemu kontroli
dostepu do stref okreslonych w projekcie wnetrz poprzez zastosowanie elektrozamkéw w drzwiach,
domofonu oraz czytnikéw kart dla wybranych drzwi. Zaprojektowany system musi uwzglednia¢ wymogi
systemu zabezpieczenia p.poz i oddymiania w budynku.

Instalacje kontroli dostepu nalezy projektowac:
- na $cianach nosnych, rowniez zewnetrznych,

- w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub uchwytach
kablowych,

- pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki rewizyjne na
kazdej kondygnacji,

- przejscia kablowe pomiedzy pietrami, strefami pozarowymi itd., zabezpieczy¢é przeponami zgodnie
z zaleceniami ppoz.

- do kazdych drzwi nalezy doprowadzi¢ instalacje na potrzeby kontroli dostepu (manipulator,
elektrozaczep, czujka itp.) np. 1 przewdd UTP kat 6 lub inny zaleznie od zaprojektowanego systemu,
dopuszcza sie prowadzenie tego przewodu na odcinku od drabinki kablowej w przestrzeni sufitowej do
futryny drzwi w warstwie tynku.

- przewody kontroli dostepu powinny zbiega¢ sie w centrali KD w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym,
w dedykowanej obudowie metalowej, zamontowanej na Scianie;

- przy kazdych drzwiach nalezy zaprojektowaé zblizeniowy czytnik wejscia Unique 125kHz

- przy drzwiach wejsciowych wewnatrz przedsionka na parterze nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy
zblizeniowy czytnik wejscia Unique 125kHz z mozliwoscig zaprogramowania jako kontrola czasu pracy.

- system powinien umozliwiaC wspotprace z wykorzystywanym przez Zamawiajgcego
oprogramowaniem zarzgdzania KD Viso;

Wszystkie elementy systemu muszg zosta¢ zaprojektowane w sposoéb umozliwiajgcy zgodng
Z przepisami i bezpieczng wspotprace z innymi systemami przede wszystkim SSP i SSWiN.

3.6.6. Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD).

Pomieszczenie GPD jest miejscem gdzie zbiega sie cata infrastruktura ICT budynku i punktem jej styku
z tgczami dostawcow ustug telekomunikacyjnych. Jego zadaniem jest umozliwienie przytaczenia sie
max 4 operatoréw ISP oraz rozdystrybuowanie w/w ustug do poszczegdlnych pomieszczen obiektu.



Jest to jedno z krytycznych, dla funkcjonowania obiektu, pomieszczen dlatego musi spetnia¢ ponizsze
wymogi.

1. powierzchnia minimum 8 m2;

2. powinno by¢ zlokalizowane w geometrycznym $rodku budynku, by nie przekroczy¢
dopuszczalnych przez wytworcow dtugosci kabli okablowania strukturalnego oraz pozostatych instalacij;

3. konstrukcja $cian oraz drzwi pomieszczenia GPD musi by¢é wzmocniona, o wydtuzonej
odpornosci na pozar oraz zabezpieczona przed fatwym sforsowaniem, t;.:

a. Sciany i stropy pomieszczenia GPD powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60,
okreslong w Polskiej Normie PN-EN 13501 lub rbwnowaznej,

b. drzwi antywtamaniowe (klasa C), stalowe o odpornosci EI-60, o szerokosci minimum 1000 mm
(w Swietle otworu);

C. pomieszczenie GPD wykonac¢ jako pomieszczenie bez okien,

d. ksztatt pomieszczenia powinien by¢ regularny, prostokatny najlepiej bez stupdéw wewnatrz
ograniczajgcych mozliwosci aranzacyjne szaf IT,

e. lokalizacja GPD powinna by¢ w miejscu, gdzie nie ma zagrozenia zalaniem wodg z sieci wod-
kan i CO (takze w Scianach),

4, pomieszczenie GPD musi zapewni¢ mozliwo$¢ przylgczenia sie do budynku max. 4-ech
operatorow telekomunikacyjnych.

a. w Scianie zewnetrznej budynku kondygnacji piwnicznej, nalezy zapewni¢ co najmniej 4
przepusty kablowe umiejscowione w odlegtosci maksymalnie 1 metr od zewnetrznej studzienki
telekomunikacyjnej SKR-2. Kazdy z przepustow po zainstalowaniu kabla musi zabezpieczaé budynek
przed dostepem wody oraz gryzoni;

b. od przepustéw kablowych do pomieszczenia GPD nalezy poprowadzi¢ stalowe korytka
kablowe;
5. W GPD majg znalez¢ sie 2 szafy RACK 42U, o wymiarach 800 x 1100 mm potgczone trwale

bokami do siebie z dostepem z przodu i obu bokéw, oraz szafa do przechowywania patchkordow
i innych drobnych przedmiotéw (zapasowy osprzet).

Obwody elektryczne pomieszczenia i szaf RACK majg byé zebrane do lokalnej rozdzielni elektrycznej
pomieszczenia GPD i znajdujgcej sie w tym pomieszczeniu.

Szafy RACK zaopatrzone w:

a. w kazdej, 4-ro wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem 1U, czarny, montowany u goéry
szafy;

b. w kazdej, organizery porzadkujgce prowadzenie przewodow typu patchcordy miedziane
i Swiattowodowe;

C. w kazdej, listwy dystrybucji napie¢ 9x IEC320, 9x C61-314;

d. dwa gniazda natynkowe 2x230V przymocowane na state do sciany na wysokosci 30 cm od

ostatecznej oktadziny podtogowej, zabezpieczone osobnymi wytgcznikami nadpragdowym w rozdzielni
elektrycznej wewnatrz pomieszczenia GPD. Gniazda powinny znajdowacé sie po lewej i prawej stronie
zestawu szaf RACK, w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto podtaczenie listwy dystrybucyjnej fabrycznym
przewodem,

e. w kazdej, zasilacz awaryjny 3KVA RACK 19” 2U z modutem zarzgdzania wyposazonym
w dostep HTTP (z gniazdem RJ45);

W pierwszej szafie:



f. przetgcznica swiattowodowa 1U wyposazona w 24 adaptery SC/APC Simplex (zielone) stuzgca
do zakoriczenia kabli Swiattowodowych operatoréw telekomunikacyjnych,

g. przetgcznica swiattowodowa 1U wyposazona w 24 adaptery SC/APC Simplex (zielone) stuzgca
do potgczenia GPD ze serwerownia,

h. patchpanel 24 portowy RJ-45 UTP kat. 6 dla monitoringu CCTV,
i. patchpanel 24 portowy RJ-45 UTP kat. 6 dla Wi-Fi,
j- patchpanel 24 portowy RJ-45 UTP kat. 6 taczgcy GPD z serwerownig,

k. patchpanele 24 portowe RJ-45 UTP kat. 6 okablowania strukturalnego, do ktérych beda
doprowadzone przewody UTP, ze wszystkich punktéw elektryczno-logicznych zaprojektowanych
w budynku,

l. patchpanele rozdzielone organizerami w ilosci co drugi patchpanel.
W drugiej szafie urzgdzenia aktywne sieci (switche/przetgczniki):

m. przetaczniki sieciowe zarzgdzalne 48 portéw RJ45 o predkosci min 1G + 4 x SFP+ o predkosci
10G lub wiecej, przyktadowo DGS-1510-52X lub réwnowazny w ilo$ci pozwalajgcej na podtaczenie
wszystkich przewoddw UTP z punktéw elektryczno-logicznych w budynku;

n. przetagczniki sieciowe zarzgdzalne 24 portow RJ45 PoE o predkosci min 1G + 4 x SFP+
o predkosci 10G lub wiecej, przykladowo DGS-1210-28P lub rownowazny w ilo$ci pozwalajagcej na
podtgczenie wszystkich przewodéw UTP z punktéw monitoringu w budynku i zewnetrznego terenu
przylegtego;

0. przetagczniki sieciowe zarzgdzalne 24 portow RJ45 PoE o predkosci min 1G + 4 x SFP+
o predkosci 10G lub wiecej, przykladowo DGS-1210-28P lub rownowazny w iloéci pozwalajgcej na
podtgczenie wszystkich przewodéw UTP z punktéw dostepu do sieci internetu bezprzewodowego Wi-
Fi;

p. przetgczniki sieciowe zarzgdzalne 24 portow RJ45 PoE o predkosci min 1G + 4 x SFP+
o predkosci 10G lub wiecej, przykladowo DGS-1210-28P lub rownowazny w ilosci pozwalajgcej na
podtgczenie wszystkich przewodéw UTP z punktéw dostepu telefonii VolIP;

g. wktadki SFP/SFP+ wraz z patchcordami Swiattowodowymi o dtugosci umozliwiajgcej
podtgczenie gniazd patchpaneli z odpowiednimi portami w przetgcznikach, w ilosci gniazd SFP+
w przetgcznikach + 20 % zapasu, standard w uzgodnieniu z Rl UM Rumia,

r. przewody typu patchcord UTP kat 6 (prosty) kolor czarny o dtugosci umozliwiajgcej podtgczenie
gniazd patchpaneli z odpowiednimi portami w przetgcznikach zarzadzalnych w ilosci rownej ilosci gniazd
PEL zainstalowanych w pomieszczeniach + 20 % zapasu;

S. przewody typu patchcord UTP kat 6 (prosty) kolor Zzétty o dtugosci umozliwiajgcej podtgczenie
gniazd patchpaneli i odpowiednimi portami w przetgcznikach zarzgdzalnych POE — monitoring CCTV
w ilosci gniazd monitoringu na patchpanelach + 20 % zapasu;

t. przewody typu patchcord UTP kat 6 (prosty) kolor pomaranczowy o dtugosci umozliwiajgcej
podtgczenie gniazd patchpaneli z odpowiednimi portami w przetgcznikach zarzgdzalnych POE — Access
Pointy Wi-fi w ilosci gniazd PoE Wi-Fi + 20 % zapasu;

u. przewody typu patchcord UTP kat 6 (prosty) kolor niebieski o diugos$ci umozliwiajgcej
podtgczenie gniazd patchpaneli z odpowiednimi portami w przetacznikach zarzadzalnych PoE — w ilosci
100 szt;

Kazda przetgcznica i patchpanel w GPD powinny by¢ jednoznacznie i czytelnie oznaczone, do ktoérej
przetgcznicy i na ktdrej kondygnaciji, prowadzg jej kable, w logicznym uktadzie: punkty z najwyzszej



kondygnaciji u gory szafy, w kolejnosci od najnizszego oznaczenia z lewa, do najwyzszego w ramach
kondygnaciji, po prawo patchpanela;

Projekt zapetnienia szaf urzgdzeniami, patchpanelami, organizerami itd. do akceptacji Zamawiajgcego.

6. pomieszczenie GPD ma byé wyposazone w gasnice przeznaczong do gaszenia urzgdzen pod
napieciem do 1kV;

7. pomieszczenie nalezy wyposazyC w urzgdzenie klimatyzacyjne o mocy min. 5 KW sktadajgce
sie z jednostki wewnetrznej i agregatu zewnetrznego wtasciwe dla pomieszczen matych serwerowni;

8. pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczng na potrzeby witasne Gtéwnego
Punktu Dystrybucyjnego (zasilanie szafy RACK, klimatyzacji itd.) z wytgcznikiem gtéwnym typu FR,
ochronnikami przeciwprzepieciowymi, kontrolkami obecnosci, wylgcznikami nadmiarowo prgdowymi;

9. nalezy zaprojektowaC i wykona¢ trase kablowg z pomieszczenia Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego na dach budynku do prowadzenia przewoddw sygnatowych, o przekroju co najmniej
@ 50 mm, dla anten badz innych urzadzen specjalnych. Trasa powinna by¢é zakonczona powyzej
powierzchni dachu specjalnym przepustem kablowym uniemozliwiajgcym wnikniecie wody oraz
owadow do wewnatrz;

10. nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ studnie kablowg SKR-2 przy $cianie na zewngtrz budynku.
Nalezy potgczy¢ studnie kablowg z najblizszg studnig telekomunikacyjng w chodniku rurami typu 2x
HDPE @ 32 mm lub Arot @ 50 mm oraz szachtem teletechnicznym budynku, prowadzgcym do
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego, w celu umozliwienia operatorom telekomunikacyjnym
doprowadzenia przytagcza instalacji do szafy dystrybucyjnej.

3.6.7. Serwerownia

Pomieszczenie Serwerowni sgsiadujgce z pomieszczeniem GPD, musi pomiescié:

. serwery,
. rejestratory monitoringu (pkt. 2.7.3, ppkt. 4),
. patchpanele potgczeh do GPD itd.

Jest to drugie krytyczne, dla funkcjonowania obiektu, pomieszczenie dlatego musi spetnia¢ ponizsze
Wymaogi.

1. powierzchnia minimum 8 m2;
2. powinno by¢ zlokalizowane obok, nad lub pod pomieszczeniem GPD;
3. konstrukcja Scian oraz drzwi pomieszczenia serwerowni musi byé wzmochniona, o wydtuzone;j

odpornosci na pozar oraz zabezpieczona przed fatwym sforsowaniem, tj.:

a. Sciany i stropy pomieszczenia serwerowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
El 60, okreslong w Polskiej Normie PN-EN 13501 lub réwnowaznej,

b. drzwi antywtamaniowe (klasa C), stalowe o odpornosci EI-60, o szerokosci minimum 1000 mm
(w Swietle otworu);

C. pomieszczenie serwerowni wykonaé jako pomieszczenie bez okien,

d. ksztatt pomieszczenia powinien by¢ regularny, prostokatny najlepiej bez stupéw wewnatrz
ograniczajgcych mozliwoéci aranzacyjne szaf IT,

e. lokalizacja serwerowni powinna by¢ w miejscu, gdzie nie ma zagrozenia zalaniem wodg z sieci
wod-kan i CO (takze w Scianach),



4, W serwerowni majg znalez¢ sie 2 szafy RACK 42U, o wymiarach 800 x 1100 mm potgczone
trwale bokami do siebie z dostepem z przodu i obu bokéw, oraz szafa do przechowywania patchkordow
i innych drobnych przedmiotéw (zapasowy osprzet).

Obwody elektryczne pomieszczenia i szaf RACK majg by¢ zebrane do lokalnej rozdzielni elektrycznej
pomieszczenia serwerowni i znajdujgcej sie w tym pomieszczeniu.

Szafy RACK zaopatrzone w:

a. 4-ro wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem 1U, czarny, montowany u gory szafy;

b. organizery porzadkujgce prowadzenie przewodow typu patchcordy miedziane i Swiattowodowe;
C. 2 listwy dystrybucji napie¢ 9x IEC320, 9x C61-314;

d. dwa gniazda natynkowe 2x230V przymocowane na state do sciany na wysokosci 30 cm od

ostatecznej oktadziny podtogowej, zabezpieczone osobnymi wytacznikami nadprgdowym w rozdzielni
elektrycznej wewnatrz pomieszczenia GPD. Gniazda powinny znajdowac sie po lewej i prawej stronie
zestawu szaf RACK, w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto podtgczenie listwy dystrybucyjnej fabrycznym
przewodem.

e. zasilacz awaryjny 3KVA RACK 19” 2U z modutem zarzgdzania wyposazonym w dostep HTTP
(z gniazdem RJ45);

W pierwszej szafie:

f. przetacznice Swiattowodowg wyposazong w 24 adaptery SC/APC Simplex (zielone) stuzgce do
potgczen swiattowodowych z GPD,

g. patchpanel 24 portowy RJ45 kat 6 tgczacy serwerownie z GPD,

h. rozdzielone organizerami w ilosci co drugi patchpanel.

W drugiej szafie:

i. urzgdzenia aktywne sieci switche/przetgczniki:

- 1 przetgcznik zarzadzalny 24 porty $wiattowodowe o predkosci 40G lub wiecej;

- 2 przetgczniki zarzgdzalne 24 porty swiattowodowe SFP+ o predkosci 10G lub wiecej oraz 2/4 porty
uplink o predkosci 40G lub wigkszej,

- 1 przetgcznik zarzgdzalny 48 portéw RJ45 o predkosci 1G lub wiecej + 4 x SFP+ o predkosci 10G lub
wiecej, przyktadowo DGS-1510-52X lub réwnowazny,

- przewody typu patchcord $wiattowodowy o predkosci 40G lub wiecej i dlugosci 3mb w iloéci 24 szt.,

- wktadki SFP/SFP+ wraz z patchcordami swiattowodowymi o diugosci umozliwiajgcej poditgczenie
gniazd patchpaneli z odpowiednimi portami w przetgcznikach, w ilosci gniazd SFP+ w przetgcznikach,
standard w uzgodnieniu z Referatem Informatyki UM Rumia,

- przewody typu patchcord UTP kat 6 (prosty) kolor czerwony o dtugosci 3 mb w ilosci 24 szt.,
j- serwery (dostarcza Zamawiajgcy),
K. rejestratory monitoringu (pkt 3.6.3 ppkt 4) itd.

Kazda przetgcznica i patchpanel w serwerowni powinny by¢ jednoznacznie i czytelnie oznaczone, do
ktérej przetacznicy i na ktorej kondygnaciji, prowadzg jej kable, w logicznym uktadzie: punkty
z najwyzszej kondygnacji u gory szafy, w kolejnosci od najnizszego oznaczenia z lewa, do najwyzszego
w ramach kondygnacji, po prawo patchpanela;

5. pomieszczenie serwerowni ma by¢ wyposazone w gashice przeznaczong do gaszenia
urzgdzenh pod napieciem do 1kV;



6. pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie klimatyzacyjne o mocy min. 5 KW sktadajace
sie z jednostki wewnetrznej i agregatu zewnetrznego wiasciwe dla pomieszczen matych serwerowni.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednej instalacji klimatyzacyjnej dla GPD i Serwerowni, z dwoma
jednostkami wewnetrznymi (jedno do GPD, jedno do Serwerowni);

7. pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczng na potrzeby wtasne Serwerowni
(zasilanie szafy RACK, klimatyzacji) z wylacznikiem gtéwnym typu FR, ochronnikami
przeciwprzepieciowymi, kontrolkami obecnosci, wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi;

3.6.8. Centrala telefoniczna.

Centrala telefoniczna w standardzie VolP wraz z aparatami telefonicznymi, dostarczona bedzie przez
Zamawiajgcego w momencie zasiedlania obiektu.

3.6.9. Domofon.

Korytarze komunikacyjne | i Il pietra przy klatkach schodowych i windzie powinny byé wyposazone
w przeszklone drzwi z domofonem i czytnikiem kart magnetycznych umozliwiajgcy ograniczenie
dostepnosci dla interesantéw. Nalezy zaprojektowac kasety domofonu z klawiaturg min. 12-przyciskowag
z wy$wietlaczem oraz czytnikiem RFID. Przy drzwiach zewnetrznych nalezy zaprojektowaé zewnetrzng
kasete domofonu z klawiaturg min. 12-przyciskowg z wyswietlaczem oraz czytnikiem RFID. Kaseta
domofonu powinna by¢ kompatybilna z posiadang przez Zamawiajgcego centralg telefoniczng marki
Slican. Zastosowany domofon powinien umozliwia¢ zwolnienie elektrozaczepu drzwi za pomoca karty
zblizeniowej. Instalacje domofonu przewodem UTP nalezy doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej
w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym.

3.6.10. Instalacje alarmowe SWWiN.

Zakres robét projektowych obejmuje okablowanie, system czujek i centrali alarmowej oraz sygnalizatora
optyczno-akustycznego.

Instalacje alarmowe nalezy projektowac:
- na Scianach nosnych, réwniez zewnetrznych,

- w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub uchwytach
kablowych,

- pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki rewizyjne na
kazdej kondygnaciji,

- do kazdego pomieszczenia z oknem lub drzwiami zewnetrznymi nalezy przewidzie¢ minimum 1 czujke
ruchu,

- czujki ruchu nalezy przewidzie¢ réwniez w toaletach ogoélnodostepnych dla interesantéw;

- przewody alarmowe powinny zbiega¢ sie w centrali alarmowej w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym
w dedykowanej obudowie metalowej, zamontowanej na Scianie

- na zewnetrznej elewacji budynku zaprojektowaé sygnalizator optyczno-akustyczny,

- przy wejsciu do budynku, do strony wewnetrznej nalezy zainstalowa¢ manipulator do sterowania
systemem.

- do instalacji nalezy podtgczyé kontraktrony sygnalizujgce otwarcie okien, zainstalowane w stolarce
okiennej

- zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania bezprzewodowej komunikaciji do elementow systemu takich
jak np. czujki ruchu



3.6.11. Instalacja przyzywowa

Instalacja przyzywowa dla oséb niepetnosprawnych powinna by¢ zaprojektowana w nastepujacy
sposob

— przyciski przyzywowe ciggnione lub klawiszowe (wyzwalacze wywotania) w toaletach dla osoéb
niepetnosprawnych;

— przycisk odwotujgcy przywotanie zlokalizowany w pomieszczeniu z wyzwalaczem przywotania;

— sygnalizacja optyczna nad drzwiami pomieszczehn, w ktérych zainstalowane sg wyzwalacze
przywotania (toalety);

— sygnalizacja optyczno—dzwiekowa w sekretariacie;

— przewody instalacji przyzywowej powinny zbiega¢ sie w centrali alarmowej w gtéwnym punkcie
dystrybucyjnym, w dedykowanej obudowie metalowej, zamontowanej na $cianie;

— instalacja moze by¢ zrealizowana jako funkcja dodatkowa centrali alarmowej lub centrali kontroli
dostepu.

3.6.12. Instalacja antynapadowa

Instalacja antynapadowa powinna zaprojektowana dla:

- wszystkich pomieszczeh biurowych na parterze budynku,

- sekretariatu (pom. 3.6),

- biura obstugi mieszkanca (pom. 1.1).

Nalezy zaprojektowac:

- przyciski przyzywowe klawiszowe lub nozne w zaleznosci od aranzacji pomieszczenia;
- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb analogiczny jak przewody SWWiN;

- przewody powinny zbiegaé sie w centrali systemu antynapadowego w Giéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym, w dedykowanej obudowie metalowej, zamontowanej na Scianie;

- istnieje mozliwos¢ integracji sytemu antynapadowego i systemu SWWiN w jednej centrali realizujgcej
obie te funkcjonalnosci w petnym zakresie;

- w pomieszczeniu sekretariatu nalezy zaprojektowac¢ urzadzenie, wskazujgce jednoznacznie, ktéry
z przyciskow instalacji antynapadowej wywotat alarm oraz przycisk odwotujgcy alarm.

3.6.13. Wymagania projektowe odnosnie automatyki budynku

Przy doborze urzadzen automatyki budynku jak np. urzadzenia grzewcze, wentylacyjne, centrale
réznych systemow, itp., nalezy zwraca¢ uwage, aby byly wyposazone w interfejs Ethernet (Rj45)
i umozliwia¢:

. Zdalne zarzadzanie urzadzeniem;
. Zdalny odczyt parametréw pracy urzadzenia;
. Gromadzenie i przesytanie danych pracy (logow)

Do kazdego urzadzenia j.w. nalezy doprowadzi¢ przewod UTP kat. 6, zakohczony gniazdem w poblizu
tego urzadzenia oraz na patchpanelu w GPD.



4. Wymagania projektowe w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.,j.: Dz.U. 2020 poz. 961 ze zm.), oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. Innymi obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi (t.j.: Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Budynki
powinny zostac wyposazone w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.
Projektant zobowigzany jest zaprojektowaé w obiekcie system SSP (obejmujacy caty budynek oraz
umozliwiajgcy jego pozniejszg rozbudowe o przewidywane skrzydio) i przenosne srodki gasnicze.
Rozmieszczenie gasnic powinno by¢é zgodne z Normami Polskimi lub réwnowaznymi. W budynkach
nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie
Z przepisami, bgdz zapewni¢ 30 m dojscia szerokosci 1,5 m do drogi pozarowe;.

4.1. Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowac¢ w obiekcie. Jedna
jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm3, powinna
przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz
w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki hydrantowe z miejscem na gasnice oraz gasnica.
Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien byé
zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczeh. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno byc¢
oznakowane zgodnie z PN lub normami réwnowaznymi.

4.2. Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, w ktérych liczba osdb mogacych przebywaé jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykonac
znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN Ilub normami
rébwnowaznymi, oraz warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 3 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1
[X).

4.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byé zapewnione z sieci wodociggowe;j
miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy dziataniu dwu hydrantow
sgsiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa). Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢
umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci
wiekszej niz 5 m od Sciany budynku.

5. Instalacja Windy.

Nalezy zaprojektowac winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Lokalizacja windy w poblizu
wejscia oznaczonego jako nr 1 - wejscie gtéwne. Podstawowe parametry windy:

- naped elektryczny

- udzwig - 630 kg/8 osdb

- ilos¢ przystankow — 4

- llo$¢ drzwi kabinowych - 1

- oznaczenie przystankéw -1, 0, 1, 2,



- elektroniczny system sterowania
- klasa efektywnosci energetycznej ,A”
- wykonczenie i kolorystyka — stal nierdzewna
- wyposazona w system zdalnego monitorowania pracy windy
- orientacyjne wymiary kabiny:
szerokos¢ ok. 1100 mm, gtebokos¢ ok.1400 mm, wysoko$¢ ok. 2200 mm

Wewnatrz windy nalezy zaprojektowa¢ kamere monitoringu.

6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Nalezy zaprojektowaé¢ zagospodarowanie terenu spéjne pod wzgledem funkcjonalnym
i architektonicznym. Caty teren musi by¢é pozbawiony barier architektonicznych i dostepny dla oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Projekt zagospodarowania terenu powinien przewidywac tereny zielone, dojazd i utwardzone dojscia
do budynku oraz utwardzone i wydzielone miejsca postojowe.

Zaplanowane prace nie mogg pogarszac¢ stanu istniejgcych stosunkéw wodnych.

6.1.Tereny utwardzone.

Teren przed budynkiem, parkingi i ciggi piesze nalezy zaprojektowa¢ w technologii utwardzonej
nawierzchni np. kostka cementowa brukowa w ilosci zgodnej z zapisami MPZM (w tym 3 miejsca
postojowe dla pojazdéw osdb z niepetnosprawnoscig). W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci
mozliwe jest usytuowanie czesci miejsc postojowych na dziatkach 130/27, 130/28 i 130/2 przy ul.
Slusarskiej w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi. Ewentualne miejsca parkingowe zlokalizowane na dziatce
104/1 i czesci dziatek 102/8 i 103 (teren rezerwy pod przysztg rozbudowe budynku) nalezy
zaprojektowac w technologii przepuszczalnej dla wéd opadowych.

Na terenie przy budynku nalezy zaprojektowa¢ zamykang wiate na kontenery przeznaczone na
gromadzenie $mieci i odpadow.

Zaprojektowac oswietlenie zewnetrzne chodnikéw, wejs¢ do budynku i parkingdw oraz zewnetrznego
monitoringu zgodnie z zapisami niniejszego OPZ.

Nalezy zaprojektowa¢ matg architekture, tawki na dojsciach do budynku, kosze na $mieci (nie mniej niz
1 kosz na 20 m biezgcych chodnika), stojaki na rowery przed wejsciem do budynku w miejscu objetym
monitoringiem zewnetrznym (strefa wejscia).

6.2.Tereny zielone.
Na terenie zachowac, jezeli to bedzie mozliwe, istniejaca zielen wysoka.

Nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt urzadzenia zieleni na terenie bedgcym
przedmiotem inwestycji. W miare mozliwosci w dokumentacji dotyczgcej zagospodarowania terenéw
zielonych dobiera¢ gatunki roslin rodzime z uwzglednieniem korzysci, jakie wnoszg do lokalnego
ekosystemu. Kompozycja z rodlin (drzewa, krzewy i pngcza) powinna zosta¢ zlokalizowana wokot
catosci ogrodzenia (pas z roslinami) i zielencach (drzewa i krzewy) przy parkingach i chodnikach.



7. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia.
7.1. Wykonczenia zewnetrzne :
1) Elewacje:

Zamawiajgcy oczekuje wykonczenia elewacji tynkiem mineralnym. Kolorystyke oraz rodzaj
zastosowanego tynku uzgodni¢ z Inwestorem.

2) Opierzenia:

Zaprojektowac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Pod
blache nalezy zastosowac usztywnienie w postaci ptyty OSB, bgdz MFP.

3)Parapety zewnetrzne:
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
4) Rynny i rury spustowe:

Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Rozmiary i lokalizacja do wykazania w projekcie architektoniczno-budowlanym.

5) Stolarka zewnetrzna:

Nalezy zaprojektowac okna trojszybowe z PVC z okladzing w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Okno
powinno zapewniaé wspoétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2/K. Wszystkie okna winny by¢
montowane zgodnie z technikg cieptego montazu. Stolarka ALU — drzwi zewnetrzne do budynku oraz
fasady w kolorze uzgodnionym z Inwestorem — trojszybowe. Okna nalezy zaopatrzy¢é w parapety
wykonane z konglomeratu o kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

6) Otoczenie wokot budynku:

Przed wejsciami zaprojektowac statg wycieraczke zewnetrzng a wokét budynku zaprojektowac opaske
zwirowg w obrzezu chodnikowym)

7) ogrodzenie terenu:

Nalezy zaprojektowac od strony potnocnej i wschodniej na diugoéci ok. 91 m jako ogrodzenie modutowe
systemowe. Stupki: ksztattownik prostokgtny 60 x 40 mm dt. 2,3 m ocynkowany, malowany proszkowo.
Modut siatki: 1730 x 2500 mm, drut & 5 mm ocynkowany malowany proszkowo (kolorystyka uzgodniona
z Inwestorem). Podmuréwka: modutowa betonowa 246 x 25 cm.

7.2. Wykonczenia wewnetrzne:
1) Posadzki:

- w pomieszczeniach biurowych - wyktadzina PCV o wzorze i kolorystyce ustalonej
z Zamawiajgcym - klasa palnosci Bfl-s1, klasa $cieralnosci co najmniej P, grubo$¢ co najmniej 2 mm,
klasa uzytkowa 34/43, heterogeniczna, warstwa Scieralna co najmniej 0,4 mm, przystosowana do
ogrzewania podiogowego, posiadajgca atest higieniczny, wiasciwosci antyposlizgowe co najmniej R9,
odporna na rolki foteli biurowych.

- w salach konferencyjnych (pom. 2.7, 3.12), sekretariacie (pom. 3.6), gabinetach dyrektora (pom. 3.4)
i zastepcy (pom. 3.5) — wykfadzina dywanowa przeznaczona do pomieszczeh o intensywnym
uzytkowaniu, trudnopalna Cfl-s1, klasa 33, przystosowana do ogrzewania podiogowego, odporna na
rolki foteli biurowych o kolorystyce ustalonej z Zamawiajgcym.

- W pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych, technicznych - gres techniczny o wymiarach
30x30cm, kolor szary beton, klasa scieralnosci: PEI V, antyposlizgowo$¢ R9

- w pomieszczeniach WC — gres wedtug projektu wnetrz, klasa Scieralnosci: PEI V, antypos$lizgowo$¢
R9



- w pomieszczeniach wiatrotapu, hall, komunikacji — gres wedlug projektu wnetrz: PEI V,
antyposlizgowos¢ R9

- Wszystkie materiaty wykonczenia podiég o parametrach umozliwiajgcych ogrzewanie podtogowe
pomieszczen.

2) Sciany pomieszczen (poza tazienkami i innymi pomieszczeniami mokrymi):
- Sciany o jakosci Q4

- wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg lateksowg, kolorystyka wg ustalen
z Zamawiajgcym.

- klatka schodowa, korytarze, wiatrotap — lamperia - tynk mozaikowy do wys.1,6 m, powyzej $ciany
malowane farbg lateksowg, balustrady stalowe - malowane proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia
Zz zamawiajacym;

3) Sciany tazienek i innych pomieszczen mokrych:

a) Sciany wc:

- Sciany z umywalkami — gres wedtug kolorystyki ustalonej z Zamawiajgcym do wysokosci 2m

- Sciany z miskami ustepowymi - gres wedtug kolorystyki ustalonej z Zamawiajgcym do wysokosci 2m

- wykonczenie naroznikbéw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczyé bezlistwowo, wykonhczy¢
silikonem w kolorze ptytek a nie fuga.

b) Sciany pomieszczen mokrych:

- zaprojektowac¢ uszczelnienie $cian systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty
gipsowo-witdknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowa¢ wszystkie
spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jako$ci powierzchni min. Q1;

- wykonhczenie naroznikéw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczy¢ bezlistwowo, wykonczy¢
silikonem w kolorze ptytek a nie fuga

- Sciany wykonczy¢ ptytkami - gres tatwo zmywalny, nienasiagkliwy, fuga szczelna.

4) Izolacyjnos¢ akustyczna pomiedzy pomieszczeniami:

- Sciany miedzy pomieszczeniami administracyjnymi a pomieszczeniami sanitarnymi min 50 dB
- Sciany miedzy pomieszczeniami administracyjnymi min. 45 dB

- Sciany miedzy pomieszczeniami administracyjnymi a komunikacjg ogélng min. 40 dB

5) Sufity:

- We wszystkich pomieszczeniach sufity malowane na kolor biaty — farba lateksowa, matowa lub sufity
podwieszane kasetonowe 60 x 60 cm,

- Obudowy kanatéw wentylacyjnych nalezy zaprojektowac jako modutowe, umozliwiajgce dostep do
instalaciji.

6) Wezty sanitarne:

- projektowac miski ustepowe wiszgce montowane na stelazu podtynkowym.

- nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra,

- nie nalezy stosowac¢ drzwi wahadtowych lecz jednoskrzydiowe o szerokosci otworu 0,90 m,

- posadzki z ptytek ceramicznych gres, $ciany do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych.



- instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem warunkéw zewnetrznych.

7) Pomieszczenia gospodarcze:

- posadzki z ptytek ceramicznych gres,

- Sciany do wysoko$ci 2m z plytek ceramicznych.

- w pomieszczeniu zaprojektowac¢ szafke ze zlewem 2-komorowym oraz regat wysoki z potkami.

- na Scianie obok zaplanowac¢ zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz w posadzce sptyw podtogowy,
3. Wyposazenie sanitariatow.

1) sanitariaty ogdélnodostepne (parter budynku) - damski i meski. Sanitariat damski przystosowac dla
0s0b niepetnosprawnych oraz zaplanowac przewijak.

2) sanitariaty dla pracownikéw (parter, | i |l pietro) — damski i meski. Jeden zaprojektowaé z dodatkowym
wyposazeniem spetniajgcym warunki uzytkowania dla oséb niepetnosprawnych.

3) sanitariat w piwnicy — damsko/meski

Toalety dla niepetnosprawnych dodatkowo wyposazy¢ w:

- dluzszg i podwyzszong miske ustepowg z dwoma poreczami ze stali nierdzewnej (jedna uchylna)
- ptaskg i gteboka umywalke z podparciem dla przedramion

- porecze po obu stronach umywalki  (stal nierdzewna szczotkowana)

- lustro uchylne

- uchwyt drzwiowy (stal nierdzewna szczotkowana)

- sptukiwacz boczny (stal nierdzewna szczotkowana)

- ptytki antyposlizgowe

4. Elementy wyposazenia ruchomego.

W zakresie zadania jest realizacja odrebnego opracowania projektu aranzacji wnetrz wraz
z wyposazeniem ruchomym zgodnie z opisem (Szczegotowa Specyfikacja Wyposazenia Pomieszczen
oraz Zbiorcze Zestawienie Mebli i Wyposazenia) i w uzgodnieniu z zamawiajgcym. Elementy
wyposazenia ruchomego opisane sg w Zatgczniku Nr 3, 41 5.

Projekt powinien przewidywa¢ nastepujgce wyposazenie pomieszczen w budynku:

a) pomieszczenia biurowe — fotele obrotowe biurowe tapicerowane z szerokg podstawg i kotkami
gumowymi (nierysujgcymi powierzchni), regaty i szafki zamykane, biurka z szufladami o wym. blatu
min 130x60cm, szafka niska pod drukarke, stoly i stoliki okrggte, krzesta tapicerowane, lampki
nabiurkowe o0 mocy dostosowanej do wymogéw doswietlenia stanowiskowego, kosze na smieci, rolety
na okna, szafa ubraniowa.

b) pomieszczenia socjalne - wykonczenie scian: do wysokosci co najmniej 2 m pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Zabudowa meblowa wykonana
z ptyty meblowej laminowanej. Blat kuchenny z ptyty MDF dwustronnie laminowane. Zabudowa powinna
uwzglednia¢ szafki gérne i dolne w pomieszczeniu na dtugosci jednej Sciany, stéti 6 krzeset, kosze na
Smieci. W zabudowie nalezy uwzgledni¢ zlew ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem (wraz
z baterig zlewozmywakowa), lodéwke wysokg, mikrofaldéwke i czajnik elektryczny, zmywarke do
naczynh. Urzadzenia AGD energooszczedne.

C) pomieszczenia gospodarcze — do wysokosci co najmniej 2 m pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, regat z potkami wysoki (2,0m), w pomieszczeniu nalezy
przewidzie¢ punkt poboru wody, podtogowg kratke sciekowg, zlewozmywak dwukomorowy i miejsce
na ustawienie urzgdzen i akcesoriéw do sprzatania, kosze na Smieci.



d) sale konferencyjne - meble wolnostojgce: stoty konferencyjne i krzesta tapicerowane, regaty
z poétkami i szafkami. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ montaz projektora multimedialnego wraz
z ekranem zwijanym elektrycznie oraz stanowisko komputerowe (stolik, fotel biurowy). Przy wejsciu do
sali nalezy zamontowaé wieszaki nascienne na odziez, rolety zaciemniajgce na okna, kosze na $mieci.

e) sanitariaty - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obiekcie - wykonczenie podtogi
gres, wykonczenie $cian do wysoko$ci co najmniej 2 m pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych. Na $cianach, na ktérych bedg montowane umywalki, miski
ustepowe, itd., nalezy zaprojektowaé oktadziny $cienne (glazura) zamontowane do wysoko$ci min. 2 m
(projekt powinien zawiera¢ ktady $cian). Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w suszarki do rgk/ podajniki
na papier, podajniki mydta, kosze na $mieci, przewijak (tylko w toalecie ogélnodostepnej - parter) oraz
lustra umieszczone nad umywalkami. W toaletach dla os6b niepetnosprawnych dodatkowo nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie wyposazenie.

f) korytarze komunikacyjne - na kazdej kondygnacji nadziemnej przewidzie¢ miejsce na
ustawienie wielofunkcyjnej drukarko-kopiarki ogélnodostepnej dla pracownikéw, dystrybutora wody
pitnej, koszy na smieci, mocowanych do sciany krzeset dla oczekujgcych interesantow.

Q) pomieszczenie archiwum - regaly przesuwne metalowe, biurko z lamkg i krzesto. Powinno
spetnia¢ takze wymogi normy PN-ISO 11799 lub réwnowaznej - wymagania dotyczace warunkow
przechowywania materiatéw archiwalnych i bibliotecznych.

Orientacyjne rodzaje i ilo$ci niezbednego umeblowania i wyposazenia zawierajg Zatgczniki nr 3,4,5.



