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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecinskiego

2. Wizja lokalna obiektu;

3. Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna budynku;

4. Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez Uniwersytet
Szczecinski oraz szczego6towe uzgodnienia z Wydziatem WEFIZ

5. Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.

4. SPIS RYSUNKOW

PZT/A/01 Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

5. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

5.1. Uzgodnienie zrzeczoznawcg p.poz, san-epid,

5.2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw

i Urbanistéw i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Kalerta.

5.3.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw i Urbanistow
i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Bizio

5.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Marka Wasowicza

5.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow Budownictwa i
uprawnienia wydane dla pana Janusza Szczerbatko

5.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Sylwestra Chudego

5.7.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pani Matgorzaty Bieluh.

5.8.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa uprawnienia wydane dla pana Patryka Dominiaka.

5.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Piotra Markowskiego.



6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZEBUDOWY POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU
POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY UL.MICKIEWICZA 64 | 66

NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW

| ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
- PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU POLOZONYM W
SZCZECINIE PRZY UL.MICKIEWICZA 64 1 66 NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMIl,
FINANSOW | ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO

W ramach Projektu zagospodarowania terenu nie dokonuje sie zmian.
W ramach projektu architektonioczno-budowlanego planowane jest:

Budynek Mickiewicza 64:

- podziat istniejacej sali wyktadowej nr 107 na dwa pomieszczenia 106 i 107,

- wykonanie dodatkowego wejscia do sali 107,

- wykonanie nowych wewnetrznych instalacji: strukturalnych (komputerowych i telefonicznych)
elektrycznych, c.o. w zakresie wymiany grzejnikbw, wentylacji grawitacyjnej,

Budynek Mickiewicza 66:

- adaptacja pomieszczen po bytej bibliotece na 1 pietrze na potrzeby WYDZIALU EKONOMII,
FINANSOW | ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO - sale komputerowe

- podziat sali 0123 na trzy sale komputerowe oraz korytarz,

- wykonanie wentylacji mechanicznej i nowych wewnetrznych instalaciji: strukturalnych
(komputerowych i telefonicznych) elektrycznych, c.o. w zakresie wymiany grzejnikéw,

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kompleks budynkéw WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW | ZARZADZANIA UNIWERYTETU
SZCZECINSKIEGO jest zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie na dziatce nr
2/1 w obrebie 2082 Pogodno 82. Stanowi czes¢ potudniowej pierzei ulicy Mickiewicza oraz
element zabudowy obrzeznej ulicy Mickiewicza.

Kompleks sktada sie z dwdch réznych budynkéw potgczonych ze sobg. Budynek frontowy
pochodzi z lat 70tych XX wieku, a budynek od strony dziedzinca pochodzi z przetomu

XIX i XX w.

Od strony ulicy teren wzdtuz budynku opada w kierunku zachodnim (réznica rzednych terenu
pomiedzy skrajnymi punktami budynku ok. 1,20 m). Od strony dziedzinca teren przy obiekcie
zroznicowany nawet do wysokosci jednej kondygnacji —r6znica wysokosci wynosi 3,5 m. W
poziomie parteru obok budynku znajduje sie istniejgcy wjazd na teren dziedzinca z ulicy
Mickiewicza.

3. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Pogodno-
Mickiewicza-Poniatowskiego" Uchwata RM Nr XV1/422/07 w dn.20.01.2007r.
Inwestycja znajduje sie w terenie elementarnym Z.P. 3016 UO.



3.1. Ustalenia funkcjonalne - bez zmian - zgodne z MPZP

3.2. Ustalenia ekologiczne -bez zmian - projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu.
3.3. Ustalenia kompozycji form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu.
1-3)Forma i kompozycja budynku - bez zmian

4)Zakazuje sie zmiany historycznej kompozycji zespotu zabudowy zakwalifikowanej do
wpisania do rej. zabytkéw przy ul. Mickiewicza 66 wraz z zatozeniem zieleni na placu
wejsciowym - bez zmian - projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu

5-7) Nie dotyczy

4. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynki przy ul. Mickiewicza 64/66 (dziatka 2/1) i teren za budynkiem nalezg do Uniwersytetu
Szczecinskiego. Obiekt docelowo przeznaczony jest jako budynek dydaktyczny oraz archiwum
Uniwersytetu Szczecinskiego.

5. ISTNIEJACE PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN

5.1. Zagospodarowanie terenu
Bez zmian.

5.2. Istniejace instalacje uzbrojenia terenu

Na dziatce wystepujg nastepujgce instalacje.

- wodociggowa

- kanalizacyjna ogélnosptawna

- energetyczna

- sie¢ cieptownicza

Nie projektuje sie nowych przytaczy oraz sieci uzbrojenia terenu.

5.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Nie dotyczy.

5.4. Zaopatrzenie w media i obstuga komunikacyjna

5.4.1 Zaopatrzenie w media

Sposo6b zopatrzenia w media- z istniejacych sieci i instalacji wewnetrznych budynku-bez
zmian.

Sposo6b odprowadzenia sciekdédw — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej-bez zmian.
Sposéb gospodarowania odpadami — przewidziano wykorzystanie istniejgcej ostony
$mietnikowej na terenie Inwestora — bez zmian.

5.4.2. Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej — z ulicy Mickiewicza i Twardowskiego — bez zmian.
Zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Z uwagi na to, iz przedmiotem inwestycji jest
niezmieniona kubatura budynku , a sale ktore ulegaja jedynie gruntownej przebudowie z
zachowaniem liczby os6b Inwestor przewiduje zblilansowanie jego potrzeb parkingowych na
wiasnej dziatce nr 2/1 na ktérej zlokalizowanych jest obecnie okoto 330 miejsc postojowych.
W czasie intensywnych zajec place postojowe sg wykorzystane w niepetnym zakrsie.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

6.1. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w granicach dziatki
nr 2/1 w obrebie: 2082 Pogodno.



62. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z pozn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.  PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczehstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.  PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca prob
ogniowych.

13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.  PN-92/E-052083. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.  PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16.  PN-83/E-08110. Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe.

17.  PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18.  PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

19.  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28.  Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.

Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnienia.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecinskiego

Wizja lokalna obiektu;

Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna budynku;

Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez Uniwersytet
Szczecinski oraz szczegotowe uzgodnienia z Wydziatem WEFIZ

Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.
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4. SPIS RYSUNKOW

PB/A/01 Rzut kondygnaciji +1 - 107- INWENTARYZACJA ARCH-BUDOWLANA 1:50
PB/A/02 Rzut kondygnaciji +1 -0123- INWENTARYZACJA ARCH-BUDOWLANA 1:50
PB/A/03 Rzut kondygnacji +1 - 107 - PROJEKT 1:50
PB/A/04 Rzut kondygnacji +1 -0123 - PROJEKT 1:50
PB/A/05 Przekréj A-A - PROJEKT 1:50
PB/A/06 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
PB/A/07 Elewacje pomieszczenia 107-sala wyktadowa 1:50

5. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY I IZGODNIENIA ZNAJDUJA SIE
W TOMIE | W CZESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(PZT)



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
Budynek ,stary” - czterokondygnacyjny, wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku w estetyce
historyzujgcej secesji. Dach wysoki z pokryciem ceramicznym-dachowka karpiowka.
Podpiwniczony w catym obrysie poza fragmentem parterowej dobudowy garazy. Detal
architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej. Kompozycje elewacji symetryczne.
obecnym uzytkownikiem jest Uniwersytet Szczecinski.
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).

Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegty dziurawki.
- Strop nad podpiwniczeniem ceramiczny, odcinkowy, kolebowy.
- Stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami ceramiczne.
- Wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa, wieszarowa.
- Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej w podwojng koronke.
- Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.
- Cokét ceglany
- Elewacje do wysokosci parteru z cegty klinkierowej. Powyzej tynkowane z
ceramicznymi elementami wystroju architektonicznego.
- Klatka schodowa betonowa i na belkach stalowych. Balustrada stalowa z ozdobnymi
elementami kutymi.
- Stolarka okienna drewniana.
- Stolarka drzwiowa drewniana. Czesciowo zachowana oryginalna stolarka drzwiowa
posiadajgca wysokie walory estetyczne. Znaczna czes$¢ drzwi istniejacych w budynku
wprowadzona w ramach dotychczasowych remontéw i przeksztatcen funkcjonalnych, o niskiej
jakosci, w znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizujgca z jego charakterem.
- Rynny i rury spustowe cynkowe.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- elektryczna
- teletechniczna
- odgromowa
- centralnego ogrzewania

Informacje o stanie technicznym budynku opisano w Ekspertyzie technicznej
konstrukcyjne;j.

2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH ZAKRESEM

107 |
1/106 POM. SOCJALNE 18,40
1/107 SALA WYKEADOWA (5008) 79,86
SUMA 98,26 |
0123
1/0123A | KORYTARZ 16,09
1/0123B | SALA SEMINARYJNA 1 42,90
1/0123C | SALA SEMINARYJNA 2 35,74
1/0123D | SALA SEMINARYJNA 3 35,56
SUMA 130,29
RAZEM P.U. NETTO / P.U. 228,55




3. DANE LICZBOWE O BUDYNKU

Parter budynku: + 0,00 =36,60 mn. p. m.
Poziom terenu przy wejsciu gtownym: 35,61 mn.p.m.

Poziom terenu przy budynku od potudnia: 32,66 m n. p. m.

Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg: 17,00 m

Gtéwna kalenica dachu: 20,05 m

Najwyzsza czapka kominowa: 19,17 m

Parametry budynku (fragment objety opracowaniem)
Powierzchnia uzytkowa — 228,55 m2
Kubatura(fragment objety opracowaniem) - 810 m3

4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH - fragment budynku objety
opracowaniem oznaczono ha rysunkach linig w kolorze granatowym

4.1. Projektowane wyburzenia

Przewiduje sie wyburzenia i roboty rozbiérkowe w niezbednym zakresie zwigzanym z
planowang przebudowa:

- Rozbidrki fragmentu Sciany w poziomie piwnicy o gr.17cm i 38cm,

- Wyburzenie otworéw w scianach konstrukcyjnych wewnetrznych,

- Wyburzenie otworéw drzwiowych, wyburzenie niektérych scian dziatowych,

- Demontaz stolarki drzwiowe;j

- Demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych: co, wod-kan, elektrycznej i
teletechniczne;j

- Demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach

4.2. Zakres i program przebudowy

Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne nastepujacych
pomieszczen:

- sali wyktadowej w nowej czesci - Mickiewicza 64 i sali wyktadowej w starej czesci - ul. )
Mickiewicza 66 w budynku dostosowujace go do potrzeb WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW
| ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unika sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile
pozwalajg na to ich parametry techniczne i stan zachowania.

Zakres prac:

- Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajacym z uwarunkowan funkcjonalnych.

- Wprowadzenie nowych $cian dziatowych z ptyty DF i DFH2 o odpornosci ogniowej EI30.
- Wykonanie niezbednych nowych elementéw konstrukcyjnych i wzmocnien konstrukcji.

- W obrebie kondygnacji 1 pietra - nowa cze$¢ - przeksztatcenia funkcjonalne wynikajace
z potrzeb uzytkownika - podziat istniejgcej sali na pomieszczenie socjalne i sale wyktadowg do
50 osob,

- W obrebie kondygnacji 1 pietra - stara czes¢ - przeksztatcenia funkcjonalne wynikajgce
z potrzeb uzytkownika - podziat istniejgcej sali na 3 sale seminaryjne komputerowe oraz
korytarz,

- Wprowadzenie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z materiatu
niepalnego.

- Wprowadzenie szachtéw instalacyjnych

- Wyprowadzenie ponad dach projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej

- Nowe wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach w catym zakresie
opracowania,

- Nowe wykonczenia $cian w catym zakresie opracowania,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Wykonanie zabezpieczen elementow drewnianych przed dziataniem grzybdw,
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- Wymiana wewnetrznych instalacji c.o., wod-kan, elekirycznej, teletechnicznej w zakresie
opracowania,

- Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczen.

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami klimatycznymi z
autoklawizowanego betonu komérkowego

5. DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

5.1. Pietro +1
- przebudowa pomieszczenia 107 na sale wyktadowg i pom. socjalne,
- przebudowa pomieszczenia 0123 na sale seminaryjne komputerowe,

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W budynku - stara czes¢ przy klatce schodowej A oraz nowa czes$c¢ przy klatce schodowej E
znajduje sie dzwig dla 0oséb niepetnosprawnych. W parterze budynku w poziomie terenu
znajduje sie istniejace WC przystosowane dla niepetnosprawnych. Ponadto w celu
udostepnienia catego budynku osobom niepetnosprawnym, obiekt jest wyposazony w
sktadang platforme gasienicowg o napedzie elektrycznym umozliwiajaca pokonywanie
schodbéw osobom poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich. Urzadzenie to bedzie znajduje
sie przy hallu wejsciowym w portierni.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

7.1.  Warunki ogdlne

Budynek WEFIZ budynkiem sredniowysokim.
Adres: ul. Mickiewicza 64/66

Zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Ill, -sale dydaktyczne, pokoje biurowe
PM, -magazyny, archiwa

Klasa odpornosci pozarowej B.

liczba kondygnaciji -5,
wysokos¢ budynku -19,34 m
wysokos$¢ do kalenicy —24,35m

Budynek jest wolnostojgcy w pierzei ul. Mickiewicza 64/66

Wymagany dojazd pozarowy do obiektu-od strony ul. Twardowskiego

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw podziemnej sieci ulicznej o
wydajnosci 20dm3/s w odlegtosci do 75m od budynku

Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym— dn25, rozmieszczone sa na korytarzach przy
klatkach schodowych oraz dn52 w Archiwum.

Budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe i pomieszczenia wydzielone
pozarowo:

STREFA S1 — pomieszczenia uzytkowe od parteru do 3 pietra,

- stara czes¢ w skrzydle potudniowym

STREFA S2 - klatka schodowa A - stara czes¢

STREFA S3 - klatka schodowa D- nowa czesc¢

STERFA S4 - wentylatornia piwnica - pomieszczenie wydzielone pozarowo,
STERFA S5 —rozdzielnia piwnica - pomieszczenie wydzielone pozarowo,
STERFA S6 - wentylatornia piwnica - pomieszczenie wydzielone pozarowo,
STERFA S7 - przytacze wody - pomieszczenie wydzielone pozarowo,
STERFA S8 - archiwum

STREFA S9 - klatka schodowa B - stara czes¢
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Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

* gtébwna konstrukcja nosna R 120
» konstrukcja dachu R 30
» stropy REI 60
* Sciana zewnetrzna El 60
* $ciana wewnetrzna ElI 30
* przekrycie dachu E 30

Ewakuacja z budynku bedzie zapewniona za posrednictwem istniejgcych zamykanych i
oddymianych klatek schodowych i wyjscia na poziom terenu, a z podpiwniczenia i
parteru na teren dziedzinca.

Drogi ewakuacji zostang odpowiednio oznakowane znakami fluorescencyjnymi oraz
podswietlonymi montowanymi na $ruby o wielkosci zgodnej z Pn (200x400mm). Prace
zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje nalezy
wykonywac pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub przez
wykonawce posiadajgcego certyfikat na Swiadczenie ustug p.poz. Odbiér tych prac moze
nastgpic¢ wytgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do odbioru, oraz przy
udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu. W budynku zaprojektowano
os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z normg. Natezenie oswietlenia wynosi 1lux w osi
drogi ewakuacyjnej, a 5 lux przy hydrantach pozarowych.

W klatce schodowej A, E, F jest wykonana wg. odrebnego opracowania grawitacyjna
instalacja oddymiania na podstawie obowigzujacej polskiej normy PN-B-02877-4.
Zasilanie klap dymowych i instalacji oddymiania zaprojektowano sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu. Klapy dymowe beda sterowane zdalnie za pomocg dwoch central p.poz
zlokalizowanych oddzielnie w kazdej klatce schodowej. Ponadto w kazdej klatce projektuje sie
przyciski do awaryjnego otwierania na kazdej kondygnaciji, oraz do przewietrzania klatek.
Klatki schodowe i korytarze wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne-awaryjne.

UWAGA:
1. Obecnie w klatkach schodowych A, E, F oddymianie spetnia wymagania przepisow
pozarowych.

7.2. Warunki szczegotowe

7.2.1. Zakres zmian — budynek Mickiewicza 64

W zréznicowanym w swojej bryle, z rézng iloscig kondygnaciji

5 nadziemnych, sredniowysokim budynku biblioteki WEFIZ US, projektowana jest przebudowa
czesci pomieszczen na uzytkowanych obecnie kondygnacjach.

Przebudowg objete s3:

1) czesc | pietra, ktora faktycznie jest druga kondygnacjg nadziemna, potozong przy
klatce schodowej A z wyjsciem bezposrednio na tg klatke,

Charakterystyka pozarowa i zabezpieczenie pomieszczen

objetych przebudowg w budynku gtéwnym
1) Zespot pomieszczen 1 pietra (2 kondygnacja nadziemna)
a) Na tej kondygnacji projektuje sie zespét pomieszczen wyktadowych i seminaryjnych
ktore wchodzg w sktad strefy ZL 1ll. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych istniejgcych
i projektowanych, wynoszg min:

. REI 120 $cian nosnych,
. REI 60 oraz EI 60 i El 30 scian dziatowych,
" REI 60 stropu

zapewnia wymagana klasa ,,B” dla catego budynku.
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b) Ditugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - < 20 m korytarzem do wyjscia
zewnetrznego. Réwniez z czesci istniejgcej przylegajacej do klatki A dtugos¢ dojscia jest
mniejsza niz 20 m.

C) Zabezpieczenia przeciwpozarowe (projektowane) stanowi¢ beda:

. hydrant & 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 20 mb. Wydajnos¢ min 1 I/s,
cisnienie min 0,2 MPa,

. oswietlenie ewakuacyjne na korytarz o natezeniu min 1 Ix i 5 Ix

przy hydrancie i czasie pracy min 2 h,

. fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne korytarza,

. gasnice proszkowe GP-2 ABC — szt. 2.

Inne uwarunkowania

W trakcie przebudowy nalezy:

. sprawdzi¢ instalacje odgromowa,

zabezpieczenia instalacji elektrycznych,

wykonac przycisk gtownego wytgcznika pradu (przy wejsciu do klatki C i A),
sprawdzi¢ stan pozostatych hydrantéw w budynku,

sprawdzi¢ oswietlenie ewakuacyjne w pozostatej czesci budynku.

7.2.2. Zakres zmian — budynek Mickiewicza 66

W zrdznicowanym w swojej bryle, z rézng iloscig kondygnaciji

5 nadziemnych, sredniowysokim budynku biblioteki WEFIZ US, projektowana jest przebudowa
czesci pomieszczen na uzytkowanych obecnie kondygnacjach. W Swietle obowigzujgcych
przepiséw, zawartych w warunkach technicznych (§ 3, pkt 16 Rozp. Ml z 12.04.2002 r. —
Dz.U. nr 75, poz. 690) kondygnacja poddasza to w dalszym ciggu nie bedzie uznawane za
kondygnacje budynku.

Przebudowg objete s3:

2) czesc | pietra, ktora faktycznie jest trzecig kondygnacjg nadziemna, potozong przy
klatce schodowej A z wyjsciem bezposrednio na tg klatke,

Charakterystyka pozarowa i zabezpieczenie pomieszczen

objetych przebudowg w budynku gtéwnym
2) Zespodt pomieszczen 1 pietra (3 kondygnacja nadziemna)
d) Na tej kondygnacji projektuje sie zespdt pomieszczen wyktadowych i seminaryjnych
ktore wchodzg w sktad strefy ZL 11l. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych istniejgcych
i projektowanych, wynoszg min:

. REI 120 $cian nosnych,

. REI 60 oraz EI 60 i EI 30 scian dziatowych,

. REI 60 stropu

zapewnia wymagana klasa ,,B” dla catego budynku.

e) Ditugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - < 20 m korytarzem do wyjscia

zewnetrznego. Réwniez z czesci istniejgcej przylegajacej do klatki A dtugos¢ dojscia jest
mniejsza niz 20 m.

f) Zabezpieczenia przeciwpozarowe (projektowane) stanowi¢ beda:

. hydrant & 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 20 mb. Wydajnos¢ min 1 I/s,
cisnienie min 0,2 MPa,

. oswietlenie ewakuacyjne na korytarz o natezeniu min 1 Ix i 5 Ix

przy hydrancie i czasie pracy min 2 h,

" fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne korytarza,

. gasnice proszkowe GP-2 ABC — szt. 2.

Inne uwarunkowania
W trakcie przebudowy nalezy:

. sprawdzi¢ instalacje odgromowa,
. zabezpieczenia instalacji elektrycznych,
. wykonac przycisk gtownego wytgcznika pradu (przy wejsciu do klatki C i A),
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" sprawdzi¢ stan pozostatych hydrantéw w budynku,
" sprawdzi¢ o$wietlenie ewakuacyjne w pozostatej czesci budynku.

7.2.3. Zalecenia i uwagi

a. przed oddaniem do uzytkowania czesci wejsciowej nalezy oznakowac drogi i wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z PN,

b. oznakowac gtéwne wytgczniki p.poz pradu,

c. budynek zaopatrzy¢ w gasnice p.poz. — zaleca sie gasnice 2kg proszkowe z proszkiem
ABC na kazde 100m2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m. Miejsca rozmieszczenia
oznaczy¢ zgodnie z PN,

d. nalezy zaktualizowac¢ i wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego,

e. nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw portierni w zakresie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dotyczacej zasad otwierania drzwi wyjsciowych na wypadek pozaru
(natychmiastowe otwarcie drzwi i pozostawienie w tym potozeniu)

f.  wszelkie watpliwosci w stosunku do zagadnien ochrony p.poz w budynku nalezy
uzgadniac¢ z projektantem.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

8.1. Sciany

- Zamurowania w scianach konstrukcyjnych — cegta petna na gtebokosé 25cm

- Scianki dziatowe w technologii lekkiej — 2x ptyta DF podwojna na ruszcie stalowym (w
pomieszczeniach mokrych ptyta DFH2) — szpachlowanie, szlifowanie, malowanie farbami
akrylowymi w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem.

- Sciany zewnetrzne od wewnatrz obudowaé ptytami klimatycznymi z ptyt
autoklawizowanego betonu komérkowego o gr min. 18cm + tynk renowacyjny. Bloczki
nalezy szpachlowa¢ i malowa¢ wg. uzgodnionej kolorystyki. Bloczki nalezy tynkowaé tynkiem
renowacyjnym elastycznym wspotpracujgcym z ptytami klimatycznymi.

Uwaga oznaczenie DFH2 i DF jest normatywne dla oznaczenia ptyty gipsowej. DF plyta
ogniowa, DFH2 — ptyta oghiowa wodochronna wg. Dyrektywy Unii Europejskiej.

8.1.2. Specyfikacja - ptyty z autoklawizowanego betonu komérkowego

Gestosé 115 kg/m®. Majg zastosowanie jako izolacja termiczna $cian, stropéw, dachow
ptaskich i stromych w bezspoinowych systemach ocieplen. Mocowane sg do podtoza poprzez
klejenie lub klejenie i za pomoca tgcznikbw mechanicznych. Ptyty majg prostokatny ksztatt

o réwnych krawedziach. Wtasciwosci, sposob badania i kontroli ptyt wapiennych okreslone sg
w Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Wymiary minimalne ptyt wapiennych

Parametry Wymiary

Wymiary

Dtugosé min. 600 £2 mm

Szerokosé min. 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 +2
mm

Wysokos¢ min. 390 £2 mm

Gestos$¢ objetosciowa max. <115 kg/m®

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

w stanie suchym i temperaturze +10 °C max. Ajoqy = 0,043 W/(m-K)
w stanie wilgotnosci ustabilizowanej max. A = 0,045 W/(m-K)
Przenikanie pary wodnej
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wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego max. p=3

przepuszczalno$é pary wodnej min. 5=6,67-10"° kg/(m-s-Pa)
\r/nVi)r/]t.rzyma’rosc na sciskanie w stanie suchym > 350 kPa
Srednia wytrzymato$é na rozcigganie min. = 80 kPa
Odksztatcenie pod ciezarem 1 kN 1 mm
Reakcja na ogien min. klasa A1
Sorpcja max. < 6 %-masy
Absorpcja wody
krétki kontakt z wodg max. Wp = 2 kg/m?
dtugi kontakt z wodg max. Wp. = 3 kg/m?2

Dokument dopuszczenia do obrotu Europejska Aprobata Techniczna

- |zolacyjnos¢ termiczna ptyt z autoklawizowanego betonu komérkowego

Parametr - grubosé 16cm
Opdr cieplny R

[MK/W] min. 3,56
Wsp. przenikania

ciepta U [W/m?K] 0,28
max.

8.2. Stropy

8.2.1. Istniejgce stropy Kleina spetniajg wymagania odpornosci ogniowej El 60. Wymagane
jest dodatkowe zabezpieczenie stopek konstrukcji stalowej istniejgcej alternatywnie poprzez:
- W przypadku planowanych podciggéw stalowych, belek stropowych, -obudowanie belek
stalowych ptyta DFH2 EI60 - alternatywnie otynkowanie tynkiem cem.-wap. gr. 20 mm na
siatce Rabitza,

- lub pomalowanie stalowych elementéw konstrukcji stropéw farba ogniochronng i
zabezpieczenie do odpornosci ogniowej do EI60 - dotyczy belek stalowych istniejgcych
biegdéw schodowych. Stopki belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie i p.poz.

Projektowang podtoge nalezy poziomowac.

8.2. Kominy i wentylacja grawitacyjna

- Ponad dach bedg wyprowadzone rowniez szachty wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Szachty te wykonczy¢ zgodnie z PW(PT) instalacji wentylacji mechaniczne;.

- Istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej nalezy podda¢ frezowaniu celem uzyskania
niezbednej powierzchni netto oraz szczelnosci,

8.3.  Obroébki blacharskie

Rury spustowe, parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie na gzymsach zaréwno w
elewacji ulicznej jak i podwérzowej nalezy wykonacé z blachy cynkowo-tytanowej o gr. min.
0,7mm. Parapety okienne wewnetrzne wymieni¢ na nowe z postformingu o gr. min. 4,2cm

8.4. Elementy kute, kraty okienne, balustrady

Projektuje sie oczyszczenie mechanicznie z rdzy i starych powtok malarskich, (brakujace
elementy uzupetni¢ na wzoér istniejgcych), konserwacje, szlifowanie, malowanie elementéw
kutych stalowych zakotwionych w elewaciji takich jak haki, okiennice, kraty, zawiasy, kratki
wentylacyjne nalezy oczysci¢ przeprowadzi¢ proces odrdzewiania wgtebnego za pomoca
preparatéw penetrujgcych a nastepnie malowanie farbg podktadowa penetrujgcy i
nawierzchniowg matowg w kolorze na wzor istniejgcej.
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8.5. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano 1 centrale nawiewno-wywiewng zlokalizowang w poziomie 1 pietra w
korytarzu dla zapewnienia wentylacji poszczegoinych grup pomieszczenh. Kanaty wentylaciji
mechanicznej w pomieszczeniach ostonic¢ sufitem podwieszonym z ptyty A i w technologii z
wetny drzewnej na stelazu stalowym, systemowym. W pomieszczeniach, ktére stanowig
odrebne strefy pozarowe kanaty nalezy obudowywac 2xptytag DF.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne wzmacniane profilami stalowymi wg PT(PW) konstrukciji.
Przejscia wentyalcji mechanicznej pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wykonywacé z
uzyciem opasek pozarowych oraz kaset. Czerpnie i wyrzutnia wentylacji znajdujg sie w
elewacji, w $cianie potudniowej w istniejgcych miejscach. Po zainstalowaniu kanatéw i
rozmieszczeniu kratek i anemostatéw kanaty wentylacyjne nalezy ostoni¢ sufitem
podwieszonym z wetny drzewnej. Prowadzenie kanatéw na zewnatrz gtdwnie po istniejgcej
trasie.

8.6. Wykonczenie scian

8.6.1. Planuje sie skucie istniejgcych tynkow w podpiwniczeniu i wykonanie nowych
szpachlowanie, szlifowanie i malowanie. Sciany korytarza malowaé 2-krotnie do wys. 160cm
farbg zmywalng (np. oddychajaca, potpotysk lub podobng) Pozostate sciany zagruntowac i
malowac 3-krotnie farbg emulsyjng wg kolorystyki podanej przez projektanta w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wszelkie narozniki scian nalezy tagczy¢ za pomocg profili aluminiowych
wykonczeniowych.

Pozostate tynki istniejagce uzupetni¢ w miejscach ubytkdéw, zaszpachlowac¢ pekniecia, w razie
koniecznosci miejscowo sku¢ i wymieni¢ na nowe cementowo-wapienne.

Nowe $ciany murowane wykonczy¢ obustronnie tynkiem cement.-wap. Kategorii lll

Sciany w technologii lekkiej szpachlowag¢, szlifowaé, malowag.

W obrebie pomieszczen korytarzy i klatki schodowej sciany malowaé

dwukrotnie farbg zmywalng do wysokosci 160 cm. Powyzej Sciany malowane farbg
emulsyjng. Kolorystyka scian w uzgodnieniu z zamawiajacym i projektantem

W pomieszczeniach socjalnych i laboratoryjnych zaprojektowano glazure o wysokosci 120cm
i na catg szerokos¢ ciggu laboratoryjnego lub kuchennego. Powyzej powtoka malarska
wykonana z farby zmywalnej. Prace w pomieszczeniu nalezy prowadzi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu elementéw zabytkowych.

8.6.2. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wykonczenie scian ptytkami glazura.
Glazura o wymiarach 30x20cm fuga o gr. max 2mm. Glazure zaprojektowano do wysokosci
stropu. Sposéb uktadania ptytek zgodnie z normg DIN, (unikajgc fragmentoéw mniejszych niz
szerokos¢ 0,5ptytki) ptytka w uktadzie poziomym. Powyzej glazury zaprojektowano
gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie farbg matowa zmywalng. Dodatkowo
nalezy obudowac piony co i wod-kan 2xptytg H2 na ruszcie z pozostawieniem nad podtogg po
1szt rewizji 25x25cm w kolorze biatym zamykanej na zamek patenetowy.

Wykonawca przedstawi 2 wersje kolorystyczne glazury i terakoty do akceptacji przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Projektantem.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej wg. zestawienia
stolarki.

8.6.3. W sali konferencyjnej nr 107 zaprojektowano wykonczenie sciany z uzyciem ptyt
meblowych z posformingu hdf o gr 1,8cm wg. rysunku. We wnekach wykonaé¢ zabudowe
witryn przeszklonych i podswietlonych. Wszelkie narozniki $cian nalezy tgczy¢ za pomoca
profili aluminiowych wykonczeniowych. Cokét ze stali kwasoodpornej. Wyposazenie
sdsotosowane kolorytycznie do oktadziny. Oktadzina min. z certyfikatem NRO i
trudnozapalnosci.
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Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjatkiem drzwi do pomieszczen gospodarczych
powinny mie¢ min. szerokos¢ uzytkowg (netto) w swietle elementow 90cm.

8.9. Wykonczenie wewnetrzne okien

Whneki okienne w wyrownac ptytg H2. Pozostawi¢ istniejgce tuki w partii nadprozy okiennych.
Zamontowac¢ parapety z postformingu o gr. min. 4,2cm lakierowane w kolorze biatym na
wysokosci min. 85cm od poziomu wykonczonej podtogi.

8.10. Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniach nalezy wykonac sufit podwieszony z wetny drzewnej na ruszcie stalowym
w module min.60x60cm i 60x120cm.

Specyfikacja materiatu:

Wetna 1-warstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny, szerokos¢ wtdkna
min. Tmm. Wymagany certyfikat zgodnosci EC

Zakres zastosowania:

jako dekoracyjne, akustyczne obicia scienne i sufitowe do zastosowan wewnetrznych
oraz zewnetrznych w miejscach zadaszonych, ktére nie sg narazone na dziatanie
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, takich jak deszcz, oraz na obcigzenia
zanieczyszczeniami.

Formaty min. 600 x 600, min. 1200 x 600, (maksymalnie: dtugo$¢ 2500)

Kolory odcien naturalny bezowy.

Granice zastosowania Maksymalna odlegtos¢ mocowania 625 mm.

Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (max wilgotnos$¢ wzgledna
powietrza 90 %). Nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 80 %.
Nie nadaje sie do montazu klejem.

Dane techniczne

Witasciwosci Symbol Dane Jednostka | Norma
Ognioodpornos¢ min. B-s1, d0 [--] EN 13501-1
Grubo$¢ min. D 15 25 35 |[mm] EN 13168
Opdr przenikania ciepta min. Rp 0,20 0,30 0,45 [mzK/W] EN 13168
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | @, >2000 | >1800 |>1600 |[kPa] EN 12089
zginaniu min.

Wspétczynnik oporu dyfuzji min. 9l 5 5 5 -] EN 12086

Minimalne wspétczynniki absorpcji dzwieku «s,

Czestotliwosé (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000 Aw L(tl)e;s;bera
[grubos¢ warstwy min. 25 mm

odstep: bez odstepu minimalna: 0,05( 0,15 0,25| 0,50/ 0,80| 0,70(0,35(H) D
odstep: 3 cm minimalna: 0,10| 0,20 0,45 0,70( 0,55| 0,75|0,45(MH) D
odstep: 27,5 cm minimalna: 0,30| 0,50| 0,40 0,50 0,65| 0,75|0,50(H) D
odstep: 3 cm / Kl-wetna skalna DP-5:3cm | 0,15 0,50 0,95/ 0,90/ 0,80| 0,90/0,80 B
minimalna:

odstep: 27,5 cm /Kl-wetna skalna DP-5: 0,70( 0,90 0,90 0,90| 0,80| 0,95|0,90 A
4cm minimalna:

Sufit nalezy zabudowac w kolorze naturalnym z ukrytg krawedzig lub podobny. W korytarzach
nalezy montowac¢ sufit podwieszony z ptyty DF i DFH2. Sufity nalezy wykonaé z oparciu o
projekt sufitdw podwieszonych uwzgledniajgc konieczne obudowy, obnizenia, oswietlenie,
rewizje oraz anemostaty wentylacji mechaniczne;.
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8.11. Posadzki

8.11.1. W zakresie opracowania we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano skucie i
frezowanie istniejgcych posadzek i wykonanie nowej warstwy wylewki cienkowarstwowe;j i
poziomowanie podtogi pod okreslone warstwy wykonczeniowe.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych zaprojektowano oktadziny o stopniu antyposlizgowosci
R9, w pomieszczeniach socjalnych i salach wyktadowych R10.

W pomieszczeniu socjalnym podtoge nalezy wykonczy¢ z zastosowaniem gresu o wymiarach
40x40cm, antyposlizgowg, kwasoodporng.

We wszystkich pomieszczeniach posadzki nalezy poziomowa¢ przed utozeniem
warstwy wykonczeniowe;.

8.11.2. Specyfikacja wyktadziny pcv

- 0goInouzytkowa obiektowa wyktadzina rulonowa homogeniczna, PCV o wzorze polegajagcym
na potaczeniu jednobarwnej masy i zatopionych w niej mieszanki réznobarwnych pertowych
ptatkow

- grubos¢: min. 2 mm

- szeroko$¢ rolki: min 2 m

- ciezar catkowity: nie wiecej niz 2960 gr/m2

- klasa Scieralnosci EN 649 wg badan ITB: min. Grupa T, IV

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43

- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada wtasciwosci antystatyczne EN 1815: 2kV

- wyktadzina musi bys pokryta fabrycznie poliuretanem w taki sposéb by nie wymagata
dodatkowej konserwaciji

- wyktadzina powinna posiada¢ Certyfikat gwarantujgcy brak emisji lotnych substancji
szkodliwych

- produkt powinien posiada¢ najwyzszg klase A+ , wedtug klasyfikacji Srodowiskowej Unii
Europejskiej

- wyktadzina powinna posiada¢ Certyfikat potwierdzajgcy brak mozliwosci rozwoju na niej
szkodliwych bakterii, grzybow i szczepéw drobnoustrojéw

- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w standardzie
Unii Europejskiej

- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych posadzka wykonana z terakoty min. 40x40cm
kwasoodpornej, antyposlizgowej, montowanej na klej z cokolikami. W klatce schodowej
wymieni¢ wykonczenie stopnic z wyktadziny pcv gr. min. 2mm niepalng, antyposlizgowag o
podwyzszonej klasie Scieralno$ci montowang na klej. We wszystkich pomieszczeniach
posadzki nalezy poziomowac przed utozeniem warstwy wykonczeniowe;.

8.12. Listwy przypodiogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang listwy przypodtogowe przystosowane do gresu o
wysokosci 10cm lub wywiniecie wyktadziny pcv na sciane na wys. min. 10cm.

8.13. Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne wymienic¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W przypadku
koniecznosci wymiany stolarki nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcego nadproza i ewentualnie
wzmocni¢ je pretami stalowymi. Drzwi opisa¢ trwale numerami czcionka arial zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Drzwi istniejgce o wartosci historycznej podda¢ kompleksowej
renowacji z usunieciem wszystkich powtok malarskich, montazem samozamykaczy, dwéch
zamkow patentowych, wymiang czesciowag przeszklen i ich uzupetnieniem. Kolor nowe;j
stolarki bukowy i popielaty Ral 7004 Signal grau. W istniejgcych oknach zaprojektowano
montaz nawietrzakéw okiennych.
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9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

Remontowi i wymianie ulegajg, wewnetrzna instalacja wod-kan i wody pozarowej z hydrantem,
wewnetrzna instalacja elekiryczna, wewnetrzna instalacja c.o. w zakresie wymiany grzejnikéw
i podejs¢ c.o.. Projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje hydrantowg dn25 w korytarzu,
instalacje wentylacji mechanicznej, rurarz dla instalacji teleinformatycznej, systemu wtamania i
napadu SWIN, AV i adaptacje SSP oraz wyposazenie ruchome.

9.1. Instalacje elektryczne.

Budynek bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej na podstawie obecnej umowy.
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng wg. pt instalacji elektrycznych z istniejgcego uktadu
pomiarowego zlokalizowanego w trafostacji. Obecnie w budynku projektuje sie nowa
wewnetrzng instalacje elektryczng, oswietleniowa, zasilania komputeréw i wentylacji
mechanicznej. W salach wyktadowych zaprojektowano rolety sterowane elektrycznie.
Szczegéty w PT(PW) Instalacje elektryczne.

9.2. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie utozenie rurarzu dla nowej instalacji: AV, SWIN, SSP, komputerowej i
telefonicznej zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Przewody prowadzi¢ w szachcie w rurce instalacyjnej dla instalacji stabopradowych. Szacht
dzieli¢ przegrodg Ei 60 co 9mb. Podejscia do pomieszczenh przewodem uktadanym pod
tynkiem w rurkach izolacyjnych i w podtodze do tzw. gniazd podtogowych. Instalacja
zakonczona gniazdami telefonicznymi i telefonicznymi pod tynk zlokalizowanymi. Szczegoty w
PT(PW) Instalacje teletechniczne.

9.3. Instalacje odgromowe
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowe - bez zmian.

9.4. Instalacja wod-kan.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan ktéra zmianie w zakresie
pomieszczenia socjalnego.

Szczegéty w PT(PW) Instalacje sanitarne.

9.5. Instalacja hydrantowa

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg, ktora ulegnie rozbudowie o
dodatkowy hydrant p.poz Dn25 h=130cm

Szczegéty w PT(PW) Instalacje sanitarne.

9.6. Instalacja c.o.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje c.o., ktéra ulegnie wymianie w zakresie
opracowania. Lokalizacja pionéw c.o. pozostaje bez zmian. Instalacja wymieniona na
instalacje z rur stalowych czarnych z grzejnikami ptytowymi.

Szczegéty w PT(PW) Instalacje sanitarne.

Bilans centralnego ogrzewania jest bez zmian. Liczba i kubatura pomieszczen ogrzewanych
nie ulega zmianie.

9.7. Wyposazenie sal wyktadowych, seminaryjnych i socjalnych.

W zakres zadania wchodzi rowniez wyposazenie tzw. ruchome / meblowe
pomieszczen:

SALA 106/ 107

- zestawy komputerowe 2 szt.
- tablica multimedialna,

- tablica magnetyczna,

- projektor multimedialny,
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- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem,
- zmywarka,

- ekspres cisnieniowy do kawy,

- blat 3,00m z szafkami dolnymi,

SALA 0123

- zestawy komputerowe 42 szt.

- monitory multimedialne min. 100" z mozliwoscia pisania piorem elektronicznym 3szt.
- wskazniki laserowe 3szt.

- rolety sterowane elektrycznie 4szt.

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

( zgodnie z § 329 ust. 11 2 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.)

Nie dotyczy. Nie wystepuje zmiana powierzchni uzytkowej lub kubatury budynku.

10.1. Przyjete do projektowania wartosci wspoétczynnika “U”:
Nie dotyczy.

10.2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
Przewiduje sie wymiane istniejgcego c.o0. z korektg przebiegu podejs¢ podgrzejnikowych.
Szczegéty w PT(PW) Instalacje sanitarne.

10.3. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nowych przegréd zewnetrznych, oraz
wymiane stolarki okiennej odpowiadajgcej normom ochrony cieplnej budynkow, uzyskano
parametry zabezpieczajace przed utratg ciepta. Rozwigzania te pozwalajg na uzyskanie
odpowiednich parametréw wspotczynnika “U” dla przegréd zewnetrznych.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

11.1. Opis wpltywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. W sasiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewow, lecz nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew. Zastosowane energooszczedne rozwigzania projektowe pozwolg
na racjonalne gospodarowanie energig. Nie wystepuje emisja spalin gazowych.

Wytwarzane odpady bytowe bedg usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki
oczyszczania i nie bedg powodowaty zanieczyszczenia srodowiska. Ponadto nie przewiduje
sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

11.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Przewiduje sie dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut sciekow w wysokos$ci na
dotychczasowym poziomie.

11.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

11.4. Wytwarzanie odpadéw statych

Przewiduje sie wytwarzanie odpaddéw w dotychczasowej ilosci.

Odpadki zbierane beda w pojemnikach ustawionych w istniejgcej ostonie $mietnikowej w
podwérzu. Oproznianie pojemnikow wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
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oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie oddawania
obiektu do uzytkowania.

11.5. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

11.6. Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan do zachowania. Inwestycja nie bedzie
negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

11.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego

wplywu inwestycji na srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Projektowane przegrody zewnetrze, spetniajgce wymagania normy dotyczacej ochrony
cieplnej, ograniczajg straty energii cieplnej, a tym samym ograniczajg zuzycie energii do celéw
grzewczych.

12. UWAGI OGOLNE
12.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

Uwaga powyzsza nie dotyczy Inwestora.

12.2. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

12.3. Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadaé
certyfikaty.

12.4. Wprowadzone rozwigzania projektowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, lecz uzgodnienie nie jest wymagane.
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generalny projektant:

JAT=LI=R MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL OSIEK 1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 048 91 4643763 M: 695426810 E: atelier xxi@wp.pl

CZESC / teczka
temat / obiekt / czg$¢:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU
POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY UL.MICKIEWICZA 64 1 66
NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW
1 ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO

adres:

| SZCZECIN UL. MICKIEWICZA 64/66, DZIAL.KA NR 2/1, OBREB: 2082POGODNO |

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A,

branza: faza: miejsce / data:

INFORMACJA DOTYCZACA SZI((;ZZI?S(I)N,
BEZPIECZENSTAWA '
I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr
120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
upr. proj. 2/SZ/98, specjalnos¢: architektura

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT.

W~
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126

z dn 10.07.2003r.

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiorkowych, wyburzenie otworéw drzwiowych, wykonanie
robét budowlanych, montazowych, instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan,
wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

13.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie budynek WEFIZ przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie bedgcy w
ciggtym uzytkowaniu.

13.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.
Prace beda prowadzone w istniejgcym obiekcie w trakcie jego funkcjonowania.

Prace wykonywane w poziomie parteru nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannosciag i majgc

na uwadze obecnos$c¢ studentéw i pracownikéw uczelni. Maszyny i urzgdzenia oraz plac
budowy na czas przerwy nalezy szczegdlnie zabezpieczy¢ przed osdb postronnych. Prace

mozna wykonywac po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem przedstawiciela

Inwestora.

13.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Prace beda prowadzone w istniejgcym obiekcie w bezposrednim sasiedztwie budynkéw

bedacych w uzytkowaniu.
W zwiagzku z tym prace budowlane naleza do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektére procesy technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie dla pracujgcych tam oséb

zaréwno robotnikéw budowlanych jak i personelu sasiednich budynkéw.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Prace konstrukcyjne montaz belek stalowych nalezy realizowaé pod statym nadzorem
uprawnionego konstruktora.

Ruch ciezarowek i innych srodkéw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatdow wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomoca dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie.

Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkow istniejacych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujacych oséb.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Prace wykonywane w istniejgcym obiekcie zaliczane sa do prac niebezpiecznych
pozarowo. Prace powyzsze nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporzadzeniu. W pomieszczeniach uzytkowych prace nalezy wykonywa¢é ze
szczedolng starannoscia i ostroznoscia prace z uzyciem otwartego ognia majac na
uwadze wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace
mozna wykonywa¢ po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych.

Skala zagrozen: bardzo duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.
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13.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegblnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

13.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

13.6.1. Faza realizaciji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie

instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu

instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie

koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdblnych robdt budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

13.6.2. Faza eksploataciji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowe;.
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