eneralny projektant:

JAT=LI=R MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 048 91 4643763 M: 695 426810 E: atelier_xxi@wp.pl

temat / obiekt / czes¢:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 I 0123 W BUDYNKU
POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY UL.MICKIEWICZA 64 1 66
NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW
1 ZARZADZANIA UNIWERYTETU SZCZECINSKIEGO

adres:
SZCZECIN UL. MICKIEWICZA 64/66, DZIALKA NR 2/1, OBREB:
2082POGODNO
inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA 11 224,

Oswiadczam, ze projekt budowlany sporzgdzono zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane).

kategoria obiektu budowlanego: faza: miejsce / data:

Kategoria: IX PROJEKT TECHNICZNY / RENEPRA

WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
I TELETECHNICZNEJ
autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis
PROJEKTANT:
INSTALACJE mgr inz. Patryk Dominiak

ELEKTRYCZNE I upr. proj. ZAP/0107/POOE/12,
TELETECHNICZNE ZAP/0223/POOT/09 SpCCj&anééZ instalacje

elektryczne/teletechniczne

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
specjalnos¢: instalacje elektryczne

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Markowski
upr. proj. ZAP/0081/POOT/10
specjalnos¢: instalacje teletechniczne

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

str. 1



Spis tresci

1. Przedmiot 1 ZaKI€S OPTACOWANIA ....eeevuvreiruiieeniiieeniteeeriteeeiteeesiteeeiteeebteesateesbaeesabeeesabeeesabeessaneeas 3
2. Podstawa prawna OPTACOWANIA........ccueeerueeerreeerreeesreeesseeessseeessseeesseessseeenssessssseesssseessseesssseennns 3
3. Projektowane rozdzielnice eleKIryCzne ..........coovuiiiiiiiiiiiiiiiiieeriteee e 3
A, OSWICHEINIE WIEIIZ ..cceveeeiiieeeiiieeiieeeiteeesiteeestteeetaeesteeesbaeessseeessseeensseeesseeessseesssseesssseesseeennseens 4

InsStalacja OSWICTIENIOWA .....eiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt e ettt e et e s bte e sbteesabeeesabeeenas 4
5. OSWICLIENIEC AWATYJIIE ..eevuvvieeiiieeriieeeieeeeteeesiteeereteeestteeessteesteeesssaeeasseeessseeansseeessseessseesseessnseennns 4
6.  Instalacje 0dbiorcze gNIAzd ..........coooueeiiiiiiiiieiiee ettt st 5
7.  Instalacja okablowania StrukturalNeZO ..........cceeeiuiiiriiiieiiie e s 5
8. INSLAlACIA CCTV ittt ettt et e st e st e st e e saba e e sabteesabeeesabeeenas 5
9.  Instalacja alarmowa SSWIN .....c.eiiiiii ettt 7

Elementy Systemu SSWIIN ...ttt ettt e st e st e e st e e sabee e sabee e 7

Zasilanie syStemMU SSWilN ......oooiiiiiiiiie et e e e e e e e e e treesaaeeenbeeesnneees 11

Zalecenia EKSPIOALACYJNIC. ...c.uuieiiieieiieeiiie ettt ettt e ettt e et e et e e et e s bt eesabbeesabeeesbeeesabeeenanes 11
10.  System WideOKONTEIENCYTNY....ciiiiiiiiiiiieiiiieeieeeeiee ettt e e teeeeeeeaeeeeaaeessaeeesaeeeenseeennnes 11
11.  Ochrona od porazen pragdem eleKtryCZnym .........ccccovuiiiriieriiiiniiieniieeeieeeeeeeee e 13
12, UWAZE KONCOWE ....viieiiieciieeeiie ettt ettt et e et e et e e st e e esaaeeessaeesnsseesnsaeesssaeesnseeennseeennses 13

Spis rysunkéw

SALE SEMINARYJNE — INST. ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA ..o RYSUNEK E1
SCHEMAT INSTALACJI CCTV = SALE SEMINARYUNE .....cooriiiiiiiininieieiecesseiesesesiesesiesesie s RYSUNEK E2
SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ — SALE SEMINARYUNE ........ooiiiiiiinieieeeeeseeseenis RYSUNEK E4
SCHEMAT ROZDZIELNICY RPT ...ttt RYSUNEK E5
SALE SEMINARYJINE-INST. OSWIETLENIA ........ovvvvvvvvvvveeressssssssseeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns RYSUNEK E6
SALE SEMINARYJUNE-INSTALACJA SWIN.......ooiiiiiiiriniscsiseseseisessississississis s RYSUNEK E7
SCHEMAT INSTALACJI SWIN — SALE SEMINARYUNE ..o RYSUNEK E8
SALAWYKLADOWA — INST. ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA .......ooovieeeeeeeei RYSUNEK E9
SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ-SALAWYKLADOWA ... RYSUNEK E11
SCHEMAT ROZDZIELNICY RP....ooiiiiriiiiiseiseiseississieie st RYSUNEK E12
SALA WYKLADOWA — INST. OSWIETLENIOWA .......oooooooeeoresssesseeeeeeeesssssseisssssssssssssseesesssssssssnsessssnnns RYSUNEK E13
SALA WYKLADOWA — INSTALACUA SWIN ..ottt RYSUNEK E14
SCHEMAT INSTALACJI SWIN — SALAWYKLADOWA ...t ssnes RYSUNEK E15
PROJEKT TECHNICZNY Str. 2

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH




1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt techniczny dla obiektu:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 |1 0123
W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY
UL. MICKIEWICZA 64 |1 66 NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW |
ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

Inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN,
AL. PAPIEZA JANA PAWLA Il 22A

2. Podstawa prawna opracowania

* umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

* koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

» projekty branzowe instalacji i architektury

» obowigzujgce normy i przepisy

3. Projektowane rozdzielnice elektryczne. Trasa okablowania do
zasilania tablic rozdzielczych,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic:

Nazwa rozdzielnicy: Kabel zasilajacy: Zabezpieczenie:
Rozdzielnia gtbwna RP YDY 5x10mm2 Z-SLS 20A/3
Rozdzielnia pietra RP1 YDY 5x10mm2 Z-SLS 20A/3

Projektowana trasa okablowania YDY 5x10mm?

sala 0123 - kable zasilajace YDY 5x10mm? poprowadzié pomiedzy kondygnaciami w dét w

bruzdzie w rurze ochronnej o diugosci 12,5m, przejscie przez 2 stropy min 2x 40cm w rurze z

zabezpieczeniem ogniowym do EI60, nastepnie prowadzenie w poziomie pod stropem piwnicy w

rurze ochronnej na obejmach min. 7,5m, przej$cie przez 2 sciany o gr. min. 30cm, nastepnie w dot w

bruzdzie. Podejscie do rozdzielnicy nalezy wykonaé w rurze ostonowej dl. 2.0m. Wejscie do

pomieszczenia rozdzielnicy gléwnej RG2 zlokalizowanej w poziomie -1 nalezy uszczelni¢ ppoz. do

odpornosci ogniowej EI60.

sala 0107 - kable zasilajace tablice sali 107 nalezy prowadzi¢ pionowo w bruzdzie o di. 2,0m,

nastepnie przebicie poprzez sciane o qr. 40cm. Przebicie w rurze ostonowej. W korytarzu prowadzié¢

pionowo w dot do tablicy pietrowej TB1 zlokalizowanej za sciana. Przejscie nalezy uszczelni¢ do odp.
ogniowej EI60.
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4. Oswietlenie wnetrz

Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464.
Przyjete natezenie oswietlenia w Lux [Ix] dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z normg i
przeznaczeniem. Dla potrzeb zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowy
przewdd zasilajgcy YDY3x1,5mm2. Do opraw oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDYzo
3,4x1,5mm?, potencjometry regulacji Swiatta nalezy montowac¢ na wysokosci h=1,4 m.

Nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe o odpowiednim I[P dla danego rodzaju pomieszczen. W
pomieszczeniach ogdinych oprawy IP20 w wilgotnych 1P44.

Parametry techniczne opraw oswietleniowych:

Typ A

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakach, moc 34W, strumien oprawy 4533 Im, temperatura barwowa 4000 K, obudowa z blachi
stalowej, IP20, IK4, skutecznos¢ swietlna 133 Im/W, CRI >80

Typ AEDD

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakach, moc 34W, strumien oprawy 4533 Im, temperatura barwowa 4000 K, obudowa z blachi
stalowej, IP20, IK4, skutecznos¢ swietlna 133 Im/W, CRI >80, zasilacz DALI

Typ B

Oprawa LED na zwieszakach, moc 28W, strumien oprawy 3549 Im, temperatura barwowa 4000 K,

obudowa z blachi stalowej, IP20, IK4, skutecznosc¢ swietlna 127 Im/W, CRI >80
Typ AWH1

Oprawa os$wietlenia awaryjnego wyposazona w modut awaryjny z autotestem, klasa izolaciji Il, IP20, LED
1W, Strumien swietlny oprawy: 150 Im

Typ AW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego wyposazona w modut awaryjny z autotestem, klasa izolaciji Il, IP20, LED
1W, Strumien swietlny oprawy: 140 Im

5. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
odwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
usytuowac¢ w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w
tym hydrantéw.

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 Ix, przy
hydrantach 5Ix.
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Oprawy petnigce funkcje bezpieczenstwa muszg posiadac certyfikat CNBOP.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe na wysokosci 30 cm
od poziomu podtogi. Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwbdch przewoddéw pod zaciski pojedynczego
gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

7. Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6
(wymagane oznaczenie na kablu).
Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.
Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej diugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu
ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.
Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC
61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2,
EMC 9 dla potwierdzenia spetniania parametréw.
Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP.
Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min. 455MHz dla kabla kat.6.

8. Instalacja CCTV

Nalezy wykona¢ monitoring obejmujgcy montaz:

*  kamer wewnetrznych

Projektuje sie serwer rejestrujgcy RACK 19” oraz zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w szafie
technicznej w Sali seminarium 1. Serwer zostanie jednoczesnie wykorzystany jako stacja robocza na
potrzeby podgladu.

1. Wymagania funkcjonalne systemu

System musi dziata¢ 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez przerw w petnym zakresie
funkcjonalnosci. Automatyke i wysokg stabilnos¢ systemu powinien zapewni¢ dedykowany serwer
przystosowany do ciggtej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem.
Ze wzgledu na bezpieczehnstwo przechowywanych danych system musi zostaé wyposazony w macierz
dyskowa.
Parametry urzadzen:
Rejestrator IP - minimalne parametry techniczne:
20 kanatéw w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)
Obstugiwana rozdzielczo$é: maks. 3072 x 2048
Kompresja: H.264, MJPEG, G.711
Wyjscia monitorowe: gtéwne (podzial, petny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port (do 3

monitoréw jednoczesnie)
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Wsparcie dwustrumieniowosci: tak
Wyjscia audio: 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne)
UPS Rack 19" - minimalne parametry techniczne:
Moc wyjsciowa Moc wytwarzana przez urzgdzenie. 2700 W
Napiecie operacyjne wejscia (minimalne) Minimalne napiecie wymagane dla poprawnej pracy urzgdzenia.
165 V
Napiecie operacyjne wejscia (maksymalne) Maksymalne napiecie wejsciowe. 300 V
Pojemnos¢ napedu wyjscia Maksymalna moc wytwarzana przez urzgdzenie. 3000 VA
Czestotliwos¢ zasilacza 50Hz.
Poziom THD pradu wyjsciowego 3 %
llos¢ gniazd sieciowych Liczba gniazd w urzadzeniu stuzacych do podtgczenia go do pragdu: 9
Kamery IP — parametry techniczne
Typ kamery: Kamera koputkowa
Ptaska obudowa odstajgca od sufitu max 5cm
Rozdzielczo$¢ nie mniej niz 2 Mipx, HD720p (1280 x720) @ 30fps
mozliwosci regulacji kata widzenia przy zachowaniu jego kata widzenia: min. 96st.
Predkos¢ migawki nie wolniej niz(s): 1/20,000
Detekcja ruchu: Tak
Usuwanie szuméw: Tak
Automatyczny balans bieli: Tak
Kompensacja $wiatta: Tak
Wejscia i wyjscia alarmowe: Tak
Wandaloodporna: Tak
Zasilanie PoE ponizej: 5W
Audio: Tak
Temperatura pracy: -20 C do 50 C
Kamery zewnetrzne nalezy montowaé na elewacji budynku na wysokosci pierwszego pietra do ochrony
budynku
Zasilanie kamer
Zasilanie kamer nalezy wykonac ze switcha POE.

2. Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych dwudzielnych 100x40 mm.
Zejscia do punktow logicznych prowadzi¢ pionowo w dét, z koryta w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
podtynkowo w rurze RB20.
Budowa tras kablowych ma zapewniac¢ tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajac
inne instalacje w budynku.

3. Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania teletechnicznego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzi¢ w
oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.
W miejsce szafy rack zaprojektowano bezposrednie podtaczenie systemu CCTV do szafy rack w
rozdzielni w pomieszczeniu nr 215.
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4. Prowadzenie okablowania pionowego
W miejsce szafy rack zaprojektowano bezposrednie podtaczenie systemu CCTV do szafy rack w
rozdzielni w pomieszczeniu nr 215.
Trasa okablowania UTP 5x2x0,5 do sali nr 215 — pionowe nalezy zbudowac¢ z profili pozwalajgcych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
W przypadku przebic¢/przejsé pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowac zabezpieczenie zgodne z

zasadami p.poz.

Zaprojektowano nastepujaca trase okablowania UTP 5x2x0,5 do sali nr 215:

sala 107 - zaprojektowano prowadzenie kabla w korycie pcv 20x30mm na dlugosci 12,5 poziomo,

wykonanie przebicia przez strop na dlugosci 40cm. Prowadzenie przez strop w rurcc pcv. Przejscia

nalezy uszczelni¢ pozarowo. Nastepnie prowadzi¢ przewod pionowo 3.0m w korycie, potem poziomo

pod stropem w korytku na di. 9,.5m, wchodzié¢ do pomieszczenia 215 poprzez sciane przejscie o gr

25cm. W pomieszczeniu prowadzi¢ przewody na di. 4.5m pod stropem a potem w dot do szafy
krosowej.

sala 0123 - zaprojektowano prowadzenie kabla w korycie pcv 20x30mm na diugosci 12,5 pionowo

poprzez 2 stropy, wykonanie przebicia przez 2 strop na dlugosci 40cm. Prowadzenie przez strop w

rurce pcv. Przejscia nalezy uszczelni¢ pozarowo. Nastepnie prowadzi¢ przewod w piwnicy poziomo

trasa kablowa o diugosci 123m w korycie, projektuje sie przejscie przez 8 scian o gqr. 30cm w rurce

pcv, nastepnie pionowo przez trzy stropy przejscie 3x40cm, potem poziomo pod stropem w korytku

na di. 9.5m, wchodzi¢ do pomieszczenia 215 poprzez sciane przejscie o qr 25cm. W pomieszczeniu

prowadzi¢ przewody na di. 4,5m pod stropem a potem w dét do szafy krosowej.

9. Instalacja alarmowa SSWIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIiN) jest zestawem elektronicznych urzadzen,
stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadku wiamania i napadu. System powinien
charakteryzowac¢ sie duza niezawodnoscig i pewnoscig dziatania oraz zostaé wyposazony w centrale
posiadajgcg port RS232 uzywany do jej programowania jak i pozwalajgcy monitorowac¢ obiekt za pomocg
podtgczonego PC z programem.
Czujki podczerwieni montowa¢ na suficie. Nalezy zachowa¢ jednakowe wysokosci dla kazdego
pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnetrzne nalezy zainstalowaé na suficie.

Elementy systemu SSWIN
Centrala alarmowa
» Klasa zabezpieczenia: Grade 2
* Napiecie zasilacza centrali (£t10%): 12 V DC
» Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych: 50 mA

» Obcigzalnosé wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%): 1100 mA
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»  Woydajnosc¢ prgdowa zasilacza: 1 A
o Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
* Znamionowe napiecie zasilania (£10%): 18 V AC
» Pobér pradu w stanie gotowosci: 70 mA
» Maksymalny pobdr pradu: 90 mA
* Masa:100g
» zgodnos¢ z EN50131 Grade 2
* 5 wejs¢ z mozliwoscig rozbudowy do 30:
» dodatkowe wejscie sabotazowe
* 0d 4 do 12 programowalnych wyj$é
* 3 wyjscia zasilajgce
* podziat systemu na 2 strefy:
-3 tryby dozoru w kazdej strefie
-sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
» port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
» wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
-monitoringu (SIA, ContactlD, inne)
-powiadamiania gtosowego (8 numerdéw, 16 komunikatow)
-zdalnego programowania (modem 300 bps)
» wspbdtpraca z modutami GSM/GPRS:
-powiadamianie gtosowe/SMS
-monitoring SMS/GPRS
» sterowanie systemem za pomoca:
-manipulatoréw LCD lub LED (do 6)
-manipulatoréw bezprzewodowych
-manipulatoréw z ekranem dotykowym:
-pilotow zdalnego sterowania
» obstuga do 31 haset:
-30 zwyktych uzytkownikéw
-1 instalator
» edycja nazw utatwiajgca obstuge i zarzadzanie systemem
* timery:
-4 timery z obstuga wyjatkow
* pamie¢ 2047 zdarzen
» automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu
* wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1 A:
-zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
-zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
-regulacja pradu tadowania akumulatora
Cyfrowa czujka ruchu

* precyzyjne zwierciadto sekcyjne
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» zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnatu
* kompensacja temperatury
» ptynna regulacja czutosci
» zdalne zataczanie diody LED
* pamiec¢ alarmu
» wbudowane rezystory parametryczne
Dane techniczne
» Klasa zabezpieczenia: Grade 2
*  Woykrywalna predkosc¢ ruchu: 0,3...3 m/s
*  Wymiary obudowy: 57 x 123 x 42 mm
o Zakres temperatur pracy: -30...+55 °C
e Zalecana wysokos$¢ montazu: 2,1-3 m
* Znamionowe napiecie zasilania (x15%): 12 V DC
» Pobér pradu w stanie gotowosci: 12 mA
* Maksymalny pobdr pradu: 12 mA
* Masa:112¢g
Czujka stluczeniowa:
*  Woykrywa ona rozbicie szyby ze szkia zwyktego, laminowanego i hartowanego.
» dwutorowa, cyfrowa analiza sygnatu
» wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i laminowanego
» plynna regulacja czutosci
» tryb testowy utatwiajgcy regulacje
Dane techniczne
* Napiecie zasilania (£15%): 12V DC
*  Wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm
e Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
» Pobdr pradu w stanie gotowosci: 5 mA
* Maksymalny pobdr pradu: 10 mA
« Masa:40¢
» Dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika (rezystancyjne): 40 mA /16 V DC
» (Czas sygnalizacji alarmu: 2 s
o Zasieg detekcji czujki: do 6 m
Czujnik kontraktonowy
Czujka przeznaczona jest do montazu powierzchniowego poprzez przykrecenie np. na ramie okiennej czy
futrynie. Czujka spetnia wymogi Grade 2 okreslone przez norme EN 50131-1 oraz EN 50131-2-6.
» Maksymalne napiecie przetgczalne kontaktronu: 20 V
» Maksymalny prad przetgczalny: 20 mA
*  Wymiary obudowy: 58,5 x 16,5 x 15,2 mm
o Zakres temperatur pracy: -30...+55 °C
+ Masa:24¢g

»  Opornos¢ przejsciowa: 150 Q
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* Minimalna liczba przetgczen przy obcigzeniu 20 V, 20 mA: 360 000

» Materiat stykowy: Ru (Ruten)

» (Odlegtos¢ zamkniecia stykéw kontaktronu: 18 mm

» Odlegtos¢ otwarcia stykdéw kontaktronu: 28 mm
Ekspander wejsé
Oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.
Dane techniczne:

* Napiecie zasilania (£15%): 12 V DC

o Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C

» Pobdr pradu w stanie gotowosci: 35 mA

* Maksymalny pob6r pradu: 80 mA

» Masa:47g

* Maksymalna wilgotnosc¢: 93+3%

*  Wymiary: 80 x 57 mm

» Obcigzalnos¢ wyjscia +12V: 2,5 A/ 12V DC

+ Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3

» Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem): Grade 2
Sygnalizator akustyczno-optyczny:
Sygnalizator przeznaczony do montazu wewnagtrz budynkéw, wyposazony w superjasne diody LED oraz
przetwornik piezoelektryczny.
Ochrona sabotazowa przed:

* oderwaniem od podtoza

» otwarciem
Dane techniczne:

» Napiecie zasilania (x15%): 12V DC

*  Wymiary obudowy: 87 x 133 x 37 mm

o Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

* Masa:199 g

* Natezenie dzwieku: 120 dB

* Maksymalny pobdr pradu — sygnalizacja optyczna: 200 mA

» Maksymalny pobdr pradu — sygnalizacja akustyczna: 110 mA

» Maksymalny pobdr pradu — sygnalizacja optyczna i akustyczna: 300 mA
Manipulator:

» duzy, czytelny wyswietlacz LCD

» diody LED informujgce o stanie stref i systemu

» szybkie wigczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych

« alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

» podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

» sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

» sygnalizacja utraty tacznosci z centralg
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Dane techniczne:
+ Klasa srodowiskowa: Il
» Napiecie zasilania (x15%): 12V DC
*  Wymiary obudowy: 139 x 124 x 22 mm
o Zakres temperatur pracy: -10...+55°C
» Pobér pradu w stanie gotowosci: 50 mA
* Maksymalny pob6r pradu: 60 mA
» Masa:236 g

Zasilanie systemu SSWIN

Jako zasilanie podstawowe projektuje sie zasilanie napieciem 230V/50Hz z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielnicy pomocniczej. Maksymalny pobdr mocy nie przekroczy 300W.
Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobstugowego. System nalezy wyposazyé w

akumulator bezobstugowy 17Ah.

Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca sie, aby system byt konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi systemu alarmowego. Podczas kazdej okresowej konserwaciji nalezy wykona¢ nastepujgce
Cczynnosci:

*  sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzadzeh na podstawie
dokumentaciji technicznej,

» sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzgdzeniami uruchamianymi
recznie,

*  sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich,

»  sprawdzenie czy zasilacze gtbwne i rezerwowe pracujg i sg sprawne,

»  sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z procedurg producenta instalacji alarmowych,

*  sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.

9. System wideokonferencyjny

System wideokonferencyjny w Sali 1/107 dostarczy¢ wg wskazan Inwestora. System bedzie
bezprzewodowy sktada¢ sie z mikrofonéw zbiorczych oraz kamery. System ma umozliwiaé
inteligentng transmisje wideo wskazujgc osobe korzystajaca z mikrofonu.

Zaprojektowano system o parametrach podanych nizej lub wyzszych.

Dane techniczne

KAMERA:

Wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé:
130 mm x 170 mm x 138 mm
Waga: 585 ¢

Zestaw glosSnomowiacy:
Wysokos¢ x szerokos$é x gtebokosé:
240 mm x 65 mm x 240 mm

Waga: 1223 g
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Koncentrator:

Wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé:
94 mm x 34 mm x 74 mm

Waga: 83 g

Pilot:

Wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé:
50 mm x 120 mm x 12 mm

Waga: 51 ¢

Mocowanie na scianie/stole:
Wysokos$¢ x szerokos$é x gtebokosé:
210 mm x 120 mm x 99 mm

Waga: 255 ¢

Mikrofony rozszerzajace:
Wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé:
83 mm x 83 mm x 21 mm

Waga: 230 g

Wymagania systemowe
Windows® 7, 8.1 lub 10

macOS 10.10 lub nowszy

KAMERA:

Ptynne przesuwanie, przechylanie i powiekszanie z silnikiem, sterowanie przy uzyciu pilota lub konsoli
Obracanie +/- 90°

Pochylanie +35°/-45

Powiekszanie bezstratne HD 10x

Pole widzenia:

Po przekatnej: 90°

Poziomo: 82,1°

Pionowo: 52,2°

Full HD 1080p 30 kl./s

H.264 UVC 1.5 z kodowaniem Scalable Video Coding (SVC)
Automatyczne ustawianie ostrosci

5 ustawien wstepnych kamery

Zdalne sterowanie (PTZ) kamerg ConferenceCam (w obstugiwanych ustugach)
Gniazdo zabezpieczen Kensington

Wskaznik LED wyciszenia/wytgczenia wyciszenia

Standardowy gwint do montazu statywu

PILOT:

Elementy sterujgce kamera, zestawem gtosSnomdwigcym i potgczeniami
5 ustawien wstepnych kamery

Mozliwos¢ zadokowania na zestawie gloSnomdwigcym

Zasieg w podczerwieni 8,5 m

Bateria CR2032 (w zestawie)

ZESTAW GLOSNOMOWIACY:

Praca w trybie dwukierunkowym

Usuwanie echa akustycznego

Technologia redukcji szuméw

Dzwigk o bardzo szerokim pasmie

Parowanie z urzgdzeniami mobilnymi przy uzyciu technologiiBluetoothi NFC

Wyswietlacz LCD przedstawiajacy identyfikator rozméwcey, czas trwania potgczenia i inne dane dotyczace
dziatania

Diody LED przesytania strumieniowego z zestawu gtoSnomdéwigcego, wyciszenia, zawieszenia iBluetooth
Dotykowe przyciski do odbierania/kohczenia potgczen, regulaciji gtosnosci i wyciszania,
przyciskBluetoothoraz elementy sterujgce kamerg

5 ustawien wstepnych przesuwania. przechylania i powigkszania

Gniazdo zabezpieczen Kensington

MIKROFONY:

Zasieg przechwytywania: 6 m

Zasieg przechwytywania z mikrofonami rozszerzajgcymi: 8,5 m
Cztery wielokierunkowe mikrofony z technologig formowania wigzki
Pasmo przenoszenia: 100 Hz — 11 kHz
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Czutosé: -28 dB +/-3 dB
Znieksztatcenia:<5% from 200Hz

KONCENTRATOR / KABLE / ZASILANIE:

Centralny koncentrator stuzy do podtgczenia i zasilania wszystkich elementow
Rzep do montazu pod stotem w zestawie

Jeden kabel do kamery: 5 m

Jeden kabel do zestawu gtoSnomowigcego: 5 m

Dostepne przedtuzacze (10 mi 15 m)

Jeden kabel USB do potaczenia z komputerem PC/Mac (2 m)

Zasilacz z wtyczkami regionalnymi

Kabel zasilajgcy (3 m)

MONTAZ:
Dwufunkcyjny wspornik do montazu na scianie lub uniesienia na biurku

ZGODNOSC | CERTYFIKATY:

Potgczenie USB typu ,plug and play”

Certyfikat programu Skype dla firm i gotowos$¢ do uzycia z programem Teams
Certyfikat Zoom

Certyfikat Fuze

Microsoft Cortana®

Cisco Jabber®

Zgodnos¢ z rozwigzaniami BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo i innymi aplikacjami do
wideokonferencji, nagrywania i nadawania, ktére obstugujg kamery USB
INFORMACJE O GWARANCJI:

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzet

ZGODNOSC Z NORMA:
PN: 960-001057
PN: 960-001057/989-000171

10. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

11. Uwagi koncowe

» calosc¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP

» instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych
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