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1 Wstęp 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 

Projekt: 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 107 I 0123 W BUDYNKU  POŁOŻONYM W 
SZCZECINIE PRZY UL.MICKIEWICZA 64 I 66  NA POTRZEBY WYDZIAŁU EKO-

NOMII, FINANSÓW  I ZARZĄDZANIA UNIWERYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

Adres:  

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, 

AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 

Inwestor:  

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, 

AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji „REMONT I PRZEBUDO-

WA BURSY SZKOLNEJ NR 2 W SZCZECINIE WRAZ Z NADBUDOWĄ ŁĄCZNIKA 

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie  specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej spe-

cyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykony-

wania i odbioru robót związanych z: 

• montażem oświetlenia wewnętrznego, 

• montaż instalacji sswin, 

• montaż gniazd elektrycznych i komputerowych, 

• wykonaniem instalacji CCTV, 

• wraz z transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii, robotami ziem-

nymi, przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
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• kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich ele-

mentów wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wy-

znaczonych kabli i linii, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 

1.5 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo 

równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwiet-

nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmiana-

mi). 

Montaż elementów instalacji kablowych linii energetycznych należy wykonywać na pod-

stawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i od-

bioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

 

2 Materiały 

 
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicz-

nych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopusz-

czenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i 

urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 
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• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określo-

nego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizo-

wane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Ko-

misji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mają-

cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczo-

nego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną do-

kumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-

nioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warun-

kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia 

ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wy-

maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urzą-

dzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczególnie albumy pro-

ducentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projekto-

wych, które mogą być wykorzystane w praktyce. 

 (przemysłowa, miejska, nadmorska). Dopuszcza się pokrycie słupów i masztów dodatko-

wymi powłokami malarskimi dzięki czemu trwałość może być odpowiednio przedłużona. 
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2.2.5 Oprawy oświetleniowe 

Typ oprawy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić 

czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany 

przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów niezna-

nego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dzien-

nika budowy. 

2.3 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 Kable należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinię-

te w tzw. „ósemkę”. Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgo-

ci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (cią-

głość żył, przekrój), w przypadku gdy dokonuje się odcięcia części kabla – należy zabez-

pieczyć pozostający w magazynie odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, 

najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miękkim podłożu należy ułożyć twarde pod-

kłady pod tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem.   

  Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w ory-

ginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3 Sprzęt 

 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

 

4 Transport 
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4.1 Transport materiałów na budowę 

Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, 

należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne tempe-

ratury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą 

dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków. 

Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na 

krawędziach tarcz a tarcze bębnów przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdej-

mowanie bębnów z samochodu tylko za pomocą żurawia. 

Transport słupów oświetleniowych na przyczepach dłużycowych. 

 

5 Wykonanie robót 

 
5.1 Rozdzielnice w budynku 

Projekt przewiduje doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej RG. Dodatkowy 

odpływ zapewni zasilanie dla nowej rozdzielnicy RP oraz RP1, którą należy zamontować 

przy projektowanych nowych pomieszczeniach. Z  

5.2 Oświetlenie wnętrz 

5.4.1 Instalacja oświetleniowa 

 Instalację wykonać przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla 

obwodów świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny 

wtynkowy IP20 w części ogólnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Minimalna ilość wypustów oświetleniowych 

• na pomieszczenie poniżej 16m2 – 1 wypust 

• w pomieszczeniu 16m2 i większym – 2 wypusty. 

5.4.2 Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa 

 Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. 

Projektowane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej 

podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe 

do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich 

miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo.  

Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na głównych ciągach komunika-

cyjnych. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wy-

nosić 1,0 lx. 
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5.3 Instalacja gniazd odbiorczych 

Instalację gniazd 230V wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe ukła-

dając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30 cm od poziomu podłogi (w rur-

kach). Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego 

gniazda.  Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w  pomieszczeniach wilgotnych 

IP44.  

 Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o 

∆I=30mA.  

Dla gniazd odbiorczych projektuje się wyłączniku nadprądowe z członem różnicowo-

prądowym o charakterystyce B16A. 

5.4 Instalacja CCTV 

W części objętej opracowaniem planuje się montaż czterech kamer kopułkowych. Zo-

staną one przyłączone, poprzez okablowanie doprowadzone do lokalnej szafy rack PPD do 

obecnego systemu CCTV. 

Kamera kopułkowa parametry techniczne: 

Płaska obudowa odstająca od sufitu max 5cm 

Rozdzielczość nie mniej niż 2 Mipx, HD720p (1280 x720) @ 30fps 

możliwości regulacji kąta widzenia przy zachowaniu jego kąta widzenia: min. 96st. 

Prędkość migawki nie wolniej niż(s): 1/20,000 

Detekcja ruchu: Tak 

Usuwanie szumów: Tak 

Automatyczny balans bieli: Tak 

Kompensacja światła: Tak 

Wejścia i wyjścia alarmowe: Tak 

Wandaloodporna: Tak 

Zasilanie PoE poniżej: 5W 

Audio: Tak 

Temperatura pracy: -20 C do 50 C 

Kamery zewnętrzne należy montować na elewacji budynku na wysokości pierwszego pię-

tra do ochrony budynku  

Zasilanie kamer 

Zasilanie kamer należy wykonać ze switcha POE. 
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5.5 Instalacja SSWiN 

W części objętej opracowaniem planuje się montaż czujek PIR, sygnalizatora optycz-

no-akustycznego i ekspandera wejść. Czujki zostaną połączone, poprzez ekspander, do 

nowych centrali alarmowych. 

5.6  Instalacja okablowania strukturalnego 

Część budynku objęta opracowaniem zostanie wyposażona w instalację struktural-

ną złożoną z sieci kablowej. Okablowanie zostanie doprowadzone do lokalnej szafy rack 

PPD, a ta połączona kablem światłowodowym U-DQ(ZN)BH 12J z istniejącym głównym 

punktem dystrybucyjnym. Światłowód należy doprowadzić szachem do piwnicy, tam pro-

wadzić przez korytka natynkowe ułożone pod sufitem do przebicia pod pomieszczeniem 

„152 POM. TECHNICZNE” znajdującym się na parterze, w którym ustawiona jest główna 

szafa rack GPD. 

Okablowanie miedziane ma być prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem 

typu U/UTP kat.6 (wymagane oznaczenie na kablu).  

Kabel musi posiadać trwałe rozróżnienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii. 

Na kablu musi być naniesiony (na całej długości) indeks producenta, dokładny opis kate-

gorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP. 

Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutu 

badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-

06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, 

IEC 60332-1, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia spełniania 

parametrów. 

Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP.  

Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parame-

try transmisyjne do min. 455MHz dla kabla kat.6. 

12.  Budowa głównego punktu dystrybucyjnego 

Minimalne parametry szafy wiszącej: 

- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami  PN 92/E-08106 / EN 

60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z  zamontowanymi przepustami szczotkowymi),  

- Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,  

- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, 

oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),  
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- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentyla-

cyjnego 1-2 wentylatorowego do szaf wiszących, 

- Możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,  

- W części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych 

(250 x 70 mm) - 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna, 

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,  

- Ściana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożli-

wiających otwieranie szafy o 180 st,  

- Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, 

zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180 st (opcjonalnie pełne drzwi 

stalowe),  

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowol-

nego zawieszania (góra - dół) szafy na ścianie,  

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na po-

ziomych trawersach z rastrem 25 mm, 

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U 

Kable należy zakończyć na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na 

modułyKeystone, ekranowane, Kat.6A; Pozwalają na montaż modułów ekranowanych i 

nieekranowanych od kategorii 5e do 7A oraz adapterów światłowodowych lub 

gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju 

usługi/aplikacji), co pozwala uzyskać zwiększone upakowanie złącz w szafie RACK w 

szczególności zastosowania pojedynczych połączeń światłowodowych (producent musi 

posiadać kable światłowodowe z fabrycznie zarobionymi złączami światłowodowymi o 

dolnym interfejsie).Panele krosowe muszą posiadać trwałe oznaczenie logo producenta i 

logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umoż-

liwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia gal-

waniczne połączenie z ekranami modułów oraz posiadać przewód uziemienia. 

Przełącznica światłowodowa 1U/19" 

Zastosowanie wymiennej płyty czołowej pozwala na migrację w przyszłości do różnych 

typów oraz ilości złącz optycznych. Płyty czołowe na złącza światłowodowo-miedziane 

muszą gwarantować zakończeniem minimum 3 kaset świetlówkowych (od 36 do 72 złącz). 

Kaseta musi zapewnić montaż minimum 12/24 złącza SC duplex, 12/24 LC duplex lub 
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quad oraz minimum 6xRJ45 (18xRJ45 na przełącznicę). Dostępne metody rozszycia A, B i 

C. 

Kolor przełącznicy musi być zgodny i jednolity z całością systemu okablowania w części 

miedzianej. 

Panel krosowy musi umożliwiać a producent posiadać Panel krosujący LGX, modularny 

na 6xRJ45, ekranowany, czarny, do płyt czołowych MPO LGX. Panel ma posiadać możli-

wość założenia modułu KeystoneJack dowolnej kategorii. 

Światłowodowa przełącznica hybrydowa musi posiadać w swojej funkcjonalności możli-

wość zainstalowania systemowej kasety spawów raz pigtailami (SC,LC) oraz adapterów 

SC simplex, SC dulplex, LC, LC-Quad. 

Adaptery LC/SC - parametry 

Obudowa – plastik 

Materiał rękawa centrującego - Fosforan brązu 

Kolor LC - beżowe lub turkusowe 

Maksymalna tłumienność - 0,20 dB 

Siła wcisku - 200-600 gram 

Wzrost tłumienności po 500 cyklach - 0,2 dB 

Temperatura pracy - od -40 do +80°C 

Stopień niepalności - UL94-V0 

W adapterach światłowodowych  (LC/SC) wymaga się  stosowania zaślepek bezbarwnych 

– co umożliwia lokalizowanie toru światłem czerwonym bez konieczności demontażu za-

ślepki. 

5.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować 

w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.  

 Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwpo-

rażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. 

 

6 Kontrola jakości robót 

 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 

jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
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6.1 Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fa-

bryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certy-

fikaty, gwarancje i DTR. 

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót 

• sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

• sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem 

• pomiary geodezyjne przed zasypaniem. 

6.3 Kontrola szczegółowa 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częścio-

wych i końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

normami, przepisami budowy oraz bhp, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycz-

nej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

• pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w od-

powiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wy-

magań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wyko-

nawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie-

mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wiel-

kość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7 Obmiar robót 

 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
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• dla kabli: km, m lub kpl., 

• dla osprzętu linii: szt., kpl., 

• dla robót ziemnych: m lub m3. 

• dla linii kablowej jednostką obmiaru jest m wykonania linii kablowej 

• dla oświetlenia terenu jednostką obmiaru jest kpl słupów z wyposażeniem i podłą-

czeniem 

 

8 Sposób odbioru robót 

 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

• jakość podsypki pod kabel 

• ułożenie kabli przed zasypaniem piaskiem, 

• ułożenie folii 

• wyposażenie słupów przed ustawieniem 

8.2 Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożli-

wiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązują-

cymi przepisami i projektem: 

• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 

• wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 

8.3 Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót nale-

ży przeprowadzić po zakończeniu robót przed przekazaniem użytkownikowi całości insta-

lacji elektrycznej w użytkowanie. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedło-

żonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-

wania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wy-

konywania robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów, 

• protokoły pomiarów i badań /rezystancji, skuteczności ochrony porażeniowej, natę-

żenia oświetlenia i jego równomierności i innych wykonanych na żądanie Inspekto-

ra nadzoru. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, prze-

prowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1. niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Roboty przy oświetleniu terenu powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie po-

winny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności in-

stalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwało-

ści instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umow-

nych, 
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w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnie-

niu. 

 

9 Podstawa płatności 

 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po doko-

naniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi war-

tość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwia-

jących wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfi-

kacji technicznej szczegółowej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusz-

towań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
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Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusz-

towań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wy-

konywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 spe-

cyfikacji technicznej ST robót w zakresie robót instalacji elektroenergetycznych opraco-

wanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10 Dokumenty odniesienia 

10.1 Obowiązujące przepisy 

Podczas projektowania i realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień 

obowiązujących przepisów dotyczących budowy, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 

z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 

poz.625 z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst 

Dz.U.147/2002 poz.1129 z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 

881) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 

z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 

627 z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, 

poz. 2086). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

75/2002 poz.690 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U.109/2010 poz.719) 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 

poz.1650 z późn.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, 

poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 

80/1999, poz.912).. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz. 1864). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

wsprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z późn.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

124/2009 poz.1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 

roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do 

użytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z późn.zm.) 

10.2 Obowiązujące normy 

Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1) 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-

59:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i 

instalacje oświetleniowe. 
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- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi. 

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe 

o bardzo niskim napięciu. 

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 

zakończeń przewodów. 

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo 

alfanumerycznymi. 

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 

i urządzeń. Wymagania. 

- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 

- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
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- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 

publicznej. 

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 


