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1. Celizakres opracowania
Opracowanie stuzy zapoznaniu sie potencjalnego wykonawcy robot budowlanych z
zakresem prac oraz rozwigzaniami konstrukcyjno — materiatowymi.
Opracowanie przedstawiono w stopniu szczegétowosci odpowiadajagcemu
wymaganiom projektu budowlanego.
Zaleca sie opracowanie szczegétowych rozwigzan wybranych detali konstrukcyjnych
przed rozpoczeciem prac (tzw. projekt wykonawczy)

2. Materiaty wykorzystane
2.1. Projekt budowlany w zakresie branza architektura. Pracownia Atelier XXI.
Szczecin wrzesien 2020r.
2.2. Ogledziny wtasne

3. Zakres planowanej inwestycji
W ramach projektu architektoniczno-budowlanego planowane jest:
Budynek Mickiewicza 64:
- podziat istniejacej sali wyktadowej nr 107 na dwa pomieszczenia 106 i 107,
- wykonanie dodatkowego wejscia do sali 107,
Budynek Mickiewicza 66:
- adaptacja pomieszczen po bytej bibliotece na 1 pietrze na potrzeby WYDZIAtU
EKONOMII, FINANSOW | ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - sale
komputerowe
- podziat sali 0123 na trzy sale komputerowe oraz korytarz,
- wykonanie wentylacji mechanicznej i nowych wewnetrznych instalacji

4. Opis stanu istniejgcego i jego ocena (ekspertyza)

Budynek ,stary” - czterokondygnacyjny, wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku w

estetyce historyzujgcej secesji. Dach wysoki z pokryciem ceramicznym-dachdowka

karpiowka. Podpiwniczony w catym obrysie poza fragmentem parterowej dobudowy

garazy. Detal architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej. Kompozycje

elewacji symetryczne.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).

- Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki.

- Strop nad podpiwniczeniem ceramiczny, odcinkowy, kolebowy.

- Stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami ceramiczne.

- Wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa, wieszarowa.

- Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w podwdjng koronke.

- Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.

- Cokoft ceglany

- Elewacje do wysokosci parteru z cegty klinkierowej. Powyzej tynkowane z
ceramicznymi elementami wystroju architektonicznego.

- Klatka schodowa betonowa i na belkach stalowych. Balustrada stalowa z ozdobnymi
elementami kutymi.

- Stolarka okienna drewniana.



Stolarka drzwiowa drewniana. CzeSciowo zachowana oryginalna stolarka drzwiowa
posiadajgca wysokie walory estetyczne. Znaczna czes$¢ drzwi istniejgcych w budynku
wprowadzona w ramach dotychczasowych remontoéw i przeksztatcen funkcjonalnych,
o niskiej jakos$ci, w znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizujaca z jego
charakterem.

Rynny i rury spustowe cynkowe.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
wodociggowa

kanalizacyjna

elektryczna

teletechniczna

odgromowa

centralnego ogrzewania

Budynki bedace przedmiotem opinii przechodzity w ostatnich latach liczne remonty,
przebudowy i modernizacje.

Obecnie wszystkie widoczne elementy konstrukcyjne, takie jak:

- wiezba dachowa

- $ciany nosne

- stropy

- fundamenty

Znajdujg sie w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano
zadnych oznak $wiadczgcych o przecigzeniach lub uszkodzeniach ww. sktadowych
budynkow.

Obiekty sg intensywnie eksploatowane, stgd nie ma mozliwosci dotarcia do
elementow zakrytych bez wytgczenia z uzytkowania poszczegodlnych sal. Tym samym
korncowa ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementow odbedzie sie na
etapie prowadzenia robdt budowlanych. Usuniecia posadzek, tynkow i wypraw
$ciennych / stropowych pozwoli, w ramach nadzoru autorskiego, dokonac kwalifikacji
i dalszego postepowania z ew. uszkodzonymi elementami.

Jako cato$é, inwestycja nie zwieksza istotnie obcigzen na fundamenty, nie narusza
stosunkdédw gruntowo — wodnych oraz nie powoduje zagrozenia dla uzytkowania i
bezpieczenstwa budowli sgsiednich. Nie narusza fundamentowania obiektéw w
sgsiedztwie.



5. Rozwigzania techniczne
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie w zakresie konstrukcji:

Przebicie drzwiowe w $cianie pomiedzy pomieszczeniem nr 107 a korytarzem.
Szerokos$¢ przebicia w swietle 102cm przykry¢ za pomocg nadproza stalowego z
ksztattownikéw IPE160 wg. zatgczonego rysunku.

Przedzielenie pomieszczenia 107 na dwa odrebne nr 106 i 107

Sciane przedzielajgca wykonaé w lekkiej, systemowej technologii rusztéw z
ksztattownikéw stalowych i obudowa¢ wg. zalecern PB architektura. Scianke
ustawi¢ na istniejgcym (wczesniej zlokalizowanej) elemencie beli stropowe;.

W przypadku gdyby w miejscu lokalizacji Scianki belka nie wystepowata, nalezy, w
porozumieniu z nadzorem autorskim, opracowac szczegoét prawidtowego oparcia.
Przebicie otworem drzwiowym pomiedzy dawng salg 0123 (wg. projektu korytarz
1/0123A) a holem 1/01

Szerokos$¢ przebicia w swietle 160cm przykryé za pomocg nadproza stalowego z
ksztattownikéw HEB160 wg. zatgczonego rysunku.

Wybicie otworu o duzej rozpietosci i w $cianie o gr. 60cm wymaga wczesniejszego
zabezpieczenia (podparcia) muru.

6. Uwagi koncowe
Wszelkie odstepstwa od zatozen, pokazanych na rysunkach, nalezy przedstawia¢ do
zaopiniowania nadzorowi autorskiemu branzy architektura lub konstrukcja.



7. Dokumentacja fotograficzna

Widok sytuacyjny zespotu budynkéw. (zrédto: www.maps.google.pl)
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