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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. " PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE
PRZY UL.MICKIEWICZA 64 I 66 NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW I ZARZADZANIA UNIWERYTETU
SZCZECINSKIEGO'" , SZCZECIN UL. MICKIEWICZA 64,66, DZIALKA NR 2/1, OBREB: 2082POGODNO, UNIWERSYTET
SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA II 22A,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, grzewczej elektrycznej i wentylacyjnej. Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnej i
wentylacyjnych w pomieszczeniach sal wyktadowych i obejmujg :
- demontaz przewidzianej do demontazu istniejacej instalacji wod.-kan ( umywalki i zlew )
- montaz nowej instalacji rurowych wodnych z tworzyw sztucznych typu PE-Xc/AL./PE od §rednicy 16 mm do $rednicy 20 mm
faczonych na zlaczki mosi¢zne bez uszczelek O-ring, klasa stosowania 10 bar zgodnie z ISO 10508 ,
- montaz instalacji rurowych kanalizacyjnych, kielichowych PCV wewnetrznych ( pod stropem ) ,
- montaz przyboréw sanitarnych ( "Bialy montaz" ) w wybranych pomieszczeniach,
- montaz urzadzen odcinajacych na instalacjach wodnych z brazu lub mosiadzu ,
- regulacja urzadzen i instalacji wodnej zw., c.w.u. ,
- wykonanie izolacji cieplnej przewod6éw rurowych instancji wodnej o grubosci od 6 mm do min. 20 mm,
- montaz urzadzen wentylacyjnych — centrala nawiewno-wywiewna np. typu lub réwnowazne,
- wykonanie izolacji cieplnej kanatéw wentylacyjnych welna mineralna na folii Alu o grubo$ci min. 40 mm ,
- montaz urzadzen wentylacyjnych — wentylatory kanatowe np. typu K200 lub réwnowazne ,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych na wentylacji mechanicznej,
- regulacja urzadzen wentylacyjnych i instalacji wentylacyjnej ,
- przestawienie istniejacych anemostatéw wywiewnych i nawiewnych wg sytuacji na budowie
- przeregulowanie istniejacych anemostatow nawiewnych i wywiewnych wg PBW
- wykonanie préb ci$nieniowych dla instalacji wodnej, kanalizacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST nr O1.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dokumentacja Projektowa,
Dziennikiem Budowy i Ksigga Obmiaru Robét oraz kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialéw. Ponadto od chwili przejecia Placu Budowy do chwili
wystawienia przez Inspektora $wiadectwa przejecia koncowego Robot, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnosci i zaniedbania na Placu
Budowy. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy z 09. 2014
b) Przedmiar Robot,
c¢) Specytikacje Techniczne-ST
W przypadku braku ktéregokolwiek z powyzszych sktadnikéw lub jego czesci Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
otrzymacé brakujaca czes¢.
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien si¢ z nig zapoznac, a wszelkie watpliwoséci lub uwagi wyjasnic.
Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ pisemne o§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z Dokumentacja Projektowa i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci
technicznych.
Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa moze si¢ jednak w trakcie Robot okazaé niewystarczajaca.
W takim przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje dokumentacj¢ uzupelniajaca i uzgodni ja z Projektantem, a nast¢pnie przedlozy
Inspektorowi do zatwierdzenia.



Po zakofczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robot, wiaczajac w to urzadzenia oraz
systemy. Po zakonczeniu Robdot Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania zawarte chocby w czesci z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w samej Umowie.

W przypadku wykrycia rozbiezno$ci pomigdzy przekazang Dokumentacja Projektowa i ST, Wykonawca uzyska pisemne wyjasnienie od
Projektanta lub od Inspektora Nadzoru, co do rozwigzania problemu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem a przedmiarem, wazniejsze sg zapisy projektowe.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel byl odpowiednio przeszkolony, stosowat si¢ do przepisow BHP i nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrécenie uwagi przez
Inspektora na tamanie powyzszych przepiséw moze by¢ podstawa do natozenia na Wykonawce kary finansowe;j.

Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynnos$ci pracownicy posprzatali po sobie miejsce pracy, zabezpieczajac sprzgt i wyrzucajac
wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem Roboét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie
Umowne;j.

1.5.6. Ochrona Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrong Roboét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty przejecia
placu budowy do chwili wystawienia przez Komisj¢ Protokotu Koncowego Robdét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte utrzymanie. W takim przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Wszystkie materialy musza by¢ nowe, pelnowartosciowe i zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca powinien dotaczy¢ do kazdego
materiatu pisemne o$wiadczenie, iz jest on zgodny z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takiego
o$wiadczenia uznaje si¢, iz Wykonaweca je zlozyt. W przypadku pdzniejszego stwierdzenia, iz materiat ten nie byl zgodny z Dokumentacja
projektowa lub ST, to koszty zwigzane z wymiang materiatu i opéznieniem budowy obciazaja Wykonawce.

Materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zadanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy wariantowe

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim wyborze, na co najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.

2.3. Materialy zamienne

Jesli Wykonawca nie mégtby z jaki$ przyczyn obiektywnych zastosowa¢ materiatu zgodnego z Dokumentacja Projektowa musi, na co najmnie;j 1
miesiac przed jego uzyciem, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan, wystapi¢ do Projektanta o
odstepstwo, dotaczajac jednoczes$nie wszystkie niezbedne dokumenty §wiadczace o posiadaniu przez material zamienny parametréw nie gorszych
niz przywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Inspektora o
zaakceptowanie zamiennego materiatu, dotaczajac jednoczes$nie pisemna opini¢ Projektanta oraz wszystkie niezbgedne dokumenty $§wiadczace o
spetnieniu zaktadanych dla niego wymagan. W przypadku braku takich dokumentéw lub braku pozytywnej opinii Projektanta, Inspektor nie
akceptuje wyboru Wykonawcy, a koszty zwigzane ponownym wyborem oraz ewentualnym opdznieniem obciazaja Wykonawceg.

2.4. Materialy stosowane do instalacji sanitarnych wod.-kan.
Materialami przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:
- Rurociagi :
- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe PE-Xc z wkiadka aluminiowa PEXc/AL/PE, taczone
zlgczami systemowymi, mosi¢znymi o grubosciach $cianek odpowiednio : 2,7 ; 3,3 mm
- rury i ksztattki PCV kielichowe, taczone na uszczelke i weisk ( pomaranczowe, szare )
- izolacja cieplna z pianki PUR w lub bez oston PCV montowana na klej i klipsy
- uchwytu do rur miedzianych i PEX, z podktadka gumowa i $rubg lub inne zawiesia systemowe
- Przybory sanitarne :
- umywalki ceramiczne, jednootworowe z uchwytami, $rubami i kotkami $ciennymi, dobrej klasy, z syfonami chromowanymi,
mocowane
- na $cianach,



- zlew z stali nierdzewnej, jedno-lub dwukomorowy , naszafkowy , z uchwytami do mocowania,

- baterie umywalkowe, stojaca , chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,

- baterie zlewozmywakowe, stojaca ,wysokie, chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,

- elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej , sterowane termostatem , podumywalkowe,
o mocy elektrycznej do 3,5 kW /230 V , dobrej klasy

- Armatura:

- zawory czerpalne , mosi¢zne , ze ztaczka do weza mosi¢zne, niklowane
- zawory odcinajace, kulowe, mosi¢zne, z raczka typu T, z izolacja

2.5. Materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaly i przewody:

- przewody wentylacyjne, okragle "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z uszczelka gumowa

- przewody wentylacyjne, elastyczne, okragte "Flex" z blachy aluminiowej, izolowane, do podigczen anemostatow,

- czerpnie i wyrzutnie zewngtrzne powietrzne stalowe, ocynkowane lub systemowe

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane

- izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci min. 40 mm

Urzadzenia :

- wentylator kanatowy do wentylacji autoklawu np. typu K200-Systemair lub réwnowazny

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyzowym, z nagrzewnicg elektryczng powietrza, wewnetrzna,
o parametrach okreslonych w PBW, automatyka zabudowana w centrali + sterownik zdalny, izolacja 50 mm wetna mineralna
obudowy, okablowana,

- wlaczniki wentylacji z przyciskami i lampkami kontrolnymi w jednym z obstugiwanych pomieszczen wraz z okablowaniem do

centrali

- przepustnice regulacyjno-odcinajace, jednoplaszczyznowe, okragte typu SPI1i DKL

- thumiki szumoéw, okragte-wykonanie wlasne lub firmowe , montowane na poddaszu

- anemostaty prostokatne lub okraglte nawiewne i wywiewne, z regulacja przeplywu strumienia powietrza

3. SPRZET

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié
demonstracj¢ pracy, na wlasny koszt.

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zacisk arki automatyczne

- zageszczarki wibracyjne

- samochody dostawcze

lub inny sprze¢t zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

‘Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét u
wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu materiatléw srodkami transportu. Nalezy zadba¢ o wlasciwe
zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnatrz obiektu urzadzenia bgda transportowane z wykorzystaniem zwyktych przej$é¢ komunikacyjnych. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy zostang usunigte z terenu
budowy. Wykonawca bgdzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, przepisami polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora i Projektanta, a takze za jako§¢ wykonywanych Robét i zastosowanych materialéw, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Projektem Organizacji Rob6t oraz wymaganiami ST i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i czgsci Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét sanitarnych
A. Do rozpoczgcia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych,
-sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobg¢ do tego upowazniona,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowej,
cieplej wody oraz kanalizacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
B. Przewody zimnej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem ,w przestrzeni stropu podwieszonego i w $cianach wewnetrznych
podtynkowo w bruzdach zgodnie dokumentacja techniczng i sytuacja na budowie.
C. Przy przejsciu rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne. W tulejach nie moze by¢ Zadnych
potaczen rurociagdw.
D. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowej powyzej przewodow elektrycznych.
E.. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, wspornikéw lub konsol.
F. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowaé przed zamarznigciem izolacja
o grubosci zgodnie z WT.
G. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do



piony pod katem nie mniejszym od 45 stopni.

H. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej ktére stykaja si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane
z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robot
5.2.1. Montaz przewodéw wodociagowych
A. Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek zaciskowych, a zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu odpowiednich tacznikéw i ksztattek.

B. Przewody PEXc i PEXc/AL/PE prowadzi¢ pod stropami w izolacji i w §cianach podtynkowo.
Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie nalezy prowadzi¢ linig prosta. Zaleca si¢ sfalowaé taki dtuzszy odcinek rury, aby zapewnic¢
samokompensacji. Prowadzac przewody w bruzdzie $ciennej nalezy tak przewidzie¢ glebokos¢ bruzdy, aby grubosé
warstwy zaprawy zakrywajacej rury byla nie mniejsza niz 20-30 mm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza lub inna podobna.
Podejscia do baterii lub zaworu czerpalnego nalezy zakonczy¢ systemowym kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do
listwy przylaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie pkt. statego oraz odpowiedni odstgp mi¢dzy rurami.

C. Po montazu instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy w sposob estetyczny wykona¢ napraw otworéw i

przebi¢ w stropach i $cianach.

5.2.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
A. Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15-20 [, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
- 75 mm od kilki zlewéw, umywalek, wanien, pisuaréw, wpustéw podlogowych,
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:
- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu o $rednicy 200 mm - 1,0 %
Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
B .Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych z rur PVC, powinny wynosi¢:

Srednica rur Odlegto$¢ migdzy uchwytami
[m]
50-110 1,00
powyzej 110 1,25

5.2.3. Montaz elementéw i urzadzen wentylacyjnych

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano poziome kanaty wentylacyjne okragle typu Spiro zwijane z felcem wzdtuznym faczone na
uszczelke oraz odpowiednie do technologii ksztattki wentylacyjne.

Kanaty prowadzone beda poziomo pod stropem i pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego w izolacji, montowane na zawiesiach
statych, stalowych, systemowych.

Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ elementy regulacyjno-odcinajace ( przepustnice ). Potaczenia kanatéw wentylacyjnych z urzadzeniami
wykonywac¢ za pomoca potaczen kotnierzowych, systemowych.

Wywiew powietrza z instalacji wentylacji oparty jest na anemostatach systemowych ze skrzynkami rozpr¢znymi typu TSO +PER, stalowych
malowanych proszkowo o odpowiednich przeptywach regulowanych przepustnicami regulacyjnymi, jednoptaszczyznowymi. Nawiew powietrza z
instalacji wentylacji oparty jest na anemostatach prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi typu Sinus lub Konika, stalowych malowanych
proszkowo o odpowiednich przeptywach regulowanych przepustnicami regulacyjnymi, jednoptaszczyznowymi. Urzadzenie wentylacyjne
wywiewne montowa¢ pod stropem pomieszczenia lub na poddaszu nieuzytkowym wg rysunkéw PBW.

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysokos$¢ 0,5 m ponad lini¢ faczaca najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkod, na
wysokos$¢ 0,5 m ponad pota¢ dachu budynku. Mechanizmy nastawcze elementéw nawiewnych i wywiewnych powinny by¢ tatwo dostgpne i tak
wykonane, aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
W przypadku sufitow podwieszanych, w miejscach wystgpowania elementéw regulacyjnych typu przepustnica wykona¢ w suficie klape rewizyjna,
w celow mozliwosci regulacji w p6zniejszym okresie eksploatacji.

Elementy regulacji przepltywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci od kolan lub odgalezien:

- 3 $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe

- 2 $rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdtbieznym ruch topat

- 1 $rednicy réwnowaznej- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napgdu w
wybranym potoZeniu topat oraz wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego przepustnic.

Zespoty wentylacyjne majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego i wytycznych producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okre$lonych w dokumentacji technicznej tolerancji wymiarowych nalezy
wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw polaczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

Po wykonaniu poszczegélnych uktadéw wentylacji mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacj¢ na szczelno$¢ oraz wykonac regulacje ilosciowa
uktadow.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne warunki odbior6w robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét i kontroli jako$ci podano w ST.

6.2. Rodzaje odbioréw robét
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz
zapewnienie osiggnigcia zalozonej jakosci.



Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania Robét wedtug Dokumentacji Projektowej i polecen Inspektora, zgodnie z zapisami
ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw.
Przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odbior6w robét :

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czgéciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny

6.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych
Odbiory czgsciowe i odbiory koficowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wod.-
kan.:
A. Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
B. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
C. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegélnosci skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen
- wielko$¢ spadkéw przewoddw instalacyjnych
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidlowo$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odleglto$ci migdzy nimi
- prawidfowos$¢ ustawienia armatury
- uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osiagane parametry z godnie z dokumentacja projektowa
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
D. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw i urzadzen z normami ( atesty, $wiadectwa zgodnosci i jakosci)
- protokoty czg$ciowych odbioréw technicznych
- protokdt po montazowego czyszczenia i ptukania rurociggéw
- protokdt wykonania proby wodnej
- o$wiadczenie Ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami PN
- protokdt kontroli potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej

6.4. Odbiory robét instalacji wentylacji
A. Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
B. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nast¢pujace elementy robot:
- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki kanaléw przeznaczone do obudowy,
- mocowan centrali wentylacyjnej, wentylatoréw kanatowych , ttumikéw, itp.
- otwory w $cianach, stropach i dachach
- przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w miejscach niedostepnych .
C. Odbidr robot.
Odbidr koncowy urzadzen wentylacyjnych nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan i ma na celu
stwierdzenie , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.
D. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw i urzadzen z normami
( atesty, $wiadectwa zgodno$ci i jakosci)
- protokoty cze¢sciowych odbioréw technicznych
- protok6t wykonania regulacji ilo§ciowe]j powietrza i szczelno$ci kanatow
- o$wiadczenie, ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami PN
- protokét kontroli potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej urzadzen

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona wedlug PN-B 10400, PN-ISO 5149:

1997 oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe™:

- kontrola zgodnosci stosowanych materialow z materialéw z specyfikacja i dokumentacja techniczna,

- kontrola kompletno$ci wymaganych atestéw, certyfikatow i oswiadczen,

- kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych wyrobdw stosowanych w instalacjach c.o., oraz kompletnosci wyrobow i

dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.4.1. Badania instalacji wentylacji
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i elementéw nawiewno-
wywiewnych.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikoéw elektrycznych wentylatoréw,

- prawidlowos¢ pracy aparatury regulacyjne;j,

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie min. 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacj¢ oraz pomiary urzadzen.

Regulacja powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora,

- regulacje uktadu automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnos$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.



Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi -1++2 K

- Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

Po zakonficzeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych
wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne zasady platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST.

7.2. Rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Koszty wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia wchodza w warto§¢ wynagrodzenia
ryczattowego i nie podlegaja odrebnej optacie.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia sg:
- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z p6zniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogélnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjnej .
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718 )
- Projekt budowlano-Wykonawczy Projekt instalacji sanitarnych: wod.-kan, gazowej i wentylacji mechanicznej" — 08. 2014
-Przedmiar robé6t “Instalacji sanitarnych wod.-kan., gazowych i wentylacji mechanicznej ”

8.1. Wykaz aktow normatywnych, zarzadzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji i obowiazujacych

wykonawce:

PN-EN 806-1:2000 ‘Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢1. Postanowienia ogélne.

Pn-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 15876-1:2004(U)
i zimnej wody. Polietylen sieciowany ( PE-X) . Czg$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-92/ B-01706 Instalacje wodociggowe. wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji . Warszawa 1994 r.



II. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI C.O.
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstegp

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. " PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE
PRZY UL.MICKIEWICZA 64 I 66 NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMII, FINANSOW I ZARZADZANIA UNIWERYTETU
SZCZECINSKIEGO'" , SZCZECIN UL. MICKIEWICZA 64,66, DZIALKA NR 2/1, OBREB: 2082POGODNO, UNIWERSYTET
SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA II 22A,

2. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. powinna by¢ zasilana z wezta cieplnego z istniejacych pionéw. Nowa instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ jako
pompowa o zamknigtym obiegu wodnym wykonang z rur miedzianych o parametrach wody grzewczej 80/60°C. Obieg wody grzewczej wymuszany
bedzie pompa obiegowa.

Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w miar¢ mozliwosci. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie. Przewody nalezy uktada¢ ze
spadkiem 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie si¢ instalacji oraz mozliwos$¢ spuszczenia wody z instalacji c.o.

Istniejace grzejniki instalacji c.o. nalezy odcig¢ od zrédta zasilania, a nastgpnie zdemontowac
Pomieszczenia nalezy ogrzewac grzejnikami stalowymi lub podobne z zasilaniem dolnym. Grzejniki te charakteryzuja si¢ bardzo wysoka
sprawnoscig grzewcza.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikdw z gwarancja min. 25lat — w tego typu przypadkach nalezy wszelkie zmiany uzgadnia¢ z Inwestorem
i projektantem.

Grzejniki nalezy lokalizowac o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu §cian zewngtrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie
nizej niz 0,10 m od podtogi. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 80/60°C w systemie pompowym dwururowym.

Regulacja grzejnikéw powinna odbywac si¢ za posrednictwem wbudowanych

w grzejnik zaworéw termostatycznych, ktdre nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczng z nastawa wstepna. Do grzejnikéw nalezy wykonac
podejscia dolne ze $ciany.

Regulacje instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociagéw, odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu
termostatycznego przy grzejnikach oraz zawordw sko$nych regulacyjnych, na rozgal¢zieniach gtéwnego przewodu.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone izolowa¢ z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm. Natomiast podejscia nalezy izolowa¢ otulina
z pianki polietylenowej o grubo$ci 9mm.

Zakonczenia izolacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.
Kompensacja wydluzen termicznych ma si¢ odbywa¢ poprzez naturalne zalamania trasy badZz zamiennie przez kompensatory mieszkowe.
Kompensacja i kompensatory montowa¢ Wg. Wytycznych producenta rur.

Przewody laczy¢ poprzez lutowanie, a z armaturg za pomoca polaczen gwintowych.. Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrode
pionowa i o co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejéciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rura przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczenie si¢ i utrudniajace powstawanie w niej napr¢zen $cinajacych.

Po wykonaniu catej instalacji c.o. nalezy dokonac¢ jej ptukania i proby ci$nieniowej.

Préby cisnieniowe (szczelno$ci) wykonaé na ci$nienie probne:

Prébne = Robocze + 2,5 bar = 2,5 bar + 2 bar = 5,5 bar.

Proby cisnieniowe wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych", tom II. - "Instalacje sanitarne i przemystowe", "Wymaganiami technicznymi
COBRIT INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg koloréw okreslajacych media ptynace nimi.

Odwodnienie instalacji realizowa¢ nalezy wykonac przez zawory spustowe wyposazone w koncéwke do weza.

Podczas wykonywania rob6t montazowych baczng uwage nalezy zwrécic, aby nie spowodowac pozaru. Wszystkie prace winni wykonywacé
pracownicy przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP i ochrony p. poz.

3.,,POWLOKI ANTYKOROZYJNE” CPV 45442200-9 — Powtoki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktére tego wymagaja nalezy nanie$¢ powloki antykorozyjne. Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy
mechanicznie oczys$ci¢ z zabrudzen i odttusci¢. Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do odbioru.

4. ,ROBOTY MUROWE” CPV 45262520-2, 45111100-9 — Roboty murowe.

Wszystkie roboty murowe zwigzane z wykonaniem przektué¢ oraz bruzdowanie $cian nalezy wykonywac po $cistym uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Bezwzglednie nie wolno wykonywa¢ przektu¢ w $cianach nosnych i elementach konstrukcyjnych. Mozliwe jest
jedynie wykonanie przej$¢ przez belki konstrukcyjne w miejscach wskazanych w ekspertyzie konstrukcji.

Prace nalezy wykonywac starannie i przy zachowaniu wszystkich wymogéw BHP.

Po wykonaniu otworu gruz natychmiast uprzatna¢ z obiektu w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

Po zamontowaniu instalacji, dla ktérej wykonany byt otwér lub bruzda nalezy uzupetni¢ $ciany lub stropy odpowiednim materiatem zachowujac
wytyczne dotyczace instalacji.

W kosztorysach instalacji sanitarnych c.o., nie uwzglgdniono rob6t budowlanych.

‘W/w roboty uj¢te zostaly w kosztorysach budowlanych.



II. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN
CPV 45331220-6 — . Instalacja odprowadzenia skroplin

1. Wstegp

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji

Specytikacja techniczna st-01 “Wymagania ogdélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania pn. " PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123 W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE
PRZY UL.MICKIEWICZA 64 1 66 NA POTRZEBY WYDZIALU EKONOMIIL, FINANSOW I ZARZADZANIA UNIWERYTETU
SZCZECINSKIEGO" , SZCZECIN UL. MICKIEWICZA 64,66, DZIALKA NR 2/1, OBREB: 2082POGODNO, UNIWERSYTET
SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA 11 22A,

Instalacja odprowadzenia skroplin

2.0 Materialy.
Ogolne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

2.1. Materialy do wykonania instalacji odprowadzenia skroplin.
- System instalacyjny dla wody wodociggowej systemu klejonego lub zgrzewanego dla
odprowadzenia skroplin,

3.0. Montaz

1. Montaz przewodéw instalacji odprowadzenia skroplin.

Projektuje si¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC lub systemu zgrzewanego PP np. Bor. Przy wiaczeniu do pionu
kanalizacyjnego stosowac syfon. Instalacj¢ zaprojektowano z rur i ksztattekspecjalnych (trdjnikéw), przeznaczonego do instalacji pcv.
Wszystkie $ciany i stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowaé spadki przewodow
podane na schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i opréznienia instalacji. Wsporniki i mocowanie rur i urzadzen
wykona¢ w systemie montazowym zapewniajac izolacj¢ wibro—akustyczna pomi¢dzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do
ktérego jest mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajacych mozliwos¢
swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozIliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewodu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs$¢ rurociagdw prowadzonych przez stropy nalezy wykona¢

masami lub opaskami uszczelniajacymi ppoz. np. system HILTL Po wykonaniu montazu nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzadzi¢ stosowny protokot.

2. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze

znajdowaé si¢ Zadne potaczenie rury. Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej

wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu :

- co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a

przy przejéciu przez strop powinna wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg

przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie

dziatajagcym korozyjnie ma rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie si¢ i utrudniajacym

powstanie w niej naprezen $cinajacych.



