1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Przebudowa pomieszczen 107 i 0123 w budynku potozonym przy ul. Mickiewicza 64 i 66 na potrzeby Wydziatu
Ekonomii, Finanséw i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecinskiego.

1.2 Inwestor
Uniwersytet Szczecinski

70-453 Szczecin, Al. Papieza Jana Pawta |l 22a

1.3  Obiekt
Budynek WEFIZ US

1.4  Adres inwestycji
70-453 Szczecin, Mickiewicza 64/66, dziatka nr 2/1 obreb 2082 Pogodno

1.5 Jednostka projektowa
Atelier XXI

70-535 Szczecin, ul. Osiek1/4

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12

mgr inz. Matgorzata Bielun — ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14

1.7  Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019r poz. 1065).

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).

= (QObowigzujace normy i literatura.

2  Stan projektowany
W zwigzku z planowang przebudowa pomieszczenia 107 oraz 0123 zlokalizowanych na pierwszym pietrze
budynku w zakresie branzy sanitarnej projektuje sie:

= Montaz zlewu jednokomorowego oraz podtaczenie go do najblizszego pionu wodno-kanalizacyjnego —
pom. 106

= |nstalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w pom.1/123a, 1/123b, 1/123c, 1/123/d
= Wymiana grzejnikéw w pom. 1/0123a, 1/0123b, 1/0123c, 1/0123/d, 1/106,

= Montaz i zasilanie hydrantu w pom. 1/123a.



2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przytaczenie projektowanego zlewu do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PCV
DN50. Przed wykonaniem potgczenia nalezy oczysScic wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego korica
taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ Srodkiem po$lizgowym. Nastepnie
bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do konca w kielich zwracajac uwage na zachowanie wspétosiowosci faczonych
elementéw. W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami termicznymi tgczonych elementéw nalezy
wyciggna¢ bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm. W przypadku koniecznosci skrdcenia taczonej rury nalezy jg
obcig¢ przy pomocy pitki o drobnych zebach lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu
zachowania prostopadtej ptaszczyzny cigcia w stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy
oczyscic z opitkdw pozostatych po cieciu i zukosowaé przy pomocy pilnika.

Srednice podejsé:

- Zlew - 50 mm

- zmywarka - 50 mm
Odprowadzenie skroplin z centrali wykona¢ przewodem PE DN32 pod stropem pomieszczen. Skropliny
odprowadzane beda przez Sciang zewnetrzng na sasiednig pota¢ dachowg (wg. czesci graficznej).

2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Podtaczenie projektowanego zlewu z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowg (PE-Xc/Al/PE-
Xc) taczonych przez zaciskania. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%0 w kierunku pionéw wodnych.
Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Projektuje sie zlew jednokomorowy z ociekaczem
wyposazony w baterie $cienng z ruchomawylewka, dodatkowo nalezy doprowadzi¢ wode do projektowanej
zmywarki.

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jq prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukac
woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

Po pomysinej probie szczelnosci wykonac izolacje cieping rurociggéw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspdfczynnika przewodnosci ciepinej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia. Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej izolowaé termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.

W pomieszczeniu nr 0/123a (korytarz) projektuje hydrant 25 o parametrach :

= typ szafki hydrantowej HW-25 N-KP-30 z wyposazeniem gasnicy proszkowej 4 kg.

= typ pradownicy — pradownica PW-25 wg PN-EN 671-1 ci$nienie robocze: 0,2 MPa do 1,0 MPa

= S$rednica rownowazna d=10mm
Hydrant zasilany bedzie z istniejacej instalacji hydrantowej. Instalacja do hydrantu wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych. Projektowany hydrant nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki.
Instalacje hydrantowg nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie woda. Przed prébg nalezy zakorkowaé
wszelkie otwory a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszyC cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen instalacyjnych i armatury.



Instalacje uwaza sie za szczelna, gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia.lnstalacja
nie powinna wykaza¢ przeciekow na przewodach, armaturze i potaczeniach. Proba jest pozytywna gdy na
ztaczach nie pojawig sie kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z proby szczelnosci przewody
wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego wode z wodociggu, nastepnie utozy¢ izolacje.Jako izolacje
termiczng zastosowac prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu o grubo$ci 13 mm.

2.3 Wymiana grzejnikow

Istniejace grzejniki nalezy zdemontowac oraz zutylizowaé. Powierzchnie Scian za zdemontowanymi grzejnikami
wyremontowa¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej. Zaprojekiowano stalowe grzejniki plytowe z
podejsciem bocznym wg. czesci graficznej. Grzejniki nalezy ustawi¢ i przymocowaé do $ciany uchwytami.
Mocowania powinny by¢ wykonany w sposob trwaty. Montaz grzejnikéw musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Przy grzejnikach zaprojektowano cieczowe
gtowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z wbudowanym czujnikiem temperatury z
bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez $rube imbus. Na gatazkach zasilajacej
zamontowaC zwory termostatyczne z nastawg wstepna, natomiast na gatazkach powrotnych projekiuje sie
montaz zaworéw odcinajacych. Grzejniki podtaczy¢ do istniejacych piondw instalacji centralnego ogrzewania.
Istniejace poziomy c.o. (zasilanie i powrdt) przebiegajace przez sale 0123 nalezy przetozy¢ na
powierzchnie docieplenia, zamontowaé na uchwytach i czeSciowo wymieni¢ na nowe w 50% dtugosci o
tych samych parametrach.

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
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2.4.2  Opis przyjetych rozwiazan

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —wywiewng z odzyskiem ciepta. Powietrze do pomieszczen
nawiewane bedzie poprzez projekiowang centrale nawiewno -wywiewng z odzyskiem ciepfa podwieszong pod
sufitem pomieszczenia nr 1/05 (korytarz). Projektuje sie centrale wentylacyjng z wymiennikiem przeciwpradowym
0 wydajnosci 1950m? — nawiew, 1950m3 — wywiew. Sprez dyspozycyjny centrali wynosi 300Pa. Poziom mocy
akustycznej centrali w otoczeniu przy czestotliwosci 250Hz powinna by¢ mniejsza niz 45 dBA. Centrale nalezy
zabudowac ptytg ogniochronng GK oraz wykona¢ otwor rewizyjny dla potrzeb serwisowania urzadzenia EI30.
Nawiew powietrza odbywac sie bedzie przez czerpnie Scienng o wymiarach 745x408mm. Powietrze usuwane
bedzie wyrzutnig dachowg 500x300 wyprowadzong po elewacji budynku ponad dach. Kanat wyrzutowy



prowadzi¢ réwnolegle do pofaci dachowej. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie za pomocq
anemostatéw prostokatnych czterokierunkowych o wymiarze 372x372. Kratki zamontowa¢ na skrzynkach z
przepustnicami. Kanaty prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sposdb wykoniczenia wg. projektu
branzy architektonicznej. Nawiew powietrza jaki i wywiew zaprojektowano kanatami o przekroju prostokatnym i
kofowym (wykona¢ indywidualnie) z blachy ocynkowanej taczone na kotierze w Il klasie szczelnosci wg. DIN,
stopien cisnienia 1.4. Przewody izolowac termicznie wetng mineralng o gr. 50mm. Kanaty na zewnatrz izolowa¢
termicznie wetng mineralng o gr 100mm. Na wykonang izolacje termiczng kanatdw prowadzonych na zewnatrz
budynku wykona¢ ptaszcz z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Przy montazu przewoddw konieczne jest
przestrzeganie zgodno$ci z projektem co do rodzaju materiatu i wymiardw. Przewody wentylacyjne nalezy
montowa¢ w taki sposéb, aby byly szczelne, a ichwewnetrzne powierzchnie gtadkie. Przewody musza by¢
wykonane z materiatow odpowiedniej jako$ci,zgodnie z projektem. Zmiany dotyczace materiatéw mozna dokonaé
jedynie za zgodg projektanta linwestora. Przewody nalezy montowa¢ w sposob trwaty i prawidtowy pod
wzgledem technicznym. Niewolno zaktada¢ przewoddw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie poszczegoinych
elementdwpowinny by¢é bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byC jednorodny, bez wzeréw i
wadwalcowniczych. Przed montazem nalezy przewody starannie oczySci¢ z zewnairz i wewnairz.
Przewodyprowadzone w poblizu Scian opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w Scianie. Wsporniki
niepowinny podpiera¢ przewodow w miejscach ich potaczen. Przewody biegnace w wigkszej odlegtosci od cian i
prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodéwmuszg by¢
wykonane w sposob trwaty i sztywny. Wsporniki powinny usztywniaé przewody.Zawieszenia i przymocowania
przewoddw do $cian i konstrukcji budowlanej powinny by¢ wykonanezgodnie z BN-07/8865-26. Odlegto$¢ miedzy
punktami podwieszenia lub podparcia poziomychprzewoddw o boku lub $rednicy do 400 mm powinny wynosi¢
4,0 m. Kanaty wentylacyjne z centralgwentylacyjng taczy¢ z zastosowaniem kroécow elastycznych. Zastosowac
wktadkigumowe dla sttumienia wibracji. Potaczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnychuszczelni¢ uszczelkq
gumowa, na cafej dtugosci. Z uwagi na lokalizacje urzadzen i kanatéw nawysoko$ciach (powyzej 3,0 m) montaz
nalezy prowadzi¢ z odpowiednich rusztowan |z zachowaniem warunkéw BHP wtasciwych dla prac na wysokosci.
Kanaly wentylacji mechanicznej montowane na zewn __ atrz nale zy obudowa ¢ balch a
cynkowo-tytanow g o gr. min. 0,7mm. Uprzednio kanaly nale _zy ociepli ¢ welna
mineraln @ o gr. min. 5cm, uszczelni € foli @ zabezpieczaj aca uniemo zliwiaj aca
przenikanie wilgoci. Obudow e nalezy wykona € po zamontowaniu kanatow na catej
wysoko $ci ich przebiegu.
Istniej ace nawietrzaki okienne nale 2y zdemontowa €, zamontowa € zaslepki w kolorze
okien oraz ociepli € wetna mineraln a.
243 Wytyczne budowlane oraz elektryczne

= Wykonac¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw.

= Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen.

= DoprowadziC energie elektryczng do urzadzen.

= Urzadzenia zasilane energig elekiryczng zabezpieczyC przez mozliwoscig porazen pradem

obstugi lub 0sdb postronnych.

3  Uwagi koricowe
Montaz, proby i odbidr instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB.Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0sob projektujacych.

mgr inz. SylwesterChudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12



ZESTAWIENIE KSZTALTEK WENTYLACJA
MECHANICZNA

N-1 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 2 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 3 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 4 P.elast. 200 980 1

N- 5 Trojnik 250-200 110.425
N- 6 P.elast. 200 945 1

N- 7 Redukcja 250-200 1/0.16
N- 8 Trojnik 280-200 110.484
N- 9 Redukcja 280-250 1]0.16
N- 10 P.elast. 200 1120 1

N-11 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N-12 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 13 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 14 Trojnik 250-200 110.425
N- 15 P.elast. 200 945 1

N- 16 Redukcja 250-200 1/0.16
N- 17 Trojnik 280-200 110.484
N- 18 Redukcja 280-250 1]0.16
N- 19 P.elast. 200 1120 1

N- 20 P.elast. 200 980 1

N- 21 Trojnik 500x300-500-280-250-150-100 1/0.888
N- 22 Przepustnica regulacyjna 280 1

N- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-280-441 1/0.388
N- 24 Redukcja 250x500-280-30-50-500 1/0.768
N- 25 Przepustnica regulacyjna 280 1

N- 26 Kanat wentylacyjny 280-1x3000+477 1/3.056
N- 27 Kolano 300x500-150-150-120-90 1|2.08
N- 28 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1)2.4
N- 29 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1]2.4
N- 30 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1]2.4
N- 31 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1)2.4
N- 32 Kanat wentylacyjny 300X500-607 1/0.971
N- 33 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 34 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 35 Trojnik 500x300-500-200-250-150-100 1/0.863
N- 36 P.elast. 200 1303 1

N- 37 Trojnik 500x300-500-200-250-150-100 1|0.863
N- 38 P.elast. 200 1303 1

N- 39 Anemostat prostok. 372x372+ Skrzynka rozprezna + przepustnica 1

N- 40 Trojnik 500x300-500-200-250-150-100 1|0.863
N- 41 P.elast. 200 1303 1

N- 42 Kolano 300x500-150-150-120-90 1|2.08
N- 43 Kanat wentylacyjny 200-2571 1/1.614
N- 44 Kanat wentylacyjny 250-909 1/0.713
N- 45 Kanat wentylacyjny 280-997 1/0.876




Kanat wentylacyjny 280-381 1/0.335
Kanat wentylacyjny 250-909 1]0.713
Kanat wentylacyjny 200-2571 1]1.614
Kanat wentylacyjny 500X300-980 1/1.569
Kanat wentylacyjny 500X300-1100 1|1.76
Kanat wentylacyjny 500X300-1199 1/1.918
Kanat wentylacyjny 500X300-1100 1|1.76
Kanat wentylacyjny -500X300-1199 1/1.918
Redukcja sym. 500x300-745x408-30-30-700 1/1.619
Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|12.4
Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|12.4
Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|12.4
Kanat wentylacyjny 500X300-1557 1|2.492
59 Kanat wentylacyjny 500X300-483 1]10.773
60 Kanat wentylacyjny 745X408-1620 1|3.736
61 Kolano 408x745-150-150-120-90 1]/4.128
62 Kanat wentylacyjny 408X745-1451 1|3.345
- 63 Czerpnia scienna 745x408 1
- 64 Kolano 280-90 1/0.530
65 Kratka went. 225x225 1
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P.elast. 200 980

1
W- 28 Tréjnik 250-200 1|0.425
W- 29 P.elast. 200 945 1
W- 30 Redukcja 250-200 1/0.16
W- 31 Kanat wentylacyjny 200-2923 1/1.836
W- 32 Tréjnik 280-200 1|0.484
W- 33 Redukcja 280-250 1|0.16
W- 34 P.elast. 200 1120 1
W- 35 Kanat wentylacyjny 250-827 1/0.649
W- 36 Redukcja 250x500-280-30-50-500 1/0.768
W- 37 Przepustnica regulacyjna 280 1
W- 38 Tréjnik 500x300-500-280-250-150-100 1/0.888
W- 39 Przepustnica regulacyjna 280 1
W- 40 Kanat wentylacyjny 280-855 1/0.751
W- 41 Kolano 280-90 1/0.530
W- 42 Kanat wentylacyjny 280-1030 1/0.905
W- 43 Kanat wentylacyjny 280-1x3000+693 1/3.246
W- 44 Tréjnik 500x300-500-280-250-150-100 1/0.888
W- 45 Przepustnica regulacyjna 280 1
W- 46 Kanat wentylacyjny 280-855 1/0.751
W- 47 Kanat wentylacyjny 300X500-1671 1/2.674
W- 48 Kolano 300x500-150-150-120-90 1/2.08
W- 49 Kanat wentylacyjny 300X500-388 1/0.62
W- 50 Kanat wentylacyjny 200-2652 1/1.666
W- 51 Redukcja sym. 500x300-745x408-30-30-700 1/1.619
W- 52 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1]2.4
W- 53 Kolano 300x500-150-235-120-90 1|2.216
W- 54 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1]2.4
W- 55 Kanat wentylacyjny -500X300-1372 1/2.195
W- 56 Redukcja sym. 500x300-745x408-30-30-700 1|1.619
W- 57 Kolano 500x300-150-150-120-90 1|1.44
W- 58 Kolano 500x300-150-150-120-90 1|1.44
W- 59 Kolano 300x500-150-150-120-90 1|2.08
W- 60 Kanat wentylacyjny 500X300-844 1/1.351
W- 61 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|2.4
W- 62 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|2.4
W- 63 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|2.4
W- 64 Kanat wentylacyjny 00X300-1500 1|2.4
W- 65 Kanat wentylacyjny 500X300-1500 1|2.4
W- 66 Kolano 500x300-150-150-120-90 1|1.44
W- 67 Kratka went. 225x225 1
W- 68 Kanat wentylacyjny 300X500-1960 1/3.136
W- 69 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1)2.4
W- 70 Kanat wentylacyjny 300X500-1500 1)2.4
W-71 Odsadzka 300x500-400-30-30-1000 1|1.723
W- 72 Wyrzutnia dachowa 500x300 1
W- 73 Kanat wentylacyjny 500X300-486 1/0.778
W- 74 Odsadzka 300x500-2300-30-30-5000 1|8.806
W- 75 Kanat wentylacyjny 500X300-467 1/0.747




Pole powierzchni rozwinie¢ kanaldw okraglych: 22.2 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okragtych: 7.2 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanaldw prostokatnych: 70.1 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek prostokatnychi{41.2 m2
ZAPOTRZEBOWANIE C.0. W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
1/123a 16,9 100 1690 845 0,845| 0,036422
1/123b 42,9 100 4290 2145 2,145| 0,092457
1/123c 35,74 100 3574 3574 3,574| 0,154052
1/123d 35,56 100 3556 3556 3,556| 0,153276
1/106 18,4 100 1840 920 0,92| 0,039655




| TABLICA 2X1,5

TABLICA INTERAKTY

WE—JABELI WYPOSAZENIA

OO

CUIMATYZACJA

[

RKA

dnd0 dnd0

- EKSPRES CISNIE

NAWIETRZAK

|-

~ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123

BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY
. MICKIEWICZA 64 1 66 NA POTRZEBY WYDZIALU

__ EKONOMII, FINANSOW | ZARZADZANIA
- UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

_ PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

,_|m-m§ PROJEKTOWA:

ATELIER XXI

PODPIS /DATA

Tiam 535 SZCZECIN
OSIEK 1/4
48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

1N

2K=500x800 22K-500x800

920W-N3,0  920W-N3,0

22K-500x800 22K-500x800 22K-500x800 22K
920W-N3,0

920W-N3,0

OZNACZENIA DROG EWAKUACYINYCH WG. NORMY PN-EN ISO 7010:2012:

PIKTOGRAMY NA TABLICY PCY 1MM, FOTOLUMINESCENCYINE O WYMIARACH;
—380X200MM DLA PIKTOGRAMOW LACZONYCH

~200X200MM DLA POZOSTALYCH OZNACZEN

E001,/E002
E100
E101/£106 15 s

£102/E107 |

2]
'

E103/E108 |

FOO1 nm GASNICA

FO02 E

HYDRANT WEWNETRZNY 25

F005 ﬂ ALARM POZAROWY

ZAKAZ UZYWANIA WINDY
DO CELOW EWAKUACYINYCH

NAWODNIONY PION
GASNICZY 52

A

SCHEMAT SYTUACYINY

920W-N3,0

PRZEWGD WODY ZINNEJ UZYTKOWEJ
PRZEWGD WODY CIEPLEJ UZYTKOWES
PRZEWGD CYRKULACH CIEPLEJ WODY UZYTKOWE

BATERIA SCIENNA Z RUCHOMA WYLEWKA

VP
Uiz

—500x800
920W-N3,0

920W-N3,0

UWAGI | UZGODNIENIA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

EEEE  GRANICA OPRACOWANIA

—

SCIANA ISTNIEJACA

ISTMIEJACE ELEMENTY W WIDOKU
ISTMEJACE ELEMENTY NAD
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
SCIANA PROJEKTOWANA
PROJEKTOWANE ELEMNETY NAD

22K=500x800 22K-500x800 22K-500x800  22K-500x800
920W-N3,0

SIREFE ST

920W-N3,0

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

LINIA WYMIAROWA

SRR BN A o

ISTNIEJACY HYDRANT/PROJEKTOWANY

HYDRANT

PROJEKTOWANA STOLARKA
OKIENNA/DRZWIOWA

GRANICA STREF POZAROWYCH

920W-N3,0

tx;_ﬁ

mgr inz, Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP.1096/P0O0S/11

mqr inz. Matgorzata Bielun

SPRAWDZAJACY o, proj. 93/52/99
OPRACOWALA  mgr inz, Adam Radaszewski
OBIEKT/ADRES:
BUDYNEK WEFIZ US
70-453 SZCZECIN
ULMICKIEWICZA 64/66 DZNR 2/1, OBREB:2082 POGODNO
INWESTOR:
UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECI,
AL PAPIEZA JANA PAWEA Il 22A
RYSUNEK:
RZUT KONDYGNACJI +1 -107
INSTALACJA WOD.-KAN. | C.O.
FAZA: BRANZA:
PT. SANITARNA
SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:
1:50 Szczecin, 11.2020 PT/S/01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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STROPEM NA SASIEDNI DACH

PROJEKTOWANY PION HYDRANTOWY DN50

WrACZYC W PIWNICY DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI P.PO;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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Istniejqcy zestaw hydroforogy dwupompowy ﬁ
T = kaskadoyy o Qmin—-18,0 m3/h Hp-0,45MPa o
I - Zapewni¢ zasilenie W energig elktryczng z poza ¢
N gtownego Wiqcznika budynku. I
Zestay ydroforofy wa:ovoszvo y , = Zawdr antyskazeniowy DN 65 do instalacji wody p.poz. ﬁ\w
\\\\\\ S o Qmin-9,4m3/h Hp—0,45MPa /) - )
“““ | _uovzwso&_ Zasilente aoﬂaauw . Istniejqcy filtr z plukaniem zyrotnym L
Istniejqcy zawdr  pieryszenstya
Im LEGENDA (p.poz.):
[ - projektowane przewody zimnej do celéw p.poz PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 | 0123
- stal. ocynk. W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY
L I . . . UL. MICKIEWICZA 64 1 66 NA POTRZEBY WYDZIALU
- istniejacy przewod zimnej wody do celéw p.poz. Glowne zasilepie z.y. EKONOMII, FINANSOW | ZARZADZANIA
| stal. ocynk. ’ ,
I y UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
6 - projektowany nr pionu instalacji wody p.poz. PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
\\\\\ = - istniejacy nr pionu instalacji wody p.poz.
\\\\\\\ 1 Istniejacy nrplonu 1 )l Wody p-poz JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA
- zawor inaj romax figura skosn ATELIER XXI
o awoér odcinajacy Stromax figura skosna 70-535 SICZECN
. UL. OSIEK 1/4
"] % - hydrant wewnetrzny uniwersalny HW-25lub 33 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl
I DN W-30 "UN" na waz potsztywny di. 30 mb, zawér )
hydrantowy DN25lub DN33 na wys. 1,35 m nad PROJEKTANT mgr inz. Sylester Chudy
N33 upr. proj. ZAP.1096,/P00S/11
posadzka, w szafce podtynk. 70x75x25 cm Y
m mgr inz. Matgorzata Bielun
- SPRAWDZAACY  (pr. proj. 93/2/99
OPRACOWALA mgr inz. Adam Radaszewski
il Uwaga. OBIEKT /ADRES:
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia wxmﬁwxwﬁm_mo_xm
pozarowego w atestowanych tulejach o odpornosci UL.MICKIEWICZA 64/66 DZNR 2/1, OBREB:2082 POGODNO
““““ | ogniowej rownej odpornosci przegrody budowlane;j INWESTOR:
““““ — UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN,
AL, PAPIEZA JANA PAWLA I 22A
RYSUNEK:
] RZUT KONDYGNACJI PARTERU
P.POZ.
FAZA: BRANZA:
im SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:
1:100 Szczecin, 11.2020 PT/S/02a
o PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Imm Niniejszy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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UWAGI | UZGODNIENIA:

GRANICA OPRACOWANIA

T

LEGENDA:
PROJ. PRZEWODY FREONOWE

PROJ. KANAL WYWIEWNY MECH.

UWAGA:

Doprowadzi¢ czynnik z agregatu do
centrali nawiewno wywiewnej
NW=1950m>/h, sprez 300Pa, kanatowa
nagrzewnica wstepna elektryczna 4.1kW,
nagrzewnico—chfodnica freonowa o mocy
5kW (R410a), obudowa izolowana
akustycznie i termicznie,

agregat freonowy
montaz na konsoli
przykrecanej do Sciany

moc ele. 3kW

(1]

1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 107 1 0123

W BUDYNKU POLOZONYM W SZCZECINIE PRZY
‘ UL. MICKIEWICZA 64166 NA POTRZEBY WYDZIALU

EKONOMII, FINANSOW | ZARZADZANIA
| UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

‘ PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS /DATA

ATELIER XX

70-535 SZCZECIN
UL. OSIEK 1/4

T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

mgr inz, Sylwester Chud

PROJEKTANT upr. proj. P.1096/P00y8/11
mgr inz. Malgorzata Bielun
SPRAWDZAJACY  ypr. proj. 93/Sz/99
OPRACOWALA mgr inz. Adam Radaszewski
OBIEKT/ADRES:
BUDYNEK WEFIZ US
70-453 SZCZECIN
ULMICKIEWICZA 64/66 DZNR 2/1, OBREB:2082 POGODNO
INWESTOR:
UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN,
AL. PAPIEZA JANA PAWLA Il 22A
RYSUNEK:
FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWEJ
FAZA: BRANZA:
P.T. SANITARNA
SKALA: MIEJSCE/DATA: NR RYS.:
1:100 Szczecin, 09.2020 PT/S/03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Uniwersytet Szczecinski ul.
Waska Laboratorium

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Widok Gérny

' g

Komentarz 1:

Ce H

RecoveryHexHorizontal
Wewnetrzny

1

VVS020s

VVS020s-R-FPVHCS/VVS020s-L-
SFPV_cd

30 mm
Wetna mineralna
309 Kg

Wydajnos¢é nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
SFP Latem

Ecodesign

vVIis

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

1950,00 m3¥h
300 Pa

1950,00 m¥h
300 Pa

1,78 KW/md/s
1,78 KW/md/s
Tak (2018 +)

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

Strona: 1/10

2020-10-16 16:00:46



VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020
Widok lewy Widok prawy
|

Widok Paneli Inspekcyjnych

[E—

BB

—
@
T

Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 745x408 Lt 3263 Hi 410
Wylot powietrza FF 745x408 LtA 3593 H 470
nawiew
L1 3263
Wilot powietrza wywiew FF 745x408 L2 2525
Wylot powietrza FF 745x408 L22 738
wywiew

Cechy urzadzenia
Walls filled with Poulirethane 30mm foam, double skin made of steel, excluding silencer sections.

Down base unit inspection

Ce H

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

Wi 745
W 805

w2 1610

Strona: 2/10

2020-10-16 16:00:46



VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ 5
tomasz.tylinski@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Warunki projektowe

Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 30,0 °C 50 % 1,2000 kg/m? 22,0°C 50 % 1,2000 kg/m?®
Zima -16,0 °C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 40 % 1,2000 kg/m?®
Nawiew

€ Filtr dziatkowy

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (1S016890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zima Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 136 Pa Sredni spadek cisnienia 136 Pa
Wstepny spadek cisnienia 72 Pa Wstepny spadek cisnienia 72 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,81 m/s Predkos$¢ powietrza 1,81 m/s

Wymiary filtréw
P,FLT F7 742x410x48 (1-2-0301-0283) 1x Szt

CE

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16) 2020-10-16 16:00:46



Dane techniczne dla pozycji

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS020s Hex
AL 2.0 (SR)

Praca zimag

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Total

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnos$c¢ sucha zimag
Praca zimg

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.

Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

@ Wentylator Plug

-16,0 °C /100 %
13,7°C/10 %
1,90 m/s

102 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
19,5 kW

83 % /76 %

76 %

20,0°C/40 %
-1,4°C/97 %
1,90 m/s

125 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
Tak

Nie

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71 _1.58p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.570

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS 250 AF_Px 1

Caltk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite

Ce

627 Pa

56 Pa
300 Pa
682 Pa

- VTS

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Eco Design Class

30,0 °C /50 %
30,0 °C /50 %
1,90 m/s

102 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h

22,0°C/50 %
22,0°C/50 %
1,90 m/s

125 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h

Eco Design

250]0.7kW|1.58x1

llo$¢ w sekgiji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podtgczenia Wentylatora

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

x 1

70 %/76 %

0,48 KW x 1
3333 1/min
FLX1 (Uszczelka)
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Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

FLA

MCB

Regulator silnika

llo$¢ regulatoréw silnika w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

34A
6,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

34A
6,0 A

1

42 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,56 kW

0,51 kW

0,94 kW/m?/s
101325 Pa

1,2000 kg/m?®
1950,00 m¥h

@ Nagrzewnica elektryczna w obudowie

Typ VVS020s-3,00kW-400/3/50-RES

Moc nominalna

Prad nominalny
Resp_HeaterElectric. MCA_Name
Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

Ce

6,00 kW
13,0 A
16,0 A

13,7°C/10 %
20,0°C/6 %
2,85 m/s

32 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
4,1 kW

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

- VTS

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

MCA

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Wersja N2_400_3 50 Connectors RES_NO

Maksymalna moc grzewcza

Wielko$¢ zabezpieczenia

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

43A

3,8Ax1
4000 1/min
0,70 kW x 1
Standard

43A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

0,75 kW x 1

Nie

Nie

0,56 kW
0,51 kW

0,94 kW/m3/s
101325 Pa

1,2000 kg/m?®
1950,00 m3¥h

6,0 kW
16,0 A

30,0 °C /50 %
30,0°C /50 %
2,85 m/s

32 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m3
1950,00 m¥h
0,0 kw
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Dane techniczne dla pozycji

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

1

- VTS

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

@ Chiodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania

Typ DXH VVS020s 2R-1 TD
SH.Cu.St.Std

Czynnik

Praca zima

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przeptyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

Tryb grzania

Czynnik

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

Temperatura skraplania
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

@ Thumik szumu

Typ SLNCR VVS020s Mod2
Without insulation

Praca zima

Opor powietrza (wilgotnego)

Ce

llo$¢ rzedow 2

1,64 [dm*3]

R410A

20,0°C/6 %
20,0°C/6 %
2,18 m/s

42 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
0,0 kW/0,0 kW
6,0 °C

0,00 m¥h

0,00 kPa

1,64 [dmA3]

R410A

10,0°C/20 %
20,0°C/10 %
2,10 m/s

31 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
6,6 kW

45,0 °C

0,16 m3h
-4,09 kPa

Bez izolacji

15 Pa

Sekcje 1

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc grzewcza

Temperatura skraplania

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

bes nsonsumm

Praca latem

Opor powietrza (wilgotnego)

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
5/8"/328

38 bar
42,0°C

30,0 °C /50 %
252°C/61%
2,18 m/s

42 Pa/ 27 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
3,2 kW/5,0 kW
6,0 °C

0,08 m*h

4,61 kPa

38 bar
42,0 °C

30,0 °C /50 %
30,0 °C /50 %
2,10 m/s
31Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1950,00 m¥h
0,0 kw

45,0 °C

0,00 m¥h

0,00 kPa

15 Pa
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Dane techniczne dla pozycji

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0s$¢é
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

@ Tlumik szumu

Typ SLNCR VVS020s Mod2
Without insulation

Praca zima

Opér powietrza (wilgotnego)

€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.SId

ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra

Praca zima

Sredni spadek ci$nienia

Wstepny spadek cisnienia

Koncowy spadek cisnienia

Predkos$¢ powietrza

Wymiary filtréw

P,FLT M5 742x410x48 (1-2-0301-0279)

(>

Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Zespot wentylatorowy
Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.570

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

llos¢ w sekgji

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Ce

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 53,2 59,4 57,2 52,1 48,6 52,2 49,3 63,2
0,0 42,9 53,3 53,3 48,9 44,2 33,2 28,0 57,5
0,0 38,4 49,8 55,7 52,0 52,3 32,8 25,2 59,1

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 31,4 42,8 48,7 45,0 45,3 25,8 18,2 52,1

Bez izolacji Bbes nsonauumn
Praca latem
15 Pa Opdr powietrza (wilgotnego) 15 Pa
Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
Praca latem
127 Pa Sredni spadek cisnienia 127 Pa
54 Pa Wstepny spadek cisnienia 54 Pa
200 Pa Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa
1,81 m/s Predkos$¢ powietrza 1,81 m/s
1 x Szt

250|0.7kW|1.58x1

x 1
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Dane techniczne dla pozycji

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

567 Pa

56 Pa
300 Pa
623 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podlaczenie zasilania

FLA

MCB

Regulator silnika

llo$¢ regulatoréw silnika w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow

Sredniozabrudzonych

Pobdér mocy elektryczne dla filtrd
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] os¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom cisnienia ~ Czestotliw
akustycznego w odlI. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]

Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych

w

34A
6,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

34A
6,0 A

1

41 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,51 kW

0,45 kw

0,84 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

vis

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

MCA
Prad nominalny
Obroty nominalne

Moc nominalna

Wersja Silnika

MCA

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika

Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI
Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobdér mocy elektrycznej dla filtrow

Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow

czystych
SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

69 %/76 %

0,44 kKW x 1
3257 1/min
FLX1 (Uszczelka)

43 A

38AXx1
4000 1/min
0,70 KW x 1
Standard

43A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

0,75 kW x 1

Nie

Nie

0,51 kW

0,45 kw

0,84 kW/m?/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

1950,00 m%h Przeptyw objetosciowy 1950,00 m%h

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 42,5 52,8 52,8 50,2 47,3 36,5 57,6
0,0 50,9 64,3 70,2 70,5 68,8 58,7 75,5
0,0 37,9 49,3 55,2 51,5 51,8 24,7 58,6

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 30,9 42,3 48,2 44,5 44,8 17,7 51,6

Nawiew

Tryb doboru automatyki: Brak automatyki

C€

EAL

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

tomasz.tylinski@vtsgroup.com

Numer oferty

vis

411/LIVE.EUR/TT/2020

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza Frontowy 745x408 Frontowy 745x408
Wylot powietrza Frontowy 745x408 Frontowy 745x408
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak 715x380 Nie

Wylot powietrza Nie Tak 715x380
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wiot powietrza Tak 715x380 Tak 715x380
Wylot powietrza Tak 715x380 Tak 715x380

Automatyka

Kod Funkcyjny

AP|3]0]2|0]0]0]0|6]1]0|0[0]0]O|1

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS020s-F-P-V-H-C-S
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 77,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,54 /0,54
8 Efektywny pobér mocy kW 0,56 /0,51
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?3/s 286,27 / 298,28
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,87
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 173,45 1 178,90
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje Pa 153,39 / 88,14
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01/0,01
powietrza
15 Er]zlf’g;/;mosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 63
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

C€

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm)] Szerokos¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 216 1826 1610 470
2 23 369 805 470
3 28 369 805 470
4 21 699 805 470
5 21 699 805 470

EAL

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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Dane techniczne dla pozycji 1

Wymiary transportowe sekcji

vVIis

Numer oferty 411/LIVE.EUR/TT/2020

=]
——

2 ' ALTL

[—

470

Ce H

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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