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1. Opis ogdlny

Zamiarem Zamawiajgcego jest budowa obiektu wielofunkcyjnego konstrukcji tradycyjnej murowanej
taczacego typowe funkcje dla prefabrykowanych stacji transformatorowych z funkcjg przystanku
autobusowego o zwiekszonym standardzie. Obiekt architektonicznie ma nawigzywac do
dominujacego w tym obszarze obiektu dziewietnastowiecznego kosSciota.

2. Konstrukcja/architektura

Konstrukcja murowana z bloczkéw silikatowych bez tynkéw wewnetrznych w czesci technicznej z
obstugg od wewnatrz czyli z wewnetrznym korytarzem obstugi. Budynek ma posiadac trzy gtéwne
elementy sktadowe: piwnice kablowa pod pomieszczeniem rozdzielnicy RG i transformatora, bryte
gtoéwng oraz dach. Pomieszczenia: rozdzielnicy RG, transformatora, magazynu energii i techniczne
zakry¢ stropem betonowym. Elewacje zewnetrzng wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Podtogi
pomieszczenia agregatu awaryjnego, magazynu energii elektrycznej i technicznego wykonczy¢
wylewka betonowa. Natomiast przestrzen dla pasazeréw wyposazy¢ w miejsca do siedzenia, a
podtoge wytozy¢ kostka betonowa. Drzwi stacji zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowa
powinny posiada¢ zamkniecia przystosowane do instalacji typowych wktadek bebenkowych systemu
MASTER KEY oraz elementy wentylacji grawitacyjnej. Wszelkie metalowe opierzenia oraz
orynnowanie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba proszkowa. Pota¢ dachu pokry¢ blachg malowang
proszkowo. Natomiast $ciany boczne i pota¢ dachowa przestrzeni przeznaczonej dla pasazerow
pokry¢ szktem elewacyjnym.

3. Instalacje

a) Instalacja elektryczna. Oswietlenie wszystkich pomieszczen. Natomiast przestrzen dla
pasazerow oSwietlenie sterowane czujnikiem zmierzchowym. Instalacja gniazdek wtykowych we
wszystkich pomieszczeniach poza przestrzenia dla pasazeréw. Cato$¢ zasilana z rozdzielnicy potrzeb
wtasnych. Na elewacji zewnetrznej stacji zgodnie z projektem koncepcyjnym architektury
zainstalowac podswietlany od wewnatrz znak godta gminny Lipusz z tekstem rowniez pod$wietlanym
od wewnatrz.

b) Wentylacja. Pomieszczenia transformatora, rozdzielnicy RG, magazynu energii elektrycznej
wyposazy¢ w elementy typu kratki wentylacyjne celem wymuszenia obiegu grawitacyjnego powietrza
w ilo$ci wymaganej odpowiednimi normami oraz wymaganiami producentéw urzadzen w nich
zainstalowanych. Pomieszczenie magazynu energii elektrycznej oraz agregatu awaryjnego dodatkowo
wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej sterowanej czujnikami temperatury oraz czujnikami
kontroli zawartos$ci gazéw niebezpiecznych.

c) Instalacja hydrauliczna.
Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w przytacze wody i kanalizacji.

d) Instalacja p.poz.
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Pomieszczenia rozdzielnicy RG, magazynu energii elektryczne wyposazy¢ w czujniki zadymienia z
instalacjg sygnalizacji $wietlnej i dzwiekowej umieszczonej na elewacji zewnetrznej stacji. Catds¢
wpieta do systemu PEMS. Ponadto na elewacji zewnetrznej zainstalowa¢ wytacznik PWP z
podtaczenie do systemu PEMS. Stacje wyposazy¢ w Srodki gasnicze przystosowane do zastosowania w
tego typu obiektach .

4, Wyposazenie dodatkowe
Stacja wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej zgodnie z normami dla tego typu obiektéw.
5. Zagospodarowanie terenu.

Teren wokot stacji utwardzi¢ w sposéb nawigzujacy do stanu aktualnego.
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Zalacznik 1: Wizualizacja 1

Zalacznik 1: Wizualizacja 2
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Zatacznik 3: - Rzut pomieszczen
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