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1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej konserwacji, przegladu i wymiany

konstrukecji spietrzenia wodnego oraz urzadzen i instalacji matej elektrowni wodnej zlokalizowanej na

terenie gminy Lipusz. Zrealizowanie robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z uprzednio wykonang

dokumentacja, obowigzujacymi przepisami, wytycznymi Zamawiajacego.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na konserwacji i czeSciowej wymianie instalacji i

wyposazenia technologicznego istniejacej elektrowni wodnej wraz z dostosowaniem istniejace;j

infrastruktury. Mata elektrownia wodna usytuowana jest w km 185+490 km rzeki Wda na dziatce

ewidencyjnej nr 349 - obreb 0003, gmina Lipusz, powiat ko$cierski, wojewddztwo pomorskie.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie catkowita wymiane instalacji automatyki oraz konstrukcji i

napedoéw zasuw, konserwacji i naprawy konstrukcji betonowych i stalowych w tym kratownic wlotowych

do turbozespotu z montazem automatycznej ich czyszczarki. Ponadto zabudowe nowej rozdzielnicy

elektrycznej, konserwacje turbiny wodnej i wymiane elementéw napedowych przektadni tgcznie z

wymiana tozysk oraz naprawa lub ponownym wykonaniem zabezpieczenia przed osypywaniem prawego

brzegow rzeki na dtugosci ................ na wylocie z turbozespotu.

Dla potrzeb realizacji zamo6wienia Zamawiajacy udostepni:

@ Dokumentacje pn. ,Koncepcja techniczna Budowa nowej instalacji hydroenergetycznej
wykorzystujac istniejaca infrastrukture Mtyna Wodnego w miejscowosci Lipusz”

@ Operat wodnoprawny na pietrzenie, szczegolne korzystanie z wdéd do celéw energetycznych rzeka:
Wda, MEW Miyn nad Wda w Lipuszu.

® Instrukcje gospodarowania wodg na pietrzenie, szczeg6lne korzystanie z wod do celow
energetycznych rzeka: Wda, MEW Mtyn nad Wda w Lipuszu.

® Decyzje Starosty Koscierskiego znak: 05.6341.18.12.2016 udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego
na pietrzenie Rzeki Wdy w km 185+490 za pomocg istniejgcego dwuprzestowego jazu betonowego
oraz korzystanie z wod Rzeki Wdy do celé6w energetycznych za pomoca turbiny Francisa o mocy 32
KM z dnia 13.07.2016r.

® Decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie znak GD.ZUZ.1.421.K0.13.2019.2020.S] potwierdzajagca przeniesienie pozwolenia
Wodnoprawnego na Gmine Lipusz z dnia 17.03.2020 r.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi uwzgledniac¢ koniecznos¢ zachowania wszystkich norm i
przepisow prawa, obowigzujgcych w zakresie wykonanych robét i ustug.
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Zakres zadania

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja inwestycji pn.. ,Modernizacja Urzadzen i Instalacji

Hydroenergetycznych MEW”. W tym celu Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé

roboty budowlane i instalacyjne niezbedne do realizacji ww. zadania.

Zakres zadania obejmuje nastepujace elementy:

® opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej w niezbednym zakresie dla kazdej z branz,

® dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych iformalno-
prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych pozwolen,

Zamawiajacy wymaga, ze je$li konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot, to Wykonawca musi je

uznac za wiaczone zaréwno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych:

@ Prace rozbiérkowe/demontazowe w zakresie spietrzenia wodnego oraz budynku elektrowni,

® Prace budowlane w zakresie konserwacji i naprawy betonowych konstrukcji budowlanych w tym

umocnien brzegu rzekKi,

Prace pielegnacyjne w zakresie czyszczenia koryta rzeki,

Prace konserwacyjne i modernizacyjne istniejagcego wyposazenia hydrotechnicznego wraz z instalacjami

towarzyszacymi,

Dostawa i montaz czyszczarki automatycznej,

Dostawa i montaz automatyki hydrozespotu,

Dostawa i montaz instalacji towarzyszacych, np. automatyki, instalacji hydraulicznej czy elektryczne;j,

Przeglad, konserwacji i wymiana elementéw zuzytych hydrozespotu,

Prace rozruchowe.

Oraz inne prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania hydrozespotu i jego infrastruktury.
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1.1 Charakterystyczne parametry obiektu oraz zakres robét budowlanych

TABELA 1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO Z ICH FUNKCJAMI | CHARAKTERYSTYCZNYMI PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI.

Planowany zakres prac budowlanych dla modernizacji
matlej elektrowni wodnych

W ramach prac budowlanych, zwigzanych z modernizacja,

konserwacjg i wymiang elementéw zaklada sie wymiane

uszkodzonych 1lub zuzytych elementow wyposazenia

technologicznego oraz dostosowanie istniejgcej infrastruktury

do funkcjonowania w ramach nowobudowane;j

elektroenergetycznej sieci rozdzielczej oraz ukiadu

automatyki i sterowania PEMS. Przewiduje sie nastepujacy

zakres prac budowlanych:

e prace rozbiérkowe/demontazowe,

e Konserwacja i uzupehlienia ubytkéw powierzchni
betonowych komory turbinowej i wlotow i wylotéw wody

e prace zelbetowe w obrebie budynku elektrowni oraz

Funkcja obiektu

Produkcja energii umocnien brzegu rzeki,
elektrycznej e czyszczenie koryta rzeki,
z wyKorzystaniem zasob6w | e prace konserwacyjne i modernizacyjne istniejgcego
wodno-energetycznych rzeki wyposazenia technologicznego wraz z instalacjami
Wda towarzyszacymi

e konserwacja uktadu napedowego turbiny wodnej

e wykonanie niezbednych instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych oraz infrastruktury towarzyszacej (m.in.
instalacje hydrauliczne, instalacje elektryczne, instalacja
systemu PEMS.

e wykonanie instalacji teletechnicznej wszystkich branz na
potrzeby czyszczarki krat, zamknie¢ na wlocie do MEW.

e prace wykonczeniowe zewnetrzne budynku, spietrzenia i
kanatéw doptywowych

e montaz automatycznej czyszczarki krat i wymiana
elementow stalowych

e prace rozruchowe

Obiekt Parametry techniczne MEW

Obiekty hydrotechniczne miyna zlokalizowane sa w km

184+490 rzeki Wda. Wody przeprowadzone s3g przez jaz ulgi

oraz komore turbiny.

e Komora turbiny o konstrukcji betonowej wyposazona w
turbine Francisa o mocy 32 KM zamontowanej poziomo

e Jaz ulgi dwuprzestowy z zamknieciami stalowymi o
napedzie recznym, $wiatto prawe 1,24 m, $wiatlo lewe
0,86 m

e Pomost drewniany o konstrukcji nosnej z elementéw
stalowych

e Kanat doprowadzajacy wode do turbiny betonowy,
zamykany na wylocie dwiema zasuwami drewnianymi
poruszanymi kotowrotkami taricuchowymi

e Parametry planowanego wyposazenia technologicznego
MEW (wymianie podlega turbozesp6t o istniejgcym
przetyku 1,0 m3/s):
— 1 turbozespdt,
— Spad nominalny: 2,24 m,
— Moc max przy spadzie nominalnym: 21,0 kW,

Mtyn Wodny w miejscowosci
Lipusz
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— Max. przetyk turbozespotu: 1,15 m3/s,
— Srednica wirnika: 0,48 m,

— Predko$¢ obrotowa: 611,7 obr/min

— Tryb pracy: 24 godz./dobe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Stan prawny nieruchomosci w obrebie lokalizacji inwestycji

Przedmiotowy stopien wodny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 349,- obreb 0003 Lipusz, na
terenie gminy Lipusz, powiat ko$cierski, wojewd6dztwo pomorskie. W tabeli ponizej przedstawiono
dane wlasno$ciowe ww. dziatek inwestycyjnych.

TABELA 2 DANE WEASNOSCIOWE DZIALEK INWESTYCYJNYCH.

N iatki
ulfler dz1.a _l Gmina Obreb Wiasciciel
ewidencyjnej
349 Lipusz 0003 Skarb Panstwa

Wykonawca ma obowiqzek zweryfikowania zakresu terenu objetego opracowaniem i uzyskaé aktualny
Wypis z rejestru gruntow.

1.2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekty hydrotechniczne mtyna zlokalizowane s3 w km 185+490 rzeki Wda w miejscowosci Lipusz.
Wody przeprowadzone sg przez jaz ulgi oraz komore turbiny.

Milyn wodny

Komora turbiny o konstrukcji betonowej wyposazona jest w turbine Francisa o mocy 18,5 KW
zamontowanej poziomo. Dane turbiny:

Srednica wirnika 1000 mm

Obroty znamionowe 100 obr/min

Przetyk turbiny 1,0 m3/sek

Sprawno$¢ turbiny 0,65

Moc znamionowa na wale 18,5 kW

Spad H2,15-2,43 m

Kanat doprowadzajacy wode do turbiny jest betonowy, zamykany na wylocie dwiema zasuwami
drewnianymi poruszanymi kotowrotkami tancuchowymi. L.aczne §wiatto zamknie¢ wynosi 271 cm.
Jaz ulgi

Jaz ulgi zlokalizowany jest ponizej mostu i posiada dwuprzestowa konstrukcje betonowa. Konstrukcja
poszuru w postaci ptyty betonowej. Oba przesta jazu podzielone s3 filarem z zespolonym ceownikiem.
Swiatta jazu zamykane s3 zasuwami stalowymi z mechanizmami wciggowymi §rubowymi o napedzie
recznym, obstugiwanymi z pomostu drewnianego o konstrukcji no$nej z elementéw stalowych.
Podstawowe $wiatto jazu wynoszace 1,24 m posiada prog narzednej 148,49 m, natomiast lewe Swiatto
wynoszace 0,86 m na rzednej 149,16 m. Jaz wyposazony jest w ozdobne barierki. Dolna krawedz

mostu znajduje sie na rzednej 149,89 m n.p.m. czyli 54 cm nad maksymalng rzedng pietrzenia 149,35
m n.p.m..
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FOTOGRAFIA 1. WIDOK MEW WRAZ Z JAZEM PIETRZACYM OD STRONY WODY GORNEJ
1.2.3 Warunki geologiczno-inzynierskie

Nie jest wymaganie przeprowadzenie badan gruntowo - wodnych. Miyn wodny w miejscowosci
Lipusz jest obiektem istniejgcym. Nie przewiduje sie zadnych zmian sposobu posadowienia obiektu.
W przypadku koniecznosci weryfikacji warunkéw geologiczno - inzynierskich nalezy przeprowadzic¢
badania w obrebie inwestycji oraz wykona¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego. Koszty
wykonania aktualnej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej pokrywa Wykonawca.

1.2.4 Charakterystyka przyrodnicza

Istniejacy miyn wodny, podlegajacy planowanej modernizacji, zlokalizowany jest w granicach
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, obszaru ochrony ptakéw Natura 2000 -Bory Tucholskie
PLB220009 oraz Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

TABELA 3. ZESTAWIENIE FORM OCHRONY PRZYRODY W MIEJSCU INWESTYCJI

Rodzaj formy ochrony | Odleglos$¢ od planowanej

przyrody inwestycji Nazwa formy ochrony przyrody
Park Krajobrazowy W obszarze Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina
Obs.zar chronionego W obszarze Lipuski Obszar chronionego krajobrazu
krajobrazu
Natura 2000 - Obszar W obszarze Bory Tucholskie

specjalnej ochrony ptakow
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Specjalny obszar ochrony ptakow Natura 2000 - Bory Tucholskie

Natura 2000 - Obszar specjalnej ochrony ptakéw - Bory Tucholskie PLB220009 zostat ustanowiony
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw (Dz.U. 2011 nr. 25 poz. 133).

Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina

Obiekt usytuowany jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Niemal caty Park potozony jest w dorzeczu Wdy. Na jego obszarze wystepuja 53 jeziora o powierzchni
powyzej 1 ha oraz okoto 100 mniejszych, na og6t bezodptywowych zbiornikéw zwanych oczkami. Ponadto
w otulinie Parku usytuowanych jest 51 jezior i okoto 50 oczek. Najwieksze zbiorniki wykazujg rynnowg
geneze i usytuowane sg wzdtuz gtéwnych ciggéw odwadniania. W bardziej rozproszony sposéb potozone
sg czesto bezodptywowe zbiorniki wysoczyzn morenowych i sandréw.

Lipuski Obszar chronionego krajobrazu

Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje tereny le$ne i doline Wdy, potoZone na zachéd i péinocny
zach6d od Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wiekszo$¢ powierzchni zajmuja pola sandrowe
porosniete lasem sosnowym. RzeZbe terenu urozmaicajg ciagi moren czotowych i dennych, a przede
wszystkim uktad rynien w rejonie Lipusza. Liczne s3 jeziora wytopiskowe i rynnowe. Przeptywajgca przez
ten obszar rzeka Wda oraz jej doptyw Trzebiocha, s3 rzekami czystymi i miejscem tarta troci wdzydzkie;.
Powierzchnia wynosi 171.48 km2.

1.2.5 Charakterystyka hydrologiczna

Planowana modernizacja znajduje sie w obrebie jednolitej cze$ci wod powierzchniowych o europejskim
kodzie PLRW200025294379 -Wda do wyptywy z jez. Wdzydze. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarski Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego istanu chemicznego oraz sposobu Kklasyfikacji stanu
jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149) okresla sie przedmiotowe JCWP jako wody III klasy o

umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym.

RYSUNEK 1. ORTOFOTOMAPA Z LOKALIZACJA JEDNOLITEJ CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH PLRW200025294379 ,,WDA DO WYPLYWU
Z JEZ. WDZYDZE” (ZRODLO: ISOK.GOV.PL)
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Przeplywy charakterystyczne

Zgodnie z Operatem wodnoprawnym na pietrzenie, szczeg6lne Kkorzystanie z wod do celéw
energetycznych rzeka: WDA, MEW Miyn nad Wda w Lipuszu w tabeli ponizej przedstawiono przeptywy
charakterystyczne z wielolecia 1971-2014 dla przekroju rzeki w obrebie MEW Miyn nad Wda w Lipuszu.

TABELA 4 WARTOSCI PRZEPLYWOW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA PRZEKROJU RZEKI- MEW MLYN NAD

WDA W LIPUSZU
Przeptywy rok
m3/sek

NNQ 0,48
SNQ 0,61
SSQ 0,94
SWQ 1,47
wWwQ 1,97

Zrédto: Operat wodnoprawny na pietrzenie, szczegolne korzystanie z wéd do celéw energetycznych rzeka:

1.2.6

13

Wda, MEW Mtyn nad Wdq w Lipuszu.

Przeplyw nienaruszalny

Zgodnie z Operatem wodnoprawnym na pietrzenie, szczegblne Kkorzystanie z wdd do celow

energetycznych rzeka: WDA, MEW Mtyn nad Wda w Lipuszu ustalono przeptyw nienaruszalny:
Qn=0,60 m3/sek.

Przeptyw nienaruszalny zapewniony jest poprzez przepuszczane wod przez komore turbiny.

W przypadku wylaczenia turbiny z pracy automatycznie zasuwa udraznia przeptyw nienaruszalny

przez stopien.

Zgodnos¢ inwestycji z zapisami MPZP

Dla terenu, na ktérym planowana jest niniejsza modernizacja, nie zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z pdZzn. Zm.) w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw
zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie catkowitg wymiane instalacji automatyki oraz konstrukcji i napedéw
zasuw, konserwacji i naprawy konstrukcji betonowych i stalowych w tym kratownic wlotowych do turbozespotu z
montazem automatycznej ich czyszczarki. Ponadto zabudowe nowej rozdzielnicy elektrycznej, konserwacje
turbiny wodnej i wymiane elementéw napedowych przektadni tgcznie z wymiang tozysk oraz naprawg lub
ponownym wykonaniem zabezpieczenia przed osypywaniem prawego brzegdéw rzeki na dtugosci ................ na
wylocie z turbozespotu.

W ramach modernizacji planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

wymiana uktadu automatyki;

wymiana konstrukcji i napedéw zasuw ;

konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych;

wymiana pomostu drewnianego o konstrukcji nosnej z elementéw stalowych

wymiana kratownicy wlotowej do turbozespotu z montazem automatycznej jej czyszczarki;
wymiana instalacji elektrycznej z montazem nowej rozdzielnicy nN;

przeglad i konserwacja turbiny wodnej;

wymiana elementéw napedowych przektadni tacznie z wymiang tozysk;

naprawa lub ponowne wykonanie zabezpieczenia przed osypywaniem prawego brzegu rzeki na
odcinku okoto 10 mb na wylocie z turbozespotu
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1.4

1.5

2
2.1

@ oczyszczenie koryta rzeki na dtugo$ci okoto 30mb przed wlotem do turbozespotu oraz na dtugosci
okoto 30 mb za wylotem z turbozespotu.

W ramach modernizacji dostarczony i zamontowany zostanie nowy uktad automatyki, wraz z

wszelkimi instalacjami towarzyszacymi, umozliwiajagcymi prawidtowa prace elektrowni wodne;j.

Wymagania dotyczace tej instalacji przedstawiono w czesci I1 i I1I PFU.

Zakres prac budowlanych zaktada takze remont i konserwacje poszczego6lnych elementéw w zakresie
komory turbin. Przewiduje sie konserwacje i uzupetienie powierzchni betonowych komory
turbinowej. Roboty remontowe przeprowadzone wewnatrz obiektu bedg miaty charakter
odtworzeniowy. Dodatkowo w ramach modernizacji dostarczona i zamontowana zostanie
automatyczna czyszczarka Krat na ujeciu wody oraz urzadzenia konieczne do zautomatyzowania
systemu zasuw na obiekcie. Konstrukcja ujecia wody oraz komora zamkniec¢ zostanie dostosowana do
montazu nowego urzadzenia. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacych krat badzZ braku
technicznej mozliwosci dostosowania istniejacych krat do montazu czyszczarki nalezy przewidzieé
wymiane kraty na nowa.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Z uwagi na specyfike planowanych prac budowlanych i instalacyjnych nie przewiduje sie zmiany
istniejacych wskaznikdw powierzchniowo-kubaturowych.

Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych wskaznikow

Ze wzgledu na brak ingerencji w istniejace wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, nie okre$la sie
wielko$ci ich mozliwych przekroczen lub pomniejszen.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.1 Minimalne wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych

Konstrukcje zelbetowe - przewiduje sie wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy min. C30/37
zbrojonego stalg zbrojeniowa A-IIIN RB500W.
Konserwacja powierzchni betonowych

Wieksze ubytki - zniszczone powierzchnie betonowe sku¢, oczyszczong powierzchnie nalezy
zaimpregnowac preparatem czepnym, osadzi¢ kotwy i siatki zbrojenia. Do naprawy powierzchni
betonowych nalezy uzy¢ betonu wodoszczelnego klasy C30/37 lub zapraw typu PCC/SPCC.
Mniejsze ubytki — drobnoziarnista szpachléwka typu PCC na bazie cementowej, modyfikowanej
polimerami z dodatkiem wtdkien z tworzyw sztucznych przeznaczona do wyréwnywania i naprawy
betonu w konstrukcjach inzynierii hydrotechnicznej. Warstwa sczepna zgodna z wybranym
systemem zaprawy naprawczej.

Warstwa ochronna, zabezpieczajaca beton - elastyczny, dwusktadnikowy materiat na bazie
polimerowo-cementowej, sktadajacy sie ze sktadnika sypkiego w postaci mieszanki cementowej i
sktadnika ptynnego w postaci dyspersji wodnej na bazie polimerowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych elementow stalowych
- 3 powtoki malarskie - farba epoksydowa (podktad)
- 70 pm, farba epoksydowa (powtoka posrednia)
- 70 pm, farba poliuretanowa (warstwa powierzchniowa) - 60 um.
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2.1.2 Wymagania dotyczace wykonczenia

Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materialy dostosowane do obiektéw
hydrotechnicznych narazonych na intensywny wptyw wody oraz zwiekszone ryzyko Kkorozji.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi powlokami antykorozyjnymi.
Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi do betonu.

Wszelkie materiaty wykorzystywane do prac wykonczeniowych musza zosta¢ zaakceptowane przez
konserwatora zabytkéw oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i ukladu sterowania
2.1.3.1 Budowa instalacji wewnetrznych

W budynku MEW przewiduje sie wykonanie instalacji wewnetrznych dla obwodéw technologicznych
oraz potrzeb wiasnych MEW i potaczen wyréwnawczych. W tym celu potaczy¢ nalezy wszystkie
metalowe czes$ci dostepne maszyn i urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie w budynku za pomoca
przewodow typu LgY o odpowiednim przekroju. Potaczenia wyréwnawcze doprowadzi¢ nalezy do
gltéwnej szyny uziemiajgce;.

2.1.3.2 Wyprowadzenie mocy z generatora

Wyprowadzenie mocy z generatora przewiduje sie wykona¢ przewodami o przekroju dobranym do
obciazenia. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie uziemienia generatora za pomocg bednarki FeZn
0 odpowiednim przekroju.

2.1.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Zyte PEN zasilajacej linii kablowej nN, nalezy rozdzieli¢ w rozdzielni gtéwnej budynku na N i PE,
miejsce rozdziatu skutecznie uziemic¢ przez przylaczenie do uziomu. W przypadku istnienia juz
wydzielonych zyt N i PE, niedopuszczalne jest ich ponowne potgczenie.

Instalacje wewnetrzne nalezy wykonywac¢ w uktadzie sieci TN-S. Instalacje dla napiecia wyZszego niz
50 V - wykonywa¢ jako 3-przewodowaq i 5-przewodowg (przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd
neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych nalezy stosowac¢ wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30 mA (jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce
instalacje od przecigzen i zwar¢. Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czescia przewodzaca dostepna.

Po wykonaniu projektowanej instalacji elektrycznej w obiekcie, nalezy wykona¢ badania ochronne
instalacji.

2.1.3.4 Uklad regulatora obrotéw turbiny, sterowania i nadzoru

Szczegbétowy opis w czesci I PFU
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2.1.3.5 Zabezpieczenia elektryczne generatora i turbiny

1. Uktad zabezpieczen turbozespotu powinien sktadac sie z:
a) zabezpieczenia réznicowego,
b) zespotu zabezpieczen, sterownika polowego, odrebnego od zabezpieczenia r6znicowego,
wyposazonego wielostopniowe zabezpieczenie nadpradowe tréjfazowe zasilane
z przektadnikéw w punkcie zerowym generatora:
® pierwszy stopien ma sygnalizowac przecigzenie,
® drugi (zwtoczny) i trzeci (bezzwtoczny) stopief ma dziala¢ na odstawienie turbozespotu,
@ dzialanie drugiego stopnia ma by¢ uzaleznione od napiecia (tzw.
blokada nadnapieciowa),
dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadpradowe,
zasilane z przektadnika Ferrantiego.
Zabezpieczenie nadnapieciowe, dziatajgce na odstawienie generatora;
Zabezpieczenie nadczestotliwo$ciowe, dziatajace na odstawienie generatora;
Zabezpieczenie podnapieciowo-podczestotliwosciowe, dzialajace na odstawienie;

Zabezpieczenie od tendencji zmian czestotliwo$ci wzgledem czasu df/dt;

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w oparciu o 3 harmoniczne zabezpieczenie od
mocy zwrotnej;

@ Zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem generatora do sieci;

@ Zabezpieczenie czute ziemnozwarciowe

Przedstawione rozwiqzania projektowe majq charakter poglgqdowy. Dopuszcza sie zmiane
przez Wykonawce zaproponowanych rozwiqzan z zastrzezeniem koniecznosci uzyskania
akceptacji Zamawiajqcego.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy o$wiadczenia, stwierdzajgcego jego prawo

do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek inwestycyjnych bedacych wtasnoscia

Zamawiajacego, ktore jest niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na dziatkach nie bedacych wlasnoscia Zamawiajgcego oraz

ewentualnych dziatek ewidencyjnych, ktoére nie zostaly ujete w niniejszym opracowaniu,

a koniecznos$¢ ich wiaczenia do zakresu inwestycji wyniknie na etapie prac projektowych

i wykonawczych, spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku gdy pozyskanie praw do nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji bedzie
wymagato zaciggniecia zobowigzan finansowych, wowczas obowigzek ten spoczywa na Zamawiajacym.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z péZn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z p6Zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6Zn.
zZm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022
poz. 503 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z péZn. zm.)
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1378 z pdZn.
zZm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zZm.)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z pdZn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z
poZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z
poZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t,j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6Zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow

Na podstawie og6lnodostepnych informacji stwierdzono, ze obiekt Mtyn Wodny na rzece Czarna Woda
wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod nr A-1789. Stanowi istotny
element dziedzictwa kulturowego. Karta ewidencyjna zabytku Mtyn Wodny na rzece Czarna Woda
stanowi zatgcznik nr 1 do ponizZszego opracowania.

Koniecznos¢ pozyskania uzgodnienia zakresu prac modernizacyjnych z Pomorskim
Wojewdodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni

Teren inwestycji, pod wzgledem przyrodniczym, nie stanowi cennego siedliska o duzych warto$ciach
przyrodniczych. W czasie wykonywania inwentaryzacji terenowej nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, czy grzybow. Inwestycja nie przewiduje wykonania nowych
obiektow budowlanych (a jedynie modernizacje istniejacych budowli hydrotechnicznych), ktére
moglyby ingerowac w istniejaca flore oraz faune.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedmiotowy obiekt elektrowni wodnej przewidziany do modernizacji ze wzgledu na swoj charakter
pracy nie bedzie emitowat do atmosfery zadnych zanieczyszczen. Realizacja planowanej inwestycji nie
bedzie emitorem gazdw cieplarnianych na duza skale. Emisja spalin wprowadzanych do powietrza
przez pojazdy i urzadzenia budowlane na etapie realizacji przedsiewziecia nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm.
Oddziatywanie to ustgpi wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

Zakres robot i zmian stanu istniejacego bedzie wytacznie lokalny i krétkotrwaty. Na etapie eksploatacji
inwestycji nie bedg emitowane zanieczyszczenia do powietrza.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku dla poszczegdlnych teren6w chronionych przed hatasem
zostaty przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 112 t.j.). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem s3 to:

— tereny pod zabudowe mieszkaniows,

— tereny pod szpitale i domy opieki spotecznej,

— tereny pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

— tereny na cele uzdrowiskowe,

— tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

— tereny na cele mieszkaniowo-ustugowe.
W rejonach przedmiotowej inwestycji, w strefach ich potencjalnego oddziatywania akustycznego, nie
stwierdzono wystepowania obiektéw chronionych akustycznie.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci:

— ok. 300 m od matej elektrowni wodnej w kierunku potudniowym,
Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wynosza:

—  Laeqp — przedziat czasu odniesienia rowny 8 najbardziej niekorzystnym godzinom dnia - 55 dB

(A),
—  Laeqn — przedziat czasu odniesienia réwny 1 najbardziej niekorzystnej godzinie nocy - 45 dB (A).
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FOTOGRAFIA 2. WIDOK NA ELEKTROWNIE OD STRONY WODY GORNE] [ZRODLO: INSTYTUT OZE]

FOTOGRAFIA 3. WIDOK NA ISTNIEJACE WYPOSAZENIE MEW [ZRODLO: INSTYTUT OZE]
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FOTOGRAFIA 5. WIDOK NA ZASUWY I KRATE GESTA [ZRODLO: INSTYTUT OZE]
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FOTOGRAFIA 7. WIDOK NA ZABEZPIECZENIE PRAWEGO BRZEGU RZEKI
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FOTOGRAFIA 9. WIDOK NA USZKODZONIA KONSTRUKCJI BETONOWYC



