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Sruby montazowe i zestaw podpér + uchwyt jako opcja

F1 WEJSCIE OBIEG 1 W1-BWH1

F2 WYJSCIE OBIEG 1

W2-BW2

WEJSCIE OBIEG 2
WYJSCIE OBIEG 2
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TYP PODLACZEN

SPECYFIKACJA S182 S182H
. Do wlu- | Gwinfowane | Gwintowane
CISNIENIE ROBOCZE (bar) 30 45 towania | zewnetzie | vewnetzie Grooved | Rotalock | Flanges
ZAKRES TEMPERATUR (°C) -100°C to +185°C| -100°C to +120°C| | S22 | C48 | F48 | V50 | R32 | CF66
S28 | IC48 | F60 | V65 | Ra4
MAKSYMALNE SREDNICE PODtACZEN (mm) 57 57 S35 | C60 | IF48 R58
S42 | 1C60 | IF60
MAKSYMALNY PRZEPLYW (m3/h) 50 50 — o
POJEMNOSC KANALU (litry) 0,269 0,269 S60 ggg
WYMIARY (mm) 197 x 622 197 x 622 G70
& (5 Standard podigczen:
OBLICZONA DLUGOSE WYMIENNIKA Nx2,35+18 | Nx2,35+18
(mm) | Nx X F1 S35 F2 S54 W1-W2 C60
OBLICZONA WAGA WYMIENNIKA (kg) Nx0,36+12 | NxO0,36+ 12 )
DLA SPECJALNYCH WARIANTOW PATRZ
KATALOG
N Liczba ptyt

SYMBOL DO IDENTYFIKACJI TYPU PODLACZENIA

S Podtgczenia do wlutowania

C Gwint stozkowy zewnetrzny

G Gwint cylindryczny zewnetrzny
F Gwint wewnetrzny

V-BV System rowkowany do standardowego przyfgcza elastycznego
R Rotalock

MATERIAL PLYTY WYMIENNIKA: stal nierdzewna 316L
MATERIAL LUTU Miedz (Cu)
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